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ATH-116 16 Entradas digitales Descripcion Técnica Instrucciones de Montaje
u optoacopladas

—
DeSCl"ipCi(')n FunCional Tension de Alimentacion 230VAC + 10% 50-60Hz El médulo debe montarse sobre carril DIN EN
Corriente de Alimentacion (230VAC) Imax = 16mA 50022-35x 7.5
. . .
EL ATH-116 es un mddulo preparado para instalar en Terminales d?\lfzr:?r(;%gs vara
carril DIN dentro del cuadro eléctrico o domotico, pulsadores/interruptores 8 configurables Colocar el méd(ljjl? so.bre el carlril DI!\: . Enc?jar la
compuesto por ocho entradas digitales y ocho parte superior del mismo en el carril y realizar
optoacopladas. La activacion de las entradas se realiza N°® entradas 8 (0 logico <1VDC 1 légico una presion corta y enérgica hasta que la pestana
mediante cierre de contactos de pulsadores o fane de T optoacopladas >3 VDChasta 24VDC)  de sujecion quede fija en la parte inferior del
interruptores convencionales. El objeto del dispositivo ango de Temperatura . . carril.
la conexion con equipos de otros fabricantes o En funcionamiento 0°C a 70°
e.s .. do tioo d En almacenamiento (-20°C) a 85°C P d taje ti hacia abaio de |
sistemas externos, conexion con todo tipo de sensores ;o ciones(mm /uds) 90 x 105 x 63,1mm (6 Uds) Para su desmontaje tirar hacia abajo de la
con salida digital, pulsadores, etc. Montaje carril DIN 35mm pestana de sujecion. Con el fin de evitar danos,
) ) o ) Proteccion cortocircuitos Fusible rearmable (50ma) NO tire con violencia.
Las dimensiones de este dispositivo son de seis Velocidad de transmisién datos 57600bps
elementos seglin normativa para carril DIN. Médulo preconfigurado Entrada/Salida si Para conectar los hilos conductores a los bornes,
Dispone de fuente de alimentacion propia. Configurable mediante software AT . introduzcalos en las ranuras y, haciendo uso de
E'OME " 8;‘ un destornillador plano, apriete sobre los
Configuracion software: GO“S”:,‘O en standby 42 mwW tornillos alojados encima de los correspondientes
arantia anos

- Configuracion por flanco o nivel para el empleo de conectores hasta que queden firmes.

Pulsadores o interruptores Tipo de comunicaciones AT HOME
P Alimentacion del bus 12V
Entradas Optoacopladas (116)
Intensidad a Vmax Activa (24V) 1,5 mA
Intensidad a Vmin Acitva (3V) 0,14 mA
Intensidad maxima de entrada 50 mA
BUS COM. DISPOSI;I\ZI‘?\?DECXTERNOS A. Borna de tres pines para la conexion de
(*) B (-) A [0 0 v iz N3 32 A3 A | alimentacion externa.
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on L IR e i i e e il _S D. Borna de cinco pines para conexion al bus
www.at-home.es © INT IN2 IN3 IN4 IN5 ING IN7 INS R%] (dos para alimentacion, dos para comunicacion y una para la malla).
° * o Tr— > F. Ocho bornas de dos pines cada una para las entradas optoacopladas.
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