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Descripción funcional

El detector es un multisensor
Óptico/Térmico que usa una tecnología de detección
térmica digital,integrando una cámara óptica la cual
incrementa el volumen de humo analizado.

Reconoce los aumentos bruscos de temperatura y
cambia la sensibilidad de la cámara óptica de acuerdo
con esto. Detecta Fuegos de combustión rápida con
llamas y fuegos de superficie o sin llama.

La cámara óptica se encuentra protegida por una
membrana de metal inoxidable.

No adecuado para ambientes con polución (humo, polvo o
vapor). Cumplen con la norma EN54-7

ATH Sec DH

Se entrega con base.
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- Funcionamiento de 12v/4-Hilos con Relé de Alarma 4W
- Funcionamiento de Detectores Convencionales 10v-
30vCF
- Tecnología de Microprocesador
- Algoritmos de Detección de Tecnología Digital
- Facilita Autoreset
- Indicación de Alarma 4W
- Botón de Prueba de Situación de Alarma
- Detección Óptica y Térmica para Mejor Sensibilidad
- Compensación Digital de la Sensibilidad
- Diseñado para Cumplir con EN54-7
- Color de la Etiqueta AZUL
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Descripción técnica Instrucciones de montaje

El montaje se realiza en superficie con sujeción
mediante tornillo pasante.

Emplace la base y atorníllela utilizando los orificios.
Sitúe el detector en la base y gírelo hasta quedar
correctamente ajustado a ésta.


