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B Fuentes de alimentacién

DESCRIPCION
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Reciben la energia a 230V~ y alimentan toda la instalacién de sonido a 15V—.
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B Centrales modulares (Opcional)

Cuando estdn instaladas, reciben, pre amplifican y distribuyen
la sefal de audio para los mandos de sonido.

B Mandos de sonido
Reciben la sefal del audio procedente de la central, del propio

sinfonizador o de una fuente de sonido externa, la amplifican
y la envian a los altavoces.

m Altavoces

Reciben la sefial de audio procedente de los mandos y la
transforman en vibraciones (sonido).



CENTRALES MODULARES

DESCRIPCION

Utilizada para la entrada y distribucién de la sefal de una fuente externa de sonido do tipo Line-Out (TV, Hi-Fi,
Walkman, Discman, lector de MP3, efc.).
Entrada do tipo Jack de 3,5mm.

FUNCION @ TECLA DESCRIPCION

— Encender/Apagar ON/OFF | El aparato se enciende en el Gltimo canal seleccionado.

ﬁ Con el aparado apagado, si se mantiene pulsada la tecla, a los 2 segundos se activa
ﬁ v Timer la funcién TIMER ((B), si continua con la tecla pulsada el tiempo avanza en intervalos de
ON/OFF .
(Hora) 15 minutos.
Para apagar la funcién TIMER ((B) pulse ON/ OFF
.. ﬁ ﬁ Reloj SELECT @ Con el aparato apagado, se enciende la pantalla durante 5 segundos.
Al pulsar la primera vez, se enciende la iluminacién de la pantalla durante 5 segundos.
Ajuste del SCAN Al pulsar la segunda vez, avanza/ atrasa las horas minuto a minuto.
Reloj Si mantiene la tecla pulsada, avanza/atrasa rédpidamente en intervalos de 10 minutos.

Después de 5 segundos vuelve al modo standby y asume la hora nueva.

Seleccionar SELECT Con el aparato encendido selecciona una o més fuentes de sonido externas o el sintoni-

Canal zador FM.
BUsqueda de Estando en modo FM, al pulsar la tecla efectta una bisqueda ascendente/descendente
estaciones de| SCAN de las frecuencias de radio. Si se mantiene la tecla pulsada efectta una busqueda
radio automética. Al pulsar nuevamente pararéd la busqueda.

Permite la inyeccién de sefial de una fuente externa de sonido del tipo Line-Out (TV, Hi-Fi,
Entrada AUX . Walkman, Discman, lector de MP3, etc.) por Jack de 3,5mm.

Jack 3,5mm Cuando se use este tipo de entrada, bloquea autométicamente las entradas fijas de
sonido (conectadas en la parte posterior del aparato).

DESCRIPCION

Sirve para incrementar a cuatro el nimero de entradas para fuentes externas de sonido del tipo Line-Out (TV, Hi-Fi,
Walkman, Discman, lector de MP3, etc.)
Entradas del tipo Jack de 3,5mm.
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MANDOS DE SONIDO

MANDOS FM

Mando de 1 Canal Estéreo con FM, Despertador e IR (Infrarrojo) - Ref.“ 21370 / 45370 S

FUNCION TECLA

Encender/Apagar ON/OFF

_— J_'l’:;") ON/OFF
. — lluminacion de la VOLUME
. = pantalla en Stanby

= =

Encender/apagar
y ajuste de
la hora del SELECT
despertador
Volumen VOLUME
Seleccién del SELECT
canal
BUsqueda de
estaciones de| SCAN
radio
s CUALQUIER
nooze TECLA
Audio IN
Jack 3,5mm ®

DESCRIPCION

Enciende y apaga el aparato.

Con el aparado apagado, si se mantiene pulsada la tecla, a los 2 segundos se activa la funcién
TIMER (®). Si continua con la tecla pulsada el tiempo avanza en intervalos de 15 minutos.
Para apagar la funcién TIMER ((®) pulse ON/ OFF.

Se enciende la pantalla durante 5 segundos.

Con el mando apagado, al pulsar una vez se enciende la iluminacién del LCD.

Si el simbolo de despertador estaba apagado (alarma desconectada) este se encenderd
y se mostrard la hora de la alarma durante 5 segundos. El simbolo de despertador
parpadeard para que se ajuste la hora de la alarma con las teclas de SCAN.

Siel simbolo de despertar estaba encendido, se apaga, y la alarma pasard a estar desconectada.
Si no se pulsa ninguna tecla, la pantalla volverd a mostrar la hora pasados 5 segundos y
la iluminacién se apagard después de 2 segundos.

Aumenta y disminuye el volumen.

Conmuta entre el canal de la central modular y el sintonizador FM del mando de sonido.

Cuando se encuentra en modo FM, al pulsar la tecla efectta una bisqueda ascendente/
descendente de las frecuencias de radio. Si se mantiene la tecla pulsada efectta una
busqueda automdtica, al pulsar nuevamente parard la bisqueda.

Con el mando en la funcién despertador, pulsando cualquier tecla, se activa la funcién
SNOOZE, apagéndose la funcién despertador durante 10 minutos. Durante el tiempo de
SNOOZE el simbolo de despertador parpadeard conjuntamente con el simbolo del reloj.
Si pulsa ON/OFF enciende el aparato y apaga el despertador. El volumen volveré al mismo
nivel que estaba antes de que el despertador tocase.

Pulsando SELECT se apaga la funcién despertar.

Permite la inyeccién de sefial de una fuente externa de sonido del tipo Line-Out (TV, Hi-Fi,
Walkman, Discman, lector de MP3, etc.) por Jack de 3,5mm.

Cuando se use este tipo de entrada, bloquea autométicamente las entradas fijas de sonido
(conectadas en la parte posterior del aparato).

MANDO EN MODO DESPERTAR - Cuando llega la hora de despertar el aparato se conecta automdticamente en la Gltima fuente
seleccionada, la pantalla se enciende y el simbolo parpadea. El volumen del despertador estd predeterminado de fébrica (nivel 7).

Mando de 1 Canal Estéreo con FM y Despertador - Ref.® 21379 / 45379 S

FUNCION TECLA

Encender/Apagar ON/OFF

| (T-Iqr:.:) ON/OFF

'. — lluminacién de la VOLUME
= pantalla en Stanby

O ===

Encender/apagar
y ajuste de
la hora del SELECT
despertador
Volumen VOLUME
Seleccién del SELECT
canal
Busqueda de
estaciones de SCAN
radio
CUALQUIER
Snooze TECLA
Audio IN
Jack 3,5mm ®
Audio OUT ®
Jack 3,5mm

DESCRIPCION

Enciende y apaga el aparato.

Con el mando apagado, manteniendo pulsada la tecla durante 2 segundos, se activa la
funcién TIMER ((®). Si vuelve a pulsar la tecla el tiempo avanza en intervalos de 15 minutos.
Para apagar la funcién TIMER () pulse ON/OFF.

Se enciende la pantalla durante 5 segundos.

Con el mando apagado, al pulsar la primera vez, se enciende la iluminacién del LCD.

Si el simbolo de despertador estaba apagado (alarma desconectada) enciéndelo y
mostrard la hora del despertar durante 5 segundos. El simbolo de despertar parpadearé
para que se ajuste la hora del despertador con las teclas de SCAN.

Siel simbolo de despertar estaba encendido, se apaga, y la alarma pasaré a estar desconectada.
Si no se pulsa ninguna tecla, la pantalla volverd a ensefar la hora pasados 5 segundos y
la iluminacién se apagard después de 2 segundos.

Aumenta y disminuye el volumen.

Conmuta entre el canal de la central modular y el sintonizador FM del mando del sonido.

Cuando se encuentra en modo FM, al pulsar la tecla se efectta una bisqueda ascendente/
descendente de las frecuencias de radio. Si se mantiene la tecla pulsada efectta una
busqueda automdtica, al pulsar nuevamente parard la biusqueda.

Con el mando en la funcién despertador, pulsando cualquier tecla, se activa la funcién
SNOOZE, apagdndose la funcién de despertador durante 10 minutos. Durante el tiempo
de SNOOZE el simbolo de despertador parpadeard conjuntamente con el simbolo del reloj.
Si pulsa ON/OFF enciende el aparato y apaga el despertador. El volumen volverd al mismo
nivel que estaba antes de que el despertador tocase.

Pulsando la tecla SELECT apaga la funcién despertar.

Permite la inyeccién de sefial de una fuente externa de sonido del tipo Line-Out (TV, Hi-Fi,
Walkman, Discman, lector de MP3, etc.) por Jack de 3,5mm.

Cuando se use este tipo de entrada, bloquea autométicamente las entradas fijas de sonido
(conectadas en la parte posterior del aparato).

Salida del sonido para auriculares. Corta automdticamente la salida del sonido para los
altavoces.

MANDO EN MODO DESPERTAR - Cuando llega la hora de despertar el aparato se conecta automdticamente en la Gltima fuente
seleccionada, la pantalla se enciende y el simbolo parpadea. El volumen del despertador estd predeterminado de fébrica (nivel 7).
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MANDOS DE SONIDO

MANDOS FM

L

FUNCION TECLA DESCRIPCION
Encender/Apagar ON/OFF | Enciende y apaga el aparato.
Con el mando apagado, manteniendo pulsada la tecla durante 2 segundos, se activa la
Timer funcién TIMER ((®). Si vuelve a pulsar la tecla el tiempo avanza en intervalos de 15 minutos
ON/OFF . .
(Hora) indicados por el LED.
Para apagar la funcién TIMER ((®) pulse ON/OFFE.
Volumen VOLUME | Aumenta y disminuye el volumen.
Sele::::::; del SELECT = Conmuta entre el canal de la central modular y el sintonizador FM del mando del sonido.
, Cuando se encuentra en modo FM, al pulsar la tecla se efectta una bisqueda ascendente/
BUsqueda de - . i )
N descendente de las frecuencias de radio. Durante la biusqueda los dos LED’s verdes
estaciones de| SCAN q | . . . | | | focti 8
radio parpadean alternativamente. Si se mantiene la tecla pulsada efectta una bisqueda
automdtica, al pulsar nuevamente pararé la busqueda.
Permite la inyeccién de sefial de una fuente externa de sonido del tipo Line-Out (TV, Hi-Fi,
Audio IN . Walkman, Discman, lector de MP3, etc.) por Jack de 3,5mm.
Jack 3,5mm Cuando se use este tipo de entrada, bloquea automdticamente las entradas fijas de sonido
(conectadas en la parte posterior del aparato).
Audio OUT ‘(‘\ Salida del sonido para auriculares. Corta automdticamente la salida del sonido para
Jack 3,5mm v los altavoces.

Ee i 2l ?

FUNCION TECLA DESCRIPCION
Encender/Apagar ON/OFF = Enciende y apaga el aparato.
Con el mando apagado, manteniendo pulsada la tecla durante 2 segundos, se activa la
Timer funcién TIMER (@®). Si vuelve a pulsar la tecla el tiempo avanza en intervalos de 15 minutos
ON/OFF . .
(Hora) indicados por el LED.
Para apagar la funcién TIMER ((B) pulse ON/OFFE.
Volumen VOLUME Aumenta y disminuye el volumen.
Sele::::::; del SELECT = Conmuta entre el canal de la central modular y el sintonizador FM del mando del sonido.
, Cuando se encuentra en modo FM, al pulsar la tecla se efectta una bisqueda ascendente/
BUsqueda de - . i )
N descendente de las frecuencias de radio. Durante la biusqueda los dos LED’s verdes
estaciones de SCAN

radio

parpadean alternativamente. Si se mantiene la tecla pulsada efectta una busqueda
automdtica, al pulsar nuevamente pararé la busqueda.

A ?

FUNCION TECLA DESCRIPCION
Encender/Apagar ON/OFF | Enciende y apaga el aparato.
Con el mando apagado, manteniendo pulsada la tecla durante 2 segundos, se activa la
Timer funcién TIMER (@®). Si vuelve a pulsar la tecla el tiempo avanza en intervalos de 15 minutos
ON/OFF . .
(Hora) indicados por el LED.
Para apagar la funcién TIMER ((B) pulse ON/OFFE.
Volumen VOLUME Aumenta y disminuye el volumen.
, Cuando se encuentra en modo FM, al pulsar la tecla se efectta una bisqueda ascendente/
BUsqueda de - .
. descendente de las frecuencias de radio.
estaciones de| SCAN . . fectt , .
radio Si se mantiene la tecla pulsada efectta una bisqueda automdtica, al pulsar nuevamente
parard la busqueda.
Seleccién del SELECT Conmuta entre los 4 canales de la central modular y el sinfonizador FM del mando del

canal

sonido.
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MANDOS DE SONIDO

MANDOS

FUNCION TECLA DESCRIPCION
Encender/Apagar ON/OFF = Enciende y apaga el aparato.
Con el mando apagado, manteniendo pulsada la tecla durante 2 segundos, se activa la
Timer ON/OFF funcién TIMER ((®). Si vuelve a pulsar la tecla el iempo avanza en intervalos de 15 minutos
(Hora) indicados por el LED.
Para apagar la funcién TIMER ((®) pulse ON/OFFE.
Volumen VOLUME Aumenta y disminuye el volumen.
Permite la inyeccién de sefal de una fuente externa de sonido del tipo Line-Out (TV, Hi-Fi,
Audio IN Walkman, Discman, lector de MP3, etc.) por Jack de 3,5mm.
O=
Jack 3,5mm Cuando se use este tipo de entrada, bloquea automdticamente las entradas fijas de sonido
(conectadas en la parte posterior del aparato).
Audio OUT .n Salida del sonido para auriculares. Corta autométicamente la salida del sonido para

los altavoces.

FUNCION TECLA DESCRIPCION
Encender/Apagar ON/OFF = Enciende y apaga el aparato.

Con el mando apagado, manteniendo pulsada la tecla durante 2 segundos, se activa la

Timer funcién TIMER (@®). Si vuelve a pulsar la tecla el tiempo avanza en intervalos de 15 minutos

ON/OFF . .

(Hora) indicados por el LED.

Para apagar la funcién TIMER ((B) pulse ON/OFF.
Volumen  VOLUME Aumenta y disminuye el volumen.

FUNCION TECLA DESCRIPCION
Encender/Apagar ON/OFF | Enciende y apaga el aparato.
Con el mando apagado, manteniendo pulsada la tecla durante 2 segundos, se activa la
Timer funcién TIMER (@®). Si vuelve a pulsar la tecla el tiempo avanza en intervalos de 15 minutos
ON/OFF . .
(Hora) indicados por el LED.
Para apagar la funcién TIMER ((®) pulse ON/OFFE.
Volumen VOLUME Aumenta y disminuye el volumen.
Seleccién del SELECT | Selecciona secuencialmente 1 de los 4 canales de sonido distribuidos por la central modular.

canal

EFAPEL
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MANDOS DE SONIDO

FUNCION

Seleccién del
canal

TECLA

SELECT

MANDO COMPLEMENTAR

DESCRIPCION

Selecciona secuencialmente los canales de entrada en la direccién pretendida.

Antes del canal 1y después del canal 4 y, dependiendo del modelo de unidad de ampli-
ficacién al que estd asociado (sin sinfonizador FM o con sintonizador FM), selecciona de
nuevo el canal o el sintonizador FM del mando de sonido.

ACCESORIO
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FUNCION TECLA DESCRIPCION
()
Encender/Apagar ON/OFF = Enciende y apaga el mando del sonido.
Con el mando apagado, manteniendo pulsada la tecla durante 2 segundos, se activa la
Timer TIMER funcién TIMER (B). Si vuelve a pulsar la tecla el tiempo avanza en intervalos de 15 minutos.
El simbolo TIMER (8) permanece visible en la pantalla. Para apagar la funcién TIMER debe
desconectarse el aparato pulsando ON/OFF.
Modo silencio  MUTE A.I pulsar la tecla anula la salida de! sonido. Si se pulsa de nuevo activa el sonido al mismo
nivel de volumen que estaba anteriormente.
Volumen VOLUME Aumenta y disminuye el volumen.
, Cuando se encuentra en modo FM, al pulsar la tecla se efectta una bisqueda ascendente/
BUsqueda de - -
. descendente de las frecuencias de radio.
estaciones de SCAN Si - | | lsada efect bo d " | oul
radio 1 se mantiene la tecla pulsada etectta una busqueda automdtica, al pulsar nuevamente
parard la busqueda.
Sele:::::; del SELECT = Conmuta entre el canal de la central modular y el sintonizador FM del mando del sonido.
Encender/Apagar ON/OFF = Enciende y apaga el termostato.
Timer TIMER Pulsar TIMER durante 5 segundos. Seleccionar un periodo de 15 a 90 minutos pulsando
A o . Luego pulsar TIMER al final para confirmar el valor.
°C /A W | Aumenta y disminuye la temperature.
+7\ L A
N
Programacién
del Mando a Pulsar la tecla /N o v/, del dispositivo instalado hasta que el led correspondiente
Distancia para .\ “/ | comience a parpadear. Pulsar el botén correspondiente del control remoto IR. Proceder de
Mandos de igual forma para eliminar la programacién.
Persiana
SCENE
®OO© Crear escenarios
- ®®O©® ’
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LOGUSE

Mando de 1 canal estéreo con FM, Despertador e IR (Infrarrojo)
AQUARELLA (AL - Aluminio)

sirius70

|
fazz | | —
(Sonido Ambiente) L

Mando de 1 canal estéreo con FM, Despertador e IR (Infrarrojo)
CLASSIC (MF - Marfil)

APOLO 5000

Mando de 1 canal estéreo con FM, Despertador e IR (Infrarrojo)
METALIZADA (GR - Grafito)
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www.efapel.pt

EFAPEL - Empresa Fabril de Produtos Eléctricos, S.A.

PORTUGAL EXPORT
Serpins, Apartado 3 @ +351 239970 136 @ +351 239970135

3200-959 Serpins 800 202 344 +351 239 970 139
PORTUGAL < efapel@efapel.pt D4 export@efapel.pt
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& +351 239970132

D=y

sat@efapel.pt

*13dV43 U0d 0JdD}uod ud aspbuod 1oADy Jod ‘spPNpP dp OSDI UJ OSIAD O1A34d UIS [ U SOPIUBJUOD SOPNPO.d SO| O OJUBINDOP 3§ ADDIPOW dP OYd3ISP |@ PAISSA 3S T3dV43



