
189

MaNDos PaRa PERsIaNas ELéCTRICas
(REF.ª 21311 | 45311 S | 21312 | 45312 S)

DEsCRIPCIÓN

MaNDo gENERaL DE PERsIaNa CoN IR

 � mecanismo de Empotrar- mEC 21:

 – acabados -  |  | .

 � mecanismos semi-montados - QUADRO 45:

 – acabados - QUADRO 45 | QUADRO 45
diseño Siza Vieira

.

 � Este sistema de control permite el comando individual o general de persianas o de 

grupos de persianas, en forma manual o automática, en función de un programa 

horario o de condiciones especiales (nivel de luz, viento, presencia de gas, intrusos, etc) 

deinidas por sensores asociados al sistema. 

 � permite operación local.

 � possibilidad de mando a distancia a través de un mando a distancia para mandos 

de persiana (Ref.ª 81901) o un otro mando a distancia multifunciones (Ref.ª 81900).

 � Reserva de marcha: 24 horas.

 � permite recebir señales de sensores: 230v~ (pR1 y pR2).

 � 2 funciones programables (subir/bajar).

 � Función: “Standby”.

MaNDo LoCaL DE PERsIaNa CoN IR

 � mecanismo de Empotrar- mEC 21:

 – acabados -  |  | .

 � mecanismos semi-montados - QUADRO 45:

 – acabados - QUADRO 45 | QUADRO 45
diseño Siza Vieira

.

 � permite el mando individual de persianas. 

 � permite operación local.

 � possibilidad de mando a distancia a través de un mando a distancia para mandos 

de persiana (Ref.ª 81901) o un otro mando a distancia multifunciones (Ref.ª 81900)

FUNCIoNaMIENTo

 � presionar tecla para subir o bajar cursor.

 � programar dos operaciones cada 24 horas (mando General de persiana con IR).

CaRaCTERÍsTICas

 � 230v~±10% - 50Hz - 6a (1380W, cosf=1).

 � Consumo: < 1W.

 � Salidas: na.

 � Contacto inversor libre de potencial.
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MaNDos PaRa PERsIaNas ELéCTRICas
(REF.ª 21311 | 45311 S | 21312 | 45312 S)

EsQUEMa DE CoNEXIÓN

 � INsTaLaCIÓN CENTRaLIZaDa DE PERsIaNas - CoN MaNDos DE PERsIaNa

L
N6a

Ref.ª 21311/45311 S
Ref.ª 21312/45312 S Ref.ª 21312/45312 S

Mando general (g) Mando Local (C1), (C2), ...

1. Salida para mandos locales - bajar

2. línea de alimentación (fase)

3. Salida para mandos locales - Subir

4. alimentación (fase)

5. alimentación (neutro)

6. Entrada de señal de prioridad 2 (230v~) - bajar

7. Entrada de señal de prioridad 2 (230v~) - Subir

8. Entrada de señal de prioridad 1 (230v~) - bajar

9. Entrada de señal de prioridad 1 (230v~) - Subir

1. Salida para motor - bajar

2. línea de alimentación de las persianas

3. Salida para motor - Subir

4. alimentación (fase)

5. alimentación (neutro)

6. Entradas de señal de mando General - bajar

7. Entradas de señal de mando General - Subir

8. Entradas de señal de mando local (adicional) - bajar

9. Entradas de señal de mando local (adicional) - Subir

FUNCIoNaMIENTo DE Las ENTRaDas (EJEMPLo baJaR )
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