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INTERRUPToREs HoRaRIos DIgITaLEs
(REF.ª 21041 | 45041 S | 21042 | 45042 S)

DEsCRIPCIÓN

 � mecanismo de Empotrar- mEC 21:

 – acabados -  |  | .

 � mecanismos semi-montados - QUADRO 45:

 – acabados - QUADRO 45 | QUADRO 45
diseño Siza Vieira

.

 � permite controlar el funcionamiento de una instalación o de un equipo en función de un 
programa diario o semanal.

 � posee memorias de programa con capacidad de almacenamiento de 24 maniobras.

 � Cambio automático de hora en verano e Invierno. posibilidad de programar un período 
de inactividad (vacaciones).

FUNCIoNaMIENTo
 � Conmutación manual on/oFF de cada uno de los dos circuitos.
 � Funciones programables on/oFF y pulSo de 1 a 59 segundos para cada uno de los dos circuitos de forma independiente.

CaRaCTERÍsTICas

 � 1 Circuito: 16a - 230v~ - 50Hz.
 � 2 Circuitos: 6a + 6a - 230v~ - 50Hz.
 � Consumo: < 1W.
 � Capacidade de memoria: 24.
 � tipos de maniobras: on, oFF y pulSo (1 a 59 segundos).
 � precisión de la programación: 1 segundo.
 � precisión de funcionamiento: ≤ 1 seg/dia.
 � temperatura de funcionamiento: -10ºC a +45ºC.
 � Reserva de marcha: 24 horas.
 � Salidas: na + nC.
 � Contacto inversor libre de potencial.
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