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IMPLAREST C

Imprimacién-puente de union monocomponente en base cemento

b T O CONPCH]

Proteccion contra corrosion de armaduras de acero en el sistema de reparacion Morcemrest segun la EN
1504-7.Puede ser usado en combinacion con todos los morteros de reparacion de la gama
Morcemrest.Imprimacion anticorrosibon mono componente de base cementosa modificado con polimeros
para la proteccion de armaduras. Cuando se mezcla con agua se obtiene una lechada que se aplica en el
acero visto previamente saneado. Implarest C, debido a su alto pH, crea una capa pasivante en la superficie
de la armadura, parando el proceso de corrosién.Implarest C esta clasificado como protector de corrosion
segun la EN 1504-7.

Cemento Portland, aridos seleccionados, polimeros con buena dispersion, y aditivos. Producto formulado
con inhibidores de corrosion.

¢ El tratamiento de la armadura con Implarest C es altamente recomendado para aplicaciones donde:
o La profundidad de cobertura disponible es < 10 mm.
o Cuando el hormigén esta contaminado con cloruros.

e Producto mono-componente.

¢ Solo hay que afiadir agua.

e Producto muy alcalino.

e Pasivacion de la superficie del acero.

e Color gris.

e Permite el control de la cubricién.

e Compatible con los cementos y aceros usados en reparacion.
e Buena adhesion a sustrato.

e Cura en condiciones humedas.

e Facil de aplicar a brocha.

e Base cementosa.

e Libre de disolventes.

e Como puente de unién para la gama de morteros MORCEMREST.

e Eliminar el hormigén dafiado dejando un espacio minimo tras la armadura corroida de 20 mm. La zona de
aplicacion tiene que ser 50 mm mas amplia que los limites de la corrosion del armado.

e Eliminar cualquier resto de éxido del armado usando una pistola de agujas o un lijado abrasivo.

e Eliminar el polvo y las particulas resultantes del proceso mediante agua a presion. El armado puede estar
ligeramente humedo antes de la aplicacion de Implarest C.

MEZCLADO
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IMPLAREST C

e Mezclar Implarest C en un recipiente adecuado con agua limpia usando un mezclador de baja velocidad
hasta obtener homogeneizar la mezcla obteniendo una consistencia cremosa.

¢ Afadir entre 260 y 280 ml. de agua por kilo dependiendo de la consistencia necesaria en las condiciones
de aplicacion.

¢ Deje reposar la mezcla durante 5 minutos y vuelva a mezclar justo antes de la aplicacion.

APLICACION

e Aplicar el producto mezclado con una brocha en una capa uniforme de al menos 1mm de espesor) en
toda la superficie de la barra de acero descubierta.

e En zonas de gran agresividad corrosiva una vez la primera capa haya endurecido lo suficiente (40 — 90
minutos), aplicar una segunda capa de la misma forma descrita en la primera.

e Cuando el producto haya empezado a endurecer y antes de que esté seco, aplicar el mortero de
reparacion (fresco sobre fresco).

e Para una proteccion efectiva contra la corrosion se debe aplicar 2 capas de 1 mm.

CURADO

¢ No aplicar el Implarest C cuando la temperatura sea inferior a los 5°C o se espera que baje de los 5°C en
las proximas 24 h.

LIMPIEZA'Y MANTENIMIENTO

e El equipo de mezclado puede ser limpiado con agua.El material curado debera ser limpiado
mecanicamente.

PRECAUCIONES Y e Implarest C es un producto en base cementosa, y por este motivo puede irritar ojos, piel y las membranas
RECOMENDACIONES mucosas, los cuales deben protegerse mediante guantes y gafas de proteccion durante el uso del
producto.

¢ Se recomienda el uso de mascarillas para el polvo.

e Tratar inmediatamente las salpicaduras a la piel y a los ojos con agua limpia.

e Consultar a un médico si la irritacion persiste.

¢ Si accidentalmente se ingiriese, beber agua y consultar a un médico.

¢ La informacion de seguridad al completo se encuentra en la ficha de seguridad.

PRESENTACION Botes de 1, y 4 kg.
Implarest C debe ser almacenado a cubierto en lugar seco. Proteger de la humedad y de las heladas. Vida
del producto 1 afio.

Rev. 02/16 - Esta revision anula todas las anteriores. Compruebe Ultima revision en la pagina web - www.grupopuma.com - 901 11 69 12

NOTA Las instrucciones de forma de uso se hacen segun nuestros ensayos y conocimientos y no suponen
compromiso. No liberan al consumidor del examen vy verificacion de los productos para su correcta
utilizaciéon.La responsabilidad de la empresa se limitara al valor de la mercancia usada. Las reclamaciones
deben acompafarse del envase original para permitir la adecuada trazabilidad
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IMPLAREST C

DATOS TECNICOS

MARCADO CE
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(Resultados estadisticos obtenidos en condiciones estandar)

Apariencia Polvo cementoso gris
Consumo Segun uso
Adhesion por cizallamiento (0,1 mm desplazamiento) 9.4+0.1 kN
Proteccion contra la corrosion Cumple
Vida de la mezcla (20°C) 45 min.
Temperatura minima de aplicacion 5°C
Temperatura maxima de aplicacion 35°C

GRUPO PUMA SL
C) Conrado del Campo n°2 29590 Campanillas (Malaga)
13
N°: 8316-01

1504-7
IMPLAREST C

Producto para la proteccion y reparacion de estructuras de hormigon, contra la corrosion de armaduras

Adhesion por cizallamiento Pasa

Proteccion contra la corrosiéon Pasa
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