DESCRIPCION

CARACTERISTICAS Y
APLICACIONES

MODO DE EMPLEO

Mortero semiseco ligero y aislante de secado rapido para SOLERAS, RECRECIDOS, Y CUBIERTAS.

e Soleras de colocacion ligeras de secado rapido para todo tipo de pavimentos, aunque sean sensibles a la
humedad (tipo parquet, etc.).

Soleras flotantes sobre laminas de aislamiento acustico al impacto.

Recrecidos de forjado ligeros y aislantes en obra nueva o rehabilitacion.

Complemento de aislamiento de forjados.

Cubiertas inclinadas y planas con aplicacion directa de la membrana de impermeabilizacion.

El producto debido a su baja densidad y a su flexibilidad de uso esta particularmente indicado para la
rehabilitacion.

ESPECIFICACION DE PROYECTO

Solera de colocacion / Recrecido de forjado / ...realizado con mortero ligero semiseco premezclado en saco
TERMO 12, con base de Arcilla Expandida especial hidréfoba (absorcion de agua después de 30 minutos
menor a 1% segun la norma UNE EN 13055-1) conglomerantes especificos y aditivos.

Densidad aprox.1200 kg/m3. Resistencia media a la compresion certificada 16,0 MPa (UNE EN 13892-2)-
Conductividad térmica certificada 0,39 W/mK (UNE EN 12667).

Tiempo de secado (3% humedad residual): 7 dias aprox. para espesores de 4 cm (solera adherida) - 10
dias aprox. para espesores de 5 cm. Marcado CE segun UNI EN 13813

Suministrado en sacos, amasado con agua de acuerdo a las instrucciones del fabricante, extendido
compactado, nivelado y alisado en el espesor de cm...

PREPARACION DEL SOPORTE

El soporte debe de estar limpio, sin elementos sueltos libre de polvo, aceite, 6xido y residuos de yeso,
mortero, aceites, pinturas etc. y debe tener una buena resistencia a la compresion y traccion. En el caso de
paso de instalaciones eléctricas y sanitarias, deben de estar adecuadamente protegidas y separadas para
evitar posibles danos durante la puesta en obra del material.

Los soportes antiguos suelen ser muy secos y absorbentes por lo que se recomienda tomar medidas contra
el riesgo de excesiva pérdida de agua de la masa por absorcion por la parte del soporte (abundante
humedecimiento y o colocacion de lonas impermeables transpirables donde sea posible, aplicacion de
imprimaciones especificas, etc.)

En vertidos en forjados de madera sobre entablados se recomienda colocar una lona impermeable
transpirable entre la madera y el hormigon.

Si hay posibilidad de humedad capilar ascendente desde capas inferiores hacia el TERMO 12 es
recomendable colocar entre el producto y el soporte una barrera de vapor.

PREPARACION DE LA MASA
TERMO 12 no requiere la adicion de otros materiales o aditivos. La mezcla se prepara facilmente con ayuda
de hormigoneras corrientes, mezcladoras planetarias y mezcladoras-transportadoras de mortero de tipo
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neumatico (o "bombas neumaéticas de mortero"). El uso de mezcladores-batidores para cemento cola no
esta permitido.

e Vaciar en la hormigonera el contenido de uno o mas sacos (no llenar la hormigonera més alla del 60% de
su capacidad).

e Anadir aprox. 3 litros de agua limpia por cada saco de 25 litros.

e Amasar durante aproximadamente 3 minutos hasta conseguir una masa homogénea con consistencia
semiseca.

.com - 901116912

Las cantidades de agua indicadas anteriormente se basan en nuestra experiencia. El uso de mayores
cantidades puede ampliar el tiempo de secado, dificultar la trabajabilidad de la mezcla y causar exudaciones
superficiales. Menores cantidades de agua pueden no permitir el correcto fraguado del mortero y causar
desecacion de la masa. El operador debe controlar cuidadosamente la consistencia de la masa y las demas
condiciones de la obra. Por ejemplo, en verano es posible que se tenga que aumentar la cantidad de agua
debido a la mayor evaporacion causada por altas temperaturas ambientales. No alargar el tiempo de
amasado.

En el caso de bombeo de TERMO 12 con mezcladoras-transportadoras de mortero de tipo neumético (o
"bombas neuméticas de mortero”) se tiene que aumentar la cantidad de agua durante el amasado en
funcion de la distancia de bombeo.

revision en

APLICACION Y ACABADO

Colocar TERMO 12 mediante las técnicas normales de puesta en obra para soleras de consistencia
semiseca: realizar las maestras de nivelacion laterales a la cota exacta que se necesita, verter y extender la
masa compactandola y comprimiéndola adecuadamente, nivelar con un regle hasta llegar al espesor
deseado. Finalmente proceder al alisado manual (mediante fratds o llana) o mecanico con herramientas
adecuadas.

ores. Compr

Durante la colocacion se debe desolidarizar TERMO 12 de las paredes/pilares mediante el uso de un
material flexible, de 3-5 mm de espesor, de una altura similar, como minimo, al espesor final de la solera.
Colocar juntas de retraccion cuando la relacion longitud / anchura sea superior a 3 y con superficies
irregulares (formas L y / o similares). El tamano de las pastillas no debe superar los 5x5m=25m2. Prever,
como para una solera tradicional, juntas también en correspondencia con umbrales, discontinuidades,
esquinas y aristas, aberturas, etc.

Las juntas estructurales existentes en el soporte deberan respetarse trasladandose a todo el espesor de la
solera.

Paso de instalaciones: Poner en obra una malla metélica galvanizada (malla de 5x5 cm, B 2 mm) en las
zonas de paso de las instalaciones (eléctricas y sanitarias) siendo el espesor de recubrimiento inferior a los
5 cm (recubrimiento minimo 3,5 cm).

Solera adherida: Si el espesor oscila entre los 4 y los 5 cm, la solera se tiene que poner en obra adherida
al soporte. La adherencia al soporte debera hacerse usando una imprimacion — puente de adherencia de la
gama de GRUPO PUMA, siendo especialmente recomendables el TEXTURE FIX PLUS o el PRYMER W en
funcion de las condiciones y absorcion del soporte (consultar las correspondientes fichas técnicas).

En caso de solera adherida, debido al espesor reducido, se recomienda cuidar con particular atencion la
compactacion del Termo 12.
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Curado de la solera: Proteger la solera recién puesta en obra contra los riesgos de desecacion que
dependen de la excesiva pérdida de agua hacia la parte superior (atmoésfera) en particular con temperaturas
elevadas o con fuerte ventilacion - (proteccion con una lona de plastico) e inferior (ver "preparacion del
soporte”).

Parquet pegado: Las soleras con TERMO 12 son muy compactas, por lo que la absorcion de agua
contenida en adhesivos en dispersion acuosa es lenta. En caso de colocar parquet, dependiendo del tipo de
madera y del tamano de las pastillas se recomienda el uso de adhesivos exentos de agua (por ejemplo:
epoxi-poliureténicos o de tecnologia MS).

PRECAUCIONES Y ¢ No volver a anadir agua a TERMO 12 una vez amasado ni reamasarlo.
RECOMENDACIONES ¢ No amasar ni manualmente ni con mezcladores-batidores para morteros.
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PRESENTACION

NOTA

DATOS TECNICOS

3/4

e Compactar bien el producto durante la colocacion (antes de la nivelacion con el regle)
TERMO 12 una vez colocado debe protegerse de la deshidratacion excesiva, en particular con
temperaturas elevadas o con fuerte ventilacion. Asimismo se debe prestar mucha atencion a los soportes
absorbentes (rehumedecer abundantemente o utilizar otras técnicas) y a los espesores pequenos para
evitar el riesgo de rapida desecacion del vertido con aparicion de fisuras.
¢ No regar con agua la superficie del vertido una vez colocado el TERMO12.
El producto recién puesto en obra, antes de la colocacion del acabado final, no debe estar expuesto al
agua de lluvia ni a otros agentes externos que puedan poner en peligro su correcto fraguado/secado o ser
danado por medios directos y / o cargas aplicadas.
¢ Un excesivo tiempo de fratasado con medios mecanicos puede conducir a una prolongacion del tiempo
de secado.
Si hay posibilidades de humedad capilar ascendente desde las capas inferiores hacia el TERMO 12 es
recomendable colocar entre producto y el soporte una barrera de vapor.
e Sj esta previsto la colocacion de una lamina acustica, aumentar el espesor de la capa de nivelacion en
funcion del espesor del aislante elastico:
o Espesor del aislante elastico 3+6 mm: espesor del mortero 6 cm
o Espesor del aislante elastico 7+12 mm: espesor del mortero 7 cm
o Espesor del aislante elastico 12+20 mm: espesor del mortero 8 cm

¢ Silocalmente el grosor de la solera oscila entre 3,5y 5 cm (sélo para superficies limitadas) se recomienda
la insercion de malla de reparto de cargas de metal galvanizado (malla de 5x5 cm, B 2 mm), colocada en
la mitad del espesor de la capa de mortero, y el uso de un puente de union para asegurar la adherencia al
soporte (ponerse en contacto con el departamento técnico de GRUPO PUMA).

¢ En caso de puesta en obra realizadas en distintas fases (que se realizan mediante un corte de la losa
perpendicular al plano de soporte), es aconsejable colocar armaduras suplementarias (mallazo o recortes
de metal) para evitar fisuras o separaciones entre las distintas partes.

e Material no adecuado para colocacion con espesores menores a 4 cm.

¢ Material no adecuado para colocacion con temperaturas inferiores a +5°C y superiores a +35°C

e Material no adecuado para introducir en silos.

e Todos los valores de resistencia a compresion se refieren a probetas realizadas a pie de obra amasadas
con la cantidad de agua indicada en la presente ficha técnica, curadas y ensayadas segun la ley vigente y
las normas UNE.

Sacos de 25 litros sobre palets de madera: 56 sacos/palet.
Almacenamiento hasta 1 ano en su envase original cerrado, al abrigo de la intemperie y la humedad.

Las instrucciones de forma de uso se hacen segun nuestros ensayos y conocimientos y no suponen
compromiso. No liberan al consumidor del examen y verificacion de los productos para su correcta
utilizacion.

La responsabilidad de la empresa se limitara al valor de la mercancia usada. Las reclamaciones deben
acompanarse del envase original para permitir la adecuada trazabilidad.

Rev. 01/16 - Esta revision anula todas las anteriores. Compruebe ultima revision en la pagina web - www.grupopuma.com - 901 11 69 12

Densidad aparente en embalaje aprox. 1100 Kg/m?
Densidad endurecido seco aprox. 1200 Kg/m?
Tiempo de aplicacion (a 20°C) 60 minutos
Temperatura de aplicacion De+5°Ca+35°C
Superficie del pano sin juntas de retraccion hasta 25 m?
Transitabilidad 24 después de la colocacion
Resistencia a compresion 28 dias. (UNE EN 13892-2) 16 MPa - N/mm? (160 kg/cm?)
Resistencia a flexion a los 28 dias (UNE EN 13892-2) 3,0 MPa - N/mm? (30 kg/cm?)
Conductividad térmica certificada (UNE EN 12667) A=0,39 W/mK
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Conductividad térmica de calculo (UNE EN ISO 10456)

Tiempo de secado (3% de humedad en masa en el
laboratorio a 20° y 55% HR)

Resistencia al vapor de agua (UNE EN ISO 10456)
Permeabilidad al vapor (UNI 103517)

Capacidad térmica especifica Cp

Reaccion al fuego (UNE EN 13501)

Espesor de aplicacion (ver advertencias):

¢ Solera no adherida (sin adherir al soporte y/o sobre
barrera de vapor)

e Solera adherida (adherido al soporte, con lechada de
adherencia)

e Solera flotante (sobre lamina acustica)

Colocacion de baldosas ceramicas y revestimientos
pétreos

Rendimiento en obra
Marcado CE

Embalaje

A=0,43 W/mK
Esp. 4 cm (solera adherida)*: 7 dias aprox.

p=6 (campo humedo)
6=2,6"10-12 kg/msPa

Cp =1000 (J/kgK)

Euroclase Alq (Incombustible)

=5cm
=4cm
= 6cm

Posible aprox. 3 dias después de la colocacion
de la solera

aprox. 0,47 sacos/m?y 1 cm de espesor
EN 13813 CT-C16-F3

Sacos de 25 litros sobre palets de madera: 56
sacos/palet

*(3% de humedad en masa en el laboratorio a 20°C y 55% HR)

Rev. 01/16 - Esta revision anula todas las anteriores. Compruebe ultima revision en la pagina web - www.grupopuma.com - 901 11 69 12
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