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" RDZ Desde hace treinta afos trabajamos el
clima ideal.

Un clima que nos ha llevado a ser lideres en

Italia en la calefaccién y refrescamiento radiante
y a ser los primeros en obtener la Certificacién
de Calidad (hoy UNI EN ISO 9001:2008) para
nuestro sistema de gestién. Desde la fundacién
de RDZ, siempre hemos elegido trabajar de una
forma eficaz, utilizando los mejores materiales,
investigando y desarrollando las soluciones
mas innovadoras, proporcionandoles a nuestros
clientes un sistema de altisima calidad.

A la vez instaurando en la empresa un “clima”
positivo, abierto, que favorece el flujo de ideas y
estimula la colaboracién reciproca. Para trabajar
cada vez mejor y alcanzar cada dia nuevas
metas de excelencia.
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Regulacion electronica RDZ Wi:

la termorregulacion a medida para
las instalaciones radiantes

RDZ presenta la nueva gama de las centralitas electénicas Wi. Nacidas
de la busqueda tecnolégica para la mejora del confort en todas las
estaciones en los ambientes de vida y de trabajo, ahora mejorada
con una nueva serie de sondas adaptadas a todas las tipologias de
ambientes y con dimensiones mas reducidas.

Se trata de sistemas de regulacién completos y expandibles,
adecuados para el control y la gestion de instalaciones de calefaccién
y refrescamiento radiantes de suelo, techo y pared.

El limitado niumero de componentes y la gran versatilidad de uso son
los principales puntos de fuerza de las regulaciones Wi, de hecho,
pueden gestionar desde la pequefa instalacién unifamiliar hasta la
gran instalacién multizona y sistemas con produccion centralizada de
la energia y termorregulacién independiente para cada usuario.

Cada centralita puede intercomunicar con el mundo exterior, dialogar

con instalaciones dométicas o supervisiones externas.




@ Regulaciones RDZ Wi

Unidad central instalacion
Wi-M1, Wi-S2/53/54, Wi-MASTER

Componentes

Es el componente principal de
las regulaciones RDZ Wi. Se
encarga de recibir las sefales
de la sonda exterior, de las
sondas de impulsion y de las
unidades de expansion; con-
trola las valvulas mezcladoras,
el encendido de la caldera, del
chiller y de los circuladores;

es capaz de gestionar la uni-
dad de tratamiento aire Unit
Comfort; dialoga con centralita Wi-Master.NET en sistemas de
produccién de calor centralizados. Gracias a la interfaz usuario
integrada es posible ajustar los diferentes set point y programa-
ciones horarias, gestionados en el menu técnico de la unidad.
La unidad central instalacion tiene diversas denominaciones que
se diferencian por el software cargado en el interior de las di-
ferentes centralitas (denominaciones presentes: Wi-M1, Wi-S2,
Wi-S3, Wi-S4, Wi-MASTER). Alimentacion 24V AC.
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Modulo de expansion de las regulaciones
Wi-SA para la gestion de las sondas de
temperatura y/o temperatura y hume-
dad, y los relativos deshumidificadores.
Cada expansion Wi-Z puede gestionar 2
sondas TA/H y/o 2 deshumidificadores
en la funcién de deshumidificacién y/o
integracion. Las expansiones son co-

nectadas a la unidad central a través de

cable BUS. Es posible instalar maximo 8
Wi-Z por cada médulo Wi-M1/S2/S3/S4.
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3 Unidad de expansion wiu

Modulo de expansion de las regu-
laciones Wi-SA para la gestion de
los deshumidificadores dotados de
funciones adicionales respecto a
so6lo deshumidificacion.

Las funciones gestionables son:
deshumidificacion, renovacion,
ventilacion o free-cooling, integra-
cion. Es posible instalar al maximo
2 Wi-U por cada médulo Wi-M1/

S2/83/S4.
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4 Unidad de expansion wimix

60

La unidad de expansiéon WI-Mix
gestiona la 2% instalacion mezclada
de la unidad central WI-M1/S2 S3/S4

controlando el servomotor 0-10 V.
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El display gréfico U
(Interfaz  Usuario) es un
dispositivo electrénico que
permite al wusuario final
interactuar con el sistema
de control: es posible
ajustar la temperatura, la

humedad de los ambientes,

horarios de funcionamiento y visualizar todos los parametros de

instalacion. El conexionado a la regulacién es simple y se efectia a

través de un cable telefénico.
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@ Regulaciones RDZ Wi

Sondas de la instalacion

1 Sonda Exterior TF

Sonda para la medicién de la

temperatura exterior.

2 Sonda de Impulsion

Sensor terminal de bulbo adecuado para la

medicion de la temperatura de circulacion

del agua en la instalacion radiante.
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Sondas para unidad de tratamiento aire

1 Sonda Temperatura de Canal 1c

Sonda de temperatura de canal para unidad expansién Wi-Ux.
Permite controlar la temperatura de impulsién del aire de la 64
unidad tratamiento aire, a través del control modulante del

caudal de agua sobre las baterias de post tratamiento.
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Sonda de calidad aire de canal con sensor VOC para unidad
expansion  Wi-Ux. Permite controlar, a través de la funcién
64 de renovacion de la unidad tratamiento aire, la calidad del
aire en el interior de los ambientes.
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@ Regulaciones RDZ Wi

Sondas serie Tech

1 Sonda Temperatura TA y Temp./Humedad ta/n

98.75 26.5

Las sondas de temperatura vy
humedad (TA/H) o de sélo tempera-
tura (TA) han sido estudiadas

1 1 $RDZ
para aplicarse en el sector de la —<g

calefaccion y de la climatizacion

estival y preparadas para montaje en

| 127 |

pared en el interior de los ambientes.

Las salidas de las sondas son de

tipo "activo" para la medicién de la N m

humedad y "pasiva" para la medicion de la temperatura L — —

(de tipo NTC resistivo). Salidas digitales para la activacion

de la funcién de zona sobre expansion WI-Z.

2 Sonda Temperatura/ Humedad wi-spBUS

Las sondas de temperatura y humedad
Wi-BP Bus han sido desarroladas

98.75 26.5

para ser aplicadas en el sector de la

40

calefaccion y de la climatizacion estival

/3

y pre- paradas para el montaje en

40

pared en el interior de los ambientes.

30

Temperatura y humedad vienen

|
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comunicadas via Bus. Salidas digitales

para la activaciéon de las funciones de

zona en expansion WI-Z.

3 Terminal Bus wisT BUS

Terminal via bus para la medicién y la
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visualizacion de temperatura y humedad.
Permite:
* Regular localmente los set de

temperatura y humedad.
® Regular encendido y apagado

de la zona.
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Salidas digitales para la activacién de las

funciones de zona en expansion WI-Z.




4. Terminal Wireless wiwt

Componente electrénico para la medi-

cién y la visualizacion de tempera- o

tura y humedad de los ambientes. = [ ]
Instalacion sin hilos. ° . S| =
Mediante las teclas sera posible - - §:: n
cambiar los ajustes de set y de fun- - N S| L
cionamiento directamente desde el B

mismo terminal.

Su utilizacion prevé la presencia de

un Access Point y eventualmente de i i

un Repetidor de Sefal*.
Salidas digitales para la activacion de las

funciones de zona en expansiéon WI-Z.

5 Sonda Temperatura/ Humedad Wireless wi-wp

Componente electrénico para la medicién

de temperatura y humedad de los

ambientes. Instalacion sin hilos. Su - = 1

utilizacion prevé la presencia de un

Access Point y eventualmente de un

Repetidor de Senal*.

Salidas digitales para la activacion de —
las funciones de zona en expansion e ——— 0 0
Wi-Z. -

*Access Point Wi-AP y Repetidor wirp

Componentes electrénicos utilizados junto a las
sondas wireless (Wi-WT y Wi-WP). El Access
Point actia como un colector de inter-cambio para {g

las informaciones entre la unidad central y todos ?
los componentes wireless y sus asociados. El
Repetidor de sefal tiene la finalidad de alcanzar
los componentes wireless que no consigue

comunicar con el Access Point por falta de sefal.




@ Regulaciones RDZ Wi

Sondas serie Design

1 Sonda Temperatura/ Humedad wirr BUs

Terminal bus para la medicién y la visualizacion de temperatura y humedad en las instalaciones de calefaccién y
refrescamiento por suelo, techo y pared.

Funciones:

- regulacion local de los ajustes de confort ~N

(set point de temperatura y opcionalmente
de humedad)
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- ajuste encendido y apagado de la zona

- visualizaciéon completa de la modalidad

“t
i i

de funcionamiento local y de instalacion.

Salidas digitales paras la activacion de las

funciones de zona en la expansion WI-

Z. Preparada para el montaje en pared '

empotrada. Instalacion en caja de 2 ‘
modulos. l  —

2 Sonda Temperatura/Humedad witcBus

Terminal bus para la medicién y la visualizacion de temperatura y humedad en las instalaciones de calefaccién y refrescamiento

por suelo, techo y pared.
Funciones:
-regulacion local de los ajustes de

confort (set point de temperatura y

opcionalmente de humedad)

-ajuste encendido y apagado de la zona
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-visualizacion completa de la modalidad
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de funcionamiento local y de instalacion.

Relé de control a 24V para activacion de

la zona en las funciones de temperatura, ‘®®®®®®®‘ ®®®®®®‘

T T T T

deshumidificacién e integracion en la

— —
misma tarjeta.
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No necesita de expansion WI-Z.

Preparada para el montaje en pared o

empotrada. Instalacion en caja de 3

modulos.




8 Sonda Temperatura/ Humedad wiint BUS

Terminal bus para la medicion y la visua-
lizacién de temperatura y humedad en las
instalaciones de calefaccion y refrescamiento
por suelo, techo y pared.

Funciones:

-regulacion local de los ajustes de confort (set
point de temperatura)

-ajuste encendido y apagado de la zona
Salidas digitales para la activacién de las
funciones de zona en expansion WI-Z.
Preparada para el montaje en pared
empotrada.

Instalacién en caja de 2/3 médulos.

335

4 Sonda Temperatura/ Humedad wiinp sus

Sonda bus para la medicién de temperatura 'y
humedad en las instalaciones de calefaccion
y refrescamiento por suelo, techo y pared.
Salidas digitales para la activacion de las
funciones de zona en expansion WI-Z.
Preparada para el montaje en pared empo-

trada. Instalacion en caja de 2/3 modulos.

5 Sonda Temperatura wiITA por cable

Sensor de temperatura empotrado para la
medicion de la temperatura (sensor NTC
resistivo) en las instalaciones de calefaccion
y refrescamiento por suelo, techo y pared.
Salidas digitales para la activaciéon de las
funciones de zona en expansion WI-Z.

Preparada para el montaje en pared
empotrada. Instalacion en caja de 2/3

maodulos.




@ Regulaciones RDZ Wi
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Las razones para escoger
una termorregulacion RDZ Wi

La regulacion electrénica RDZ Wi permite controlar de forma precisa
y veloz todos los parametros en juego en el funcionamiento de una
instalacion radiante que funciona como un sistema de climatizacion
estival.

Particularmente, gracias a las sondas combinadas de temperatura
y humedad (TA/H), es capaz de calcular constantemente el punto
de rocio y actuar de forma continua sobre la temperatura del agua
y sobre sistemas de deshumidificacion para obtener la maxima
prestacion de la instalacion sin el riesgo de condensacion sobre
superficies radiantes.

Este sistema es particularmente adecuado para combinar con el
sistema radiante por techo blklimax, permitiendo prestaciones
elevadas tanto en terminos de cantidad de calor intercambiado

como en terminos de velocidad de reaccién del sistema.

Ideal para instalaciones radiantes
con gran nimero de zonas.

Prestaciones elevadas y velocidad
de reaccion.

3 Control del punto de rocio.

Versatilidad de utilizacion de son-
das: por cable, via bus y wireless.

Control hasta 64 zonas en
temperatura y humedad.

Control hasta 8 valvulas

mezcladoras y 8 UTA.




@ Regulaciones RDZ Wi

1 Regulaciones Wi-SA

2 Regulaciones Wi.NET

12



Regulaciones Wi-SA

Las regulaciones de tipo Wi-SA son centralitas climaticas expandibles para la gestién de calefaccion y
refrescamiento en instalaciones radiantes por suelo/techo/pared con produccion auténoma de la energia.

En su maxima expansion es capaz de gestionar:

e 8 valvulas mezcladoras

¢ 8 unidades tratamiento aire con funcién deshumidificacién
+ventilacion o free-cooling+renovacion+integracion

¢ 64 deshumidificadores con funcion deshumidificacion o
integracion

® 64 zonas con sensor de temperatura y humedad

e Contacto externo para llamada de baja temperatura

e Contacto externo para llamada de alta temperatura

La denominacion que caracterizara todas las configuraciones de
las centralitas Wi-SA sera compuesta por una serie de valores que
tendran el siguiente significado: Wi “xxyy-a”

XX: nUmero de valvulas mezcladoras, hasta 8

yy: nimero de zonas controladas: cada una con control de tempera-
tura y control de humedad independientes, hasta 64

a: numero de unidad de tratamiento aire controlando (deshumidificacion, ventilacién o free-cooling,

renovacion, integracién), hasta 8

Denominacién configuracion minima Wi-SA 0100-0.
Denominacién configuracion maxima Wi-SA 0864-8.

Regulaciones Wi.NET

Regulacion climatica para la gestion de un sistema de calefaccion
y refrescamiento por suelo/techo/pared en instalaciones radiantes
con produccién centralizada de la energia.

La regulacion .NET prevé la utilizacién de una centralita MASTER
que controla las funciones de produccion del calor y el circulador
de central, y dialoga con un maximo de 64 unidades periféricas.
Las unidades periféricas son una variante de configuracion de las
centralitas estandard Wi-SA, que conlleva por cada centralita la
utilizacion de una tarjeta serial RS485.

13




@ Regulaciones RDZ Wi

Regulacion Wi-SA con sondas serie Tech

Centralita electrénica de regulacion multizona EXPANDIBLE apta para la gestion de calefaccion y refrescamiento de
instalaciones por suelo/techo/pared con produccion autonoma de energia. Funcionamiento con transformador 24V AC (no
suministrado). Las centralitas Wi-SA puede gestionar también instalaciones de grandes dimensiones y pueden ser dotadas
de diversos tipos de sondas ambiente en la misma instalacién, como la TA/H hasta la sonda sin hilos (wireless).

Configuracion base Wi-SA 0100-0 (no dotada de sondas ambiente) Articulo 6610501

detalle nombre codigo descripcion control g.ta

Hasta 2 instalaciones mexcladas con

uso Wi-Mix (segunda instalacion mix)

Hasta 8 Wi-Z (méx 16 zonas 1
temperatura / humedad) max 2 Wi-U

(UTA deshumidificacion - ventilacién o
free-cooling — renovacion - integracion)

Unidad central de
Wi-M1 6610011 instalacion Wi-M1
+Kit Conectores

TE 6600090 Sonda Externa Medicién temperatura externa 1

Medicién temperatura de impulsion
™ 6600085 Sonda Impulsion 1 por cada instalacion mezclada 1

Sondas serie Tech para la mediciéon de temperatura/humedad para Wi-SA

detalle nombre codigo descripcion control

Sonda Ambiente de

temperatura Medicién temperatura ambiente 64

: Ilo TA 6600080

Tk Sonda Ambiente de Medicion temperatura/humedad

zllo iy oeooors temperatura/humedad ambiente 64
" wi-sp Sonda Ambiente de Medicion temperatura/humedad
:11 B BUS 6610175 temperatura/humedad Bus ambiente 64

Wi-BT Terminal Bus con sonda Medicién temperatura/humedad

\.a-

\.a-

\.a-

E Ello o6 | BUS 6610250 TA/H y regulacion con teclas
-

ambiente y consignas 64
_n° Terminal wireless con sonda Medicién temperatura/humedad
%t Wi-wT 6610210 temperatura/humedad y ambiente y consignas 64

AN teclas para consignas

Medicién temperatura/humedad

S wewe esmoso  Sosimeue s .
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Regulacién WI-SA serie Tech - Expansiones

A partir de la configuracion base Wi-SA 0100-0 es posible afiadir componentes para construir todas las configuraciones
que se deseen hasta llegar a la maxima configuracion 0864-8.
La regulacion Wi-SA puede ser dotada de diversos tipos de sonda ambiente, en el interior de la misma instalacion.

Cada centralita sera por lo tanto realizada para cada instalacién y sera dotada de un software especifico y personalizado.

Lista componentes para configuracion max: Wi-SA “0864-8”

detalle nombre

codigo

descripcion

control

Hasta 2 instalaciones mezcladas con uso de
Unidad de instalacion Wi-Mix (segunda instalacién mix)
Wi-S2 6610020 SLAVE-S?2 Hasta 8 Wi-Z (méX 16 zonas temperatura/ 1
Kit Conector humedad), max 2 Wi-U (UTA deshumidificacién
* onectores — ventilacion o free-cooling — renovacion -
integracion)
Hasta 2 instalaciones mezcladas con uso de
. , » Wi-Mix (segunda instalacién mix)
) Unidad de instalacion Hasta 8 Wi-Z (max 16 zonas
Wi-S3 6610030 SLAVE-S3 temperatura/humedad), max 2 Wi-U (UTA 1
+Kit Conectores deshumidificaciéon
— ventilacion o free-cooling — renovacion -
integracién)
Hasta 2 instalaciones mezcladas con uso de
Unidad de instalacion Wi-Mix (segunda instalacién mix)
Wi-S4 6610040 SLAVE-S4 Hasta 8 Wi-Z (max 16 zonas 1
Kit Conectores temperatura/humedad), max 2 Wi-U (UTA
i deshumidificacion — ventilacion o free-cooling
- renovacion - integracion)
. Unidad de gestion valvulas Gestién segunda instalacion mezclada para
wi-hx s mezcladoras unidades centrales: Wi-M1/S2/ S3/ S4 ‘
) Unidad de expansion Max 2 zonas temperatura / humedad x unidad
Wi-Z 6610110 zonas Wi Max 2 deshumidificadores x unidad 32
+Kit Conectores
i i4 Max 1 UTA con funciones de
Wi-U 6600120 8???%3%%22?322 deshumidificacion — ventilacion o free-cooling 8
- renovacioén - integracion x unidad
] ) Visualizacién e gestion datos
IU-Pro 6600165 Interfaz Usuario Pro Max 1 por cada unidad Wi-M1 /82/83/ 2
g (mayor pantalla) S4
Para un total max de 3
c ™ 6600085 Sonda Impulsién Mediciéon temperatura de impulsion 7
p por valvula mezcladora
Wi-AP 6610085 Access point Antena para la comunicacion con los 4
~ componentes wireless
o
Wi-RP 6610095 Repetidor Antena repetidora para la comunicaciéon con 4
los componentes wireless
Sonda de temperatura de canal para unidad
- expansion Wi-Ux.
Permite controlar la temperatura de
TC 6600087 gggi;emperat“ra impulsion del aire de la unidad tratamiento 4
aire, a través del control modulante del
caudal de agua sobre las baterias de post
tratamiento.
Sonda de calidad aire de canal con sensor
4 _ _ VOC para unidad expansion Wi-Ux.
QA 6600145 Sonda calidad aire Permite controlar, a través de la 4 funcién de 4
i de canal renovacion de la unidad tratamiento
aire, la calidad del aire en el interior de los
ambientes.
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Cad. 6600090

9,

™ Wi-M1

Configuracion base 0100-0 C6d. 6610501

Ej. configuracién con sondas TA/H
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[D] Deshumidificacion

Leyenda simbolo: [ Integracion

Salida Zona

Ventilacion
Free-cooling

[R] Renovacion



Ejemplo grafico para seleccion configuracion Wi-SA (serie Tech)

Distancia max bus 1 Km
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Wi-Z 16

Wi-U 11 ¢
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Wi-U 12
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Cod. 6610095
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Cod. 6600087

Distancia max bus 1 Km
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@ Regulaciones RDZ Wi

detalle

nombre

codigo

Configuracion base Wi-SA 0100-0 (no dotada de sondas ambiente)

descripciéon

Unidad central de

control

Hasta 2 instalaciones mezcladas con
uso Wi-Mix (segunda instalacion mix)

Regulacion Wi-SA con sondas serie Design

Centralita electronica de regulacién multizona EXPANDIBLE apta para la gestién de calefaccion y refrescamiento de
instalacio-nes por suelo/techo/pared con produccion auténoma de la energia. Funcionamiento con transformador 24V AC (no
suministrado). Las centralitas Wi-SA son capaces de gestionar también instalaciones de grandes dimensiones y pueden ser
dotadas de diversos tipos de sondas ambiente en la misma instalacién, desde los sensores clasicos por hilo hata aquellas con
conexion Bus de la nueva serie Design.

Articulo 6610511

cant.

Wi-M1 h - - Hasta 8 Wi-Z (max 16 zonas

Design S T;itfgg'r]oe%yg;'e';m temperatura / humedad) max 2 Wi-U 1
(UTA deshumidificacion - ventilacién o
free-cooling — renovacion - integracion)

TE 6600090 Sonda Exterior Medicién temperatura externa 1

™ 6600085 Sonda Impulsion Medicion temperatura de impulsionj 1

1 por cada instalacion mezclada

Sondas serie Design para la medicion temperatura/humedad para Wi-SA

detalle nombre codigo descripcion control
Sensor Temperatura/Humedad Bus
empotrado en caja 2 médulos.
Wi-TT 6610160 Visualizacion y ajustes de los 64
parametros ambiente.
Sensor Temperatura/Humedad Bus
6600300 Black empotrado en caja de 3 modulos.
. Visualizacion y ajustes de los
Wi-TC parametros ambiente. Controla 64
. funciones de temperatura,
6600350 White deshumidificacion e integracion
BTicino Living
6900110 International (negro)
BTicino Livin Sensor Temperatura/Humedad Bus
6900111 Light (blancog); empotrado en caja de 2/3 modulos.
Wi-IHT Visualizacion y ajustes de los 64
6900106 Vimar Eikon (negro) parametros ambiente.
6900102 Vimar Plana (blanco)
BTicino Living
6900210 International (negro)
BTicino Living
6900211 Light (blanco) Sensor Temperatura/Humedad Bus
Wi-IHP Empotrado en caja de 2/3 modulos. 64
6900206 Vimar Eikon (negro)
6900202 Vimar Plana (blanco)
BTicino Living
6900310 International (negro)
BTicino Living
6900311 .
Wi-ITA Light (blanco) Sensor Temperatura de hilo empotrado 64
En caja de 2/3 médulos.
6900306 Vimar Eikon (negro)
6900302 Vimar Plana (blanco)
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Regulacion Wi-SA serie Design - Expansiones

A partir de la configuracion base Wi-SA 0100-0 sera posible afiadir componentes para construir todas las configuraciones
que se deseen hasta llegar a la maxima configuracion 0864-8.

La regulacion Wi-SA puede ser dotada de diversos tipos de sonda ambiente, en la misma instalacion. Cada centralita sera por
lo tanto realizada para cada instalacion y sera dotada de un software especifico y personalizado.

Lista componentes para configuracion max: Wi-SA “0864-8”

detalle nombre codigo descripcion control

Hasta 2 instalaciones mezcladas con uso de

) Unidad de instalacion Wi-Mix (segunda instalacién mix)
Wi-S2 6610021 SLAVE-S?2 Hasta 8 Wi-Z (méX 16 zonas temperatura/ 1
Design Kit Conector humedad), max 2 Wi-U (UTA deshumidificacién
* onectores — ventilacion o free-cooling — renovacion -
integracion)
Hasta 2 instalaciones mezcladas con uso de
. Unidad de instalacion Wi-Mix (segunda instalacién mix)
Wi-S3 6610031 SL,IAVE—SS I ' Hasta 8 Wi-Z (méax 16 zonas temperatura/ 1
Design Kit C " humedad), max 2 Wi-U (UTAdeshumidificacion
FRitonectores — ventilacion o free-cooling — renovacion -
integracion)
Hasta 2 instalaciones mezcladas con uso de
. Unidad de instalacion Wi-Mix (segunda instalaciéon mix)
Wi-S4 N < AESy ' Hasta 8 Wi-Z (méx 16 zonas ;
Design +Kit Conectores temperatura/humedad), max 2 Wi-U (UTA
deshumidificacion — ventilacion o free-cooling
- renovacion - integracion)
. Unidad de gestion valvulas  Gestion segunda instalacién mezclada para
wi-hax Seluie mezcladoras unidades centrales: Wi-M1 /82 / S3/ S4 ‘
Unidad de expansion Méx 2 zonas temperatura / humedad x
Wi-Z 6610110 zonas Wi unidad 32
+Kit Conectores Max 2 deshumidificadores x unidad

; [P Max 1 UTA con funciones de
Wi-U 6600120 8-???%?553?2&3%1 deshumidificacion — ventilacion — renovacion 8
- integracion x unidad

) Visualizacion y gestion datos
IU-Pro 6600165 Interfaz Usuario Pro Max 1 para cada unidad Wi-M1/82 /83 / S84 2
(mayor pantalla) Para un total max de 3

1 por valvula mezcladora

Sonda de temperatura de canal por unidad
- expansion Wi-Ux.

Permite controlar la temperatura de
Sonda Temperatura impulsién del aire de la unidad tratamiento 4
4 aire, a través del control modulante del
caudal de agua sobre las baterias de post
tratamiento.

TC 6600087 de canal

c ™ 6600085 Sonda Impulsién Medicion temperatura de impulsion 7

Sonda de calidad aire de canal con sensor
i _ _ VOC para unidad expansion Wi-Ux.
QA 6600145 Sonda calidad aire Permite controlar, a través la funcién de 4
i de canal 4 renovacion de la unidad tratamiento aire,
la calidad del aire en el interior de los
ambientes.
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Cad. 6600090

Configuracion base 0100-0 Cod. 6610511

Ej. configuracién con sondas TA/H

[}
|
|
|
| )
™ Wi-M1
| coa.\geoooes\ Cd. 6610012 gt Wiz 11V _ * . * _ *
| l:/\‘\(i | Cod. 6610110 B Wi-Z 1 Wi-Z13 Wi-Z 14
I oo ! — 1 —
| 1° mix |
| |
| l : 2° mix
c | | Cod. 6610150
N~ | \TT’\
el 1 ‘
N |
glr-----o--------- 4 Lj—%L
3 U-Pro 1 ‘ ‘ ‘ ‘
= n . ™ \ \ \ \ \ \ \ \
= coneeoTes C6d.6600085  TA/M TAM TAH TAH TAH TAH TAH TAH
% Céd. 6600075
z —\ IU-Pro 22
v Cod. 6610165
‘ Ej. configuracion con Terminales Bus
™ Y l l
Cod. 6600085 .
= W&hono Wi-z 22 Wi-z 23 Wiz 24
3° mix i r— — ] m— |
. Oy D) [T [
Wi-Mix o
Cod. 6610150 M i ol ol
E N & | | = (s
= : .
2 R {EJ* X Y Y \ @y \] My Y My
wn
: ™ | T T O T O T O
e Cod. 6600085 Qrond D Qrons U QT SR i 958 Qrons U
= Wi-TT  Wi-TT Wi-TT  WiTT Wi-TT  WiTT Wi-TT  WiTT
3 Céd. 6610160
L
()]
 / 3 U-Pro 32
H H |Cod. 6610165 . .
= Ej. configuracién con Sonde TA y TA/H empotradas
™
C6d. 6600085 ’ / Wi-Z 31¢ i
v Cod. 6610110 Wi-Z 3 Wi-Z 34
Lha— - [ — — )
o Wi-Wix mE
Cod. 6610150 oI
ﬁ‘\ o —
i \T/[—JV - E
v
_ e —%0
Wi-S3 Y r Y \ ¥ Y
E Cod. 6610031 ™ ! '
o] Caod. 6600085
. B @ (m|m| [m)|m| [m|E
-
e WilHT  Wi-HT Wi-HP  Wi-HP Wi-TA  WiHITA Wi-HT  Wi-HT
e Cod. 6900102 Cod. 6900202 Caod. 6900302
g
[3°]
= Ej. configuracién con Sondas Wi-TC empotradas
Y
™
Céd. 6600085 / l l l l l l l
. Wi-TC
Hyy 8° mix Cod 6600300 WI-TC Wi-TC  Wi-TC Wi-TC  Wi-TC Wi-TC  Wi-TC
7° mix Wi-Mix
Cod. 6610150
~F .
\‘LU—%T P
Wi-s4 L
Cod. 6610041 ™ ‘ [D][1]
Cod. 6600085 M
RNW 411
NOTA: ESTA CONFIGURACION NO NECESITA DE UNIDAD DE EXPANSION Wi-Z
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Leyenda simbolo:

Salida Zona

[D] Deshumidificacion
[1] Integracion

Ventilacion

Free-cooling

[R] Renovacion



Ejemplo grafico para seleccion configuracion Wi-SA (serie Design)

Distancia max bus 1 Km

* * ) Wi-U 11 ¢ ) *

Wi-Z 16 Wi-Z 17 6 Wi-U 12
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@ Regulaciones RDZ Wi

Regulacion Wi.NET

Regulacion Wi-MASTER.NET para instalaciones centralizadas

Regulacién climética para la gestion de una instalapién de calefaccion y refrescamiento por suelo/techo/pared que prevé
la PRODUCCION CENTRALIZADA DE LA ENERGIA. Funcionamiento con transformador 24V AC (no suministrado). La
regulacién centralizada puede ser efectuada por la centralita Wi-MASTER.NET que llamaremos en modo general MASTER.
NET.

La centralita MASTER.NET se completa de:

° sonda externa

° sonda de impulsién

° interfaz usuario

Controla:

° los generadores de calor y energia fria

° la regulacion de la temperatura general (agua)
° la bomba de central

La centralita MASTER.NET dialoga con un maximo de 64 unidades periféricas (de gestion instalacién) a través de una
conexién BUS RS485; de la centralita MASTER.NET vienen distribuidas las informaciones de:

° temperatura externa
° reloj general
° alarmas de central

Ejemplo para
la gestién de
una instalacién
centralizada.

BUS.NET

Central tOrmica

Producci n agua caliente/
refrigerada centralizada

Wi-Master.NET
Nota: El nimero
maéaximo de viviendas
controladas por la Wi-
Master.NET puede ser
de 64 unidades.
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Configuracion Centralita Wi-MASTER.NET

Articulo 6610701

control cant.

detalle nombre codigo descripcion
Control hasta 64 unidades centrales
instalacion conexiones en modalidad .NET
1 Sonda externa

1 Sonda impulsion general

1 Miscelata (premiscelazione generale)

1 Contacto chiller

1 Contacto caldera

1 Contacto bomba general

1 Contacto estacion

1 Tarjeta serial RS485 (incluida)

Centralita de control
MASTER por unidad con Produccién
wi DAL Térmica Centralizada

+ Kit Conectores

o i TE 6600090 Sonda Exterior Medicién temperatura exterior 1
Medicién temperatura de impulsion
1 ™ 6600085 Sonda Impulsién 1 por cada instalacion mezclada 1

NOTA: La longitud maxima del cable BUS para el conexionado entre la centralita Wi-Master.NET y las centralitas periféricas es de 1000 m.

Regulaciones Wi.NET para instalaciones satélite

La gestién instalacion es demandada a las “unidades periféricas”, sistema Wi.NET.

La modalidad .NET es una variante de configuraciéon de los productos estandard que prevé por cada centralita de instalacion
la utilizacion de una Tarjeta Serial RS485. En esta modalidad las centralitas Wi.NET difieren de la configuracion base por la
incorporacion de la tarjeta serial y por la ausencia de la sonda externa.

Configuracion base Wi.NET serie Tech 0100-0

detalle

nombre codigo descripcion

Articulo 6610601
control cant.

Unidad central de
WI-M1 instalaciéon Master-M1
Tech LU Master-M1

+ Kit Conectores

Hasta 2 instalaciones mezcladas
Hasta 8 Wi-Z (max 16 zonas
temperatura’humedad)

Max 2 Wi-U (UTA deshumidificacion
ventilacion o free-cooling-renovacion-
integracion)

™ 6600085 Sonda Impulsién

Medicién temperatura de impulsion
1 por cada instalacion mezclada

RS485 6600155 Tarjeta Serial RS485

Recepcién y transmision datos via BUS 1

Configuracion base Wi.NET serie Design 0100-0

Articulo 6610611

detalle nombre codigo descripcion control cant.
Hasta 2 instalaciones mezcladas
. Hasta 8 Wi-Z (max 16 zonas
Wi 6610015 ﬁrs'l‘if;iffsi”ﬁﬁ's?;.nﬂ1 temperatura/humedad) 1
Design Kit C + Max 2 Wi-U (UTA deshumidificacion
+Ritbonectores ventilacion o free-cooling-renovacion-
integracion)
™ 6600085  Sonda Impulsion Medicin temperatura de impulsion 1
1 por cada instalacion mezclada
RS485 6600155 Tarjeta Serial RS485 Recepcién y transmision datos via BUS 1

NOTA: Para las expansiones de las Wi.NET se utilizan las mismas de las regulaciones Wi-SA.
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@ Regulaciones RDZ Wi

Conectividad

Las centralitas Wi estan preparadas para dialogar con otros sistemas en el
interior de instalaciones domoéticas. Los protocolos de comunicacién utilizados
son dos: ModBus y Konnex. También es posible conectar las centralitas Wi a
un PC a través del Kit Wi-PC, rindiendo mucho mas facil |la lectura de los datos
y la programacion en las instalaciones con un nimero elevado de sondas. Se
han estudiado nuevas soluciones para hacer el sistema mas inteligente, gra-
cias a la tarjeta PCO-WEB y al Touch Panel WI-TP Pro.

Kit Wi-MB

Cédigo 6600092

Permite la conexién de las regulaciones Wi a un controlador de un sistema
domotico mediante el protocolo de comunicacion ModBus Slave, en
modalidad RTU, con el estandard de comunicacion RS485.

Descripcion

- Tarjeta Serial RS485

- Tabla Registros ModBus

Kit Wi-Knx

Cédigo 6600093

Permite la conexién de las regulaciones Wi a un controlador de un sistema
domético utilizando el protocolo de comunicacién EIB-Konnex a través de
la tarjeta serial EIB-Konnex y el software especifico para la comunicacion.
Descripcion

- Tarjeta Serial EIB-Konnex

- (CD) Software para la comunicacion al sistema EIB-Konnex

Kit Wi-PC

Cédigo 6600105

Permite la conexién de las regulaciones Wi con un PC a través de: la
tarjeta serial RS485, el convertidor USB-485 y el software EVO-Lution.
El software EVO-Lution consiente conectar la instalacion a través de una
conexion local, remota de tipo LAN o remota de tipo WEB. El Kit Wi-PC
es particularmente indicado en instalaciones medio-grandes para su
versatilidad y gran simplicidad de utilizacion; también permite monitorizar

a distancia el sistema y memorizar las variaciones de la temperatura y la

humedad en los diferentes ambientes.
Descripcion

- (CD) Software EVO-Lution

- Convertidor USB-485

- Tarjeta Serial RS485
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PCO_WEB Cédigo 6600250

través de la puerta datos ethernet, utilizando un browser web.

Descripcion

- Tarjeta ethernet

Permite visualizar y modificar el funcionamiento de la instalacién a
- Manual de utilizacién Web Server ‘ E e

Wi_TP PrO Codigo 6610450

Panel de control “Touch-screen” para la supervision de la instalacion.
Rinde intuitivo la utilizaciéon de la termorregulacién utilizando la
flexibilidad de visualizacion y de control de un Touch Panel.

El Wi-TP Pro da la posibilidad de enviar las informaciones a través de
la puerta Ethernet.

Las informaciones pueden ser vistas a través de un PC conectado a la

red LAN o Web con cualquier Browser (por €j. Inetrnet Explorer).

WEB Server

El Web Server es una aplicacién web que consiente al usuario final la
gestion de las funciones base de la propia instalacién a través de la
utilizacion de los componentes Pco-WEB o Kit WI-PC.

Conectandose con un cualquier Browser y indicando la direccién IP
asignada a la conexion, vendra automaticamente descargada en la
pagina web la configuracion del propio sistema, que podra asi ser

supervisado en modo remoto.
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@ Regulaciones RDZ Wi

Ejemplos conectividad

Las centralitas dotadas de Kit WI-Pc permiten una gestion completa del sistema RDZ en local o remoto. Utilizando
una conexion local entre la centralina Wi, un convertidor serial RS485 y el software Evo-Lution es posible gestionar
la instalacion directamente desde un Pc o, si existe una conexién Internet, desde WEB Server.

Si por el contrario viene adoptada una conexién remota, las opciones de supervisién se dividen en:

e  (Conexién Remota LAN: supervision a través PC conectado a una red LAN (Local Area Network).
e  Conexion Remota WEB: el software Evo-Lution, conectado en local con el sistema WI, comunica via web con el

Server RDZ desdel el cual es posible efectuar la supervision.

KIT Wi-PC

EVO-Lution
Conexion Local

CONEXION Remota LAN - - - - - & o o o e e

Supervisor Remoto Supervisor Local
LAN (Local Area Network)

EVO-Lution
Conexion .
emota LAY EVO-Lution
Conexion Local
CONEXION Remota WEB - - - - - — _ _ L o oo
. Supervisor Local
Supervisor Remoto Server N PSS s s - = — =

' | .
\ RDZ

| il

/ \‘ - ‘\'\" [~ =

V /I /, l 5 l

- | | | -~ / |

| | I |

EVO-Lution \ WWW \ Lo D _o___ .

Conexion \ World Wide Web \ EVO-Lution
Remota WEB AN N Conexion Local
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Ejemplos conectividad

La tarjeta opcional RDZ pCOWeb permite la interconexion de todas las centralitas de la serie WI a una red Ethernet.
Gracias a este conexionado y a través de la “RDZ pCOWeb Application” se permite la gestion de la instalacion en su

funcionalidad base via web.

CONECTIVIDAD PCO WEB Conexi6n Local LAN o Wi-Fi

r-EDFCO- ------~--~-~-- - =~ ——- -~ - —- - -~ - - - - -~ - - - - - - - - - - - - —-~—
- wi-F

e .
, \ : PC
KEPCOWeb T b,
LAN

ROUTER

[
[
[
[
[
[
[
[
[
| TABLET
[

Conexion Remota Web

Mmme— <. SERVERRDZ

La utilizacién del Touch-Panel WI-TP Pro permite, ademas de la gestién de SMART local, una gestion del sistema a

través de cualquier tipo de aparato que utilice una conexion Web (PC, Laptop, Smartphone, Tablet etc.).

Unidad central Wi-TP Pro ROUTER
TABLET

CONECTIVIDAD Wi-TP PRO Conexi6n Local LAN o Wi-Fi

F = EDIFICIO: = — — = = — — = = ——mmmm e m o m e
: _— ~ -

i A 44— \A T — e

Conexion Remota Web

S <. SERVERRDZ

et ||

27




@ Regulaciones RDZ Wi

Il software EVO-BUILDER

Para facilitar la seleccion y la configuracion de los sistemas de
termorregulacién RDZ Wi puede ser utilizado el innovativo software
EVO- BUILDER.

Se trata de un programa para PC, exclusivo de RDZ, que permite
configurar el sistema propio de termorregulacion, personalizandolo
de modo simple en base a las exigencias especificas. Por ejemplo,
es posible nominar las diferentes sondas con los nombres de los
locales donde seran efectivamente instaladas (Cocina, Salén,
Dormitorio, etc.). Ademas de la configuraciéon del control, EVO-
BUILDER proyecta graficamente la instalacion eléctrica; en este
modo el instalador tendra a disposicion no soélo el producto
regulacién ya programado sino también los disefios con el proyecto

eléctrico especifico del sistema seleccionado y configurado.

g

(sl AT

28



Ejemplos de aplicaciones

Chalet de 180 m?

2 zonas.

Instalacion por suelo en calor/frio.

2 deshumidificadores mod. RNW 411 CS
2 kit V] 0-10

Oficinas de 400 m?

iy 11 zonas.

Instalacion por techo blklimax en calor/frio.
2 deshumidificadores mod. DA 1000
4 con recuperador de calor SR 1000
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@ Regulaciones RDZ Wi

Ejemplo | chalet de 180 m?

El ejemplo muestra una vivienda
de aprox. 180 m? dotada de un
sistema de suelo por calefaccion
y climatizacion estival de los
ambientes con la gestion
independiente de la zona dia y
de la zona noche. Para el control
de la humedad del aire han sido
colocados 2 deshumidificadores
RNW 411 CS en los pasillos de
la zona noche y del comedor.
La regulacion escogida es
una centralita Wi-SA 0202-0
con 2 sensores de temperat/
humedad con conexionado via
Bus (modelo Wi-IHT) colocados
en cocina y en el dormitorio
matrimonio.
La regulacién controla 2 kit
premontados mod. VJ 0-10. L il
Deshumidificador
El software Evo-BUILDER Comedor Saldn Estudio
permite disefar el esquema
eléctrico reportado en pag.
31 y ofrece el detalle de los

componentes de regulacion Kit de termorreguiacion /| 1 HHH — —

uuuuuu

con el relativo transformador de fi
corriente y el numero de reles S
necesarios, perteneciente a la

programacion de la centralita.

Sonda ambiente de temperatura-humedad Wi-IHT

Vestidor Bafio Dormitorio

RNW 411 CS

Salon Salon

Interfaz usuario

Wi-IHT KIT VJ 0-10

Dormitorio Matrimonio

Esquema hidraulico

a Caldera

e Refrigerador de agua

e Valvulas desviadoras 3 vias

o Aguja o compensador ECL_ e e . i
hidraulico

e Circulador

G Instalacion radiante de suelo

0 Kit de termorregulacion
VJ 0-10

e Sonda externa TE
© centraiita Wi-5A 0202-0

@ Sonda ambiente temperatura
y humedad Wi-IHT Bus

@ Deshumidificador RNW 411 CS

Zona noche

Refrigerador

e .

Caldera

o
-
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Wi-SA - Esquema eléctrico 1
Wi-M1- Detalle salidas digitales y salidas analégicas Wi-M1- Detalle salidas digitales y salidas analégicas

Wi-SA - Esquema eléctrico 2

24Vac

0
ATTENZIONE

Gontrolare a polarit
delfaimentazione sulle schede.
Emai cablagi possono

Giorno "

™ =N
M
Cavo 2X1,5

Sonda Esterna

le
S T

24Vac/
230Vac

0ggio
& s0no sempre consigliati.

La portata dei contatti

interni 1A,

Inoltre utiizzare rel - di scambio
nel caso si utilizzino comuni

i)

Uscite Analogiche

24Vac

Wi-SA - Esquema eléctrico 3 - wi-z11

Detalle componentes esquema eléctrico

EE Sougio [d1]i2

wir  JE

FB.485

Fa M

WI-Z11

Serial Address

INGRESSI ANALOGICI

NN

Deu
1]

D K63 D"" Ko D""

Rl non forn

Role'di appoggio sempre
== el = Conciglell s poriata e
NL CETTR T conatnenie2 A
Inolte ullizzare rele di

24Vac-
P L b )

() Utiizzare 1l consenso per
attvare il deumidifcatore.

WI-Z11

pompe  testine aetiotermiche
o

dedica

Errat cablagai possono provocare guasti alla comunicazione

USCITE DIGITALI

fTut g ingressi igita sono OPZIONALI 1
Gollegare solo in presenza dellafunzionalt

T nm

WI-Z11

Go

24vac

AT T A

INGRESSI DIGITALI

Wi-SA - Conexionado Bus
[Wi-Z / Wi-U / AP] 1°

B
25

[ m—— s—

e

AN

| | R ]
'

=3

* Rx-/Tx-
* Rx+/Rx+
*GND

Cavo AWG 20/22
Lunghezza Max 800 mt.

TRASFORMATORE DEDICATO 24Vac | UNITA' - Wi-Zxx

NON FORNITO

. Min :14 W - 40 VA o -
RELE' Kxx-y
NON FORNITI

Totale rel : 6
UNITA' -WI-M1
- - I'
= | % I
i kel

MODULIDIN Tot:18

Sonda Ambiente Bus (Wi-IHT)

Cavo mutipolare schermato
30,75 mm lunghezza
max 800 mt
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@ Regulaciones RDZ Wi

Ejemplo 9 Oficinas de 400 m?

Planta primera

i i i
- - - - - |
Reuniones Comercial Venta Contabilidad Marketing I @
Wi-TT BUS L Wi-TT BUS TAH Wi-TTBUS (VT BUS
Wi-TT BUS
< L, Pasillo
WCM  Lavabo g l-] <« Wi-TT BUS
U g

WCF Despacho

e H = H - H i J Minusv. Direccion
Minusvélido N\
Pasillo
wem| we /

ezee%er
e ] o560]
[/
K2
Wi-TT BUS U DA 1000 SR 1000 COLLETTORE MAXI
Sonda ambiente de Interfaz usuario Deshumidificador Recuperador Colector de
Temperatura’humedad de calor distribucion
Planta baja
| [ [~ -
Compras Expediciones Pedidos Q
Wi-TT BUS Wi-TT BUS __||_ Entrada
Wi-TTBUS =
v
WCM Lavabo
v 4 Wi-TT BUS
 m— —
WC F || H = H | |
Minusvalido
e —

El ejemplo muestra un edificio de oficinas dispuesto en
dos plantas para un total de aprox. 400 m? con sistema de
techo blklimax para calefaccién y climatizaciéon estival de
los ambiente. Para el recambio del aire y el control de la
humedad han sido posicionados 2 deshumidificadores
canalizables DA 1000 junto a 2 recuperadores SR 1000,
dotados de sonda temperatura a canal (TC) y sonda calidad
aire (QA). La regulacion es una centralita Wi-SA 0211-2 con 11

sensores de temper/humedad con conexién via Bus (modelo

Wi-TT Bus) situados en las diferentes oficinas, que actian
sobre 2 valvulas mezcladoras posicionadas en sala térmica
y deshumidificadores con 4 funciones (deshumidificacion/
ventilacion/renovacion/integracion).

El software EVO-BUILDER permite disefiar el esquema
eléctrico reportado en las paginas 34 y 35 y aporta el detalle de
los componentes de la regulacién con el relativo transformador
de corriente y el nUmero de reles necesarios, pertenecientes a

la programacion de la centralita.
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Esquema hidraulico

© 0

©0

Riscaldamento a bassa temperatura PIANO PRIMO

»

T
|
|

a Caldera

e Bomba de calor

9 Acumulador inercial

e Colectores de central

e Circuladores

G Vélvulas mezcladoras 0-10
e Colectores Maxi blklimax

© Deshumidificadores DA 1000y
Recuperador de calor SR 1000

e Detentor de tarado

@ Vélvula modulante de 2 vias 0-10

r
|
|

. |-
> >
DA 1000+SR1000 DA 1000+SR1000
detentore di regolazione detentore di regolazione @
» » ; » »
> > Ly > >
valvola 2 vie modulante motore 0-10 valvola 2 vie modulante motore 0-10
<
-

U= =

=

=
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Regulaciones RDZ Wi

Wi-SA Esquema eléctrico - Wi-M1
Detalle salidas digitales y salidas analégicas

24vac
[

Go
ATTENZIONE

c pol
dol :mmcnlumnc suﬂc schade.

Terra

o SofftolParete

Sonda Esterna

Wi-SA Esquema eléctrico - Wi-M1
Detalle salidas digitales y salidas analégicas

ERy

B

bt~

e o e P[]
o s g G L — o o S
B S wraLiona
i il e
R — - . . - : o
. Y * . Pa—
20vac -
Z0vae |, | | | |
v s
o
ot
)
Uscite Digitali v, "

Rele’ Kxxex non sono forni

Fole! Koox sono i appoggio
& sono sempresempre consigliat
La portata dei contatti

interni 1A,

Inoltre utiizzare rele’ di scambio
nel caso si utiizzino comuni

Uscite Analogiche

BN Acquis[U11] BB Spediz [U11]
Wi-TT] |
75}

Comunicazione su :WI-M1

e e

WI-Z11

INGRESS! ANALOGICI

F.5. 435

Comunicazione su :WI-M1

Serial Address

off

on x
1234

NL
20vac /230Vac

2avac
G
G0

L

ATTENZIONE

Contlar a ot

ala comunia: USCITE DIGITALI

e o

WI-Z11

Acquis Spediz

s Prsensa ZONA s

e o S a sacr s st

o 22 B veta o s s
INGRESS! DIGITALI

Wi-SA Esquema eléctrico

Ordini [U11] CED [U11] ﬂ H
= =
Eal
Ordini CED
|
= =
Comunicazione su :WI-M1 Comunicazione su :WI-M1 NL
[ LHa SN a by |
WI-Zz12
Hm ==
.
WI-Z12 - p— é
- L
off[x XX ATTERZONE Comunicazione su :WI-M1
on N Conwotare la poar
INGRESSI ANALOGICI "(f’f:;f#‘é;jlm.

- Wi-Z12

@
24vac
iy a
o
=
ol
Ordini  CED

NamlPesaia 20N s
i B a s s s
s 55 v s ot

INGRESS! DIGITALI

Wi-SA Esquema eléctrico - Wi-Z13

B Ingres [U11]

<07}

Comunicazione su :WI-M1

e en

WI-Z13

INGRESS! ANALOGICI

Serial Address

Comando
e
2o
Ingres.
.
Rle on forni
K101 4 -
Rl oo e consgis
La portta o contatt ot
Inolrs i o
Con‘ansio charse.
-
NL

20vac /230Vac

o
- i

ATTENZIONE
- Comunicazione su :WI-M1

provocare quast
Sia comuncazone

USCITE DIGITALI

korr 'men

WI-Z13

22 i s s
INGRESS! DIGITALI

Wi-SA Esquema eléctrico - Wi-Z21

g Direz [U11]

(Wi-TT] \ jwi-TT]
5e] <]
- 8o
Comunicazione su :WI-S2 Comunicazione su :WI-S2 e
2avac 230vac
Hm =
WI-Z21 v
N
- - Serial Address. o
ot xxx arrenzione
on x G pours
Tee i

Mark [U11]

INGRESSI ANALOGICI acomn

R non

a

’d s sy corsgins
I 5

i o
o oy
Ordini CED
. .

Bri

= — B
o

Comunicazione su Wi-

it e,

USCITE DIGITAL!

WI-Z21

G0

20vac

AR .

Nams e
Ay
W
Direz  Mark
Narmaresaia 20N s
e R s s

INGRESS! DIGI

s2

Wi-SA Esquema eléctrico - Wi-Z22

Contab [U11] Vendit [U11]

L™

<18>)

Comunicazione su Wi-s2

WI-Z22

INGRESSI ANALOGIC!

Comunicazions su WI-s2

Serial Address

Rt non o

oo :

OONTAB UE

wza 1 kizgl

I:ll:l

-
NL T

24Vac /230Vac
IF'T P

s

20vac -—— E_

N Ls

o ||| =
Arons Comunicazione su :WI-S2
G

USCITE DIGITAL!

e consgi.

WI-Z22

Wi-SA Esquema eléctrico - Wi-Z23

g Commer [U11] gz Riun [U11]

Comuni

wi-TT]
[<215]

Comunicazione su W52 "

icazione su W1-S2

L

24Vac /230Vac

WI-223
.
- - Serial Address “o
ot xx ArENzIONE
on|xx Commumﬂnmml
1234
INGRESS! ANALOGICI

==

Comunicazions su Wi

Suto schede

USCITE DIGITAL!

iy .
e
o i
=
Commer Riunio
e

e R L v ot e
prenes T B s vt

INGRESS! DIGITALI

s (B
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Esquema eléctrico - Detalle componentes Hoja 1 Esquema eléctrico - Detalle componentes Hoja 2

TRASFORMATORE DEDICATO 24Vac | UNITA' -WI-Zxx- WI-Uxx
NON FORNITO

dei component collega

ot oot HEE HEH
o resen e sener et Lt

- Min: 64 W - 170 VA = -
Al -
RELE' Kxx-y
NON FORNITI

SONDA AMBIENTE BUS WI-TT

Totale rel : 17
UNITA' -WI-M1-WI-S2

Alimentazione 24Vac

Sonda Mandata a pozzetto
Installazione

scatola 2 moduli da incasso  Cat

S —

e
Gablaggio Cavo multipolare schermato
Caozirs 350,75 mm unghezza max 800 mt

MODULIDIN Tot:61

Wi-SA Esquema eléctrico - Wi-U11 Wi-SA Esquema eléctrico - Wi-U21

USCITE DIGITAL!
R’ non forit

Fel’df appogelo sempre consighat La portaa def contatnerni 8.2 A
Inolr uiizzare 9l cscambio nl caso 8 utizzino comun
Gontension:dverse.

Re’non fornit

/o' appoagio sempro consiglai La portata sl contatt inforni & 2 A
Inolr uiizzare ek’ scami nel 6aso 1 uiizzino comuni
con tension:dverse
Consenso. Consenso. Consonso  Consenso Consenso
RNNOVO. DEUMDIFICAZIONE  VENTILAZIONE  RINNOVO  INTEGRAZIONE.

Consense Consenso Consenso.
DEUMIDIFICAZONE  VENTILAZIONE. NTEGRAZIONE

WI-U11

ek a1 . T Lateh o1
LR LT AT PRI
WI-U11 “ WI-U21 “

Corrolre a poarts .

ATTENZIONE
Conirolare a poarta
dellaimentazions sulls schede. - F: dollalmentazions sulle schede.
Erat cablaggi possono R g o Errat cablaggi possono - .
provocare guast
Sl comunicazione

provocare guast
&lia comuncazione

INGRESS! DIGITALI

. || - ) @ .

Comunicazione su :WI-M1
Indirizzo seriale

Comunicazione su :WI-S2

Indirizzo seriale

offt [ X x

on | x x
INGRESSI ANALOGICI 1234

INGRESS| ANALOGICI USCITE ANALOGICHE

USCITE ANALOGICHE

WI-SA - Conexionado Bus [WI-Z / WI-U / AP] 1°

Cablagglo MAIN Bus.
2poi + scharmo
Lunghezza Ma 1k

Main Bus
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@ Regulaciones Trio Comfort
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Las razones para escoger
una termorregulacion Trio Comfort

La extrema versatilidad de la centralita Trio Comfort permite unir
compacidad (es instalable en una caja 503 empotrable), fiabilidad,
componentes y sensores integrados, y una gran simplicidad de
utilizacion gracias a una interfaz funcional e intuitiva. La gestion
de las diferentes funcionalidades, demandada por los sensores
internos, permite una perfecta aplicabilidad en las pequefias-
medianas instalaciones resolviendo el problema de dificultosos
conexionados eléctricos y el problema del espacio dedicado a
los aparatos de gestion. Gracias a la variedad de configuraciones
disponibles, permite gestionar una instalacion mezclada, con
compensacion exterior. Con salida 0-10v, para el control de una
valvula mezcladora, la activacién de un circulador dedicado y la
gestion de la produccién (caldera-chiller) garantizan un control
completo de la instalacién radiante aprovechando el software

expresamente estudiado por RDZ.

Solucién compacta todo en uno.

Gestion temperatura, humedad,
integracion estival.

Gestion pequenas-medias
instalaciones.

Gestion funcionamiento estival
e invernal.

Simple, fiable, intuitiva.

O | QOIDND| =




@ Regulaciones Trio Comfort

Trio Comfort

CONFIGURACION A

Trio Comfort es la nueva regulacién de RDZ expresamente estudiada para
satisfacer las diversas exigencias en términos de control de los parametros
instalacion de forma simple, fiable e intuitiva. Se proponen 5 configuraciones
para la gestion de instalaciones de pequefias y medianas instalaciones en fun-
cionamiento invernal-estival. Instalable en caja 3 modulos, se adapta a gran
parte de los complementos eléctricos.

Caracteristicas principales:

e  Sensores Internos de Temperatura/Humedad

e  Programacion horaria

e  Multivalente (gestion ambiente, instalacion
mezclada e integracién)

e Regulacién Climatica

e  Control punto de rocio

e  Gestion Invernal & Estival

e  Multilenguaje

e  Empotrable en caja de 3 mdédulos

e Alimentacion 24Vac (transformador no suministrado)

Crono-TermoHumidostato + integracion (estival)

Centralita electronica programable para la regulacién ambiente, apta para la gestion de calefaccion y refrescamiento.
Gestiona la activacién de la temperatura, la deshumidificacién y la funcién de integracion de la temperatura ambiente
activando el consenso integrado en los deshumidificadores preparados (Tipo RNW 411).

o s cant
detalle nombre codigo descripcion control

| (S
(R}

Trio
Comfort

7305050 Activacién consensos de:
Black Centralita empotrable para - Deshumidificacién
regulacion climatica ambiente y - Integracion 1
7305060 climatica externa - Temperatura
White

Ejemplo configuracion A regulacion Trio Comfort

Calefaccion y refrescamiento por
suelo Cover 30

Deshumidificador
RNW 411
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CONFIGURACION B

Regulacion Climatica con Crono-TermoHumidostato + integracion y gestion de la produccion (estival)

Centralita electronica programable para la regulacién ambiente, apta para la gestion de calefaccion y refrescamiento.
Gestiona la activacion de la temperatura, la deshumidificacion y la funcion de integracion de la temperatura ambiente ac-
tivando el consenso integrado en los deshumidificadores preparados (Tipo RNW 411). Conectando a la centralita la sonda
externa y el servomotor, se efectla una regulacion climatica invernal (variando la temperatura de impulsién en funcién
de la temperatura externa) y estival a través el punto de rocio. Con el médulo CTE existe la posibilidad de gestionar los
productores de energia: caldera, chiller o bomba de calor y las entradas remotas de los termostatos adicionales.

" . cant
detalle codigo descripcion control

- 1 instalaciéon mezclada con
-.',. 7305050 servomotor 0-10V con climatica
- = Tri Black Centralita empotrable para externa o a punto fijo.
rio o . S .
Comfort regulacion climatica ambiente y Activacién consensos de: 1
7305060 climatica externa - Deshumidificacién
White - Integracion
- Temperatura
-
g TE 7301055 Sonda Externa Medicién temperatura externa 1
é ™ 3601023 Sonda Impulsién Medicion temperatura de 1
impulsion instalacion

Ejemplo configuracion B regulacion Trio Comfort

TE

%
Calefaccion y refrescamiento por l‘
suelo Cover 30

— Deshumidificador
RNW 411

Kit de termorregulacién
vJ
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@ Regulaciones Trio Comfort

CONFIGURACION C

Regulacion Climatica con Crono-TermoHumidostato + integracion y gestion de la produccion (estival)

Centralita electréonica programable para la regulacion ambiente, apta para la gestion de calefaccion y refrescamiento.
Gestiona la activacién de la temperatura, la deshumidificacion y la funcién de integracién de la temperatura ambiente ac-
tivando el consenso integrado en los deshumidificadores preparados (Tipo RNW 411). Conectando a la centralita la sonda
externa y el servomotor, se efectia una regulacion climatica invernal (variando la temperatura de impulsion en funcion
de la temperatura externa) y estival a través el punto de rocio. Con el médulo CTE existe la posibilidad de gestionar los
productores de energia: caldera, chiller o bomba de calor y las entradas remotas de los termostatos adicionales.
2 Y cant
detalle nombre codigo descripcion control v
-."" [o0s0s0 Activacién consensos de:
= Trio Hlack Centralita empotrable para - Deshumidificacion
Comfort regulacion climatica ambiente y - Integracién 1
730_5060 climatica externa - Temperatura
White
- 1 instalacién mezclada con
{amit | Centralita de barra din 4 moédulos Zi;;?r:zogog O;L?c\)/f?.gn climatica
'}'.-.-— = CTE 6610140 para regulacion Produccién de ~Bomba Ins’:t)alaciérll 1
| p—- energia
pa— - Caldera
- Chiller
- -
g' TE 7301055 Sonda Externa Medicién temperatura externa 1
é ™ 3601023 Sonda Impulsién Medicion temperatura de 1
impulsion instalacion
H Termostatos Termostatos o crono—ltermostatos B o .
AT/BT para control alta y baja Gestion zonas adicionales
temperatura

Ejemplo configuraciéon C regulacion Trio Comfort

Deshumidificador
RNW 411

AI Kit de termorregulacion VJ

Collegamento BUS

b
" Deshumidificacion

=

Calefaccion y refrescamiento por
suelo Cover 30
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CONFIGURACION D

Funcionamiento con modalidad Multi-Zona & Multi-Instalacion

Centralita electronica programable para la regulacion ambiente, apta para la gestion de calefaccion y refrescamiento.
Gestiona la activacion de la temperatura, la deshumidificacion y la funcién de integracion de la temperatura ambiente
activando el consenso integrado en los deshumidificadores preparados (Tipo RNW 411). Conectando a la centralita la sonda
externay el servomotor, se efectla una regulacion climatica invernal (variando la temperatura de impulsién en funcién de la
temperatura externa) y estival a través del punto de rocio. Con esta configuracién es posible gestionar un nimero maximo
de 5 instalaciones mezcladas, 5 zonas de temperatura/humedad y 5 deshumidificadores con integracion.

o . cant
detalle nombre codigo descripcion control
-

_ : Activacién consensos de:
E 1S 7305050 - Deshumidificacion
- Trio Black Centralita empotrable para - Integracion
Comfort regulacion climatica ambiente - Temperatura 5
7305060 y climatica externa - 1 instalacion mezclada con
White servomotor 0-10V con climatica
externa o a punto fijo
S—
b TE 7301055 Sonda Externa Medicién temperatura externa 1
é ™ 3601023 Sonda Impulsién _I\/Ied|0|o_nl temperatura de impulsion 5
instalacion

Modalidad Multi-Zona & Multi-Instalacion

Conexionado Bus Rs485

SLAVE 9

e

Al
LE

- st

Trio Trio

Comfort

Deshumidificador I:I Deshumidificador

n
Il
Zona !|!

I

I

| _

I

I Deshumidific. I

I Integraci n i| I:I

I I
|

I Il

a4

0-10V

1‘#

OPCIONAL

Comfort

1l
Temperatura
4L

i
1
I
Zona 1!

Deshumidific. ':' Deshumidific. ':'
Integraci n || ' integraci n i !
i 1

I

=

Longitud max ~ 400 m

SLAVE e

e

I
I
|
I
I
I
|
& I
Bl
I
|
I
I
I
I
|
I

- st

Trio
Comfort
I

- = = = = = = = alr = = =

Il Deshumidificador

I
1
I
Zona !|!

0-10V

OPCIONAL

I Deshumidificador

I
I

I

_ _ I
Deshumidific. ':' Deshumidific. I
Integraci n [" 11 Integraci n Il !
o |

I

W o

OPCIONAL

SLAVE Q

e

|
|

|

|

|

|

|

Ui |
-5 !
|

|

|

|

|

|

|

|

e

L
LE 4

- st

Trio
Comfort

Trio
Comfort

Il Deshumidificador
i
g

Zona !

Il
Temperatura i Temperatura .

0-10V 0-10V

1‘#

OPCIONAL
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@ Regulaciones Trio Comfort

CONFIGURACION E

Funcionamiento con multi-Zona & Multi-Instalacion y gestién de la produccion

Centralita electronica programable para la regulacion ambiente, apta para la gestion de calefaccion y refrescamiento.
Gestiona la activacion de la temperatura, la deshumidificacion y la funcion de integracion de la temperatura ambiente
activando el consenso integrado en los deshumidificadores preparados (Tipo RNW 411). Conectado a la centralita la sonda
externay el servomotor, se efectia una regulacion climatica invernal (variando la temperatura de impulsién en funcién de la
temperatura externa) y estival a través del punto de rocio. Con esta configuracion es posible gestionar un nimero maximo
de 5 instalaciones mezcladas, 5 zonas de temperatura/humedad y 5 deshumidificadores con la integracion. Con el médulo
CTE hay la posibilidad de controlar los productores de energia: caldera, chiller o bomba de calor y las entradas remotas de
los termostatos adicionales.

o . cant
detalle codigo descripcion control

- .-:: 7305050 _Athiva;wciénldc??nselrlsos de:
. . Black Centralita empotrada para cenumiaimeacion
Trio PR . - Integracion
regulacion climéatica ambiente y 5
Comfort 7305060 climatica externa ) Tgmperatgra
. - 1 instalacién mezclada con
White servomotor 0-10V (Slave 2-3-4-5)
- 1 instalacién mezclada con
L(_ -ﬂ) Centralita de barra din 4 médulos z)e(;;?r:‘r;o;o; 0;:}?2:;2” climatica
= CTE 6610140 para regulacion Produccion de punto 1y 1
t energia - Bomba Instalacion
f#! - Caldera
- Chiller
- L]
g' TE 7301055 Sonda Esterna Rilevazione temperatura esterna 1

Medicion temperatura de

™ 3601023 Sonda Impulsién X s .
impulsién instalacion

Termostatos o cronotermostatos
Termostatos ok

para control alta y baja tempe- Gestion zonas adicionales
AT/BT ratura
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Modalidad Multizona con gestiéon produccion

Conexionado Bus Rs485 Longitud max ~ 400 m

" Texema T ] CTE . masTER @) stave @ e stave @
| - W ™ | 1 | A A
I L é ! : : ot
I 1 I |
I — I | 1 ! e e
| 1 : i : i % i
| | ) LE i LR o o e L
| 1 - | ! =t | = et o: ° w i
I ﬂ s - 1 : : :. :
IL ______ 0_'19! - JI : Trio | Trio ': ° Trio
rTT T T T T T T T T N | Comfort ! Comfort :. : Comfort
ENTRADAS DIGITALES! | Ssmssase - - — - — — - — — — — r s = Tlelelr —m————— - - -
11 Deshumidificador I,*.*, ! Deshumidificador
l.. L]

BT/AT

! 1
||| ... |
N e
Zona ! Zona 'ege el Zona
Deshumidificac. - |1 Deshumidificac. = " ° " Deshumidificac.
L--Z-Z-ZZ-ZZZZzZzZ: :I Integraci n fwl 111 Integraci n 1 |o . o| Integraci n fql
| I
SALIDAS DIGITALES | i

| |
[ | o Temperatura i Temperatura -: Temperatura |
1 Ty - - - - - "= -"=-"=-"~""~-~"-~" - - - - - -=- - = . e - - - - - - ==
: Caldera : E ! Termostatos BT/AT :: : Termostatos BT/AT
e | = Py
! Bomba (BT) | : : ot é
! Estaci n ! : : :' :
| I | | °
L : : Aae i Ame
___________ - 1 1 ! . . i
: : 0-10V BOC 0-10V
| | OPCIONAL O OPCIONAL
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clima radiante






®»RDZ

invisible heating and cooling

RDZ S.p.A. RDZ Clima Radiante, S.L.

V.le Trento, 101 Ctra. Fuencarral a Alcobendas, 14
33077 SACILE (PN) - ltaly 28049 MADRID - Espafia

Tel. + 39 0434.787511 TIf. +34 91 770 3065

Fax + 39 0434.787522 Fax +34 91 770 3072

www.rdz.it www.rdz.es

rdzcentrale@rdz.it info@rdz.es




