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FICHA TÉCNICA RDZ 
 

 
 
 

CINTA PERIMETRAL PLUS 
 

 
Cinta perimetral Plus con función de absorción de las dilataciones del pavimento y aislamiento termoacústico 

de las paredes. Realizada en polietileno expandido con estructura celular al 100 % cerrada, dotada de banda 

autoadhesiva sobre un lado y de folio en polietileno adherido para evitar infiltraciones de mortero entre cinta y 

panel. La cinta está dotada de pre-cortes para adaptarla mejor a la altura deseada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Características Valor U.M. 

Espesor 5 mm 

Altura 150 mm 

Rollo 50 m 

Temperaturas de uso -10 ÷ 80 °C 

Peso específico 22 - 25 Kg/m3
 

Coeficiente de conductibilidad térmica 0,039 W/m · K 

Atenuación acústica 25,5 dB 

Rigidez dinámica 43 MN/m3
 

Resistencia a la compresión 13,002 kPa 

Toxicidad: 

Índice de toxicidad convencional 

Índice de humo 

Clase de humo 

 
10 

7 

F1 

 

Permeabilidad al vapor 3817  

Estructura celular Célula cerrada 

 


