R=T=L=C

www.retelec.com



Damos especial importancia al
desarrollo y a la innovacién de
nuestros sistemas, mejorando el
rendimiento de los mismos. En este
sentido, contamos con un equipo
experto, <capaz de asesorar
profesionalmente a cada cliente y
brindar el mejor resultado,
ofreciendo una solucion completa
y personalizada.

.

En Retelec tenemos un
firme compromiso de
respeto hacia el medio
ambiente vy la
responsabilidad de

gestionar de la forma
mas eficiente las
instalaciones eléctricas.
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Consulte toda la gama
de soluciones en:
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Una sola respuesta a todas
las hecesidades de tu negocio
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PYMES Y AUTOCONSUMO GESTION
GRANDES CUENTAS TELECOMUNICACIONES FOTOVOLTAICO ENERGETICA
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Somos especialistas en el desarrollo y control eficiente de los
sistemas eléctricos. Ofrecemos soluciones integrales en el
ambito de la automatizacion industrial, compensacion de
energia reactiva, calidad y gestion de redes eléctricas o
soluciones para energia solar fotovoltaica entre otros,
agrupando bajo una misma marca una respuesta global en
cualguier ambito de la gestion energética.
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Arrancadores progresivos KSR701
7.5+500kW. Trifasicos 415V CA. Con bypass integrado y control de las 3 fases

KSR701.: eficiencia y seguridad

Ideal en aplicaciones criticas. De rapida y facil instalacién. Los arrancadores estaticos KSR701
son ideales para un simple “plug and play” y también para aplicaciones que precisan de un
alto rendimiento de control y proteccion durante el arranque del motor y su funcionamiento.
El control de las tres fases durante el arranque y parada combinadas con el control de par,
mejoran la disipacién térmica.

Llevan integradas funciones de proteccién de motor y del propio arrancador. También
permite monitorizar la temperatura del motor asi como su propia temperatura interna, con
el fin de proteger sus dispositivos SCR contra sobretemperaturas.

Caracteristicas Técnicas KSR701: Sistemas con elevadas cargas criticas

e Modos de arranque; La serie KSR701 es ideal en bombas centrifugas, bombas contra incendios, cintas
— Rampa tension (U1:5:75%Ue / t:1:200s) transportadoras, ventiladores, mezcladoras , etc.
— Intensidad limitada (Im:0.2+4le / t: 1+120s)
— Jogging

— Carga pesada (U1:5+75%Ue / t:1+200s)
e Modos de parada;

e Arrancadores estaticos KSR701
e Entradas digitales: 5
« Salidas analdgicas; 1 (4+20mA) Tensién de entrada: 3x330+440V CA, 50/60Hz
e Salidas relé: 2 (NAC) P ; . . : .
otencia Intensidad Dimensiones (m
e Comunicaciones; RS485 Modbus integrado ( Referencia Clave P.V.R.
* Protecciones;
— Motor en cortocircuito en alimentacion 75 10 18 188 343 215 KSR701-008-3 B 441,82
— Pérdida de fase, sobrecarga y sobretension 15 20 30 188 343 215 KSR701-015-3 A 532,23
— Control del limite del par y sobretemperatura 2 30 45 188 343 215 KSR701-022-3 A 652,87
¢ Caracteristicas adicionales; 30 0 60
— Temperatura y humedad:-25+40°C hasta 95% 188 343 215 KSR701-030-3 A 71335
— Altitud: inferior a 2000m (enfriar a mayor altura) 37 %0 75 188 343 215 KSR701-037-3 A 834,00
— Vibracion: maximo 0.5G 45 60 %20 188 343 215 KSR701-045-3 A 954,64
* Estructura; ) 5 75 110 188 343 215 KSR701-055-3 B 1.149,75
— Ventilacion: forzada con ventilador
— Grado de proteccion: IP20 75 100 150 188 343 215 KSR701-075-3 B 1.369,24
« Software de gestién gratuito 0 120 180 188 343 215 KSR701-090-3 B 2.028,04
110150 220 236 490 216 KSR701-110-3 C 2.303,87
132180 260 236 490 216 KSR701-132-3 C 2.487,44
160 250 320 236 490 216 KSR701-160-3 C 2.801,28
()VEDAD 185 300 375 236 490 216 KSR701-187-3 C 2.958,20
N 200 270 400 299 592 225 KSR701-200-3 C 3.310,51
250 340 480 299 592 225 KSR701-250-3 C 3.781,27
280 350 550 299 592 225 KSR701-280-3 C 4.565,54
315 400 620 299 592 225 KSR701-320-3 C 4.879,38
400 540 780 299 592 225 KSR701-400-3 C 5.192,90
450 670 850 435 817 264 KSR701-450-3 C 8.203,78
500 740 1000 435 817 264 KSR701-500-3 C 8.416,35
Rampa de tension Intensidad limitada Jogging Carga pesada
Tensién Intensidad Tension Tensién
) [0} ) )
o i | o
Ue
u1 le

Tiempo (s) Tiempo (s) Tiempo (s) Tiempo (s)
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Guia de seleccion de variadores de frecuencia
Aplicaciones

H5000BF 0.75+30kW

T9000 72000 28000 REVFD H5000
0.4+37kW 0.4+160kW 1.5+1000kW 0.75+132kW 11+315kW

MAQUINAS INDUSTRIALES SIMPLES

Transportadores
Embalaje y etiquetado . . . .
Aplicaciones de bombeo

\ Maquinas con ventilador

Barreras de acceso

ALIMENTACION

Cintas transportadoras

1 ; Trituradoras y amasadoras . . . .
R ; Mezcladoras

- Apiladoras

COMPRESORES
._ i =1 Velocidad de sincronismo
1 Elevado par en arranque

Siempre a plena carga
Trabajo seguro sin riesgo

GRUAS Y ASCENSORES

Muy elevado par en arranque
Movimiento suave y exacto .
Freno seguro sin deslizamiento
| Capacidad de frenado
regenerada en el descenso

SISTEMAS DE VENTILACION

Par exacto de motor . .
Lazo abierto o cerrado a
demanda del sensor de tension

PROCESOS DEL METAL
RS liend
PISSL Cone : :

Pulidoras
Taladros

MULTIBOMBA Y MULTIMOTOR
m Apisonadoras y cabestrantes
. " Eje principal de maquinaria °®
ﬂ Maquina de corte transversal
Energia edlica y centrifugas

INYECCION DEL CAUCHO Y PLASTICO

Extrusoras . .
Laminadoras
Mezcladoras

MINAS Y CANTERAS

- g Sistemas de transmision o .
fi Trituradoras
Elevadores

BOMBAS SUMERGIBLES

3 multibomba 3

ALIMENTACION POR PANELES FOTOVOLTAICOS

| Bombas sumergibles .
Posicionadores
Ventiladores
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T9000 Variadores compactos
0.4+3.7kW. Mono/Trifasico 230V CA. Potente y versatil para pequefios motores.

T9200: Potencia garantizada en pequeiios motores monofasicos

Su tamafio miniaturizado y compacto hacen de esta gama una de la mas competitivas del
mercado. De terminales externos, permiten un conexionado mas rapido y sencillo. No precisa
mantenimiento, y permite su instalacion en carril DIN.

Aplicaciones: Versatilidad y seguridad para sistemas monofasicos

La serie T9200 es ideal para embaladoras, amasadoras, maquinas de fijacion de alimentos,
molinos, perforadoras, de pintura, tornos, maquinas para la industria maderera, etc.

Caracteristicas Técnicas

¢ Frecuencia portadora;
— 0.5+8kHz
¢ Par de arranque;
— Par constante G: 60s al 150% In / 3s al 180% In

Variadores monofasicos (0]

Tensién de entrada monofasica: 170+240V CA, 50/60Hz

* Refuerzo del par; Tensién de salida trifasica: 3x0+230V CA. Frecuencia de salida: 0.1+400Hz
— Fijo o configurable (0.1+30%) " ’ ) ’ X

« Velocidad; Potencia Int. de salida  Dimensiones (mm)  Referencia Clave  P.V.R.
— 1:100 SFVC Ancho Alto Fondo

* Entradas: 04 05 25 72 42 127 T9200-0R4G C 161,10
— digitales: 4 075 1 5 7 142 127 79200-0R75G B 171,23
— analdgicas: 1

« salidas: 15 2 7 72 42 127 T9200-1R5G A 179,68
— relé: 1 22 3 1 72 142 127 T9200-2R2G B 235,74
— analégica: 1 37 5 16.5 85 180 131 T9200-3R7G C 319,96

e Control de proceso PID
e Curva V/F;
— Linea recta
— Multipunto
— Potencia N (1.2; 1.4; 1.6; 1.8; cuadrado)
* Modo de rampa;
— Linea recta
— 4 grupos de aceleracion y deceleracion (0+6500s)
* Unidad de frenado incluida de serie;
— Frecuencia: OHz a maxima frecuencia
— Tiempo de frenado: 0+36s
— Valor de la intensidad de frenado: 0+100%
* Control JOG;
— Frecuencia: 0+50Hz
— Tiempo de aceleracién/desaceleracion: 0+6500s
e Comunicaciones;
— RS485 Modbus integrado
* Protecciones;
— Motor en cortocircuito en alimentacion
— Pérdida de fase
— Sobrecarga y sobretension
— Sobretemperatura
* Caracteristicas adicionales;
— Temperatura:-10+40°C (enfriar entre 40+50°C)
— Humedad relativa: hasta 95% sin condensar
— Altitud: inferior a 10000m (enfriar a mayor altura)
— Vibraciéon: maximo 0.6G (5.9m/s?)
e Estructura;
— Ventilacion: forzada con ventilador
— Grado de proteccién: IP20
 Instalacion;
— Placa de montaje o estandar rail DIN 35mm
* Software de gestion gratuito
¢ Display LED para control remotizable
* Accesorios; ver paginas 18 y 19
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T9000 Variadores compactos
0.75+500kW. Trifasicos 415V CA. Potente y versatil para cualquier aplicacion.

Caracteristicas Técnicas

¢ Frecuencia portadora;
— 0.5+8kHz
¢ Par de arranque;
— Par constante G: 60s al 150% In / 3s al 180% In
— Par variable P: 60s al 120% In / 3s al 150% In
¢ Refuerzo del par;
— Fijo o configurable (0.1+30%)

T9400: Potencia y competitividad garantizada

Su tamafio miniaturizado y compacto hacen de esta gama una de la mas competitivas del
mercado. De terminales externos, permiten un conexionado mas rapido y sencillo. No precisa
mantenimiento.

Aplicaciones: Versatilidad y sencillez

La serie T9400 es ideal para embaladoras, amasadoras, maquinas de fijacion de alimentos,
molinos, perforadoras, de pintura, tornos, maquinas para la industria maderera, etc.

Variadores trifasicos T9400

Tensién de entrada: 3x330+440V CA, 50/60Hz

Tension de salida: 3x0+400V CA. Frecuencia de salida: 0.1+400Hz

Par variable Par constante imensiones (m Referencia Clave  P.V.R.
kw CV A

¢ Velocidad;

— 1:100 SFVC 15 2 37 075 1 25 72 142 127 T9400-0R75G A 220,06

* Entradas: 22 3 5 15 2 37 72 142 127 T9400-1R5G A 230,91
— digitales: 4 0 6 (desde T9400-7R5G) 37 5 9 22 3 5 72 w2 127 T9400-2R2G A 24736
— analdgicas: 1 o 2 (desde T9400-7R5G)

« salidas: 55 75 13 37 5 9 85 180 131 T9400-3R7G A 316,53
— pulso alta velocidad: 1 (desde T9400-5R5G) 75 10 17 55 75 13 85 180 131 T9400-5R5G A 353,70
— relé: 1 o 2 (desde T9400-7R5G) 1M 15 25 75 10 17 106 240 168 T9400-7R5G A 498,71
. ‘:“al'zg'caﬂ“ﬁe;de T9400-7R5G) 15 20 32 1 15 25 106 240 168 T9400-11G/15P A 582,26

e Control de proceso

« Curva V/F: 185 25 37 15 20 32 151 332 183 T9400-15G/18,5P B 834,68
— Linea recta 22 30 45 185 25 37 151 332 183 T9400-18.5G/22P B 933,96
— Multipunto 30 40 60 22 30 45 151 332 183 T9400-22G/30P B 988,95
|v_| ZOtZ”C'a N (1.2;1.4; 1.6; 1.8; cuadrado) 37 50 75 30 40 60 217 400 216 T9400-30G/37P C 1.577,22

. .

L e P 45 60 9 37 S0 75 217 400 216 19400-37G/45P C 14578
— 4 grupos de aceleracion y deceleracion (0:6500s) 55 75 110 45 60 90 300 500 252 T9400-45G/55P C 2.425,63

« Unidad de frenado incluida de serie; 75 100 152 55 75 110 300 500 252 T9400-55G/75P C 2.677,76
- Frecuenziaif OHZZ maxima frecuencia 9 120 176 75 100 150 338 546 257 79400-75G/90P C 3.592,67
— Tiempo de frenado: 0+36s

110 150 21 120 17 T9400-90G/110P 1198,
— Valor de la intensidad de frenado: 0+100% 0 150 0 % 0 6 338 550 300 9400-90G/110 ¢ 4.198,72

« Control JOG; 132180 253 110 150 210 338 550 300 T9400-110G/132P C 4.661,90
— Frecuencia: 0+50Hz 160 250 300 132200 253 400 872 310 T9400-132G/160P C 6.157,08
— Tiempo t}e aceleracion/desaceleracion: 0+6500s 185 300 340 160 250 300 400 872 310 T9400-160G/185P C 7.010,58

* Comunicaciones; 200 270 380 185 300 340 300 1445 500 T9400-185G/200P C  10416,69
— RS485 Modbus integrado

« Protecciones; 220 300 420 200 270 380 300 1445 500 T9400-200G/220P C 10.907,03
— Motor en cortocircuito en alimentacion 250 340 470 220 300 420 300 1445 500 T9400-220G/250P C 11.213,93
— Pérdida de fase 280 350 520 250 340 470 330 1595 545 T9400-250G/280P C 14.421,57
- gogrefarga\’ssbmtens'on 315 400 600 280 350 520 325 1495 545 T9400-280G/315P C 16.567,53
— Sobretemperatura

« Caracteristicas adicionales; 350 470 640 315 400 600 325 1495 545 T9400-315G/350P C 16.874,05
— Temperatura:-10+40°C (enfriar entre 40+50°C) 400 540 690 350 470 640 335 1720 545 T9400-350G/400P C 20.426,27
— Humedad relativa: hasta 95% sin condensar 450 670 790 400 540 690 335 1720 545 T9400-400G/450P C 22.326,88
— Altitud: inferior a 1000m (enfriar a mayor altura) 500 740 870 450 670 790 335 1720 545 T9400-450G/500P C 2336909
— Vibracion: maximo 0.6G (5.9m/s?)

e Estructura;

— Ventilacién: forzada con ventilador
— Grado de proteccion: IP20

¢ Instalacion;

— Rail DIN 35mm estandar (hasta T9400-5R5G)
— Placa de montaje

* Software de gestion gratuito

¢ Display LED para control remotizable

o Accesorios; ver paginas 18y 19
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22000 Variadores de alto par con filtro EMC
0.4+3.7kW. Mono/Trifasico 230V CA. Robustos de gran capacidad de integracion.

Caracteristicas Técnicas

¢ Frecuencia portadora;
— 1+16kHz
¢ Par de arranque;
— Par: 60s al 150% In / 3s al 180% In
o Refuerzo del par;
— Fijo o configurable (0.1+30%)
¢ Velocidad;
— 1:100 SFVC
¢ Entradas digitales: 6
¢ Entradas analdgicas; 2
— 0+10V /0 0 4+20mA
¢ Salida multifuncién: 1 (digital, analdgica o relé)
¢ Control de proceso PID avanzado
e Curva V/F;
— Linea recta
— Multipunto
— Potencia N (1.2; 1.4; 1.6; 1.8; cuadrado)
¢ Modo de rampa;
— Linea recta
— Curva S
— 4 grupos de aceleracion y deceleracion (0+6500s)
¢ Unidad de frenado incluida de serie;
— Frecuencia: OHz a maxima frecuencia
— Tiempo de frenado: 0+100s
— Valor de la intensidad de frenado: 0+100%
e Control JOG;
— Frecuencia: 0+50Hz
— Tiempo de aceleracion/desaceleracion: 0+6500s
e Comunicaciones;
— RS485 Modbus integrado
e Filtro EMC integrado
¢ Unidad de frenado integrada
¢ Protecciones;
— Motor en cortocircuito en alimentacion
— Pérdida de fase
— Sobrecarga y sobretension
— Sobretemperatura
* Caracteristicas adicionales;
— Temperatura:-10+40°C (enfriar entre 40+50°C)
— Humedad relativa: hasta 95% sin condensar
— Altitud: inferior a 1000m (enfriar a mayor altura)
— Vibracion: maximo 0.6G (5.9m/s?)
e Estructura;
— Ventilacién: forzada con ventilador
— Grado de proteccion: IP20
¢ Instalacion;
— Placa de montaje
* Software de gestion gratuito
e Display LED para control remotizable
o Accesorios; ver paginas 18 y 19

Z2200: Robustez e integracion con filtro EMC en pequefios motores

Gran capacidad de trabajo y servicio, de perfecta integracion al incorporar filtro EMC.
Con unidad de frenado incluida en toda la gama. Se presenta en formatos compactos de
facil instalacion. Con un elevado par de trabajo para la mayoria de aplicaciones con cargas
pesadas. Destaca, también, por su elevada capacidad de ahorro de energia y alta eficiencia.
Dispone de diez fuentes de frecuencia auxiliares. Puede implementar un ajuste fino de la
frecuencia auxiliar y la sintesis de frecuencia.

Aplicaciones: Sistemas con elevadas cargas

La serie 72200 es ideal en cintas transportadoras en minas y canteras, trituradoras,
elevadores, proceso de metal, molienda, corte, pulido, taladro, corte en espiral, caucho,
plastico, extrusion, formacion, mezcla, sopladoras, industria de alimentos y bebidas, bombas
sumergibles, maquinas de apilamiento, grias, compresores, ventilacion...

Variadores 22200

Tensi6n de entrada monofasica: 190+250V CA, 50/60Hz
Tensién de salida trifasica: 3x0+230V CA. Frecuencia de salida: SVC 0.1+320Hz; V/F
0.1:3200Hz
Potencia Ud. de Filtro
frenado EMC Ancho Alto Fondo
04 05 24 SI SI 72 142 152
075 1 45 Sl Sl 72 142152
15 2 7 SI SI 72 142 152
22 3 10 N| SI 100 183 143

Referencia Clave P.V.R.

Dimensiones (mm)

72200-EMCOR4G
72200-EMCOR75G
22200-EMCTR5G
72200-EMC2R2G

276,07
299,68
305,58
372,89

W W W @
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22000 Variadores de alto par con filtro EMC
1.5+160kW. Trifasicos 415V CA. Robustos de gran capacidad de integracion.

Caracteristicas Técnicas

¢ Frecuencia portadora;
— 1+16kHz
¢ Par de arranque;
— Par constante G: 60s al 150% In / 3s al 180% In
— Par variable P: 60s al 120% In / 3s al 150% In
o Refuerzo del par;
— Fijo o configurable (0.1+30%)
¢ Velocidad;
— 1:100 SFVC
¢ Entradas digitales: 6
¢ Entradas analdgicas; 2
— 0+10V /00 4+20mA
¢ Salida multifuncion: 1 (digital, analdgica o relé)
e Control de proceso PID avanzado

Z2400: Robustez y facilidad de integracidn con filtro EMC

Gran capacidad de trabajo y servicio, de perfecta integracion al incorporar filtro EMC.
Con unidad de frenado incluida en toda la gama. Se presenta en formatos compactos de
facil instalacién. Con un elevado par de trabajo para la mayoria de aplicaciones con cargas
pesadas. Destaca, también, por su elevada capacidad de ahorro de energia y alta eficiencia.
Dispone de diez fuentes de frecuencia auxiliares. Puede implementar un ajuste fino de la
frecuencia auxiliar y la sintesis de frecuencia.

Aplicaciones: Sistemas con elevadas cargas

La serie 72400 es ideal en cintas transportadoras en minas y canteras, trituradoras,
elevadores, proceso de metal, molienda, corte, pulido, taladro, corte en espiral, caucho,
plastico, extrusion, formacion, mezcla, sopladoras, industria de alimentos y bebidas, bombas
sumergibles, maquinas de apilamiento, grias, compresores, ventilacion...

Variadores 22400

Tensién de entrada: 3x330+440V CA, 50/60Hz
Tensién de salida: 3x0+-400V CA. Frecuencia de salida: SVC 0.1+320Hz; V/F 0.1+3200Hz

« Curva V/F; Parvariable  Par constante  Dimensiones (mm)  Referencia Clave P.V.R.
— Linea recta kw CV A Ancho Alto Fondo
— Multipunto 15 2 37 075 1 25 72 142 152 72400-EMCOR75G C 338,27
— Potencia N (1.2;1.4;1.6; 1.8; cuadrado) 2 3 5 15 2 37 72 142152 22400-EMCIRSG A 391,23
* Modo de rampa;
— Linea recta 37 5 9 22 3 5 72 142 152 72400-EMC2R2G A 417,79
— Curva$ 55 7.5 13 37 5 9 100 183 143 72400-EMC3R7G/5RSP A 470,73
— 4 grupos de aceleracion y deceleracion (0+6500s) 75 10 17 55 7.5 13 130 260 184 72400-EMC5R5G/7R5P A 566,57
* Unidad de frenadoj (hasta 22400-EMC0376/045P) 1M 15 25 75 10 17 130 260 184 22400-EMCTRSG/01 1P A 713,09
— Frecuencia: Offz a maxima frecuencia 15 20 32 1M 15 25 130 260 184 22400-EMCO11G/015P A 859,62
— Tiempo de frenado: 0+100s : !
— Valor de la intensidad de frenado: 0+100% 185 25 37 15 20 32 195 280 179 72400-015G/018.5P A 1.235,88
e Control JOG; 22 30 45 185 25 37 195 280 179 72400-018.5G/022P A 1.427,53
- ?ecuer‘;'ai OTSOH?, JGessceleracion: 056500 30 40 60 22 30 45 195 280 179 22400-022G/030P B 1.556,68
— liempo de aceleracion/desaceleracion: O+ S
« Comunicaciones; 37 50 75 30 40 60 245 390 193 72400-030G/037P A 2.041,59
— RS485 Modbus integrado 45 60 90 37 50 75 245 390 193 72400-037G/045P A 2.502,79
o Filtro EMC integrado; (hasta Z2400-EMC011G/015P) 55 75 110 45 60 90 300 500 252 72400-045G/055P A 2.984,48
* Protecciones; o | y 75 100 150 55 75 110 300 500 252 72400-055G/075P A 3.303,90
- g/é‘r’;‘i’éaegec‘f’af‘;c'm“'to en alimentacion 9 120 176 75 100 150 300 500 252 72400-075G/090P A 409528
— Sobrecarga y sobretension 110 150 210 90 120 176 338 550 300 72400-090G/110P C 4.796,95
— Sobretemperatura 132 180 253 110 150 210 338 550 300 72400-110G/132P C 5.285,84
* Caracteristicas adicionales; 160 225 300 132180 253 400 675 310 72400-132G/160P C 6.737,78
— Temperatura:-10+40°C (enfriar entre 40+50°C)
— Humedad relativa: hasta 95% sin condensar
— Altitud: inferior a 1000m (enfriar a mayor altura)
— Vibracion: maximo 0.6G (5.9m/s?)
e Estructura;
— Ventilacién: forzada con ventilador
— Grado de proteccion: P20
¢ Instalacion;
— Placa de montaje
* Software de gestion gratuito
e Display LED para control remotizable
o Accesorios; ver paginas 18 y 19
ﬂ R=T=L=C
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22000 Variadores de alto par con filtro EMC
1.5+160kW. Trifasicos 230V CA. Robustos de gran capacidad de integracion.

Caracteristicas Técnicas

¢ Frecuencia portadora;
— 1+16kHz
¢ Par de arranque;
— Par constante G: 60s al 150% In / 3s al 180% In
— Par variable P: 60s al 120% In / 3s al 150% In
¢ Refuerzo del par;
— Fijo o configurable (0.1+30%)
¢ Velocidad;
— 1:100 SFVC
¢ Entradas digitales: 6
¢ Entradas analdgicas; 2
— 0+10V /00 4+20mA
¢ Salida multifuncion: 1 (digital, analdgica o relé)
e Control de proceso PID avanzado

Z2200: Robustez y facilidad de integracidn con filtro EMC

Gran capacidad de trabajo y servicio, de perfecta integracion al incorporar filtro EMC.
Con unidad de frenado incluida en toda la gama. Se presenta en formatos compactos de
facil instalacién. Con un elevado par de trabajo para la mayoria de aplicaciones con cargas
pesadas. Destaca, también, por su elevada capacidad de ahorro de energia y alta eficiencia.
Dispone de diez fuentes de frecuencia auxiliares. Puede implementar un ajuste fino de la
frecuencia auxiliar y la sintesis de frecuencia.

Aplicaciones: Sistemas con elevadas cargas

La serie 72200 es ideal en cintas transportadoras en minas y canteras, trituradoras,
elevadores, proceso de metal, molienda, corte, pulido, taladro, corte en espiral, caucho,
plastico, extrusion, formacidn, mezcla, sopladoras, industria de alimentos y bebidas, bombas
sumergibles, maquinas de apilamiento, gruas, compresores, ventilacion...

Variadores Z2400-3PH

Tensién de entrada: 180240V CA, 50/60Hz
Tensién de salida: 3x0+230V CA. Frecuencia de salida: SVC 0.1+320Hz; V/F 0.1+3200Hz

« Curva V/F; Parvariable  Par constante  Dimensiones (mm)  Referencia Clave P.V.R.
— Linea recta Ancho Alto Fondo
— Multipunto 15 2 5 075 1 37 72 142152 72200-0R75G-3PH C 298,91
— Potencia N (1.2;1.4;1.6; 1.8; cuadrado) 2 3 13 15 2 90 7 142152 22200-1R5G-3PH C 391,39
* Modo de rampa;
— Linea recta 3.7 5 17 22 3 13 100 183 143 72200-2R2G-3PH C 449,08
— Curvas 55 75 25 3.7 5 17 100 183 143 72200-3R7G-3PH C 604,39
— 4 grupos de aceleracion y deceleracion (0+6500s) 75 10 32 55 7.5 25 130 260 184 72200-5R5G-3PH C 722,84
* Unidad de frenadoj (hasta 22400-EMC0376/045P) 1M 15 45 75 10 32 130 260 184 22200-7R5G-3PH C 954,85
— Frecuencia: Otz a maxima frecuencia 15 20 60 " 15 45 131 260 184 72200-11G-3PH C 1.248,29
— Tiempo de frenado: 0+100s B e
— Valor de la intensidad de frenado: 0+100% 185 25 75 15 20 60 195 280 179 72200-15G-3PH C 1.672,95
¢ Control JOG; 22 30 9 185 25 75 195 280 179 72200-18.5G-3PH C 1.969,08
- ?ecue”;'ai OTSOH?, Gesaceleracion: 056500 30 40 150 22 30 90 195 280 179 22200-22G-3PH C 269246
— liempo de aceleracion/desaceleracion: O+ S
« Comunicaciones; 37 50 176 30 40 150 245 425 193 72200-30G-3PH C 3.205,84
— RS485 Modbus integrado 45 60 176 37 50 150 245 425 193 72200-37G-3PH C 397578
e Filtro EMC integrado; (hasta Z2400-EMC011G/015P) 55 75 210 45 60 176 300 540 252 72200-45G-3PH C 4.709,18
¢ Protecciones; o i B 75 100 253 55 75 210 300 540 252 72200-55G-3PH C 5.182,22
Motor en cortocircuito en alimentacion 9 120 340 75 100 300 338 576 2565 72200-75G-3PH C  7.960,84
— Pérdida de fase
— Sobrecarga y sobretension 110 150 380 90 120 340 338 580 300 72200-90G-3PH C 1059575
— Sobretemperatura 132 180 520 110 150 470 338 580 300 72200-110G-3PH C 11.321,07
* Caracteristicas adicionales; 160 225 585 132 180 520 400 715 310 72200-132G-3PH C  16.284,48
— Temperatura:-10+40°C (enfriar entre 40+50°C)
— Humedad relativa: hasta 95% sin condensar
— Altitud: inferior a 1000m (enfriar a mayor altura)
— Vibracion: maximo 0.6G (5.9m/s?)
o Estructura;
— Ventilacion: forzada con ventilador
— Grado de proteccion: P20
 Instalacion;
— Placa de montaje
* Software de gestion gratuito
e Display LED para control remotizable
o Accesorios; ver paginas 18 y 19
RV=T=L=C 12
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28000 Variadores de muy alto par
1.5+1000kW. Trifasicos 415V CA. Aplicaciones criticas.

Caracteristicas Técnicas

¢ Frecuencia portadora;
— 1+16kHz ajustada automaticamente a la carga
¢ Par de arranque;
— Par constante G: 0.5Hz/150% (SFVC); 0Hz/180% (CLVC)
— Par variable P: 0.5Hz/100%
¢ Capacidad de sobrecarga;
— Par constante G: 60s al 150% In / 3s al 180% In
— Par variable P: 60s al 120% In / 3s al 150% In
o Refuerzo del par;
— Automatico o configurable (0.1+30%)
¢ Velocidad; 1:100 SFVCy 1:1000 CLVC

e Salidas:

Z8000: Control vectorial de lazo cerrado de alto rendimiento

Ideal en aplicaciones criticas. Con un par muy elevado de trabajo para la mayoria de
aplicaciones con cargas pesadas. Destaca, también, por su elevada capacidad de ahorro de
energia vy alta eficiencia. Dispone de diez fuentes de frecuencia auxiliares. Puede implementar
un ajuste fino de la frecuencia auxiliar y la sintesis de frecuencia.

Aplicaciones: Sistemas con elevadas cargas criticas

La serie Z8000 es ideal en extrusoras, elevador, ascensores, maquinaria de papel, equipos de
dibujo, equipos de inyeccion de plastico, equipos de maquina herramienta, equipos de fibra
quimica, molinos, equipo textil, dispositivo de salida de tornillo, plantas de tefiido, sistemas
de aire acondicionado, sistemas de caldera, suministro de agua, transporte de petréleo, etc.

Variadores Z8000

Tensién de entrada: 3x330+440V CA, 50/60Hz
Tensién de salida: 3x0+400V CA. Frecuencia de salida: SVC 0.1+320Hz; V/F 0.1+3200Hz
Par variable Par constante  Dimensiones (mm) Referencia Clave P.V.R.

kw CvV A Ancho Alto Fondo

« Entradas digitales: & (hasta pulsos de 100kH2) 15 2 37 0751 25 125 170 140 78400-0R7G C 406,46
« Entradas analégicas; 2 (0+10V / 0 0 4+20mA) 22 3 5 15 2 37 125 170 140 78400-1R5G C 420,21
37 5 9 22 3 5 125 170 140 78400-2R2G C 441,04
— 1 pulso (lazo abierto) 0+100kHz; 1 digital; 2 55 75 13 37 5 9 120 225 143 78400-3R7G/5R5P A 602,73
c rte'el\:iz a”a'OE'Ca;I(ngV/O*ZOz‘A) resrad 75 10 17 55 75 13 185 260 170 78400-5R5G/7RSP C 724,53
¢ Control de proceso azo cerrado Iintegrado
« Curva V/F; P z 8 M 15 25 75 10 17 185 260 170 78400-7R5G/011P A 793,27
’
— Linea recta, multipunto y Potencia N 15 2 32 1 15 25 210 330 190 78400-011G/015P A 112331
» Modo de rampa; 185 25 37 15 20 32 210 330 190 78400-015G/018P C 122580
— Linea recta, Cur(Vf’ Sy4 g)rUPOS de aceleracion 2 30 45 185 25 37 277 410 189 78400-018G/022P C 163804
y deceleracidn (065005 30 40 60 2 30 45 277 410 189 78400-022G/030P C  1.809.28
¢ Unidad de frenado; (hasta Z8400-037G/045P) —
 Frecuencia: OHz & maxima frecuencia 37 50 75 30 40 60 277 410 189 78400-030G/037P C 215217
— Tiempo de frenado: 0:100s 45 60 9 37 50 75 300 430 212 78400-037G/045P C 273133
— Valor de la intensidad de frenado: 0+100% 55 75 110 45 60 90 300 535 236 78400-045G/055P C 3.392,31
* Control JOG; 9 120 176 75 100 150 338 546 2565 78400-075G/090P C 5199
— Frecuencia: 0+50Hz
— Tiempo de aceleracion/desaceleracion: 0+6500s 10 150 210 90 120 176 338 550 300 78400-090G/110P C 58827
« Comunicaciones; 132 180 253 110 150 210 338 550 300 78400-110G/132P C 677430
— RS485 Modbus integrado 160 250 300 132 200 253 420 730 330 78400-132G/160P C 9.084,40
- ,O:’C'O';‘g'esi P_mﬁblus’DPl Canlink, Cla?? etc. 185 300 340 160 250 300 420 730 330 78400-160G/185P C 856757
« Tarjetas PG opcionales; ver pagina
 ransformador giratorio, entrada diferencial, 200 270 380 185 300 340 530 800 335 78400-185G/200P C 1064052
entrada diferencial UVW, entrada OC, etc. 220 300 420 200 270 380 530 800 335 78400-200G/220P C  11511,27
« Protecciones; 250 340 470 220 300 420 530 800 335 78400-220G/250P C 1231954
— Motor en cortocircuito en alimentacion 280 350 520 250 340 470 700 880 350 78400-250G/280P C 1631185
— Pérdida de fase, sobrecarga y sobretension 315 400 600 280 350 520 700 880 350 78400-280G/315P C  17.555,91
— Control del limite del par y sobretemperatura
« Caracteristicas adicionales; 350 470 640 315 400 600 700 880 350 78400-315G/350P C 1844125
— Temperatura y humedad:-10:40°C hasta 95% 400 540 690 350 470 640 600 1600 800 78400-350G/400P C 2449336
— Altitud: inferior a 1000m (enfriar a mayor altura) 450 670 790 400 540 690 600 1600 800 78400-400G/450P C 3139383
— o eror 3
Estr\/'ﬁ’tralf:’”- maximo 0.6G (5.9m/s?) 560 750 950 500 670 860 650 1600 800 78400-500G/560P C 3924229
. uctura;
" Ventilacién: forzada con ventilador 630 840 1100 560 750 950 650 1600 800 78400-560G/630P C  consultar
— Grado de proteccién: IP20 710 950 1280 630 840 1100 650 1600 800 78400-630G/710P C  consultar
* Software de gestion gratuito 800 1070 1380 710 950 1280 700 2200 1000 78400-710G/800P C  consultar
. g'stp'a\( ';ED:’a"? control ':"‘m"zab'e 900 1200 1640 800 1070 1380 700 2200 1000 78400-800G/900P C  consultar
¢ Potenciometro incorporado
« Accesorios; ver pginas 18 y 19 1000 1340 1720 900 1200 1640 700 2200 1000 78400-900G/1000P C  consultar
1000 1340 1720 700 2200 1000 78400-1000G C  consultar
R=T=L=C
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REVFD Variadores para bombeo solar
0.75+132kW. Trifasicos. Alimentado por paneles fotovoltaicos y red.

REVFD: Bombeo solar eficaz y versatil

Gran capacidad de trabajo y servicio, de conexion directa a los paneles fotovoltaicos. Se presenta en formatos
compactos de fécil instalacion. Con un elevado par de trabajo para la mayoria de aplicaciones con cargas pesadas.
Destaca, también, por su elevada capacidad de ahorro de energia y alta eficiencia. Mejora la vida Util del conjunto
motor/bomba.

Caracteristicas de bombeo solar

 Sin preajuste del variador * Motores y bombas mono/trifasicos
* Autoaprendizaje de proteccion contra ¢ Adecuado para motores de imanes
funcionamiento en seco permanentes
* Funcién sleep y wake-up ¢ Opciones:
¢ Proteccion total de agua e Pantalla LCD
e Acni ¢ Software de conmutacion red CAy CC * GPRS
Caracteristicas Tecnicas ¢ Seguimiento del punto maximo de potencia e Precisa instalacion de diodo en el lado de CC
« Modos de control; (MPPT)
— V/Fy SVC Vectorial sensorless
* salida; M s y bombas trifasicos a 400
— Frecuencia en SVC: 0.1+320Hz y
— Frecuencia en V/F: 0.1+3200Hz
* Frecuencia portadora; Entrada en CA. Rango de trabajo: 380+415VCA
— 1+15kHz Salida en CA. Rango de trabajo: 380+440VCA
¢ Par de arranque; P - I iadde - (mm)
— 60s al 150% In / 3s al 180% In otencia ntensidad de ensiones (mm .
— Par variable P: 60s al 120% In / 3s al 150% In salida (A) Fondo Referencia Clave  P.V.P.
* Refuerzo del par; 2.2 3 56 100 215 170 REVFD50040T00220PV B 479,26
— Fijo o configurable (0.1+50%)
« Velocidad: 4 5.5 9.4 100 215 170 REVFD50040T00400PV C 596,64
'’
— 1100 SFVC 5.5 75 13 130 250 180 REVFD50040T00550PV C 699,44
¢ Entradas digitales: 6 7.5 10 17 130 250 180 REVFD50040T00750PV C 738,56
° E“"Badl%i/‘;";'f'czaosii 11 15 25 180 310 193 REVFD50040T01100PV C 1.117,19
— 0+ 04+20m
« Salida multifuncién: 1 (digital, analégica o relé) 15 20 32 180 310 193 REVFD50040T01500PV C 1.195,44
« Control de proceso PID avanzado 185 25 37 210 365 205 REVFD50040T01850PV C 163598
e Curva V/F; 22 30 45 210 365 205 REVFD50040T02200PV C 1.985,70
— Linea recta 30 40 60 260 453 230 REVFD50040T03000PV C 243386
— Multipunto 37 50 75 260 453 230 REVFD50040T03700PV C 295213
* Modo de rampa;
— Linea recta 45 60 90 310 555 275 REVFDS0040T04500PV C 369121
— Curva$ 55 75 110 310 555 275 REVFD50040T05500PV C 4.563,42
— 4grupos de aceleracion y deceleracion (0+6500s) 75 100 152 35 640 290 REVFD50040T07500PV C 493915
* Unidad de frenado incluida de serie; 90 125 176 350 640 290 REVFD50040T09000PV C 689002
— Frecuencia: OHz a méxima frecuencia
— Tiempo de frenado: 0+100s 110150 210 390 730 305 REVFD50040T11000PV C 733660
— Valor de la intensidad de frenado: 0+100% 132 180 253 430 820 320 REVFD50040T13200PV C 11.190,75

¢ Control JOG;
— Frecuencia: 0+50Hz
— Tiempo de aceleracion/desaceleracion: 0+6500s
e Comunicaciones;
— RS485 Modbus integrado
e Filtro EMC C3 incorporado
¢ Protecciones;
— Motor en cortocircuito en alimentacion
— Pérdida de fase
— Sobrecarga y sobretension

Motores y bombas mono/trifasicos a 230V CA

— Sobretemperatura
* Caracteristicas adicionales; Entrada en CA. Rango de trabajo: 230VCA
— Temperatura:-10+40°C (enfriar entre 40+50°C) Salida en CA. Rango de trabajo: 230VCA
— Humedad relativa: hasta 95% sin condensar : . : .
— Altitud: inferior a 1000m (enfriar a mayor altura) Potencia Int§n5|dad de Dimensiones (mm) Relfaranda
— Vibracién: maximo 0.6G (5.9m/s?) salida (A) Ancho Alto Fondo
° Estf\;lctullra;” orand 1 075 1 42 100 215 170 REVFD50020T00075PV C 483,17
entliacion: forzada con venfilador 15 2 8 100 215 170 REVFD50020T00150PV C 491,00
— Grado de proteccion: P20
o Instalacién; 2.2 3 10.6 100 215 170 REVFD50020T00220PV C 498,82

— Placa de montaje

¢ Accesorios (rogamos consultar):
— Diodos de proteccion
— Proteccién de aislamiento en CC
— Cuadros de proteccion CAy CC
— Cuadros de conmutacion

/ ®=T=L=C 14

www.retelec.com



H5000 Variadores para bombeo y ventilacion
11+315kW. Trifasicos 415V CA. Control de hasta 4 motores.

Caracteristicas Técnicas

¢ Frecuencia portadora;
— 1+16kHz ajustada automaticamente a la carga
¢ Capacidad de sobrecarga;
— Par constante G: 60s al 150% In
— Par variable P: 60s al 120% In
o Refuerzo del par;
— Automatico o configurable (0.1+20%)
¢ Entradas digitales: 8 (hasta pulsos de 100kHz)
¢ Entradas analdgicas; 1 (0+10V / 4+20mA)
e Salidas: 3 multifuncion
¢ Control de proceso PID avanzado
¢ Tiempo aceleracion/desaceleracion: 0+-6000s
¢ Comunicaciones; RS485 Modbus integrado
¢ Teclado para copia de parametros; opcional
* Protecciones;
— Motor en cortocircuito en alimentacion
— Pérdida de fase, sobrecarga y sobretension
— Sobretemperatura
o Caracteristicas adicionales;
— Temperatura y humedad:-10+40°C hasta 95%
— Altitud: inferior a 1000m (enfriar a mayor altura)
— Vibracion: méaximo 0.5G
e Estructura;
— Ventilacion: forzada con ventilador
— Grado de proteccion: IP20
* Software de gestion gratuito
e Display LED para control remotizable
¢ Potenciometro incorporado
o Accesorios; ver paginas 18 y 19

H5000: Presion y caudal constante

Permite la gestion de hasta 4 motores, en bombeo y ventilacion, para permitir un caudal
o0 presidn constante. Con un par muy elevado de trabajo para la mayoria de aplicaciones
con cargas pesadas. Destaca, también, por su elevada capacidad de ahorro de energia y alta
eficiencia. Funcién “Sleep & Wake-up” (dormir y despertar).

Aplicaciones:

La serie H5000 es ideal en sistemas de bombeos o ventilacion.

Variadores H5400

Tensién de entrada: 3x330+440V CA, 50/60Hz
Tension de salida: 3x0+400V CA. Frecuencia de salida: 0.1+400Hz
Par variable Par constante Dimensiones (m Referencia Clave P.V.R.

kw Fondo

75 10 17 55 75 125 185 260 170 H5400P07D5K A 693,46
1M 15 25 75 10 17 185 260 170 H5400P0011K C 958,08
15 20 32 1M 15 25 210 330 190 H5400P0015K B 1.032,30
185 25 37 15 20 32 210 330 190 H5400P0018K C 1.368,91
22 30 45 185 25 37 277 410 189 H5400P0022K C 1.492,29
30 40 60 22 30 45 277 410 189 H5400P0030K C 1.808,63
37 50 75 30 40 60 277 410 189 H5400P0037K C 2.234,45
45 60 90 37 50 75 300 430 212 H5400P0045K C 2.719,57
5 75 110 45 60 90 300 535 236 H5400P0055K C 3.027,54
75 100 152 55 75 110 300 535 236 H5400P0075K B 4.226,65
90 120 176 75 100 152 380 625 252 H5400P0090K C consultar
110 150 210 90 120 176 380 625 252 H5400P0110K C consultar
132 180 253 110 150 210 380 625 252 H5400P0132K C consultar
160 220 300 132 180 253 430 825 336 H5400P0160K C consultar
185 250 340 160 220 300 430 825 336 H5400P0185K C consultar
200 270 380 185 250 340 500 845 360 H5400P0200K C consultar
220 300 420 200 270 380 500 845 360 H5400P0220K C consultar
250 340 470 220 300 420 530 800 335 H5400P0250K C consultar
280 350 520 250 340 470 620 1085 380 H5400P0280K C consultar
315 400 600 280 350 520 800 1085 450 H5400P0315K C consultar
350 470 640 315 400 600 800 1085 450 H5400P0350K C consultar
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H5200BF Variadores con IP65
1.5+3.7kW. Mono/Trifasicos 230V CA. Con grado de proteccion incrementada.

Caracteristicas Técnicas

¢ Frecuencia portadora;
— 1+15kHz
¢ Par de arranque;
— Par constante: 60s al 150% In
— Par variable: 60s al 120% In
o Refuerzo del par;
— Automatico o configurable (0+20%)
* Tiempo aceleracién/desaceleracién: 0+999.9s
¢ Entradas digitales: 4
¢ Entradas analdgicas; 1
— 0+10V / 0+20mA
¢ Salida multifuncién: 1
¢ Control de proceso PID avanzado
* Funciones adicionales;
— Regulacién de tension automatica
— Contador incorporado en grupo de a dos
e Comunicaciones;
— RS485 Modbus integrado
* Protecciones;
— Motor en cortocircuito en alimentacion
— Pérdida de fase
— Sobrecarga y sobretension
¢ Caracteristicas adicionales;
— Temperatura:-10+40°C (sin congelacion)
— Humedad relativa: hasta 95% sin condensar
— Altitud: inferior a 1000m (enfriar a mayor altura)
— Vibracion: méaximo 0.5G
e Estructura;
— Ventilacion: no forzada
— Grado de proteccion: IP65
e Instalacion;
— Placa de montaje
¢ Software de gestion gratuito
¢ Display LED para control
o Accesorios; ver paginas 18y 19

H5200BF: Robustez en las condiciones ambientales mas criticas

Gran capacidad de trabajo y servicio. Se puede instalar junto al motor o directamente en
la pared. Gracias a su elevado indice de proteccién le permite trabajar en las condiciones
mas severas, asegurando la aplicacién. Con un elevado par de trabajo para la mayoria de
aplicaciones con cargas pesadas. Destaca, también, por su elevada capacidad de ahorro de
energia y alta eficiencia.

Aplicaciones: Sistemas con elevadas cargas

Laserie H5200BF es ideal para aplicaciones sin parada de agua, sincronizacion, anticongelante,
cambio de bomba cuando falla, suministro de agua, etc.

Variadores H5200BF

Tensién de entrada monofasica: 170+240V CA, 50/60Hz

Tension de salida trifasica: 3x0+230V CA. Frecuencia de salida: 0.1+400Hz

Par variable Par constante Dimensiones (mm) Referencia Clave P.V.R.
kw Cv A kw Cv A Ancho Alto  Fondo

15 2 4 0.75 1 2.7 188 122 134 H5200POD75K-BF C 389,37
22 3 5 15 2 4 188 122 134 H5200P01D5K-BF B 410,73
37 5 86 22 3 5 188 122 134 H5200P02D2K-BF B 446,18
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H5400BF Variadores con IP65
0.75+30kW. Trifasicos 415V CA. Con grado de proteccion incrementada.

H5400BF: Robustez en las condiciones ambientales mas criticas

Gran capacidad de trabajo vy servicio. Se puede instalar junto al motor o directamente en
la pared. Gracias a su elevado indice de proteccion le permite trabajar en las condiciones
mas severas, asegurando la aplicacion. Con un elevado par de trabajo para la mayoria de
aplicaciones con cargas pesadas. Destaca, también, por su elevada capacidad de ahorro de
energia y alta eficiencia.

Aplicaciones: Sistemas con elevadas cargas

La serie H5400BF es ideal para aplicaciones sin parada de agua, sincronizacion, anticongelante,
cambio de bomba cuando falla, suministro de agua, etc.

Caracteristicas Técnicas

¢ Frecuencia portadora;
— 1+15kHz

¢ Par de arranque; Variadores H5400BF
— Par constante: 60s al 150% In
— Parvariable: 60s al 120% In Tension de entrada: 3x330+440V CA, 50/60Hz

¢ Refuerzo del par;
— Automatico o configurable (0+20%)

Tension de salida trifasica: 3x0+400V CA. Frecuencia de salida: 0.1+400Hz

* Tiempo aceleracion/desaceleracion: 0+999.9s Par variable Par constante Dimensiones (mm) Referencia P.V.R.
* Entradas digitales: 4 kw cv A Ancho Alto  Fondo
¢ Entradas analdgicas; 1
— 0:10V/ 0+20mA 0.75 1 2.7 04 05 15 188 122 134 H5400P0D75K-BF C 390,28
¢ Salida multifuncién: 1 15 2 4 0.75 1 2.7 188 122 134 H5400P01D5K-BF A 411,64
o Cont!‘ol de Prf)('ZESO PID avanzado 22 3 5 15 2 4 188 122 134 H5400P02D2K-BF A 447,09
* Funciones adicionales; . 37 5 86 22 3 5 235 154 179 H5400P03D7K-BF A 628,44
— Regulacién de tensidon automatica
— Contador incorporado en grupo de a dos 55 7.5 125 37 5 8.6 235 154 179 H5400P05D5K-BF B 699,80
 Comunicaciones; 75 10 175 55 75 125 235 154 179 H5400P07D5K-BF C 949,32
— RS485 Modbus integrado 1" 15 24 75 10 17.5 235 154 179 H5400P0011K-BF C 1.020,22
° P’°T\T§'°“esi rocircut imentacic 15 20 33 1115 24 285 180 200 H5400P0015K-BF C 1.366,07
— Motor en cortocircuito en alimentacion
— Pérdida de fase 185 25 40 15 20 33 285 180 200 H5400P0018K-BF C 1.437,43
— Sobrecarga y sobretensién 2 30 47 185 25 40 285 180 200 H5400P0022K-BF C 1.651,04
* Caracteristicas adicionales; 30 40 65 22 30 47 285 180 200 H5400P0030K-BF C 1.793,76

— Temperatura:-10+40°C (sin congelacion)
— Humedad relativa: hasta 95% sin condensar
— Altitud: inferior a 1000m (enfriar a mayor altura)
— Vibracion: méaximo 0.5G

e Estructura;
— Ventilacion: 5.5+30kW forzada con ventilador
— Grado de proteccion: IP65

 Instalacion;
— Placa de montaje

* Software de gestion gratuito

¢ Display LED para control

o Accesorios; ver paginas 18 y 19
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Accesorios para variadores de frecuencia

Resistencias de frenado CAR

Caracteristicas  Dimensiones (mm) Potencia del Referencia Clave P.V.R.
w Q Ancho Alto  Fondo variador (kW)

80 750 140 20 40 0.4+0.75 CAR0080 C 18,07
100 390 165 20 40 1.5 CAR0100 C 19,86
120 390 190 20 40 1.5 CAR0120 C 22,27
150 390 215 20 40 1.5 CAR0150 C 27,37
200 390 165 30 60 1.5 CAR0200 C 32,29
300 150 215 30 60 2.2+3.7 CAR0300 C 48,03
400 150 265 30 60 2.2+3.7 CAR0400 C 54,56
500 100 335 30 60 55 CAR0500 C 59,03
600 75 400 30 60 75 CAR0600 C 65,11
750 75 400 59 61 75 CAR0750 C 71,91
1000 50 400 107 50 11 CAR1000 C 114,04
1200 50 450 107 50 1 CAR1200 C 117,53
1500 40 485 107 50 11+15 CAR1500 C 123,97
2000 20 550 107 50 15-18.5 CAR2000 C 143,20
2500 20 550 107 50 15+18.5 CAR2500 C 160,19
3000 20 550 107 50 15-18.5 CAR3000 C 171,64
4000 20 700 107 50 18.5+22 CAR4000 C 185,60

Filtros de e EMC

Alta atenuacion en modo simétrico y asimétrico. Bajas corrientes de fuga

Intensidad Dimensiones (mm) Potencia del Referencia Clave P.

A Ancho  Alto  Fondo variador (kW)

5 136 42 105 0.75+1.5 CAF-431-0005 C 91,23
10 202 58 86 2.2+4 CAF-431-0010 B 112,88
16 202 58 86 5 CAF-431-0016 C 126,30
20 202 58 86 7.5 CAF-431-0020 C 159,92
36 261 90 100 1+15 CAF-431-0036 B 199,19
50 261 90 100 18.5+22 CAF-431-0050 C 232,82
65 261 90 100 30 CAF-431-0065 C 335,77
80 384 90 220 37 CAF-431-0080 C 501,06
100 384 90 220 45 CAF-431-0100 C 576,19
150 384 90 220 55+75 CAF-431-0150 C 726,46
200 384 90 220 90 CAF-431-0200 C 951,40
250 356 220 280 110 CAF-431-0250 C 1.274,29
300 356 220 280 132 CAF-431-0300 C 1.349,42
400 356 220 280 160+200 CAF-431-0400 C consultar
600 356 220 280 215+250 CAF-431-0600 C consultar
900 356 220 280 400 CAF-431-0900 C consultar
1200 356 220 280 450 CAF-431-1200 C consultar
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Accesorios para variadores de frecuencia

ros de salida EMC

Alta atenuacion en modo simétrico y asimétrico. Bajas corrientes de fuga

Intensidad imensiones (m Potencia del Referencia Clave P.V.R.
A o Alto variador (kW)

5 136 42 105 0.75+1.5 CAF-432-0005 C 76,38
10 202 58 86 2.2+4 CAF-432-0010 C 92,04
20 202 58 86 55:7.5 CAF-432-0020 C 129,51
36 261 9 100 11+15 CAF-432-0036 B 161,98
50 261 El) 100 18.5:22 CAF-432-0050 C 214,39
80 384 90 220 37 CAF-432-0080 C 425,93
100 384 El) 220 45 CAF-432-0100 C 501,06
150 384 9 220 55+75 CAF-432-0150 C 674,04
200 384 El) 220 90 CAF-432-0200 C 876,72
250 356 220 280 110 CAF-432-0250 C 1.161,59
300 356 220 280 132 CAF-432-0300 C 1.236,72
400 356 220 280 160+200 CAF-432-0400 C consultar
600 356 220 280 215+250 CAF-432-0600 C consultar
900 356 220 280 400 CAF-432-0900 C consultar
1200 356 220 280 450 CAF-432-1200 C consultar

Tarjetas de expansion para serie Z8000

Descripcion Referencia AVAH
Tarjeta de entrada ERN1387 SIN&COS tipo DB15 (2) PG-B1 C 95,08
Tarjeta ABZ para conexién en terminales de entradas diferentes (1) PG-B2 C 95,08
Tarjeta rotativa para conexion en terminales (1) PG-B3 C 237,11
Tarjeta de entrada ABZ OC para conexion en terminales (1) PG-B4 C 95,08
Tarjeta de entrada ABZUVW tipo DB15 (2) PG-B5 C 95,08
Tarjeta de comunicacion CANLINK (1) PG-B6 C 95,08
Tarjeta con PT100, salida de ventilador y transformador RS485 (1) PG-B8 C 95,08
Tarjeta Profibus (2) PG-B9 C 95,08
Tarjeta de entrada ABZ tipo DB9 (2) PG-B10 C 95,08
Tarjeta rotativa tipo DB9 (2) PG-B11 C 237,11
Conector de entrada 1A para aplicacion de inyeccion de plastico (1) PB-B12 C 95,08
Tarjeta de expansion GPRS con conector RS485 o0 232 (a escoger) (1) PG-B13 C 95,08
Tarjeta doble de entrada ABZ OC para conexion en terminales (1) PG-D1 C 95,08
Tarjeta doble de entrada ABZ para diversas entradas y conexion en terminales (1) PG-D2 C 95,08

(1) Z8400-3R7G/5R5P hasta Z8400-1000G.
(2) Z8400-5R5G/7R5P hasta Z8400-1000G.

Potenciometro 10KQ

Descripcion Referencia Clave P.V.R.

Potenciémetro externo 10kQ (0.1+1) montaje panel @22mm R2 A 49,11
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Control de movimiento
Combinacion de servodrive y servomotor

Combinacion servomotor y serv

Tensién de alimentacién mono/trifasica: 230V CA, 50Hz
Servodrive ™  Servomotor @

Potencia Velocidad Par Par de  Inercia Tipo i Tipo de Referencia Clave P.V.R.
de salida de giro nominal pico (sin de encoder servomotor
maximo freno) inercia
kw rpm nM nM kg*cm?
US200-10A-2(00) 0,2 3000 0,32 0,9 Baja 40 17 bit US-40KP20A30DAYY C 386,25
US200-10A-2(02)
US200-40A-2(00) 0,4 3000 1,27 38 0,028  Baja 60 17 bit US-60KP40A30DAYY B 369,88
US200-40A-2(02) 2500 lineas  US-60KP40A30TAYY C 226,09
US200-75A-2(00) 0,75 3000 2,4 7,16 0,09 Baja 80 17 bit US-80KP75A30DAYY B 415,21
US200-75A-2(02) 2500 lineas ~ US-80KP75A30TAYY C 293,94
90 17 bit US-90KP75A30DAYY C 439,52
2500 lineas ~ US-90KP75A30TAYY C 324,42
2000 35 10,5 0,34 Baja 90 17 bit US-90KP75A20DAYY C 497,25
2500 lineas  US-90KP75A20TAYY C 381,79
US200-100A-2(00) 1 2500 4 12 0,297  Baja 80 23 bit US-80KP100A25DAYY C 534,10
US200-100A-2(02) 2500 lineas  US-80KP100A25TAYY C 418,64
9 23 bit US-90KP100A25DAYY C 535,02
2500 lineas ~ US-90KP100A25TAYY C 419,55
3000 4 12 0,54 Media 110 23bit US-110SP120A30DAYY C 565,78
2500 lineas  US-1105P120A30TAYY C 450,68
2500 4 12 0,85 Media 130 23 bit US-130SP100A25DAYY B 574,33
2500 lineas  US-130SP100A25TAYY C 459,22
US200-150A-2(00) 1,3 2000 5 15 1,06 Media 130 23 bit US-130SP130A20DAYY C 552,14
US200-150A-2(02) 2500 lineas  US-1305P130A20TAYY C 436,68
1,5 2000 7,7 22 1,53 Media 130 23bit US-1305P150A20DAYY B 644,37
2500 lineas  US-130SP150A25TAYY C 528,90
1,8 3000 6 18 0,54 Media 110 23bit US-110SP180A30DAYY C 651,00
2500 lineas  US-1105P180A30TAYY C 535,53
US200-200A-2(00) 2 2500 7,7 22 1,53 Media 130 23bit US-130SP200A25DAYY C 604,76
US200-200A-2(02) 2500 lineas ~ US-130SP200A25TAYY C 489,29
2000 10 25 1,94 Media 130 23bit US-130SP200A20DAYY C 691,18
2500 lineas  US-1305P200A20TAYY C 575,71
23 1500 15 30 2,77 Media 130 23bit US-1305P230A15DAYY C 803,92
2500 lineas  US-1305P230A15TAYY C 688,81
US200-300A-2(00) 3 2000 15 30 2,77 Media 130 23bit US-130SP300A20DAYY C 749,62
US200-300A-2(02) 2500 lineas ~ US-1305P300A20TAYY C 697,70
Tension de alimentacion trifasica: 415V CA, 50Hz
US200-150A-4(00) 1,3 2500 5 15 1,06 Media 130 23bit US-1305P130A25DAYY C 643,68
US200-150A-4(02) 2500 lineas  US-1305P130A25TAYY C 528,22
1,5 2000 7,7 22 1,53 Media 130 23bit US-1305P150A20DAYY B 644,37
2500 lineas  US-130SP150A20TAYY C 528,90
2500 6 18 1,26 Media 130 23bit US-1305P150A25DAYY C 644,37
2500 lineas  US-130SP150A25TAYY C 528,90
US200-200A-4(00) 2 2500 7,7 22 1,53 Media 130 23bit US-130SP200A25DAYY C 604,76
US200-200A-4(02) 2500 lineas  US-130SP200A25TAYY C 489,29
2000 10 30 2,77 Media 130 23 bit US-130SP200A20DAYY C 691,18
2500 lineas  US-1305P200A20TAYY C 575,71
23 1500 15 37,1 5,36 Media 130 23 bit US-1305P230A15DAYY C 803,92
2500 lineas ~ US-130SP230A15TAYY C 688,81
US200-300A-4(00) 3 1500 19 47 7 Media 180 23 bit US-180SP300A15DAYY C 1.299,54
US200-300A-4(02) 2500 lineas  US-180SP300A15TAYY C 1.195,69
2000 15 37,1 5,36 Media 130 23 bit US-130SP300A20DAYY C 749,62
2500 lineas  US-130SP300A20TAYY C 697,70
US200-450A-4(00) 4,5 1500 21,5 53 7,96 Media 180 23 bit US-180SP450A15DAYY C 1.423,89
US200-450A-4(02) 2500 lineas  US-180SP450A15TAYY C 1.337,47
US200-550A-4(00) 5,5 1500 35 70 12,25  Media 180  23bit US-180SP550A15DAYY C 1.744,32
US200-550A-4(02) 2500 lineas  US-180SP550A15TAYY C 1.571,48
US200-750A-4(00) 7,5 1500 48 % 16,72 Media 180  23bit US-180SP750A15DAYY C 2.138,20
US200-750A-4(02) 2500 lineas  US-180SP750A15TAYY C 2.023,10
US200-11KA-4(00) 11 1500 70 140 2437 Media 200 23 bit US-2005P11KA15DAYY C 2.359,78
US200-11KA-4(02) 2500 lineas  US-2005P11KA15TAYY C 2.244,31

(1): PVR y caracteristicas en paginas 22 y 23.
(2): se suministra con 3 metros de cable estandar. Para cables especiales o de mayores dimensiones, consultar accesorios.
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Control de movimiento
Combinacion de servodrive y servomotor con freno

Combinacion servomotor con freno y servodrive

Tensién de alimentacién mono/trifasica: 230V CA, 50Hz
Servodrive ™ Servomotor @

Potencia Velocidad Par Par de  Inercia Tipo i Tipo de Referencia Clave P.V.R.
de salida de giro nominal pico (sin de encoder servomotor
maximo freno) inercia
rpm nM kg*cm?
US200-40A-2(00) 0,4 3000 1,27 3,8 0,028 Baja 60 17 bit US-60KP40A30DBYY B 633,49
US200-40A-2(02) 2500 lineas  US-60KP40A30TBYY C 489,70
US200-75A-2(00) 0,75 3000 2,4 7,16 0,09 Baja 80 17 bit US-80KP75A30DBYY B 678,82
US200-75A-2(02) 2500 lineas  US-80KP75A30TBYY C 557,55
US200-100A-2(00) 1 2500 4 12 0,297 Baja 80 23 bit US-80KP100A25DBYY C 797,72
US200-100A-2(02) 2500 lineas  US-80KP100A25TBYY C 682,25
0,85 Media 130 23 bit US-130SP100A25DBYY C 871,13
2500 lineas  US-130SP100A25TBYY C 756,03
US200-150A-2(00) 1,3 2000 5 15 1,06 Media 130 23 bit US-130SP130A20DBYY C 848,25
US200-150A-2(02) 2500 lineas  US-130SP130A20TBYY C 732,79
1,5 2000 7.7 22 1,53 Media 130 23 bit US-130SP150A20DBYY C 941,17
2500 lineas  US-130SP150A20TBYY C 825,70
US200-200A-2(00) 2 2500 7,7 22 1,53 Media 130 23 bit US-130SP200A25DBYY C 902,24
US200-200A-2(02) 2500 lineas  US-130SP200A25TBYY C 786,78
2000 10 25 1,94 Media 130 23 bit US-130SP200A20DBYY C 990,73
2500 lineas  US-130SP200A20TBYY C 875,27
1500 15 30 2,77 Media 130 23 bit US-130SP230A15DBYY C 1.101,41
2500 lineas  US-130SP230A15TBYY C 986,30
US200-300A-2(00) 3 2000 15 30 2,77 Media 130 23 bit US-130SP300A20DBYY C 1.107,75
US200-300A-2(02) 2500 lineas  US-130SP300A20TBYY C 992,65
Tension de alimentacion trifasica: 415V CA, 50Hz
US200-150A-4(00) 1,3 2500 5 15 1,06 Media 130 23 bit US-130SP130A25DBYY C 940,48
US200-150A-4(02) 2500 lineas  US-130SP130A25TBYY C 825,01
1,5 2000 7.7 22 1,53 Media 130 23 bit US-130SP150A20DBYY C 941,17
2500 lineas  US-130SP150A20TBYY C 825,70
2500 6 18 1,26 Media 130 23 bit US-130SP150A25DBYY C 932,82
2500 lineas  US-130SP150A25TBYY C 817,72
US200-200A-4(00) 2 2500 77 22 1,53 Media 130 23 bit US-130SP200A25DBYY C 902,24
US200-200A-4(02) 2500 lineas ~ US-130SP200A25TBYY ~ C 786,78
2000 10 30 2,77 Media 130 23 bit US-130SP200A20DBYY C 990,73
2500 lineas  US-130SP200A20TBYY C 875,27
23 1500 15 37,1 5,36 Media 130 23 bit US-130SP230A15DBYY C 1.101,41
2500 lineas  US-130SP230A15TBYY C 986,30
US200-300A-4(00) 3 1500 19 47 7 Media 180 23 bit US-180SP300A15DBYY C 1.834,78
US200-300A-4(02) 2500 lineas  US-180SP300A15TBYY C 1.730,94
2000 15 37,1 5,36 Media 130 23 bit US-130SP300A20DBYY C 1.107,75
2500 lineas  US-130SP300A20TBYY C 992,65
US200-450A-4(00) 4,5 1500 21,5 53 7,96 Media 180 23 bit US-180SP450A15DBYY C 1.959,14
US200-450A-4(02) 2500 lineas  US-180SP450A15TBYY C 1.872,72
US200-550A-4(00) 5,5 1500 35 70 12,25 Media 180 23 bit US-180SP550A15DBYY C 2.285,30
US200-550A-4(02) 2500 lineas  US-180SP550A15TBYY C 2.112,46
US200-750A-4(00) 7,5 1500 48 96 16,72 Media 180 23 bit US-180SP750A15DBYY C 2.679,18
US200-750A-4(02) 2500 lineas  US-180SP750A15TBYY C 2.564,08
US200-11KA-4(00) 11 1500 70 140 24,37 Media 200 23 bit US-200SP11KA15DBYY C 3.531,14
US200-11KA-4(02) 2500 lineas  US-200SP11KA15TBYY C 3.415,67

(1): PVR y caracteristicas en paginas 22 y 23.
(2): se suministra con 3 metros de cable estandar. Para cables especiales o de mayores dimensiones, consultar accesorios.
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Control de movimiento

Servodrives CANopen

Descripcion general

¢ Modos de funcionamiento;

e Control de velocidad

* Control de posicion

* Control de par

Lecturas;

© Onda cuadrada incremental

* Valor absoluto

Condiciones de uso;

® Temperatura y humedad: 0+55°C hasta 90%

® Resistencia a la vibracion: 4.9m/s2

 Resistencia de impacto: 16.9m/s?

 Categoria de sobretension: Il

© Grado de proteccion: IX

® Altitud: <1000m

¢ Normas internacionales;

o UL508C, CSA C22.2 No. 14, EN50178, EN55011 (grupo

1, clase A), EN61000-6-2

e Aplicaciones;

o Robots, centro de roscado, torreta servo, maquinas

textiles, maquinas de grabado, fresadoras, maquinas de
impresion, maquinas de manipulacidn, etc.

Funciones integradas

¢ Freno dinamico (DB);

o La alimentacion principal OFF, alarma de servo, servo

OFF, accion de sobrecarrera
¢ Funcidn de prevencion de sobrecarrera (OT);

e P-QOT, accion N-OT cuando el freno dinamico realiza la
parada, parada de desaceleracion o parada por inercia

¢ Equipo electrénico;

©0.001<B / A<4000

¢ Funciones de proteccion;

o Sobrecorriente, sobretension, subtension, sobrecarga,
regeneracion anormal, la deteccion del circuito principal
no es inusual, sobrecalentamiento de |a aleta, pérdida
de fase de la fuente de alimentacién, desbordamiento,
sobrevelocidad, error del codificador, para evitar
fugas, anomalias de la CPU, parametros anormales,
compensacion de posicion, etc.

¢ Pantalla LED
e Comunicaciones;

© CAN (sybase), Modbus

 Configuracion de direccion de eje

® 1: comunicacion N
— Cuando el puerto RS-485, la unidad esclava mas

grande se decide por el nimero de la unidad maestra
® Funciones:
— Pantalla de estado, configuracion de parametros de
usuario, pantalla de display, pantalla de seguimiento

* Actuacion
e Alcance 1:5000
o El limite inferior del rango de control de velocidad
es la condicion de no detenerse en la carga de
par nominal
* Ratio de cambio de velocidad;
® Velocidad de cambio de carga (0+100% carga):
— <+0.01% (a velocidad nominal)
® Velocidad de cambio de tension (+10% Vn):
— 0% (a velocidad nominal)
® Velocidad de cambio de temperatura (0+55°C):
— < +0.1% (a velocidad nominal)
e Caracteristicas de frecuencia (ancho de banda):
— 1.3kHz (cuando JL=JM)
© Precision de control de par (reproducibilidad):
+2%
® Ajuste del tiempo de arranque suave: 0+65s

*Senales de entrada
e Entrada de orden de velocidad y par;
© Orden de tension: £10V CC (0++10V ajuste
variable)
© Entrada de impedancia: 10kQ
® Parametro de tiempo de circuito: 47us
Comando de velocidad de par;
o Seleccion de direccion de rotacion:
— Entrada usando sefial digital DI
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Actuacion

* Compensacion de avance:
— 0+100% (configuracion de resolucion 1%)

® Ajuste del ancho completo de posicionamiento:
— 1+65535 unidades de comando

Encoder
® Incremental: 2500, 5000
® Valor absoluto: 17, 20, 23 bit

Sefales de entrada
Pulso de comando;
* Tipos de pulso de entrada:
— Simbolo + secuencia de pulsos
— CCW + CW secuencia de pulsos
— 90° diferencia de pulso de 2 fases (fase A +
fase B)
e Estado de pulso de entrada :
— Accionamiento diferencial (+5V)
— Colector abierto (+5V, +12V, +24V)
® Frecuencia de pulso de entrada:
— Accionamiento diferencial: maximo 4MHz
Accionamiento de colector abierto: méaximo
~ 500MHz
Senal de control;
® Sefial limpia

Modo control de posicion
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*Salida de posicion
o Estado de salida:
— Fase A, By Z. Salida de control diferencial
o Relacion de division:
— Arbitraria

*Seiial de entrada secuencial
e Puede realizar cambios en la distribucién de

sefiales:

— 9 entradas digitales

— Servo ON, accién P (o cambio de modo de
control, interruptor de avance / retroceso
del motor llevado por la velocidad interna,
fase cero, pulso de comando de prohibicién),

prohibe el avance (P-OT), prohibe el avance (N-

OT), restablecimiento de alarma, la limitacion
de corriente de avance, el limite de corriente
del lado inverso (o la seleccion de velocidad
interna)
o Puede realizar cambios en la distribucion de
sefiales:
— 5 salidas digitales
— Contiene el posicionamiento completo
(velocidad constante), la rotacion del motor, el
servo listo, el limite de corriente, el limite de
velocidad, la liberacion de la advertencia de
freno, la sefial NEAR
e Tipos de pulso de entrada:
— Simbolo + secuencia de pulsos
— CCW + CW secuencia de pulsos
— 90° diferencia de pulso de 2 fases (fase A +
fase B)
e Estado de pulso de entrada :
— Accionamiento diferencial (+5V)
— Colector abierto (+5V, +12V, +24V)
e Frecuencia de pulso de entrada:
— Accionamiento diferencial: maximo 4MHz
_ Accionamiento de colector abierto: maximo
500MHz
¢ Seial de control;
o Sefial limpia (forma de pulso de entrada y hace
que el pulso sea el mismo)

Servodrives ! de Interfaz estandar CANopen/CANmotion

Tensién de alimentacién mono/trifasica:
230V CA, 50Hz

Potencia  Referencia Clave P.V.R.

de salida

Tension de alimentacion trifasica: 415V

CA, 50Hz

Potencia

Referencia Clave

de salida

de alarma, operacién JOG y operacion de autoajuste, 0,1 US200-10A-2(00) B 384,03 1,5 US200-150A-4(00) C 489,56

velocidad, sefial de comando del par, asi como 0,4 US200-40A-2(00) B 389,84 2 US200-200A-4(00) C 558,55

funciones de mapeo 0,75 US200-75A-2(00) B 410,18 3 US200-300A-4(00) C 582,87

* Otros; vor e gel s dal 1 US200-100A-2(00) c 443,45 45 US200-450A-4(00) C 905,72

* Bsqueda de origen, autoaprendizaje del angulo de 15 US200-150A-2(00) B 489,56 55 US200-550A-4(00) C 119365
motor, autoajuste de ganancia, supresién de vibraciones

de baja frecuencia, cambio de modo de funcionamiento, 2 US200-200A-2(00) c 558,55 75 US200-750A-4(00) c 1.243,32

supresion de resonancia del motor, abundantes 3 US200-300A-2(00) C 899,13 11 US200-11KA-4(00) C 1.687,03

funciones DIDO, control de bucle completamente (1): se suministra con 3 metros de cable estandar. Para cables especiales o de mayores dimensiones, consultar accesorios.
cerrado, funcién de interrupcion de longitud fija, facil de

instalar y mantener, amplia gama de potencias.
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Control de movimiento

Servodrives EtherCAT

Descripcion general

¢ Modos de funcionamiento;

e Control de velocidad

* Control de posicion

* Control de par

Lecturas;

© Onda cuadrada incremental

* Valor absoluto

Condiciones de uso;

® Temperatura y humedad: 0+55°C hasta 90%

® Resistencia a la vibracion: 4.9m/s2

 Resistencia de impacto: 16.9m/s?

 Categoria de sobretension: Il

® Grado de proteccion: IX

® Altitud: <1000m

Normas internacionales;

@ UL508C, CSA C22.2 No. 14, EN50178, EN55011 (grupo
1, clase A), EN61000-6-2

Aplicaciones;

e Maquinas de grabado, fresadoras, LED, SMT, maquina
de corte por troquel, maquina de corte multi-alambre,
maquinas de impresion, embalaje, maquinas de
montaje, impresion, etc.

Funciones integradas

¢ Freno dinamico (DB);
 La alimentacion principal OFF, alarma de servo, servo
OFF, accién de sobrecarrera
¢ Funcidn de prevencion de sobrecarrera (OT);
© P-OT, accion N-OT cuando el freno dindmico realiza la
parada, parada de desaceleracion o parada por inercia
¢ Equipo electrdnico;
©0.001<B / A<4000
¢ Funciones de proteccion;

o Sobrecorriente, sobretension, subtension, sobrecarga,
regeneracion anormal, la deteccion del circuito principal
no es inusual, sobrecalentamiento de la aleta, pérdida
de fase de la fuente de alimentacion, desbordamiento,
sobrevelocidad, error del codificador, para evitar
fugas, anomalias de la CPU, parametros anormales,
compensacion de posicion, etc.

¢ Pantalla LED
¢ Comunicaciones;

* Actuacion
¢ Alcance 1:5000
o El limite inferior del rango de control de velocidad
es la condicidn de no detenerse en la carga de
par nominal
* Ratio de cambio de velocidad;
e Velocidad de cambio de carga (0+100% carga):
— <+0.01% (a velocidad nominal)
 Velocidad de cambio de tension (+10% Vn):
— 0% (a velocidad nominal)
 \elocidad de cambio de temperatura (0+55°C):
— <10.1% (a velocidad nominal)
e Caracteristicas de frecuencia (ancho de banda):
— 1.3kHz (cuando JL=JM)
e Precision de control de par (reproducibilidad):
2%
o Ajuste del tiempo de arranque suave: 0+65s

Sefales de entrada
Entrada de orden de velocidad y par;
© Orden de tension: £10V CC (0++10V ajuste
variable)
® Entrada de impedancia: 10kQ
® Parametro de tiempo de circuito: 47us
Comando de velocidad de par;
o Seleccion de direccion de rotacion:
— Entrada usando sefial digital DI
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* Actuacion
* Compensacion de avance:
— 0+100% (configuracion de resolucion 1%)
® Ajuste del ancho completo de posicionamiento:
— 1+65535 unidades de comando

*Encoder
® Incremental: 2500, 5000
® Valor absoluto: 17, 20, 23 bit

on

Seiales de entrada
¢ Pulso de comando;
 Tipos de pulso de entrada:
— Simbolo + secuencia de pulsos
— CCW + CW secuencia de pulsos
— 90° diferencia de pulso de 2 fases (fase A +
fase B)
e Estado de pulso de entrada :
— Accionamiento diferencial (+5V)
— Colector abierto (+5V, +12V, +24V)
® Frecuencia de pulso de entrada:
— Accionamiento diferencial: maximo 4MHz
Accionamiento de colector abierto: maximo
~ 500MHz
Senal de control;
e Sefial limpia

Modo control de posic

Sefales de entrada y salida

*Salida de posicion
e Estado de salida:
— Fase A, By Z. Salida de control diferencial
© Relacion de division:
— Arbitraria

*Seiial de entrada secuencial
o Puede realizar cambios en la distribucién de

sefiales:

— 8 entradas digitales

— Servo ON, accién P (o cambio de modo de
control, interruptor de avance / retroceso
del motor llevado por la velocidad interna,
fase cero, pulso de comando de prohibicién),

prohibe el avance (P-OT), prohibe el avance (N-

OT), restablecimiento de alarma, la limitacion
de corriente de avance, el limite de corriente
del lado inverso (o la seleccién de velocidad
interna)
o Puede realizar cambios en la distribucion de
sefiales:
— 3 salidas digitales
— Contiene el posicionamiento completo
(velocidad constante), la rotacion del motor, el
servo listo, el limite de corriente, el limite de
velocidad, la liberacion de la advertencia de
freno, la sefial NEAR
* Tipos de pulso de entrada:
— Simbolo + secuencia de pulsos
— CCW + CW secuencia de pulsos
— 90° diferencia de pulso de 2 fases (fase A +
fase B)
e Estado de pulso de entrada :
— Accionamiento diferencial (+5V)
— Colector abierto (+5V, +12V, +24V)
 Frecuencia de pulso de entrada:
— Accionamiento diferencial: maximo 4MHz
Accionamiento de colector abierto: maximo
" 500MHz
*Sefial de control;
o Sefial limpia (forma de pulso de entrada y hace
que el pulso sea el mismo)

Servodrives ' de Interfaz estandar EtherCAT

Tensién de alimentacién mono/trifasica: Tension de alimentacion trifasica: 415V
230V CA, 50Hz CA, 50Hz

Potencia Potencia
de salida

© EtherCAT y Modbus
 Configuracion de direccion de eje
® 1: comunicacion N
— Cuando el puerto RS-485, la unidad esclava mas
grande se decide por el nimero de la unidad maestra
® Funciones:
— Pantalla de estado, configuracion de parametros de

Referencia Clave P.V.R. Referencia Clave P.V.R.

de salida

usuario, pantalla de display, pantalla de seguimiento 0,1 US200-10A-2(02) C 557,23 1.5 US200-150A-4(02) C 662,39

de alarma, operacion JOG y operacién de autoajuste, 0,4 US200-40A-2(02) C 557,23 2 US200-200A-4(02) C 731,38
velocidad, sefial de comando del par, asi como 075 US200-75A-2(02) C 577,20 3 US200-300A-4(02) C 755,70

. Otr;:?c"’”es de mapeo 1 US200-100A-2(02) c 616,64 45 US200-450A-4(02) C  1.07856
< Bisqueda de origen, autoaprendizaje del angulo del 1,5 US200-150A-2(02) C 633,71 55 US5200-550A-4(02) C 136685
motor, autoajuste de ganancia, supresién de vibraciones 2 US200-200A-2(02) C 731,38 7,5 US200-750A-4(02) C 1.416,16

de baja frecuencia, cambio de modo de funcionamiento, 3 US200-300A-2(02) C 1.072,70 11 US200-11KA-4(02) C 1.859,86

supresion de resonancia del motor, abundantes
funciones DIDO, control de bucle completamente
cerrado, funcién de interrupcion de longitud fija, facil de
instalar y mantener, amplia gama de potencias.

(1): se suministra con 3 metros de cable estandar. Para cables especiales o de mayores dimensiones, consultar accesorios.

R=ET=L=EC
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Control de movimiento
Accesorios de conexion

Cables de alimentacidn apantallados para servomoto

Servomotor Referencia Clave P.

US-40KP20A30..., US-60KP40A30..., US-80KP75A30..., US- 3 CPSMX1UVW3 B 18,50
90KP75A30... 5 CPSMX1UVW5 B 29,52
US-80KP100A25..., US-90KP100A25..., US-1105P120A30..., 3 CPSMX2UVW3 B 24,49
US-130SP100A25..., US-130SP130A20..., US-1105P180A30..., 5 CPSMX2UVW5 B 39,51
US-1305P150A20..., US-1305P130A25..., US-1305P150A20...,
US-1305P150A25..., US-1305P200A25..., US-1305P200A20... ! CPSMxzuvw7 ¢ e
US-1305P230A15..., US-180SP300A15..., US-1305P300A20..., 3 CPSMX3UVW3 C 35,00
US-130SP300A20..., US-180SP450A15..., US-180SP550A15... 5 CPSMX3UVW5 C 57.05
7 CPSMX3UVW7 C 79,11
US-1805P750A15 3 CPSMX4UVW3 C 52,80
5 CPSMX4UVW5 C 86,75
7 CPSMX4UVW7 C 120,62
12 CPSMX4UVW12 C 205,28
US-2005P11KA15 3 CPSMX5UVW3 C 73,12
5 CPSMX5UVW5 C 120,62
7 CPSMX5UVW7 C 168,03
16 CPSMX5UVW16 C 381,56

Cables de encoder tallados

Servomotor Longitud  Referencia  Clave P.V.R.

US-40KP20A30..., US-60KP40A30..., US-80KP75A30..., US- 3 CEX1CN2-3 B 19,39
90KP75A30... 5 CEX1CN2-5 B 30,92
US-80KP100A25..., US-90KP100A25..., US-110SP120A30..., 3 CEX2CN2-3 B 25,64
US-130SP100A25..., US-130SP130A20..., US-110SP180A30..., 5 CEX2CN2-5 B 4135
US-130SP150A20..., US-130SP130A25..., US-130SP150A20...,
US-130SP150A25..., US-1305P200A25..., US-1305P200A20... ! CEX2CNZ7 ¢ 37,07
US-1305P230A15..., US-180SP300A15..., US-130SP300A20..., 3 CEX3CN2-3 C 36,70
US-1305P300A20..., US-180SP450A15..., US-180SP550A15... 5 CEX3CN2-5 c 59,77
7 CEX3CN2-7 C 82,85
US-180SP750A15 3 CEX4CN2-3 C 55,33
5 CEX4CN2-5 C 90,84
7 CEX4CN2-7 C 126,34
12 CEX4CN2-12 C 215,10
US-2005P11KA15 3 CEX5CN2-3 C 76,63
5 CEX5CN2-5 C 126,34
7 CEX5CN2-7 C 176,05
16 CEX5CN2-16 C 399,71

f ®=T=L=C 2
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Indice por referencias

Referencia

CAF-431-0005
CAF-431-0010
CAF-431-0016
CAF-431-0020
CAF-431-0036
CAF-431-0050
CAF-431-0065
CAF-431-0080
CAF-431-0100
CAF-431-0150
CAF-431-0200
CAF-431-0250
CAF-431-0300
CAF-431-0400
CAF-431-0600
CAF-431-0900
CAF-431-1200
CAF-432-0005
CAF-432-0010
CAF-432-0020
CAF-432-0036
CAF-432-0050
CAF-432-0080
CAF-432-0100
CAF-432-0150
CAF-432-0200
CAF-432-0250
CAF-432-0300
CAF-432-0400
CAF-432-0600
CAF-432-0900
CAF-432-1200
CAR0080
CAR0100
CAR0120
CARO150
CAR0200
CAR0300
CAR0400
CAR0500
CAR0600
CAR0750
CAR1000
CAR1200
CAR1500
CAR2000
CAR2500
CAR3000
CAR4000
CEX1CN2-3
CEX1CN2-5
CEX2CN2-3
CEX2CN2-5
CEX2CN2-7
CEX3CN2-3
CEX3CN2-5
CEX3CN2-7
CEX4CN2-12
CEX4CN2-3
CEX4CN2-5
CEX4CN2-7
CEX5CN2-16
CEX5CN2-3
CEX5CN2-5
CEX5CN2-7
CPSMX1UVW3
CPSMX1UVWS
CPSMX2UVW3
CPSMX2UVW5
CPSMX2UVW7
CPSMX3UVW3
CPSMX3UVWS5
CPSMX3UVW7
CPSMX4UVW12
CPSMX4UVW3
CPSMX4UVWS5
CPSMX4UVWT7
CPSMX5UVW16
CPSMX5UVW3
CPSMX5UVWS5
CPSMX5UVW7
H5200P01D5K-BF
H5200P02D2K-BF
H5200P0D75K-BF
H5400P0011K
H5400P0011K-BF
H5400P0015K
H5400P0015K-BF
H5400P0018K
H5400P0018K-BF
H5400P0022K
H5400P0022K-BF
H5400P0030K
H5400P0030K-BF
H5400P0037K
H5400P0045K
H5400P0055K
H5400P0075K
H5400P0090K
H5400P0110K
H5400P0132K
H5400P0160K
H5400P0185K
H5400P01D5K-BF
H5400P0200K
H5400P0220K
H5400P0250K
H5400P0280K
H5400P02D2K-BF
H5400P0315K
H5400P0350K
H5400P03D7K-BF
H5400P05DS5K-BF
H5400P07D5K
H5400P07D5K-BF

Clave
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91,3 18
11288 18
12630 18
15992 18
19919 18
2328 18
33577 18
501,06 18
57619 18
72646 18
95140 18
127429 18
134942 18
consultar 18
consultar 18
consultar 18
consultar 18
7638 19
9204 19
12951 19
16198 19
21439 19
42593 19
50106 19
67404 19
87672 19
116159 19
123672 19
consultar 19
consultar 19
consultar 19
consultar 19
1807 18
198 18
22 18
2731 18
3229 18
4803 18
5456 18
5903 18
6511 18
79 18
11408 18
1753 18
12397 18
14320 18
160,19 18
17164 18
18560 18
1939 24
3092 24
2560 24
a3 2
5707 24
3670 24
5977 24
8285 24
21510 24
5533 24
%084 24
12634 2
39971 24
7663 24
12634 24
17605 24
1850 24
295 24
249 2
3951 24
5445 24
350 24
5705 24
9 24
0528 2
5280 24
8675 24
12062 24
38156 24
B2
12062 24
16803 24
4073 16
44618 16
38937 16
95808 15
10022 17
103230 15
136607 17
136891 15
143743 17
149229 15
1651,0 17
180863 15
179376 17
223445 15
271957 15
302754 15
422665 15
consulter 15
consultar 15
consultar 15
consultar 15
consultar 15
anes 17
consultar 15
consultar 15
consultar 15
consultar 15
17

consultar 15
consultar 15
62844 17
69980 17
69346 15
94932 17

Referencia

H5400P0D75K-BF
KSR701-008-3
KSR701-015-3
KSR701-022-3
KSR701-030-3
KSR701-037-3
KSR701-045-3
KSR701-055-3
KSR701-075-3
KSR701-090-3
KSR701-110-3
KSR701-132-3
KSR701-160-3
KSR701-187-3
KSR701-200-3
KSR701-250-3
KSR701-280-3
KSR701-320-3
KSR701-400-3
KSR701-450-3
KSR701-500-3
PB-B12

PG-B1

PG-B10
PG-B11
PG-B13

PG-B2

PG-B3

PG-B4

PG-B5

PG-B6

PG-B8

PG-B9

PG-D1

PG-D2

R2
REVFDS50020700075PV
REVFD50020700150PV
REVFD50020700220PV
REVFD50040700220PV
REVFD50040T00400PV
REVFD50040T00550PV
REVFD50040T00750PV
REVFD50040T01100PV
REVFD50040T01500PV
REVFD50040T01850PV
REVFD50040T02200PV
REVFD50040T03000PV
REVFD50040T03700PV
REVFD50040T04500PV
REVFD50040T05500PV
REVFD50040T07500PV
REVFDS50040T09000PV
REVFDS50040T11000PV
REVFDS50040T13200PV
T9200-0R4G
T9200-0R75G
T9200-1R5G
T9200-2R2G
T9200-3R7G
T9400-0R75G
T9400-110G/132P
T9400-11G/15P
T9400-132G/160P
T9400-15G/18,5P
T9400-160G/185P
T9400-18.5G/22P
T9400-185G/200P
T9400-1RSG
T9400-200G/220P
T9400-220G/250P
T9400-22G/30P
T9400-2506G/280P
T9400-280G/315P
T9400-2R2G
T9400-30G/37P
T9400-315G/350P
T9400-350G/400P
T9400-37G/45P
T9400-3R7G
T9400-400G/450P
T9400-450G/500P
T9400-45G/55P
T9400-55G/75P
T9400-5R5G
T9400-75G/90P
T9400-7R5G
T9400-90G/110P
US-1105P120A30DAYY
US-110SP120A30TAYY
US-110SP180A30DAYY
US-110SP180A30TAYY
US-130SP100A25DAYY
US-130SP100A25DBYY
US-130SP100A25TAYY
US-130SP100A25TBYY
US-130SP130A20DAYY
US-130SP130A20DBYY
US-130SP130A20TAYY
US-130SP130A20TBYY
US-130SP130A25DAYY
US-130SP130A25DBYY
US-130SP130A25TAYY
US-130SP130A25TBYY
US-130SP150A20DAYY
US-130SP150A20DAYY
US-130SP150A20DBYY
US-130SP150A20DBYY
US-130SP150A20TAYY
US-130SP150A20TAYY
US-130SP150A20TBYY
US-130SP150A20TBYY
US-130SP150A25DAYY
US-130SP150A25DBYY
US-130SP150A25TAYY

Clave
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39028 17
a8 6
53223 6
65287 6
71335 6
83400 6
95464 6

1.149,75 6
136924 6

202804 6

230387 6

248744 6

280128 6

295820 6

331051 6

378127 6

456554 6

487938 6

519290 6
820378 6
841635 6
9508 19
9508 19
9508 19
87,11 19
9508 19
9508 19
87,11 19
9508 19
9508 19
9508 19
9508 19
9508 19
9508 19
9508 19
4901 19
483,17 14
491,00 14
49882 14
479,26 14
596,64 14
699,44 14
7385 14
117,19 14
119544 14
163598 14
198570 14

243386 14

295213 14

369121 14

456342 14

493915 14

689002 14

733660 14

1119075 14
110 8
1723 8
17968 8
2574 8
3199 8
2006 9

466190 9
58226 9
615708 9
83468 9
701058 9
93396 9

1041669 9
230,91 9

10907,03 9

1121393 9
98895 9

1442157 9

1656753 9
4736 9

15772 9
1687405 9
2042627 9

174578 9

3165 9

2232688 9

2336909 9

242563 9

267776 9

35370 9
359267 9
498,71 9

419872 9
56578 20
45068 20
651,00 20
53553 20
57433 20
871,13 21
45922 20
756,03 21
552,14 20
84825 21
43668 20
73279 21
64368 20
94048 21
52822 20
82501 21
63602 20
64437 20
94255 21
941,17 21
5091 20
52890 20
827,00 21
82570 21
64437 20
93282 21
52890 20

Referencia Clave

US-130SP150A25TBYY
US-130SP200A20DAYY
US-130SP200A20DAYY
US-1305P200A20DBYY
US-130SP200A20DBYY
US-130SP200A20TAYY
US-130SP200A20TAYY
US-130SP200A20TBYY
US-130SP200A20TBYY
US-130SP200A25DAYY
US-1305P200A25DAYY
US-1305P200A25DBYY
US-1305P200A25DBYY
US-130SP200A25TAYY
US-130SP200A25TAYY
US-130SP200A25TBYY
US-1305P200A25TBYY
US-1305P230A15DAYY
US-1305P230A15DAYY
US-1305P230A15DBYY
US-1305P230A15DBYY
US-1305P230A15TAYY
US-1305P230A15TAYY
US-1305P230A15TBYY
US-1305P230A15TBYY
US-130SP300A20DAYY
US-130SP300A20DAYY
US-130SP300A20DBYY
US-130SP300A20DBYY
US-130SP300A20TAYY
US-130SP300A20TAYY
US-130SP300A20TBYY
US-130SP300A20TBYY
US-180SP300A15DAYY
US-180SP300A15DBYY
US-180SP300A15TAYY
US-180SP300A15TBYY
US-180SP450A15DAYY
US-180SP450A15DBYY
US-180SP450A15TAYY
US-180SP450A15TBYY
US-180SP550A15DAYY
US-180SP550A15DBYY
US-180SP550A15TAYY
US-180SP550A15TBYY
US-180SP750A15DAYY
US-180SP750A15DBYY
US-180SP750A15TAYY
US-180SP750A15TBYY
US200-100A-2(00)
US200-100A-2(02)
US200-10A-2(00)
US200-10A-2(02)
US200-11KA-4(00)
US200-11KA-4(02)
US200-150A-2(00)
US200-150A-2(02)
US200-150A-4(00)
US200-150A-4(02)
US200-200A-2(00)
US200-200A-2(02)
US200-200A-4(00)
US200-200A-4(02)
US200-300A-2(00)
US200-300A-2(02)
US200-300A-4(00)
US200-300A-4(02)
US200-40A-2(00)
US200-40A-2(02)
US200-450A-4(00)
US200-450A-4(02)
US200-550A-4(00)
US200-550A-4(02)
US200-750A-4(00)
US200-750A-4(02)
US$200-75A-2(00)
US200-75A-2(02)
US-2005P11KATSDAYY
US-2005P11KA15DBYY
US-2005P11KATSTAYY
US-2005P11KAT5TBYY
US-40KP20A30DAYY
US-60KP40A30DAYY
US-60KP40A30DBYY
US-60KP40A30TAYY
US-60KP40A30TBYY
US-80KP100A25DAYY
US-80KP100A25DBYY
US-80KP100A25TAYY
US-80KP100A25TBYY
US-80KP75A30DAYY
US-80KP75A30DBYY
US-80KP75A30TAYY
US-80KP75A30TBYY
US-90KP100A25DAYY
US-90KP100A25TAYY
US-90KP75A20DAYY
US-90KP75A20TAYY
US-90KP75A30DAYY
US-90KP75A30TAYY
22200-0R75G-3PH
22200-110G-3PH
22200-11G-3PH
22200-132G-3PH
22200-15G-3PH
22200-18.5G-3PH
22200-1R5G-3PH
22200-22G-3PH
22200-2R2G-3PH
22200-30G-3PH
72200-37G-3PH
22200-3R7G-3PH
22200-45G-3PH
22200-55G-3PH
22200-5R5G-3PH
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81772 21
691,18 20
691,18 20
99073 21
99073 21
S1571 20
S1571 20
87527 21
87527 21
60476 20
60476 20
90224 21
90224 21
48929 20
48929 20
78678 21
78678 21
80392 20
80392 20

110141 21
110141 21
68881 20
68881 20
98630 21
98630 21
74962 20
74962 20
110775 21
110775 21
697,70 20
697,70 20
99265 21
99265 21
129954 20
183478 21
119569 20
173094 21
142389 20
195914 21
133747 20
187272 2
174432 20
228530 21
157148 20
211246 21
213820 20
267918 21
20300 20
256408 21
345 2
61664 23
38,03 22
55723 23
168703 22
185986 23
48956 22
63371 23
4895 22
66239 23
55855 22
73138 23
55855 22
73138 23
899,13 22
107270 23
58287 22
7570 3
38984 2
5513 B
0572 2
10785 23
119365 2
136685 23
12332 2
141616 23
4018 2
57720 B
235978 20
353,14 21
224431 20
341567 21
38625 20
36988 20
63349 21
2609 20
48970 21
534,10 20
9772 2
41864 20
68225 21
41521 20
67882 21
29394 20
557,55 21
53502 20
955 20
49725 20
38179 20
395 20
32042 20
29891 12
1n32107 12
120829 12
1628448 12
167295 12
196908 12
39139 12
269246 12
44908 12
320584 12
397578 12
60439 12
470918 12
518222 12
mes 12

Referencia

22200-75G-3PH
22200-7R5G-3PH
22200-90G-3PH
22200-EMCOR4G
22200-EMCOR75G
22200-EMCIRSG
22200-EMC2R2G
22200-EMC3R7G
22400-015G/018.5P
22400-018.5G/022P
22400-022G/030P
22400-030G/037P
22400-037G/045P
22400-045G/055P
72400-055G/075P
22400-075G/090P
22400-090G/110P
22400-110G/132P
22400-132G/160P
22400-EMC011G/015P
22400-EMCOR75G
22400-EMCIRSG
22400-EMC2R2G
22400-EMC3R7G/SR5P
22400-EMC5RSG/TRSP
22400-EMC7RSG/011P
28400-011G/015P
28400-015G/018P
28400-018G/022P
28400-022G/030P
28400-030G/037P
78400-037G/045P
28400-045G/055P
28400-075G/090P
28400-090G/110P
28400-0R7G
28400-1000G
28400-110G/132P
28400-132G/160P
28400-160G/185P
28400-185G/200P
28400-1R5G
28400-200G/220P
28400-220G/250P
28400-250G/280P
28400-280G/315P
28400-2R2G
28400-315G/350P
28400-350G/400P
28400-3R7G/5RSP
28400-400G/450P
28400-500G/560P
28400-560G/630P
28400-5R5G/7RSP
28400-630G/710P
28400-710G/800P
28400-7R5G/011P
28400-800G/900P
28400-900G/1000P

Clave

AAEnnnnnAa>nnnnnaAaAnAaNAAAAAAAANAAAEEEEP>A>NNN>>>>>®>>>®®®® N NN

P.V.R. Pag.
7.960,84 12
954,85 12
10.595,75 12
276,07 10
299,68 10
305,58 10
372,89 10
424,97 10
1.235,88 n
1.427,53 n
1.556,68 n
2.041,59 n
2.502,79 n
2.984,48 n
3.303,90 n
4.095,28 n
4.796,95 n
5.285,84 n
6.737,78 1
859,62 1
338,27 1
391,23 1
417,79 1
470,73 1
#NID 1
713,09 1
112331 13
1.225,80 13
1.638,04 13
1.809,28 13
215217 13
2.731,33 13
339231 13
5.196,94 13
5.882,71 13
406,46 13
consultar 13
6.774,30 13
9.084,40 13
8.567,57 13
10.640,52 13
420,21 13
11.511,27 13
12.319,54 13
16.311,85 13
17.555,91 13
441,04 13
18.441,25 13
24.493,36 13
602,73 13
31.393,83 13
39.242,29 13
consultar 13
724,53 13
consultar 13
consultar 13
793,27 13
consultar 13
consultar 13
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3.4

Los suministros y ventas, tanto de servicios como de sistemas (en adelante, “los suministros”) a realizar por RETELEC SYSTEM, S.A. (en
adelante el “Vendedor"”) seran conforme a las Condiciones Generales de Venta, salvo todo que se hubiera acordado detalladamente
de forma distinta en la oferta correspondiente o en la aceptacion del pedido junto con sus condiciones particulares. No tendran valor
cualquier otra condicion que no se haya aceptado por el Vendedor.

Se entiende por informado al Comprador sobre las presentes Condiciones Generales desde el momento en el que recibe una oferta del
Vendedor junto con estas condiciones, o bien desde el momento en el que sea informado de la pagina web que alberga las mismas.

La propiedad intelectual e industrial de cada oferta, junto con la informacion adicional a la misma (planos, dibujos, software, etc.)
pertenece al Vendedor a sus respectivos proveedores, por lo que queda prohibido la utilizacion por parte del Comprador para cualquier
fin que no sea la cumplimentacion del pedido. Queda prohibido la copia total o parcial o cesion de uso a terceros sin el consentimiento
previo y por escrito del Vendedor.

Los detalles del suministro seran indicados en el pedido del Comprador. Se considerara efectivo si recibe la aceptacion expresa por parte
del Vendedor.

El suministro incluye materiales y/o equipos objeto del pedido. Se excepttian los casos en los que, junto con el pedido del comprador y
previa aceptacion por parte del Vendedor se incluyan soporte o servicios adicionales, documentacion o informacién anexa.

Todo lo referido a los productos del Vendedor, en cuanto a dimensiones, pesos, caracteristicas técnicas, configuraciones o capacidades,
que estén incluidos en los diversos catalogos, folletos y documentacién técnica, son siempre de caracter orientativo y no vinculante.
Salvo los casos en los que el Comprador solicite una especificacion cerrada al Vendedor, y esta sea aceptada por este, debiendo formar
parte de la documentacion del pedido.

Cualquier modificacién sobre los detalles del suministro, incluyendo plazos u otros términos que propongan cualquiera de las Partes,
deberd de notificarse a la otra parte y por escrito. Para que sean vélidas deberén ser aceptadas por ambas partes. Se entenderan
como modificaciones las que sean como resultado de cambio de normativas, reglamentacion o legislacién, con fecha posterior a la
presentacion de la oferta correspondiente, y estas, si resultaran en la imposicion de nuevas obligaciones gravosas sobre el Vendedor, éste
tendra derecho a un ajuste equitativo conforme los nuevos términos de la nueva norma, reglamentacion o ley.

Los precios de suministro son netos, excluyendo IVA, tasas o impuestos adicionales, los cuales se repercutiran enla factura correspondiente.
Los precios del suministro no incluyen embalaje, transporte o sequro, y se entienden precios en fabrica del Vendedor. Si hubiera algtn
concepto previo incluido, como consecuencia de los acuerdos entre el Vendedor y el Comprador, se indicara por escrito. Los precios seran
validos Unicamente para la totalidad de los materiales incluidos en la oferta.

Las ofertas previas al pedido tienen validez de un mes, permanenciendo inalterables junto con su forma de pago, durante este periodo.
Se exceptuaran los casos en los que el material suministrado sea material de importacién que pudieran sufrir alteraciones por cambio
de moneda, aranceles y tasas, debiendose de ajustar la oferta a dichas variaciones.

Los precios indicados en la oferta se corresponden con las condiciones de pago de la misma. Cualquier modificacion de las condiciones
de pago ocasionara una revision de los precios de la oferta.

La aceptacion del pedido por parte del Vendedor implica la aceptacién de los precios del suministro como fijos. Sin embargo, se
procedera a una revision de precios en los siguientes supuestos:

1. Sise ha acordado entre el Comprador y el Vendedor.

2. Siha existido retraso en el plazo de entrega.

3. Sise hubieran modificado las condiciones del suministro a peticion del Comprador.

4. Si el Comprador hubiera suspendido unilateralmente el suministro indicado en el pedido.
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6.1

6.2

6.3

La oferta del Vendedor incluird las condiciones de pago del suministro. En caso de no existir oferta alguna, cualquier pedido aceptado
por el Vendedor debera incluir por parte del Comprador las condiciones de pago. Se podran emplear condiciones de pago previamente
pactadas, siempre y cuando estén conforme a lo previsto en la Ley 15/2010, de 5 de julio, como modificacién de la Ley 3/2004, de 29
de diciembre, sin exceder de los plazos maximos establecidos en la misma.

Si no existe otro acuerdo previo, se entiende que el plazo de pago seré de 60 dias después de la fecha de entrega de los suministros,
componentes, software, sistemas o equipos por parte del Vendedor.

Se atendera el pago en la cuenta bancaria del Vendedor o mediante otro medio acordado, conforme a las condiciones acordadas.
El pago se realizara sin deduccion alguna, como retenciones, descuentos, impuestos, gastos, tasas o cualquier otra que no hubiera sido
acordada previamente.

Si, por causas ajenas al Vendedor, se retrasase la entrega del suministro, se mantendran las condiciones y plazos acordados.

En caso de demora en los pagos por parte del Comprador, éste deberd pagar al Vendedor los intereses de demora, lo cual hard sin
requerimiento alguno a partir de la fecha de vencimiento del pago. Los intereses de demora se calcularan conforme al articulo 7 de Ia
Ley 3/2004, de 29 de diciembre. El pago de los intereses no exime al Comprador de realizar cualquier otro pago con las condiciones
acordadas.

En el caso de retrasos en los pagos por parte del Comprador, el Vendedor podra suspender el suministro o los servicios ofrecidos
de forma temporal o definitiva. Podrd, asismismo, requerir al Comprador la realizacion de pagos atrasados y reclamarle, si procede,
compensaciones por la suspensién del suministro o ejecucion de los servicios pactados.

El proceso de reclamacion por parte del Comprador no le otorga el derecho a la suspensién, deduccion o aplazamiento de los pagos.

Los materiales y equipos incluidos en el pedido se suministraran bajo reserva de dominio a favor del Vendedor, hasta el cumplimiento
total de las obligaciones de pago del Comprador. Este quedaré obligado a colaborar y tomar cualquier medida necesaria propuesta por
el Vendedor para salvaguardar su propiedad sobre dichos materiales y equipos.

El plazo de entrega se refiere al material incluido en el pedido en la localizacion y condiciones indicadas y aceptadas. En el caso de no
indicarse localizacion alguna, se considera el suministro situado en fabrica del Vendedor. El plazo de entrega obliga al Vendedor en los
casos en los cuales el Comprador esté cumpliendo con el programa de pago.

El plazo de entrega se modificara cuando:

1. Siel Comprador no entrega en plazo toda la documentacion precisa para la realizacion del suministro.

2. Si el Comprador precisa modificar el pedido, teniendo que ser aceptado por el Vendedor y que a juicio de éste se entienda que
requiere una ampliacién del plazo de entrega.

3. Para la ejecucion del Suministro sea imprescindible la realizacion de trabajos por parte del Comprador o sus subcontratistas y estos
no se hayan finalizado a tiempo.

Si el Comprador ha incumplido alguna de las condiciones pactadas en el pedido, y de forma relevante, lo referido a los pagos.

5. Por causas no imputables al Vendedor cuando se produzcan retrasos en la produccién o falta de disponibilidad total o parcial del
suministro. Algunas de estas causas podran ser: huelgas de proveedores o suministradores, servicios, transporte, inundaciones,
temporales, disturbios, emergencias sanitarias, huelgas, paros de personal del Vendedor, sabotajes, paradas accidentales en los
talleres del Vendedor, etc. asi como las causas de fuerza mayor recogidas en la legislacion vigente, tal y como se indica en el punto
13 de las presentes Condiciones Generales de Venta.

6. Cuando el Comprador haya suspendido unilateralmente el suministro recogido en el pedido.

En el caso de retraso en la entrega de los equipos y materiales recogidos en el pedido debido a una causa imputable al Vendedor, el
Comprador aplicaré la penalidad acordada previamente con el Vendedor, siendo dicha penalidad la tnica indemnizacién posible.

A excepcion de previo acuerdo con el Comprador, los embalajes de los materiales y equipos incluidos en el pedido serdn objeto de un
cargo adicional sobre el precio de venta, sin admisién posible de la devolucién de los mismos. El RD 789/98, del 30 de abril, Articulo
18,y Ley 11/1997, de 24 de abril, referida a Envases y Residuos de Envases, es responsabilidad del Comprador, como receptor final del
embalaje, el dar el tratamiento medioambiental mas adecuado al mismo.

A excepcién de previo acuerdo con el Comprador, el transporte (incluyendo carga y descarga), se realizara a coste y bajo riesgo del
Comprador, por lo que el Vendedor es ajeno a cualquier reclamacion referido a dafio o deterioro del suministro.

Si los equipos y materiales estan listos para su suministro, y el Comprador no los retira 0 no llega a un pacto con el Vendedor para
que sean almacenados en sus instalaciones conforme acuerdo, los gastos de almacenaje (a criterio del Vendedor) seran a cargo del
Comprador, corriendo con todos los riesgos que pueda sufrir el material almacenado.
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Salvo acuerdo previo reflejado en la oferta del Vendedor o pedido del Comprador aceptado por el Vendedor, los ensayos e inspecciones
durante la produccion, asi como la inspeccidn previa al envio del suministro, seran realizados por el Vendedor.

Cualquier otro ensayo solicitado por el Comprador tendra que ser especificado en el pedido, indicando la norma que aplica, asi como el
lugar y entidad donde se realizaran los ensayos. Estos ensayos adicionales tendran que contar con la aceptacion del Vendedor, siendo el
Comprador quien asumira los costes correspondientes.

Tras la recepcion del suministro, el Comprador comprobara el contenido del mismo en un plazo no superior a 15 dias desde su recepcién,
para comprobar posibles faltas o defectos que se pudieran imputar al Vendedor, al cual se comunicaré inmediatamente la existencia de
estas faltas o defectos. Si realmente fueran imputables al Vendedor, este tomara las medidas correctoras para su eliminacion.

Transcurridos 15 dias desde la recepcion del suministro por parte del Comprador, sin existir notificacion previa y por escrito al Vendedor
sobre posibles faltas o defectos, se considerara que el suministro ha sido aceptado por el Comprador a todos los efectos, inicidndose en
ese momento el periodo de garantia. Se exceptuara de esto si existiera otros acuerdos previos reflejados como se indica en el punto 7.1.

Se entiende que el suministro ha sido recibido por el Comprador si, ain habiéndose acordado pruebas a la recepcién de la mercancia,
éstas no se hubieran llevado a cabo en el periodo estipulado por razones no imputables al Vendedor, y de igual manera si el Comprador
comienza a utilizar el suministro.

No serd admitido por parte del Vendedor devolucién alguna de materiales sin previo acuerdo con el Comprador. Se establece un
plazo maximo de 15 dias desde que el Comprador haya recepcionado el suministro para poder notificar al Vendedor la intencion de
realizar una devolucién, debiendo indicar el motivo de la misma, acordando con el Vendedor el procedimiento adecuado de devolucion.
Cualquier reclamacion del Comprador al Vendedor debera realizarse por escrito.

Las devoluciones o envios de material a las instalaciones del Vendedor deberén realizarse siempre a portes pagados, ya sea el objeto
final el abono, reparacién o substitucion de los materiales.

En el caso de una devolucién por error en el pedido o por causas ajenas al Vendedor, se aplicara un incremento del 15% sobre el valor
neto del material devuelto como concepto de participacién en los costes de acondicionamiento y revision.

El Vendedor no admitira devoluciones de materiales que hayan sido desprecintados de su embalaje original, utilizados o montados en
equipos o instalaciones.

El Vendedor no admitira devoluciones de productos fabricados o disefiados especificamente para el pedido, asi como aquellos materiales
que se indicaran especificamente su imposibilidad de devolucién en la oferta correspondiente.

Salvo acuerdo previo reflejado en oferta o en pedido aceptado por el Vendedor, éste ofrece garantia por los productos suministrados en
lo referente a defectos de materiales, fabricacion o ensamblado por un periodo de 18 meses, a contar desde la fecha de recepcién, en
cualquiera de los siguientes supuestos, lo que ocurriera antes:

1. Recepcion explicita, tras superar pruebas de recepcion entre ambas partes y aceptacion por escrito del suministro.

2. Recepcion tacita, 15 dias después de envio al Comprador sin comunicacién al Vendedor de cualquier disconformidad.

3. Transcurridos 18 meses desde la fecha en la que se hubiera notificado que el suministro esta disponible para su envio.

La garantia sobre el punto 9.1 consiste en la substitucién o reparacion (segun criterio del Vendedor) de los elementos reconocidos
como defectuosos (defectos de ensamblado, material o fabricacion). Las reparaciones se realizaran en los talleres del Vendedor, siendo
el Comprador el responsable de los costes de embalajes, transportes, embalajes, aduanas, etc. originados por el retorno del material
defectuoso a los talleres del Vendedor y su posterior entrega al Comprador. En todo caso, previo acuerdo con el Comprador, se podran
realizar sustituciones o reparaciones del elemento defectuoso en las instalaciones del Comprador.

La substitucion o reparacion de un elemento defectuoso del suministro no implica cambio alguno en la fecha de inicio del periodo de
garantia para el conjunto del suministro, que serd el indicado en el punto 9.1. No obstante, el elemento substituido o reparado tendra
18 meses de garantia a partir de su substitucién o reparacion.

Cuando la garantfa contemplada en el punto 9.2 sea de substitucion inmediata por causa de una urgencia, el Comprador se
compromete a efectuar la devolucién del material, equipo o pieza defectuosa en un plazo inferior a 7 dias a partir de la fecha de
entrega del nuevo elemento. De no resultar en la devolucion del elemento se procederd a facturarse.

El Vendedor no se hace responsable de reparaciones efectuadas por personal ajeno a su organizacion.

Se excluye de la garantia los dafios o defectos ocasionados por el desgaste normal de uso de los equipos. Se entendera, ademas,
por caducada la garantia los defectos y dafios causados por un mantenimiento indacuado, falta de conserV CAién, manejo o
almacenamiento erréneo, abuso del material, empleo en entornos liquidos, gases y presiones y flujos de aire inadecuados, montajes
defectuosos, alteraciones en la calidad del suministro eléctrico (tension, frecuencia, arménicos, etc.), instalaciones ejecutadas o
modificadas sin sequir las instrucciones técnicas del producto, asi como cualquier otra causa no imputable al Vendedor.
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9.8

Quedara fuera de garantia el suministro que, habiéndose acordado la puesta en marcha con asistencia del personal del Vendedor,
el suministro que sea puesto en marcha sin esta asistencia. También estaré fuera de garantia cuando en los casos de averia, no se
hubieran tomado las medidas correctoras oportunas.

Ademas de lo incluido en los puntos anteriores, el Vendedor no serd responsable, en ninguna circunstancia, de los defectos de
materiales o equipos incluidos en el suministro en el plazo superior a dos afios a contar a partir de los supuestos contemplados en
el punto 9.1.

La responsabilidad del Vendedor, sus agentes, empleados, subcontratistas y proveedores por las reclamaciones derivadas del
cumplimiento o incumplimiento de sus obligaciones contractuales, no excedera en conjunto del precio basico contractual y no incluira
en ningun caso perjuicios derivados del lucro cesante, pérdida de ingresos, produccion o uso, costes de capital, costes de inactividad,
demoras y reclamaciones de clientes del Comprador, costes de energia sustitutiva, pérdida de ahorros previstos, incremento de los
costes de explotacion ni cualesquiera perjuicios especiales, indirectos o consecuenciales ni pérdidas de cualquier clase.

La limitacién de responsabilidad contenida en la presente clatsula prevalecera sobre cualquier otra contenida en cualquier otro
documento contractual que sea contradictoria o incongruente con la misma, salvo que tal prevision restrinja en mayor medida la
responsabilidad del Vendedor.

El Comprador reconoce que los productos suministrados por el Vendedor pueden estar sujetos a provisiones y regulaciones locales
o internacionales referidas al control de exportacién y, que sin las autorizaciones para exportar o re-exportar de las autoridades
competentes, no se permite la venta, alquiler o transferencia de los suministros, asi como su uso para cualquier propdsito que no
fuera el acordado.

El Comprador es responsable de cumplir con tales provisiones y regulaciones. Los productos suministrados no pueden ser utilizados
ni directa ni indirectamente en conexion con el disefio, produccion, uso o almacenamiento de armas quimicas, biologicas o nucleares,
ni para los sistemas de transporte de las mismas. Los suministros no se pueden utilizar para aplicaciones militares ni nucleares sin el
consentimiento previo por escrito del Vendedor.

Las presentes Condiciones se regiran e interpretaran conforme a las leyes espafiolas.

Las partes renuncian expresamente a cualquier otro fuero que pudiese corresponderles y se someten a la competencia y jurisdiccion
de los Juzgados y Tribunales de Madrid capital.

Si el Vendedor se viera impedido, total o parcialmente, para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, por causa de Fuerza
Mayor, el cumplimiento de las obligaciones afectadas quedara suspendidas, sin responsabilidad alguna por parte del Vendedor,
durante el tiempo que sea razonable en funcion de las circunstancias.

El término Fuerza Mayor abarca cualquier circunstancia o causa méas alla del control razonable del Vendedor. Algunas de
estas causas podran ser: huelgas de proveedores o suministradores, servicios, transporte, inundaciones, temporales, disturbios,
emergencias sanitarias, huelgas, paros de personal del Vendedor, sabotajes, paradas accidentales en los talleres del Vendedor,
intervenciones de cualquier tipo de gobierno o agencia del mismo, etc. asi como las causas de fuerza mayor recogidas en la
legislacion vigente que afecten directa o indirectamente a las actividades del Vendedor.

Si surgiera una causa de Fuerza Mayor, el Vendedor lo comunicara al Comprador a la mayor brevedad posible, expresando dicha
causa y su duracién prevista. De igual forma informard del cese de la causa, indicando el tiempo en el que cumplira con sus
obligaciones suspendidas a causa de la misma. Un causa de Fuerza Mayor dara derecho al Vendedor a una extension del plazo de
entrega.

Si'la causa de Fuerza Mayor perdura por un plazo superior a 3 meses, ambas partes acordaran el buscar una solucién razonable y
justa conforme a las circunstancias. De no poder encontrar una solucion consensuada en los 30 dias posteriores, el Vendedor dara
por resuelto el pedido, sin responsabilidad por su parte, previo aviso por escrito al Comprador.

Las partes tratardn confidencialmente todos los documentos, datos, materiales e informacién proporcionada por una de ellas a la
otra y no revelarlos a un tercero, ni usarlos para ningtn propésito distinto al desarrollo y cumplimiento del suministro, a menos que
se hubiera acordado previamente el consentimiento de la otra parte. El Comprador podra facilitar el nombre de su Vendedor y datos
bésicos de suministro como parte de sus referencias comerciales.
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15.1

Cualquiera de las partes podra dar por finalizado el pedido mediante notificacion escrita a la otra parte, si la otra parte hubiera
incumplido de forma sustancial el mismo.

Se considerara incumplimiento sustancial cuando la parte que incumple haya sido notificada previamente y por escrito y no hubiera
tomado las medidas adecuadas para su solucién antes de los 30 dias siguientes a la notificacion.

En cualquier caso, serd motivo de finalizacion del pedido en los siguientes casos:

- Disolucién o liquidacion de cualquiera de las partes, salvo que existiera operaciones de fusion dentro del grupo al que pertenezca.

- Cese de actividad por cualquiera de las partes.

- Persistencia de suceso de Fuerza Mayor durante mas de 3 meses desde la fecha de la primera notificacién enviada (ver clausula 3).
- Cualquier otra causa recogida dentro de las clausulas de las presentes Condiciones.

Cuando la resolucién de suministro sea imputable al Vendedor, el Comprador:
- Pagara al Vendedor el importe correspondiente al valor de los materiales y equipos entregados conforme a los precios pactados.
- Tendra derecho, pero no la obligacion de:
a) Adquirir los materiales y equipos pendientes de entrega, abonando su importe a la entrega.
b) Subrogarse en los pedidos emitidos por el Vendedor a sus proveedores y subcontratistas.
- Tendra derecho a ser indemnizado por los perjuicios sufridos como consecuencia del incumplimiento del Vendedor, y dentro de los
limites indicados en la cldusula 10.

Cuando la resolucién de suministro sea imputable al Comprador, el Vendedor tendra derecho a percibir;

- El importe correspondiente al valor de los materiales y equipos entregados conforme a los precios pactados.

- El importe de los materiales y equipos pendientes de entrega que el Vendedor se vea obligado a recibir de sus subcontratistas y
proveedores, una vez sean entregados al Comprador.

- El importe de cancelacion de los pedidos emitidos por el Vendedor a sus proveedores y subconstratistas, cuando sea posible esta
cancelacion.

- Una indemnizacion por otros dafios y perjuicios que sufra como consecuencia del incumplimiento del Comprador.

15.4 Cuando la resolucion de suministro sea por causa de Fuerza Mayor, el Vendedor tendra derecho a percibir:

- El'importe correspondiente al valor de los equipos y materiales ya entregados con arreglo a los precios pactados en el pedido.

- El importe de materiales y equipos pendientes de entrega que el Vendedor se vea obligado a recibir de sus subcontratistas y
proveedores, una vez sean entregados al Comprador.

- El importe de cancelacion de los pedidos emitidos por el Vendedor a sus proveedores y subconstratistas, cuando sea posible esta
cancelacién.
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Los suministros y ventas, tanto de servicios como de sistemas (en adelante, “los suministros”) a realizar por RETELEC SYSTEM, S.A. (en
adelante el “Vendedor") seran conforme a las Condiciones de Logistica, salvo todo que se hubiera acordado detalladamente de forma
distinta en la oferta correspondiente o en la aceptacion del pedido junto con sus condiiones particulares. No tendran valor cualquier otra
condicion que no se haya aceptado por el Vendedor.

Se entiende por informado al Comprador sobre las presentes Condiciones de Logistica desde el momento en el que recibe una oferta
del Vendedor junto con estas condiciones, o bien desde el momento en el que sea informado de la pagina web que alberga las mismas.

No se aplicara importe minimo de pedido. Los envios a los clientes se realizaran con los medios de transporte seleccionados por RETELEC
SYSTEM.

Serd suministrado libre de portes cualquier pedido, excepto los pedidos con importes netos inferiores a 300€ que tendran un cargo de
15€ como contribucion a los gastos de gestion. Quedaran fuera del concepto libre de portes aquellas familias o catalogos que, de forma
particular, el Vendedor informara debidamente al Comprador antes de la aceptacion de cualquier oferta o pedido, como por ejemplo
mddulos fotovoltaicos, baterias, estructuras, etc. y en general cualquier otra linea producto que se especifique en cada caso particular.

Los pedidos que se soliciten como urgentes, bajo expresa peticion del cliente, asumiendo el Comprador los costes de transporte (bien
a portes debidos o costes incluidos en factura). Los pedidos urgentes deberan ser registrados antes de las 12:00PM, con un plazo de
entrega de 24 horas en la peninsula ibérica.

Seran tramitados como pedidos urgentes con un nimero maximo de 5 referencias distintas. El servicio urgente tendra un sobrecoste, en
cualquier caso, de 15€.

Los pedidos a suministrar en condiciones estandar se consideraran aceptados en un plazo de 2 dias, salvo informacién contraria del
Departamento Comercial y/o Servicio de Atencién al Cliente, o bien si hubiera confirmacion previa por parte de RETELEC SYSTEM.

Los pedidos con condiciones de precio no estandar deberan pasar un proceso de aprobacion, no siendo aceptados hasta la confirmacion
del pedido via email.

Los plazos de entrega variaran en funcion de la Clave asignada a cada referencia, la cual indicara la disponibilidad en cada caso. La

clasificacion y los plazos de entrega, asi como sus condiciones, seran las indicadas en las siguientes Claves:

A. Identifican producto que estan en stock en cantidad adecuada para atender el consumo mensual historico de dicho producto. El
plazo de entrega seréa de 3-5 dias laborales en funcion de las cantidades.

B. Identifican producto que estan en stock, pero podrian no garantizar el consumo particular de el Comprador en cada momento.
Sera responsabilidad del comprador, llegado el caso, el ajustar su propio stock para producto con esta clave. En caso de estar
disponible en stock, el plazo de entrega sera de 3-5 dias laborales. Rogamos consultar en cualquier caso.

C.  Producto disponible bajo demanda. Se debera consultar los plazos de entrega particulares en cada caso. No se aceptaran
anulaciones de producto con Clave C transcurridas 48 horas desde la aceptacion del pedido por parte del Vendedor.

Los plazos de entrega estandar podran verse alterados en los casos de grandes cantidades y proyectos, debiendo de coordinarse con el

Departamento Comercial y/o Servicio de Atencion al Cliente. Todos los plazos anteriores seran estandar, a excepcion de los periodos de

V CAaciones (Agosto y Navidades) en los que podrfa sufrirse demoras adicionales.

Los materiales se suministran en las cantidades multiplo del suministro minimo indicadas en el Catalogo Tarifa vigente del Vendedor. En
caso de no indicarse cantidad minima, se entendera que sera unitaria.

No se podran ampliar, modificar o suprimir aquellas posiciones de pedido que ya estén en proceso de preparacion, expedidas o facturadas.

Los pedidos con referencias de Clave C y aquellos que se suministren con accesorios montados, ejecuciones especiales o disefiados y
fabricados especificamente para el mismo, no admitiran anulacién, modificacion o devolucién por parte del Comprador.

Las ampliaciones de pedido que hayan sido confirmadas, recibiran el tratamiento de un nuevo pedido.

El Vendedor no admitira devoluciones de materiales sin acuerdo previo con el Comprador sobre este particular. Toda devolucién debera
tener una supervision fisica previa por parte del personal del Vendedor en las instalaciones del Comprador.

El importe minimo de devolucién necesariamente sera superior a 200€.
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Las devoluciones de materiales anuales méaximas admitidas quedaran limitadas al 2% del consumo neto del afio anterior adquirido
por parte del Comprador a RETELEC SYSTEM.

Las devoluciones se realizaran siempre a portes pagados, con la excepcion de que el motivo de la devolucidn sea imputable a RETELEC
SYSTEM y esté acordado previamente por ambas partes.

Se enviaran los materiales al centro logistico de RETELEC SYSTEM en la poblacion de San Fernando de Henares.

Se admitiran devoluciones de referencias con Claves Ay B publicadas en el Catalogo-Tarifa en vigor de la parte Vendedora y adquiridas
con un plazo inferior a 12 meses.

No se admitiran devoluciones de referencias con Claves C ni de aquellos productos suministrados con accesorios montados, ejecuciones
especiales o disefiados y fabricados especificamente para el pedido.

Se cargara una depreciacion minima sobre el valor neto facturado en el pedido original devuelto, segun sea la Clave correspondiente:
A. Clave Tipo A depreciacion minima del 15%.

B. Clave Tipo B depreciacién minima del 15%.

C.  Envolventes, con independencia de su Clave por referencia, depreciacién minima del 30%.

Estas depreciaciones son en concepto de participacion de los costes de revision y acondicionamiento, correspondientes a devoluciones
ajenas al Vendedor. La valoracion de las devoluciones se valoran usando de referencia el precio neto pagado en el pedido en el que
se suministrd el material.

El importe definitivo a devolver dependera de la superacion de la inspeccion de la mercancia en las instalaciones del Vendedor. Este
fijara el importe final a abonar.

No se abonaran en ningun caso los materiales devueltos sin sus envases completos, fuera de sus embalajes originales, si estan dafiados
0 manuscritos o si el producto ha sido claramente utilizado, montado en instalaciones o equipos.

Las devoluciones se atienden durante todos los meses del afio a excepcion de Julio, Agosto y Diciembre. Si la devolucion esta autorizada
por el Vendedor tendran una caducidad para el envio de los materiales por un periodo de 3 meses desde la fecha de autorizacién. Con
posterioridad se perderd esta autorizacién, que debera de ser renovada, en caso necesario.

RETELEC SYSTEM publica la clasificacién A, B y C en sus articulos dentro de las distintas tarifas. Se garantiza durante 1 afio el
mantenimiento a efectos de devolucién de la clasificacion de sus referencias.

Las reclamaciones de Transporte o Servicio, por motivos distintos a la calidad del producto, y que estén referidas a dafios en el
transporte, siempre que hayan sido reflejadas en el albaran de la agencia de transportes correspondiente, tendrdn un plazo maximo
de admision de 10 dias laborales para darle curso en el Servicio de Atencién al Cliente. Si la reclamacion se realiza en 2 dias laborales
tras la recepcion del material, RETELEC SYSTEM asumiré el coste de los portes.

Los envios de material dafiado o servido indebidamente serdn devueltos con portes debidos siempre y cuando el Servicio de Atencién
al Cliente haya autorizado la reclamacion. En cada caso RETELEC SYSTEM indicard la agencia de transporte a emplear.

La reclamacion de Transporte implica cualquier dafio producido en el material entregado como consecuencia de su transporte o
manipulacion. En este caso serd necesario reflejar los posibles dafios identificados en material recibido en el albarén de la agencia de
transporte. RETELEC SYSTEM solicitara, para las reclamaciones por dafios, las evidencias necesarias (como fotografias, por ejemplo).
La reclamacion de servicio implica las posibles discrepancias en cantidades y/o referencias entre lo indicado por RETELEC SYSTEM en
su albaran de entrega y la realidad fisica.

Las reclamaciones de Calidad de Producto, originado por defecto de fabricacion, ensamblaje o disefio, y siempre que este en periodo
de garantia, el Comprador cursara la reclamacion debida al Departamento de Calidad (rma@retelec.com).

Para conocer el alcance del defecto sera necesario cumplimentar los documentos que se les facilitara a través del RMA. Cuando la
situacion lo requiera, existira la posibilidad de adelantar la sustitucion gratuita de un producto defectuoso (sujeto a disponibilidad
de stock), hasta su posterior analisis de la imputacion. Todos los productos reclamados se enviaran a las instalaciones de RETELEC
SYSTEM junto con la informacion de la reclamacion, no siendo admitidos los envios a portes debidos por agencia de transporte no
autorizada por RETELEC SYSTEM, salvo autorizacién expresa por su parte. Finalizado el anélisis, los productos podran ser sustituidos,
abonados o reparados, en funcion del valor de la reclamacion. En el caso de precisar un informe técnico sobre el fallo reclamado,

se deberd solicitar en el momento de cursar la reclamacién. RETELEC SYSTEM se compromete a enviarlo en un plazo méaximo de 30
dias. En el caso de recibir material que no autorice la reclamacion, no se abonara, manteniéndose el material no conforme durante
15 dias a disposicion del Comprador en nuestras instalaciones. Posteriormente procederemos a la destruccién del material.

El plazo de garantia es de 18 meses desde la fecha de entrega del producto o bien 24 meses desde la fecha de fabricacion en los
productos que incluyen nimero de serie o fecha, lo que ocurra primero. Excepciones a lo anterior deberan haber sido indicadas en la
oferta o en la aceptacién del pedido. La garantia cubre la reparacion en nuestras instalaciones, abono o substitucién (a criterio del
Vendedor) de los productos reconocidos como defectuosos. De ser posible técnicamente, y con acuerdo previo de ambas partes, se
podrd realizar la reparacion en casa del cliente.
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4.2 Quedan fuera de garantia los defectos o dafios debidos al desgaste por uso normal, almacenamiento inadecuado, instalacion incorrecta,
empleo indebido, dafios causados por condiciones de red permanentes o transitorias no adecuadas a las especificaciones del producto,
mantenimiento incorrecto, modificaciones del suministro, golpes y cualquier otra causa no imputable al vendedor.

5.1 Fuera de los caos de garantia, RETELEC SYSTEM ofrece un Servicio de Asistencia Técnica que contempla intervenciones de reparaciones
0 mantenimiento preventivo, bien en las instalaciones del Vendedor como en las del Comprador. El SAT puede ofrecer recambios
originales, productos de recambio, etc.

5.2 Estos servicios estan a disposicion de la parte compradora para todos los productos industriales de potencia (interruptores de caja
moldeaday bastidor abierto, contactores, conmutaciones red-grupo, etc.) asi como las gamas de baterias automaticas de condensadores,
Sistemas de Alimentacion Ininterrumpida, estabilizadores, variadores de frecuencia, arrancadores suaves, inversores de fotovoltaica y
cargadores de vehiculo eléctrico, recogidos en diversos catélogos tarifa en vigor.

5.3 Las tarifas de los servicios de Asistencia Técnica se detallan en el siguiente capitulo.

Categoria Normal (€/dia) Extra (€/hora) Noche (€/hora)
Consultor / ingeniero 667 132 166
Técnico especialista \ 566 \ 112 \ 141
Técnico de servicio \ 436 \ 86 \ 106

Horario Normal: 8:30-14:00 y 15:30-18:00 (lunes a viernes)
Horario Extra: 18:00-22:00 (lunes a viernes)
Horario noche: 22:00-8:30 (lunes a viernes)

Gastos adicionales
Dieta (€/persona/dia) 132€

Media dieta (€/persona/dia) ‘ 30€
Kildmetros en coche (€/km) ‘ 0,49€
Alquiler de equipos de ensayo (€/dia) ‘ 115€
Asistencia telefénica (€/hora) ") ‘ 21€
Gastos adicionales reembolsables ‘ 10%

(*) Horario: 9:00-14:00 y 15:00-18:00. Jornada de verano (Julio y Agosto): 9:00-14:30

La unidad minima a facturar sera de 4 horas. Se deberan afadir los diferentes apartados empleados en cada caso.

Se aplicaran durante los dias de aplicacion del servicio. El tiempo de desplazamiento del personal de RETELEC SYSTEM (viaje o desplazamiento desde hotel al lugar de trabajo) se
consideran trabajados segun tarifa. La tarifa es valida para la peninsula ibérica (Espafia y Portugal) y para el personal de RETELEC SYSTEM.
Trabajos adicionales de oficina (documentacion, informes, etc.) se facturan aparte conforme tarifa actual, aunque previamente se informara al cliente de la estimacion de los mismos.

Se aplican dietas completas (incluyendo alojamiento y manutencion), excepto si el servicio es de duracion inferior a 8 horas, en cuyo caso se aplicara media dieta.

Se facturaran segun los costes, incrementando un 10% por gastos de financiacion y gestion, presentando al cliente la documentacion acreditativa. Entre otros podrén ser, alquiler
de vehiculo, alquiler de maquinaria o herramienta, etc.

Servicios de urgencia de atencion inferior a 24 horas tendran un incremento del 20%. El cliente correra a cargo de todos los gastos relacionados con la prestacion del servicio.
Se facturard la totalidad de los servicios una vez realizados. La forma de pago seré a 30 dias fecha factura mediante giro domiciliado o confirming.
6 meses desde la realizacién del servicio.

La responsabilidad del Vendedor, asi como sus empleados, agentes, subcontratas y proveedores en cualquier reclamacion derivada del cumplimiento o incumplimiento de sus
obligaciones acordadas, no excedera en conjunto del precio basico contractual y no incluird perjuicios derivados de lucro cesante, pérdida de ingresos, produccion, costes de capital,
inactividad, demoras y reclamaciones del Comprador, costes de energia, pérdida de ahorros previstos, incremento de costes de explotacion o cualquier otro perjuicio directo o
indirecto. La limitacion de responsabilidad contenida en esta clatsula prevalecera sobre cualquier cosa contenida en cualquier otro documento que sea contradictoria o incongruente
con la misma.
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