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A:gua

DESCRIPCION Y NATURALEZA

Gel limpiador de pintadas, que elimina facilmente spray, esmaltes sintéticos y pinturas plasticas, sobre
el protector Anti-Pintadas Monto.

UsoOsS

Utilizar sobre Antipintadas Monto

PROPIEDADES

- Buen Rendimiento.

No altera el producto tratado con Antipintadas Monto

En el peor de los casos reblandece la pintura y ésta salta con agua a Presién
Se elimina con agua

Reduce costos de manteniemiento

CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color QUITAMONT LIMPIA-PINTADAS
Acabado Transparente

Rendimiento aprox. por mano En funcion del uso del producto
Secado tacto (20°C HR: 60%b):

Repintado (20°C HR: 60%b):

Colores Incoloro

PREPARACION DEL SOPORTE

Soportes Nuevos

Soportes nuevos obras:
No es necesaria. Tras su aplicacion eliminar con agua abundante

Restauracion y mantenimiento
No es necesaria. Tras su aplicacién eliminar con agua abundante

MODO DE EMPLEO

Consejos de aplicacion

Mediante un pafio, trapo o similar, brocha, rodillo, sin diluir.

Frotar hasta eliminar la Pintada

Posteriormente lavar con agua abundante hasta eliminar todos los restos

No aplicar el producto a temperaturas elevadas, ni sobre superficies expuestas a fuerte insolacién.
Mantener las condiciones de buena ventilacién durante el tiempo de secado.

Disolvente para dilucién y limpieza

Método de aplicacion Dilucién orientativa
Brocha 0
Rodillo 0
Trapo 0
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SISTEMA

Procesos por tipo de soporte

Imprimacion Intermedia Acabado

Antipintadas Monto

MAX  Quitamont Limpia Pintadas Quitamont Limpia Pintadas Quitamont Limpia Pintadas
STD

SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicacion. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante.
Mantener fuera del alcance de los nifios. No verter los residuos al desagile. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y
a temperaturas entre 5 y 35°C. Para mas informacion, consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTA

Tiempo de almacenamiento maximo recomendado : 24 meses desde la fabricacidon en su envase original perfectamente
cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aqui resefiados estan basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso practico
en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripcién apropiada a
cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso
concreto.

FORMATOS

0.75L,4L
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