8. Tratamiento del Suelo
Tipo de suelo / Producto Ideal
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Tipo de Suelo = U S 2w 2% 4Awn ao&d oo oMo
E Instalaciones deportivas o O — — — — — @ O
=
2 Sefalizacién horizontal O @ — — — — — ([ O
3
2 Zonas de paso de peatones @ @ @ @ @ @ @ [ J @
=
8 Garajes particulares (aplicacién bricolador) [ J @ @ @ @ @ @ @ @
Garajes particulares (aplicacion profesional) @ [ J [ ] @ [ J @ @ @ @
Garajes grandes exigencias (parking publico) — — [ ] @ [ J [ ] [ ] — —
Suelos industriales — @ [ ] [ J [ [ J [ J @ —
Suelos industriales, grandes exigencias, resistencias _ _ PY ° PY @ @ _ _
quimicas (nave productos quimicos)
Suelos industriales, grandes exigencias fisicas/resistencia _ _
a la abrasion (paso de carretillas de peso...) - - o i o o b
Suelos industriales grandes exigencias _ _ PY @ @ @ @ _ _
fisicoquimicas (gasolineras...)
Aplicacion en interiores en general _ _ _ _ _ _
(exentos disolvente) @ L L
Aplicacién en exteriores ( resistencia a UV) o @ — — — O O [ J [ J

— :Uso no recomendado, O :Posible uso, @: Uso recomendado, ® Ideal para esa aplicacion

Recomendaciones genéricas que pueden variar en funcion de:
-estado del suelo,

-particularidades que presente,

-tipo de uso concreto al que esté destinado,

-requerimientos especificos de la propiedad,...

Consultar siempre Fichas Técnicas de producto.
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8. Tratamiento del Suelo
Caracteristicas
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Caracteristicas = (9] = = wn = a a wn [~y o [+4] o
Acrilico Clorocau- Epoxi Epoxi Epoxi Poliure- Poliure- Acrilico Acrilico Acrilico
cho tano tano
Base Quimica
Monocom- Monocom-  Bicompo- Bicompo- Bicompo- Bicompo- Bicompo- Monocom- Monocom- Monocom-
ponente ponente nente nente nente nente nente ponente ponente ponente
Naturaleza Agua Sintético Sintético Sintético Agua Sintético Sintético Sintético Sintético Al Agua
Uso Int/Ext Int/Ext Interior Interior Interior Interior Interior Int/Ext Int/Ext Int/Ext
Maximas Maximas Maximas Maximas Maximas
. . N . . . Protector
. Garajes resisten- resisten- resisten- resisten- resisten- - .
i Pistas . . . . ] . Senaliza- trans- Senaliza-
Uso Principal : particu- cias, espe-  cias, espe-  cias, espe-  cias, espe-  cias, espe- g g
deportivas . R . . . cién Vial parente cién Vial
lares cialmente  cialmente cialmente cialmente cialmente hormigén
mecdnicas mecdnicas mecanicas quimicas quimicas 9
. . hormigon, .
hormigon, h ., . . . . . hormigon, 2 hormigon,
ormigén, hormigén, hormigén, hormigén, hormigén, hormigén, hormigén
Soportes cemento, cemento, ] cemento,
cemento cemento cemento cemento cemento cemento impreso,
asfalto asfalto Pavi asfalto
avimont
Acabado Semimate  Semibrillo  Semibrillo Brillante Satinado Satinado Brillante Semimate  Semibrillo  Semimate
Consumo 9-13m2/l  3-8m21  5-6m2/kg 1.23- 812m2/ caomaL  610m2L 6-8m2l  812m2l 69 m2l
3,5kg/m2 kg
Vida Mezcla - - 24h 30-60 min 60 min 6h 6h - - -
f::;“ al 15-45min  5-15min 1 hora 1-2h 1-3h 15-25min  30-40min  30min 30min 30min
Colores rojo, verde Blanco, Blanco, Gris, Carta R‘:}z;cﬁ;'s’ Blanco, Blanco, Blanco, Transpa- Blanco,
SSTT SSTT SSTT Ral ! SSTT SSTT SSTT rente Colores
Carta Ral
Transitabilidad 24 h 24 h 48 h 72h 48 h 24 h 24 h 2-4 h 2-4 h 2-4 h
Temperatura >10° >10° >5° >15° >15° >5° >5° >5° >5° >5°
min. aplicacion
Humedad <75% <75% <95% <75% <95% <75% <75% <75% <75% <75%
relativa max.
Repintado 3-6h 4h 2h 12-24h 2:3h 2-12h 2-12h 2h 2h 2h

entre manos
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