Sistemas
hibridos

Saunier Duval
Siempre a tu lado

GENIA Hybrid

Garantia de confort y ahorro

SISTEMAS
BRIDOS



2 GENIA Hybrid

El compromiso
de Saunier Duval

Siempre a tu lado

Saunier Duval lleva mas de 100 afos fabricando productos cada
vez mas enfocados a la sostenibilidad y el ahorro.

La sostenibilidad y la gestion medioambiental estan bien arraigadas en nuestros
procesos de compaiifa. Crear un futuro sostenible implica ofrecer productos y servicios
energéticamente eficientes y respetuosos con el medio ambiente. Por ello el
medioambiente es, desde el principio, un parametro clave que dirige nuestros
desarrollos de productos y actia como criterio de evaluacion. Asi, el reto es ofrecer
sistemas que ofrezcan sustanciales ahorros de energia sin perder el confort. Este
confort esta respaldado por un excelente servicio de soporte que lo garantiza a lo
largo de la vida (til del producto. Esta actitud nos permite ser la marca lider de la
calefaccion doméstica en Espafia.
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La factura de energia
en la vivienda

Seg(n un reciente estudio de IDAE casi el 75% del consumo de energia de una
vivienda de superficie (vivienda pareada, unifamiliar, bifamiliar...) corresponde
a los servicios de calefaccion y agua caliente.

Ademas, la tendencia de los precios de la energia es continuamente creciente.
Asi, cada vez mas, las familias se ven abocadas a perder confort en su vivienda
0 asumir un gasto elevado por estos conceptos. Como consecuencia de ello, hay
una creciente demanda de las familias de un cambio en sus sistemas de calefaccién
que les permita, al menos, reducir el impacto econédmico que este gasto les
genera. La aerotermia se presenta como un excelente medio de obtener gran
parte de la energia necesaria de forma gratuita aunque a veces no es, por si
misma, suficiente. Si ademas disponemos de una fuente alternativa de energia
(caldera existente u otros generadores) obtenemos un sistema hibrido.

Un sistema hibrido permite disponer dos tipos de energia y si es controlado
mediante un sistema inteligente de gestion que trabaje optimizando el gasto de
energfa en funcion de los precios que el usuario paga en su vivienda asegurando
el confort es la mejor solucién para los servicios de calefaccién, agua caliente y
refrigeracion. En Saunier Duval hemos desarrollado ya la tercera generacién de
sistemas hibridos. Nuestro producto aporta miltiples soluciones validas tanto
para vivienda nueva como para vivienda existente con cualquier tipo de caldera,
con radiadores, con suelo radiante, con fancoils. Aporta bajas emisiones CO2,
confort en la vivienda y reducidas facturas por los servicios de calefaccion y agua
caliente y, ademas, como un plus puede aportar refrigeracién a la vivienda.
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Solo ventajas
y mas ventajas

Por encima de todo: ahorro

GENIA Hybrid ha demostrado que puede conseguir elevados
porcentajes de ahorro en la facturacién de la energia consumida.
Hasta un 65% de ahorro en la factura anual de calefaccion y
agua caliente. iConsulta casos reales en este mismo catalogo!

Siempre al dia

Los precios de la electricidad y los combustibles varian cada
cierto tiempo. La relacién de interés de uso entre ellos por tanto
cambia y debe ser tenida en cuenta por el cerebro gestor para
obtener un consumo optimizado. El gestor energético,
EXAMASTER, puede ser actualizado con los nuevos precios para
poder seguir gestionandolos de forma optimizada.

Para la vivienda existente y la vivienda
en proyecto o0 en construccion

No hay mas limitacién que el propio deseo de tenerlo en casa.
Se aprovecha la instalacion actual sin tener que tirar nada de
lo que ya se dispone. Se puede aprovechar lo que ya se tiene
y mejorar con GENIA Hybrid o se puede disefiar para tu vivienda
nueva la mejor instalacién.

Sin reformas en tu vivienda, en 2 dias se
empieza a disfrutar de sus ventajas

La obra de instalacién reduce al minimo la invasién de la vivienda
habitada y no supone estar sin servicio de calefaccion o agua
caliente durante horas... En general, puede estar lista para
funcionar en un plazo de 2 dias o menos.

Un sistema hibrido A h orra
hasta un 65%

comparado con un sistema
tradicional
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Una combinacion ganadora

El sistema hibrido

Saunier Duval es pionero en la aplicacién del concepto de SISTEMA HIBRIDO en la
vivienda. Utiliza la aerotermia mediante una bomba de calor aire-agua en combinacion,
si se dispone, de una fuente alternativa de energia. Esta fuente suele ser habitualmente
la caldera en una vivienda existente. El sistema gestiona la energia que garantiza el
confort en la vivienda usando el generador que sea mas rentable en las condiciones
de temperaturas interior y exterior. Es perfecto para la vivienda existente y también
para la vivienda de nueva construccion. Puede aplicarse con cualquier emisor de
calor: radiadores, suelo radiante y fancoils. Asi mismo, es valido para cualquier tipo
de calderay en cualquier punto de la geografia espafiola.

GENIA Hybrid no distribuye refrigerante en el interior de la vivienda. Es la expresion
mas ecolégica de una instalacién con aerotermia ya que las tuberias solo usan agua
como fluido caloportador. Gracias a ello la obra es rapida, sencilla y menos costosa.
En tan solo dos dias puede estar la instalacién finalizada. GENIA Hybrid permite
ahorrar hasta un 65% en la facturacién anual de energia para calefaccion y agua
caliente comparado con un sistema tradicional.

En resumen, para la familia es todo beneficio.
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EXAMASTER

El gestor de la energia
mas listo de su clase

Selecciona siempre el modo mas econémico garantizando el confort de
la vivienda, asegura ademas el servicio de agua caliente y, en verano,
incluso puede gestionar la refrigeracion incluyendo los valores de

humedad relativa. CVOVE 1526
205
e e ——————— —
e i
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..-Er':.: ek (%]
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T e e e Precio del
- o combustible
Electricidad kWh
Gas Natural kWh
Botella 11 kg
Propano Botella 35 kg
Saunier Duval Canalizado kg
Gaséleo Litro
Pellet kg

El Gnico control que necesitaras para administrar
eficientemente todo el sistema

Selecciona siempre el modo mas econdmico para atender la temperatura
deseada. Recibe los datos del EXACONTROL y de los sensores de
temperatura y gestiona la energia teniendo en cuenta los precios de ese
momento. EXAMASTER actiia automaticamente sobre la caldera o la
bomba de calor y los administra de la manera mas eficiente.
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Un ahorro muy real

Loeches, MADRID 65% de ahorro

Fecha de puesta en marcha: Agosto 2012

Descripcion de la vivienda

Superficie: 300 m?

Tipo de vivienda: Unifamiliar en 3 plantas
Aprovechamiento de la instalacion existente: Si
Instalacion existente: Suelo radiante

Caldera existente: Gasoil

Demanda térmica
Calefaccion: 24.376 kWh
ACS: No se estudia
Refrigeracion: No se estudia

Ahorro anual en facturacion

4.000
oo Facturacion anterior 3.000 EUR
) Facturacién actual 1.052 EUR
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000 B Sistema
anterior
500 GENIA
Hybrid

Facturacion (euros)

Cuesta del Cerro, ALCOBENDAS 67% de ahorrO

Fecha de puesta en marcha: Noviembre 2012

Descripcion de la vivienda

Superficie: 300 m?

Tipo de vivienda: Unifamiliar adosada
Aprovechamiento de la instalacion existente: Si
Instalacion existente: Suelo radiante

Caldera existente: Eléctrica

Demanda térmica
Calefaccion: 12.483 kWh
ACS: No se estudia
Refrigeracion: 2.520 kWh

Ahorro anual en facturacion

2.000

e Facturacion anterior 2.265 EUR
' Facturacién actual 749 EUR
1.500

1.250

1.000

750

mm Sistema
anterior

GENIA
Hybrid

500

250

Facturacion (euros)



Lecinena, ZARAGOZA

Fecha de puesta en marcha: Julio 2012

4.000

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

| B

Facturacion (euros)

Bm Sistema
anterior

GENIA
Hybrid

La Almunia de San Juan, HUESCA

Fecha de puesta en marcha: Octubre 2013

2.000

1.750

1.500

1.250

1.000

750

500

250

| 8

Facturacion (euros)

mm Sistema
anterior

GENIA
Hybrid

87% de ahorro

Descripcion de la vivienda

Superficie: 200 m?

Tipo de vivienda: Unifamiliar

Aprovechamiento de la instalacion existente: St
Instalacion existente: Suelo radiante

Caldera existente: Gasoil

Demanda térmica
Calefaccion: 39.000 kWh
ACS: No se estudia
Refrigeracién: 3.800 kWh

Ahorro anual en facturacion
Facturacién anterior 4.200 EUR
Facturacion actual 546 EUR

(con discriminacion horaria)

84% de ahorro

Descripcion de la vivienda

Superficie: 150 m?

Tipo de vivienda: Unifamiliar

Aprovechamiento de la instalacion existente: Si
Instalacion existente: Radiadores

Caldera existente: Propano

Demanda térmica
Calefaccion: 12.500 kWh
ACS: No se estudia
Refrigeracion: No se estudia

Ahorro anual en facturacion
Facturacion anterior 2.000 EUR
Facturacion actual 320 EUR

(con discriminaci6n horaria)

SISTEMAS HIBRIDOS 9
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Bergondo, A CORUNA 59% de ahorro

Fecha de puesta en marcha: Enero 2013

Descripcion de la vivienda

Superficie: 250 m?

Tipo de vivienda: Unifamiliar en 3 plantas
Aprovechamiento de la instalacion existente: Si
Instalacion existente: Radiadores

Caldera existente: Gasoil

Demanda térmica
Calefaccién: 17.122 kWh
ACS: No se estudia
Refrigeracion: No se estudia

Ahorro anual en facturacion
Facturacién anterior 2.020 EUR
Facturacion actual 826 EUR

2.000

1.750

1.500

1.250

1.000

750

B Sistema
anterior

GENIA
Hybrid

500

250

Facturacion (euros)

Pazo Montecelo, Paderne A CORUNA 68% de ahorro

Fecha de puesta en marcha: Noviembre 2013

Descripcion de la vivienda

Superficie: 1.950 m?

Tipo de vivienda: Uso terciario 2 plantas
Aprovechamiento de la instalacion existente: Si
Instalacion existente: Suelo radiante

Caldera existente: Gasoil

Demanda térmica
Calefaccion: 147.230 kWh
ACS: 36.808 kWh
Refrigeracion: No se estudia

Ahorro anual en facturacion

20.000
- Facturacion anterior 20.000 EUR
' Facturacién actual 6.500 EUR
15.000
12.500
10.000
7.500
5.000 B Sistema
anterior
2.500 GENIA
Hybrid

Facturacion (euros)



Aguilar de Campoo, PALENCIA

Fecha de puesta en marcha: Octubre 2011

4.000

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

B Sistema
anterior

GENIA
Hybrid

1.000

500

Facturacion (euros)

Villanueva de Duero, VALLADOLID

Fecha de puesta en marcha: Octubre 2012

4.000

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

Bm Sistema
anterior

GENIA
Hybrid

1.000

500

Facturacion (euros)
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60% de ahorro

Descripcion de la vivienda

Superficie: 190 m?

Tipo de vivienda: Unifamiliar 2 plantas
Aprovechamiento de la instalacion existente: Si
Instalacion existente: Suelo radiante y radiadores
Caldera existente: Gasoil

Demanda térmica
Calefaccion: 36.513 kWh
ACS: 3.631 kWh
Refrigeracion: No se estudia

Ahorro anual en facturacion
Facturacién anterior 4.089 EUR
Facturacién actual 1.636 EUR

63% de ahorro

Descripcion de la vivienda

Superficie: 100 m?

Tipo de vivienda: Unifamiliar

Aprovechamiento de la instalacion existente: Si
Instalacion existente: Radiadores

Caldera existente: Gasoil

Demanda térmica
Calefaccion: 17.710 kWh
ACS: 1.365 kWh
Refrigeracion: No se estudia

Ahorro anual en facturacion
Facturacion anterior 2.500 EUR
Facturacion actual 928 EUR
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Almacelles, LLEIDA 51% de ahorro

Fecha de puesta en marcha: Diciembre 2012

A Descripcion de la vivienda

Superficie: 420 m?

Tipo de vivienda: Unifamiliar con 2 plantas
Aprovechamiento de la instalacion existente: Si
Instalacién existente: Suelo radiante

Caldera existente: Propano

Demanda térmica
Calefaccion: 37.000 kWh
ACS: 4.000 kWh
Refrigeracion: No se estudia

Ahorro anual en facturacion

6.000
. Facturacién anterior 5.700 EUR
‘ Facturacién actual 2.800 EUR
4.500
3.750
3.000
2.250
1.500 | Sister_na
anterior
750 GENIA
Hybrid

Facturacion (euros)

Alella, BARCELONA 47% de ahorro

Fecha de puesta en marcha: Julio 2012

Descripcion de la vivienda

Superficie: 180 m?

Tipo de vivienda: Unifamiliar

Aprovechamiento de la instalacion existente: St
Instalacion existente: Radiadores

Caldera existente: Gas natural

Demanda térmica
Calefaccion: 20.140 kWh
ACS: No se estudia
Refrigeracion: No se estudia

Ahorro anual en facturacion

1.600

oo Facturacion anterior 1.278 EUR
' Facturacién actual 673 EUR
1.200

1.000

800

600

Bm Sistema
anterior

GENIA
Hybrid

400

200

Facturacion (euros)
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Oficinas HG, ALBACETE 49% de ahorro

Fecha de puesta en marcha: Octubre 2013

Descripcion de la vivienda

Superficie: 520 m?

Tipo de vivienda: Edificio de oficinas
Aprovechamiento de la instalacion existente: Si
Instalacion existente: Suelo radiante y radiadores
Caldera existente: Gasoil

Demanda térmica
Calefaccion: 34.930 kWh
ACS: No se estudia
Refrigeracion: No se estudia

Ahorro anual en facturacion
Facturacion anterior 3.430 EUR
Facturacién actual 1.735 EUR

4.000

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

B Sistema
anterior

GENIA
Hybrid

1.000

500

Facturacion (euros)

Huétor Tajar, GRANADA 80% de ahorro

Fecha de puesta en marcha: Diciembre 2013

Descripcion de la vivienda

Superficie: 170 m?

Tipo de vivienda: Unifamiliar

Aprovechamiento de la instalacion existente: St
Instalacion existente: Suelo radiante

Caldera existente: Propano

Demanda térmica
Calefaccion: 27.144 kWh
ACS: No se estudia
Refrigeracion: No se estudia

i R

o S :
R ———

Ahorro anual en facturacion

4.000
e Facturacion anterior 4.488 EUR
' Facturacién actual 898 EUR
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000 B Sistema
anterior
500 GENIA
Hybrid

Facturacion (euros)
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(Dispones de una instalacion ya existente?

{Hay temperaturas extremas en invierno?
{Tu vivienda tiene una gran demanda energética?

Queé te ofrece:

Calefaccion y agua caliente asegurados gestionados segtn coste de la energia

- Cero refrigerante en el interior de la vivienda

- Hasta un 65% de ahorro en la factura anual*

- Gestion de la energia de acuerdo a los precios sin perder el confort

- Energia renovable y gratuita mediante el generador de aerotermia

- Integracion con la instalacion de tu vivienda y con cualquier tipo de generador existente
- Confort asegurado alin con temperaturas extremas

- Agua caliente instantanea mediante el generador secundario o acumulada

- Generador de aerotermia hasta un 50% mas pequefio que en el sistema Alone
- Posible servicio de refrigeracion

- Minima invasion de la vivienda habitada

- Réapidainstalacién

- Valido con cualquier tipo de emisor: suelo radiante, radiadores y fancoils

- Valido en cualquier zona geogréafica de Espaia

Sonda E III

GENIA Air

(*) comparado con un servicio de calefaccion y agua caliente tradicional

I [ ] MH ebox

EXAMASTER

GENIA
Buffer

Caldera

También con suelo radiante y fancoils



Sistema ALON

¢Quieres prescindir de la caldera?
¢Es unainstalacion nueva?
¢Dispones de suelo radiante?

Qué te ofrece:

- Calefaccion y agua caliente

- Cero refrigerante en el interior de la vivienda

- Hasta un 65% de ahorro en la factura anual*

- Energia renovable y gratuita con la aerotermia como fuente de energia**
- Se puede prescindir de la caldera**

- Posible servicio de refrigeracion

- Agua caliente acumulada calentada mediante el generador de aerotermia
- Sistema idéneo en proyectos de vivienda nueva con suelo radiante

- Valido con cualquier tipo de emisor: suelo radiante, radiadores y fancoils
- Valido en cualquier zona geogréafica de Espaia

(*) comparado con un servicio de calefaccion y agua caliente tradicional
(**) algunos casos pueden necesitar la instalacion de resistencia de apoyo

I [_] MH ebox
o | L[]

EXAMASTER

Sonda E

GENIA Air

GENIA Tank

GENIA
Buffer

También con suelo radiante y fancoils



Guia de seleccion

Selecciona el esquema mas adecuado
para las necesidades de tu proyecto

Si se ha escogido la solucion Universal s6lo es necesario saber
si la caldera es de Saunier Duval o de otra marca. Si la caldera
es Saunier Duval y utiliza el protocolo de comunicacién ebus
entonces los esquemas adecuados son los nimero 09, 10, 11
y 12. En los demas casos con caldera los esquemas propuestos
son del 01 al 08.

Si la instalacion es tipo Alone, solo aerotermia, Saunier Duval
te ofrece ocho esquemas diferentes: del 13 al 20.

Después de elegir el tipo de sistema (Universal/Alone), el
siguiente paso es valorar como se realizaran los demas
servicios como pueden ser la produccién de ACS, la
incorporacion de varias zonas o el funcionamiento reversible.
Aparte de estos esquemas mas comunes propuestos por
nuestra marca, ponemos a nuestros ingenieros a disposicion
de aquellas instalaciones que por su singularidad lo requieran.

GENIA Hybrid

CALDE
Ndmero de esquema 01 02 03
Tipo de caldera Cualquiera Cualquiera Cualquiera
Tipo de combustible Cualquiera Cualquiera Cualquiera
Desacoplador GENIA Buffer GENIA Buffe
Médulo hidraulico Universal
ACS Por caldera Por caldera Por caldere
Apoyo para ACS No necesario No necesario No necesari
Zonificacion 1zona SD 1zona SD 2 zonas SO
Climatizacién de piscina Posible Posible Posible
Emisién de frio* No Posible Posible
Emisores mismo nivel de T2 Necesario Necesario Necesario

Fancoils

Radiadores

Suelo radiante

Elegir una opcién Elegir una opcion

Elegir una opc

Notas

GENIA Hybrid

Ndmero de esquema
Tipo de caldera

Recomendado
hasta 9 kW en
Bomba de calor

Tipo de combustible

Directo

Desacoplador

Médulo hidraulico

Apoyo para calefaccion

ACS

Apoyo para ACS

Zonificacion

Climatizacion de piscina

Emision de frio*

Emisores mismo nivel de T2

Fancoils

Radiadores

Suelo radiante

Notas
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UNIVERSAL

RA DE CUALQUIER MARCA O COMBUSTIBLE

CALDERA SAUNIER DUVAL (con ebus)

04 05 06 07 08 09 10 11 12
Cualquiera Cualquiera Cualquiera Cualquiera Cualquiera SD ebus SD ebus SD ebus SD ebus
Cualquiera Cualquiera Cualquiera Cualquiera Cualquiera SD SD SD SD

r GENIA Buffer GENIA Buffer GENIA Buffer

GENIA Buffer

GENIA Buffer

GENIA Buffer

GENIA Buffer GENIA Buffer GENIA Buffer

! Por caldera Por caldera Bomba calor Bomba calor Por caldera Bomba calor Por caldera Bomba de calor Bomba de calor
0 No necesario No necesario Resistencia Resistencia No necesario Por caldera No necesario Por caldera Por caldera
3 zonas SD Control externo 1zona SD 2 zon. SD/dif. T2 1zona SD 1zona SD 1zona SD 2 zon. SD/dif. T2 1zona SD
No Posible Posible Posible No Posible Posible No No
Posible Posible Posible S6lo una zona (SR)  Sélo fancoil Posible Posible S6lo una zona (SR)  Sélo fancoil
Necesario Necesario Necesario Distinta T2 Necesario Necesario Necesario Distinta T2 Necesario
Elegir Si, para frio Elegir Si, para frio
ion Elegir una opcion Elegir una opcién Elegir una opcién una opcion Elegir una Elegir una opcion Elegir una opcion una opcion Elegir una
Si opci6n-calor Si opcién-calor

No se incluye valvuleria y otros accesorios de instalacion necesarios

La caldera activa su propia bomba ci

rculadora

En multizona, la activacion de cada zona puede ser realizada por valvula o por bomba (s/esquema)

Evite bombas trabajando en serie
Recomendacién Valvula motorizada a la entrada de la caldera para evitar circulacién por termosifén

ALONE

SIN CALDERA (aerotermia pura)

13 14 15 16 17 18 19 20
Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna
Electricidad Electricidad Electricidad Electricidad Electricidad Electricidad Electricidad Electricidad

Si Si - - - - -
GENIA Buffer GENIA Buffer GENIA Buffer GENIA Buffer GENIA Buffer
Alone
Alone G. Heater opc. No G. Heater opc. G. Heater opc. G. Heater opc. G. Heateropc.  G. Heater opc.
Bomba calor Bomba de calor Bomba de calor Bomba calor Bomba calor Bomba calor Bomba calor Bomba calor
Resistencia Resistencia Resistencia Resistencia Resistencia Resistencia Resistencia Resistencia
1zona SD 1zona SD 3 zonas SD 1zona SD 3 zonas SD Control externo 2 zon. SD/dif. T2 1 zon. SD+1 ajena
Posible Posible No Posible No Posible Posible No
No Posible Posible Posible Posible Posible Sélo una zona (SR) Sélo fancoil
Necesario Necesario Necesario Necesario Necesario Necesario Distinta T2 Necesario
No Elegir Si
Elegir Elegir una opcion Elegir una opcion Elegir una opcién Elegir una opcion Elegir una opcion una opcién Elegir
una opcién St una opcién
Recomendado

hasta 9 kW en
Bomba de calor

Alternativa El GENIA Heater puede eliminarse si se utiliza un GENIA Buffer 8o o0 150 con resistencia eléctrica adicional

* Con riesgo de condensacion debe valorarse la necesidad de fancoil (o similar) para la eliminacién del exceso de humedad.
NOTA El contacto de seguridad de sobretemperatura k11 para Suelo Radiante se debe conectar en serie con la bomba recirculadora

o en su defecto al contacto FLORH de la bomba de calor.
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Calefaccion con bomba de calor y caldera. Agua caliente
instantanea. Utilizacion de médulo hidraulico

Sistema Hibrido de GENIA Air + caldera de cualquier marca

31 4\

\8)

"

A\

0n/Off 24V-230V

s

oRY
e
6‘

0000| 00

1 &

Esquema basico. No incluye valvuleria (corte, seguridad...), vasos de expansion, purgas, etc propias de cualquier instalacion hidraulica

Componentes del sistema Conexionado eléctrico
la Bomba de calor GENIA Air —
3 EXAMASTER
4a Sonda exterior via radio
6b Médulo Hidraulico Universal
{32 EXACONTROL
1c Vélvula de corte GENIA Air
1d Filtro de malla
2h Caldera
Opci6n 1: tensién 230V / Opcidn 2: contacto seco
11 Seguridad de sobretemperatura de suelo (s. radiante)
X Emisores de mismo nivel de temperatura: Caldera
radiadores o suelo radiante o fancoils

Pack GENIA
Médulo Hidraulico Universal
] EXACONTROL

Médulo hidraulico
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Calefaccion con bomba de calor y caldera. Agua caliente
instantanea. Refrigeracion posible

Sistema Hibrido de GENIA Air + caldera de cualquier marca

13d
wodd | 2

| \BJ

Ebus |

=
\

A\

8¢ YE
i 0On/Off 24V-230V

oR)
o o2

0000| 00

i &

Esquema basico. No incluye valvuleria (corte, seguridad...), vasos de expansion, purgas, etc propias de cualquier instalacion hidraulica

Componentes del sistema Conexionado eléctrico
la Bomba de calor GENIA Air —
3 EXAMASTER
4a Sonda exterior via radio
6d GENIA Buffer
7a MH ebox
3a EXACONTROL
1c Valvula de corte
1d Filtro de malla
2h Caldera

Opci6n 1: tensién 230V / Opcidn 2: contacto seco =

10 Bomba circuladora en el circuito de emisores Caldera
11 Seguridad de sobretemperatura de suelo (s. radiante) MH ebox
13d Contactos sin tension marcha/paro y frio/calor. Opcional
X Emisores de mismo nivel de temperatura

radiadores o suelo radiante o fancoils

Pack GENIA
Pack GENIA Buffer
EXACONTROL
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Calefaccion con bomba de calor y caldera. Agua caliente
instantanea. Refrigeracion posible. 2 zonas
independientes

Sistema Hibrido de GENIA Air + caldera de cualquier marca

13d

wod I
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Esquema basico. No incluye valvuleria (corte, seguridad...), vasos de expansion, purgas, etc propias de cualquier instalacion hidraulica

Componentes del sistema Conexionado eléctrico
EXAMASTER
la Bomba de calor GENIA Air
3 EXAMASTER
4a Sonda exterior via radio

6d GENIA Buffer
7a MH ebox

. EXACONTROL GENIAAT
Valvula de zona (gestién multizona)

1c Valvula de corte
1d Filtro de malla o]
2g Caldera por contacto seco Caldera
10 Bomba circuladora en el circuito de emisores T £
11 Seguridad de sobretemperatura de suelo (s. radiante) MH ebox
13d Contactos sin tension marcha/paro y frio/calor. Opcional
X Emisores de mismo nivel de temperatura

radiadores o suelo radiante o fancoils

Pack GENIA
Pack GENIA Buffer
| Pack 720
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Calefaccion con bomba de calor y caldera. Agua caliente
instantanea. Refrigeracion posible. 3 zonas
independientes

Sistema Hibrido de GENIA Air + caldera de cualquier marca

13d
wodd | 2
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Esquema basico. No incluye valvuleria (corte, seguridad...), vasos de expansion, purgas, etc propias de cualquier instalacion hidraulica

Componentes del sistema Conexionado eléctrico
la Bomba de calor GENIA Air —
3 EXAMASTER
4a Sonda exterior via radio
6d GENIA Buffer
7a MH ebox
3a EXACONTROL
15 Valvula de zona (gestion multizona)
1c Valvula de corte
1d Filtro de malla o="1 =
2g Caldera por contacto seco Caldera
10 Bomba circuladora en el circuito de emisores
11 Seguridad de sobretemperatura de suelo (s. radiante) MH ebox
13d Contactos sin tension marcha/paro y frio/calor. Opcional
X Emisores de mismo nivel de temperatura

radiadores o suelo radiante o fancoils

Pack GENIA
Pack GENIA Buffer
Pack 730
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la

4a
6d
7a
1c
1d
2h

10
11
13d
17
17a
17b
17¢
17d

Calefaccion con bomba de calor y caldera. Agua caliente
instantanea. Gestor de zonas de otra marca. Refrigeracion
posible segiin gestor de zonas

Sistema Hibrido de GENIA Air + caldera de cualquier marca

13d
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i 0On/Off 24V-230V
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Esquema basico. No incluye valvuleria (corte, seguridad...), vasos de expansion, purgas, etc propias de cualquier instalacion hidraulica

Componentes del sistema

Bomba de calor GENIA Air
EXAMASTER
Sonda exterior via radio
GENIA Buffer
MH ebox
Valvula de corte
Filtro de malla
Caldera

Opci6n 1: tensién 230V / Opci6n 2: contacto seco
Bomba circuladora en el circuito de emisores
Seguridad de sobretemperatura de suelo (s. radiante)
Contactos sin tensién marcha/paro y frio/calor. Opcional
Control ajeno a SD (otra marca). Marcha/paro, frio/calor
Valvula gestionada por control ajeno a SD (otra marca)
Mezcla gestionada por control ajeno a SD (otra marca)
Termostato por cable ajeno a SD (otra marca)
Termostato por cable ajeno a SD (otra marca)
Emisores misma T2: radiadores o s. radiante o fancoils

Pack GENIA
Pack GENIA Buffer

Conexionado eléctrico

EXAMASTER
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Calefaccion con bomba de calor y caldera. Agua caliente
acumulada. Refrigeracion posible

Sistema Hibrido de GENIA Air + caldera de cualquier marca

13d
wodd |

| \BJ

Ebus |
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W

0On/Off 24V-230V

Esquema basico. No incluye valvuleria (corte, seguridad...), vasos de expansion, purgas, etc propias de cualquier instalacion hidraulica

Componentes del sistema Conexionado eléctrico
EXAMASTER
1a Bomba de calor GENIA Air
3 EXAMASTER
4a Sonda exterior via radio
6d GENIA Buffer 'R
7a MH ebox | | L
3a EXACONTROL
5b GENIA Tank (serp., 2 sondas NTC y resistencia de apoyo) GENIA Air

5b1 Sonda NTC Superior
5b2 Sonda NTC Inferior

1c Valvula de corte
1d Filtro de malla
2g Caldera ['“'*1
Opci6n 1: tensién 230V / Opci6n 2: contacto seco % 6
8a Valvula de 3 vias para ACS
10 Bomba circuladora en el circuito de emisores
11 Seguridad de sobretemperatura de suelo (s. radiante)
13d Contactos sin tensién marcha/paro y frio/calor. Opcional E;Et ggmﬁ Buffer
X Emisores misma T2: radiadores o s. radiante o fancoils EXACONTROL

GENIA Tank
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la

4a
3a
14
5b
5b1
5b2

7a
7b
1c
1d

2g

8a
10
11
13d

Calefaccion con bomba de calor y caldera. Agua caliente
acumulada. 2 zonas con diferente temperatura de
impulsion. Refrigeracion posible

Sistema Hibrido de GENIA Air + caldera de cualquier marca

13d

m(osT ul\\\
g{ \&J

Ebus | : s
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On/Off 24V-230V .

Esquema basico. No incluye valvuleria (corte, seguridad...), vasos de expansion, purgas, etc propias de cualquier instalacion hidraulica

Componentes del sistema

Bomba de calor GENIA Air
EXAMASTER
Sonda exterior via radio
EXACONTROL
Médulo de mezcla 711
Acumulador (1 serpentin, 2 sondas NTC y resistencia de apoyo)
Sonda NTC Superior
Sonda NTC Inferior
GENIA Buffer
MH ebox 1
MH ebox 2
Valvula de corte
Filtro de malla
Caldera
Opci6n 1: tensién 230V / Opci6n 2: contacto seco
Valvula de 3 vias para ACS
Bomba circuladora de alta temperatura
Seguridad de sobretemperatura de suelo (s. radiante)
Contactos sin tensién marcha/paro y frio/calor. Opcional
Zonas de baja temperatura (calefaccion y refrigeracion)
Zonas de alta temperatura (sélo calefaccién)

Conexionado eléctrico

EXAMASTER

GENIA Air

o

[ses]

¢’

=g =
L S
Eg N e 1; Caldera

MH ebox 2 MH ebox 1
@
) W I
) ) ‘ ﬁm
Pack GENIA \ :
Pack 711
Acumulador

Pack GENIA Buffer
MH ebox
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Calefaccion con bomba de calor y caldera. Agua caliente
instantanea. Calefaccion por suelo o radiadory
refrigeracion por fancoil. Logica O para emisores

Sistema Hibrido de GENIA Air + caldera de cualquier marca
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Esquema basico. No incluye valvuleria (corte, seguridad...), vasos de expansion, purgas, etc propias de cualquier instalacion hidraulica

Componentes del sistema Conexionado eléctrico
EXAMASTER
la Bomba de calor GENIA Air
3 EXAMASTER
4a Sonda exterior via radio

6d GENIA Buffer

4]

( f‘

7a MH ebox fr
&

3a EXACONTROL GENIA Air T
1c Valvula de corte Caldera

1d Filtro de malla
2h Caldera por contacto seco =15 o
10 Bomba circuladora en el circuito de emisores

11 Seguridad de sobretemperatura de suelo (s. radiante)

13d Contactos sin tension marcha/paro y frio/calor. Opcional
17a Valvula gestionada por termostato de fancoil
17c Termostato de fancoil

18 Valvula de 3 vias para fancoils. Légica 0
A Emisores misma T2: radiadores o suelo. radiante
C Fancoils Pack GENIA

Pack GENIA Buffer
EXACONTROL
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Calefaccion con bomba de calor y caldera ebus. Agua
caliente acumulada. Refrigeracion posible

Sistema Hibrido de GENIA Air + caldera ebus de Saunier Duval

13d

)

Esquema basico. No incluye valvuleria (corte, seguridad...), vasos de expansion, purgas, etc propias de cualquier instalacion hidraulica

Componentes del sistema Conexionado eléctrico
EXAMASTER
la Bomba de calor GENIA Air
3 EXAMASTER
4a Sonda exterior via radio

6d GENIA Buffer
7a MH ebox )
GENIA Air
{32 EXACONTROL =
5¢ Acumulador (2 serpentines y 2 sondas NTC)
5c1 Sonda NTC Superior
5c2 Sonda NTC Inferior

1c Valvula de corte

1d Filtro de malla

2a Caldera con interfaz ebus

8a Valvula de 3 vias para ACS

10 Bomba circuladora en el circuito de emisores

11 Seguridad de sobretemperatura de suelo (s. radiante)

13d Contactos sin tension marcha/paro y frio/calor. Opcional Pack GENIA

X Emisores misma T2: radiadores o s. radiante o fancoils — Ei;kcgﬁ'#?o?”ff”

GENIA Tank
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Calefaccion con bomba de calory caldera ebus. Agua
Il caliente instantanea. Refrigeracion posible

O Sistema Hibrido de GENIA Air + caldera ebus de Saunier Duval

N
13d
‘o wodd |
N \8)
3 = 2c

Ebusi 3 3 Ebus
- -
§ £
i o

Esquema basico. No incluye valvuleria (corte, seguridad...), vasos de expansion, purgas, etc propias de cualquier instalacion hidraulica

Componentes del sistema Conexionado eléctrico
la Bomba de calor GENIA Air —
3 EXAMASTER
4a Sonda exterior via radio
6d GENIA Buffer
7a MH ebox )

GENIA Air

3a EXACONTROL
1c Valvula de corte
1d Filtro de malla
2c Caldera ebus con interfaz ebus
8a Valvula de 3 vias para ACS
10 Bomba circuladora en el circuito de emisores
11 Seguridad de sobretemperatura de suelo (s. radiante)
13d Contactos sin tension marcha/paro y frio/calor. Opcional
X Emisores misma T2: radiadores o s. radiante o fancoils

Pack GENIA

Pack GENIA Buffer
EXACONTROL
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la

4a
6d
7a

5¢
5c1
5c2
7b
1c
1d
2a
8a
10
11
13d

Calefaccion con bomba de calor y caldera ebus. Agua
caliente acumulada. 2 zonas con diferente temperatura
de impulsion. Refrigeracion posible

Sistema Hibrido de GENIA Air + caldera ebus de Saunier Duval

13d

m(osT TJI\\\
a

\a

Esquema basico. No incluye valvuleria (corte, seguridad...), vasos de expansion, purgas, etc propias de cualquier instalacion hidraulica

Componentes del sistema

Bomba de calor GENIA Air

EXAMASTER

Sonda exterior via radio

GENIA Buffer

MH ebox 1

EXACONTROL

Médulo de mezcla 711

Acumulador (2 serpentines y 2 sondas NTC)

Sonda NTC Superior

Sonda NTC Inferior

MH ebox 2

Valvula de corte

Filtro de malla

Caldera ebus con interfaz ebus

Valvula de 3 vias para ACS

Bomba circuladora de alta temperatura

Seguridad de sobretemperatura de suelo (s. radiante)
Contactos sin tensién marcha/paro y frio/calor. Opcional
Zonas de baja T2 (calefaccion y refrigeracion)

Zonas de alta T2 (s6lo calefaccion)

Conexionado eléctrico

EXAMASTER

GENIA Air

MH ebox 2

Pack GENIA

Pack GENIA Buffer -
Pack 211
Acumulador

MH ebox 2



Calefaccion con bomba de calor y caldera ebus. Agua
caliente acumulada. Calefaccion por suelo o radiadory
refrigeracion por fancoil. Légica O para emisores

Sistema Hibrido de GENIA Air + caldera ebus de Saunier Duval

la

4a
6d
7a
3a
5¢c
5c1
5c2
1c
1d
2a
8a
10
11
13d
17a
17c¢
18
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13d

wodd I 2

Esquema basico. No incluye valvuleria (corte, seguridad...), vasos de expansion, purgas, etc propias de cualquier instalacion hidraulica

Componentes del sistema

Bomba de calor GENIA Air

EXAMASTER

Sonda exterior via radio

GENIA Buffer

MH ebox

EXACONTROL

Acumulador (2 serpentines y 2 sondas NTC)

Sonda NTC Superior

Sonda NTC Inferior

Valvula de corte

Filtro de malla

Caldera ebus con interfaz ebus

Valvula de 3 vias para ACS

Bomba circuladora en el circuito de emisores
Seguridad de sobretemperatura de suelo (s. radiante)
Contactos sin tensién marcha/paro y frio/calor. Opcional
Valvula gestionada por termostato de fancoil
Termostato de fancoil

Valvula de 3 vias para fancoils. Logica 0

Emisores misma T2: radiadores o s. radiante o fancoils
Fancoils

Conexionado eléctrico

EXAMASTER

Pack GENIA

Pack GENIA Buffer
EXACONTROL
Acumulador
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Calefaccion con bomba de calor. Agua caliente
Il acumulada. Utilizacién de médulo hidraulico

3 Sistema Hibrido todo eléctrico de GENIA Air

31 &\

Esquema basico. No incluye valvuleria (corte, seguridad...), vasos de expansion, purgas, etc propias de cualquier instalacion hidraulica

Componentes del sistema Conexionado eléctrico
la Bomba de calor GENIA Air —
3 EXAMASTER
4a Sonda exterior via radio
6c MH Alone
{32 EXACONTROL pEAAL m

5b Acumulador (1 serp., 2 sondas NTC y resist. de apoyo)
5b1 Sonda NTC Superior
5b2 Sonda NTC Inferior

1c Valvula de corte 1

1d Filtro de malla

8a Valvula de 3 vias para ACS

11 Seguridad de sobretemperatura de suelo (s. radiante) |

. . &, oo . . N

X Emisores misma T2: radiadores o s. radiante o fancoils E ®
=0
Médulo hidraulico

Pack GENIA

Médulo Hidraulico Alone
I EXACONTROL
Acumulador
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Calefaccion con bomba de calor. Agua caliente
acumulada. Refrigeracion posible. Instalacion sin
desacoplamiento hidraulico

Sistema Hibrido todo eléctrico de GENIA Air

13d
wool |

a( \L)

Ebus |
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Esquema basico. No incluye valvuleria (corte, seguridad...), vasos de expansion, purgas, etc propias de cualquier instalacion hidraulica

Componentes del sistema Conexionado eléctrico
EXAMASTER
la Bomba de calor GENIA Air
3 EXAMASTER
4a Sonda exterior via radio
6f GENIA Heater

3a EXACONTROL

5b Acumulador (1 serp., 2 sondas NTC y resist. de apoyo)
5b1 Sonda NTC Superior

5b2 Sonda NTC Inferior

1c Valvula de corte =2 . -y
1d Filtro de malla
8a Valvula de 3 vias para ACS
11 Seguridad de sobretemperatura de suelo (s. radiante) . .
13d Contactos sin tension marcha/paro y frio/calor. Opcional @——J\ \/J\
X Emisores misma T2: radiadores o s. radiante o fancoils . !‘;_%
:4 7 w7
Pack GENIA
GENIA Heater
EXACONTROL

Acumulador
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Calefaccion con bomba de calor. Agua caliente acumulada.
Refrigeracion posible. 3 zonas independientes. Instalacion

sin desacoplamiento hidraulico
Sistema Hibrido todo eléctrico de GENIA Air

13d
wosl 1

g \L)

Esquema basico. No incluye valvuleria (corte, seguridad...), vasos de expansion, purgas, etc propias de cualquier instalacion hidraulica

Componentes del sistema Conexionado eléctrico
1a Bomba de calor GENIA Air —
3 EXAMASTER
4a Sonda exterior via radio
15 Valvula de zona (gestion multizona)
3a EXACONTROL
5b Acumulador (1 serp., 2 sondas NTC y resistencia de apoyo) GENIA Air

5b1 Sonda NTC Superior
5b2 Sonda NTC Inferior

1c Valvula de corte

1d Filtro de malla

8a Valvula de 3 vias para ACS

11 Seguridad de sobretemperatura de suelo (s. radiante)

13d Contactos sin tension marcha/paro y frio/calor. Opcional

X Emisores misma T2: radiadores o s. radiante o fancoils
Pack GENIA

Pack 730
Acumulador
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Calefaccion con bomba de calor. Agua caliente
I8 acumulada. Refrigeracion posible

6 Sistema Hibrido todo eléctrico de GENIA Air

13d
wodd | 2
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Esquema basico. No incluye valvuleria (corte, seguridad...), vasos de expansion, purgas, etc propias de cualquier instalacion hidraulica

Componentes del sistema Conexionado eléctrico
EXAMASTER
la Bomba de calor GENIA Air
3 EXAMASTER
4a Sonda exterior via radio
6e GENIA Buffer
7a MH ebox
3a EXACONTROL
5b Acumulador (1 serp., 2 sondas NTC y resistencia de apoyo)

5b1 Sonda NTC Superior
5b2 Sonda NTC Inferior

6f GENIA Heater
1c Valvula de corte
1d Filtro de malla
8a Valvula de 3 vias para ACS
10 Bomba circuladora en el circuito de emisores
11 Seguridad de sobretemperatura de suelo (s. radiante)
13d Contactos sin tension marcha/paro y frio/calor. Opcional
X Emisores misma T2: radiadores o s. radiante o fancoils
Pack GENIA
Pack GENIA Buffer
EXACONTROL
Acumulador

GENIA Heater
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Calefaccion con bomba de calor. Agua caliente
acumulada. Refrigeracion posible. 3 zonas
independientes

Sistema Hibrido todo eléctrico de GENIA Air

13d
nod 1 2

Esquema basico. No incluye valvuleria (corte, seguridad...), vasos de expansion, purgas, etc propias de cualquier instalacion hidraulica

Componentes del sistema Conexionado eléctrico
EXAMASTER
la Bomba de calor GENIA Air A
3 EXAMASTER
4a Sonda exterior via radio
6e GENIA Buffer
7a MH ebox GENIA Air
- EXACONTROL
Valvula de zona (gestién multizona)
5b Acumulador (1 serp., 2 sondas NTC y resistencia de apoyo)
5b1 Sonda NTC Superior
5b2 Sonda NTC Inferior

6f GENIA Heater

1c Valvula de corte

1d Filtro de malla

8a Valvula de 3 vias para ACS

10 Bomba circuladora en el circuito de emisores

11 Seguridad de sobretemperatura de suelo (s. radiante)

13d Contactos sin tensién marcha/paro y frio/calor. Opcional

X Emisores misma T2: radiadores o s. radiante o fancoils
Pack GENIA

Pack GENIA Buffer
I Pack 730

Acumulador

GENIA Heater
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Calefaccion con bomba de calor. Agua caliente
acumulada. Gestor de zonas de otra marca. Refrigeracion
posible seglin gestor de zonas

Sistema Hibrido todo eléctrico de GENIA Air

13d
wool | 2

Esquema basico. No incluye valvuleria (corte, seguridad...), vasos de expansion, purgas, etc propias de cualquier instalacion hidraulica

Componentes del sistema Conexionado eléctrico
EXAMASTER
1a Bomba de calor GENIA Air A 24V
3 EXAMASTER 8 P B B P
4a Sonda exterior via radio
6e GENIA Buffer e BH U U BH
7a MH ebox GENIA Air ) | | ks
5b Acumulador (1 serp., 2 sondas NTC y resistencia de apoyo) 4 [502]
5b1 Sonda NTC Superior
5b2 Sonda NTC Inferior
6f GENIA Heater
1c Valvula de corte
1d Filtro de malla
8a Valvula de 3 vias para ACS
10 Bomba circuladora en el circuito de emisores
11 Seguridad de sobretemperatura de suelo (s. radiante)
13d Contactos sin tensién marcha/paro y frio/calor. Opcional
17 Control ajeno a SD (otra marca). Marcha/paro, frio/calor
17a Valvula gestionada por control ajeno a SD (otra marca)
17b Mezcla gestionada por control ajeno a SD (otra marca)
17c Termostato por cable ajeno a SD (otra marca)
17d Ter]nostato por cable.ajeno a SD (otra marca) E;Et ggmﬁ Buffer
A Emisores de mismo nivel de temperatura Acumulador

GENIA Heater
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4a
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5b1
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1c
1d
8a
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13d

Calefaccion con bomba de calor. Agua caliente
acumulada. 2 zonas con diferente temperatura.
Refrigeracion posible

Sistema Hibrido todo eléctrico de GENIA Air

13d
nod 1 2

Esquema basico. No incluye valvuleria (corte, seguridad...), vasos de expansion, purgas, etc propias de cualquier instalacion hidraulica

Componentes del sistema Conexionado eléctrico

EXAMASTER

Bomba de calor GENIA Air
EXAMASTER

Sonda exterior via radio
GENIA Buffer GENIA Air
MH ebox 1

Acumulador (1 serp., 2 sondas NTC y resistencia de apoyo)
Sonda NTC Superior

Sonda NTC Inferior

GENIA Heater

MH ebox 2

EXACONTROL

Médulo de mezcla Z11

Valvula de corte

Filtro de malla

Valvula de 3 vias para ACS

Bomba circuladora en el circuito de emisores

Seguridad de sobretemperatura de suelo (s. radiante) Pack GENIA .
Contactos sin tensién marcha/paro y frio/calor. Opcional Pack GENIA Buffer
Zonas de baja temperatura (calefaccion y refrigeraci6n) é%L’{lTA“’l_?éj;’er
Zonas de alta temperatura (s6lo calefaccion) mmmmm MH ebox 2
| Pack 711
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Calefaccion con bomba de calor. Agua caliente
acumulada. Calefaccion por suelo o radiadory
refrigeracion por fancoil. Légica O para emisores

Sistema Hibrido todo eléctrico de GENIA Air

13d
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Esquema basico. No incluye valvuleria (corte, seguridad...), vasos de expansion, purgas, etc propias de cualquier instalacion hidraulica

Componentes del sistema Conexionado eléctrico
EXAMASTER
1a Bomba de calor GENIA Air
3 EXAMASTER
4a Sonda exterior via radio
6e GENIA Buffer
7a MH ebox GENIA Air
5b Acumulador (1 serp., 2 sondas NTC y resistencia de apoyo)
5b1 Sonda NTC Superior
5b2 Sonda NTC Inferior
6f GENIA Heater
3a EXACONTROL
1c Valvula de corte
1d Filtro de malla
8a Valvula de 3 vias para ACS
10 Bomba circuladora en el circuito de emisores
11 Seguridad de sobretemperatura de suelo (s. radiante)
13d Contactos sin tensién marcha/paro y frio/calor. Opcional
17a Valvula gestionada por termostato de fancoil
17c¢ Termostato de fancoil
18 Valvula de 3 vias para fancoils. Logica O Pack GENIA
A Emisores de mismo nivel de temperatura Pack GENIA Buffer
. Acumulador
B Fancoils GENIA Heater

EXACONTROL
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Al detalle

Componentes principales
de GENIA Hybrid

| _4

GENIA Air

Es una bomba de calor aire/agua con tecnologia inverter DC
de dltima generacion y altisimo rendimiento. Incorpora un
moderno compresor inverter, un ventilador modulante, un
sistema de expansion electrénico, la bomba de alto
rendimiento y bajo consumo asi como otros elementos
orientados a obtener unos elevados ratios de eficiencia con
muy bajos niveles sonoros.

Trabaja como generador principal del sistema a las érdenes
del Examaster, el cerebro del sistema.

Obtiene energia gratuita y renovable del aire (aerotermia)
consumiendo algo de energia eléctrica. Su rendimiento puede
ser superior al 500% segln las condiciones de trabajo del
equipo, esto es, por cada kilovatio consumido de la red
eléctrica puede conseguir inyectar en la vivienda 5 kilovatios
0 mas.

Al ser una bomba de calor aire/agua en formato compacto

no introduce refrigerante en el interior de su vivienda, sélo
conduce agua por las tuberias. Insistimos, con GENIA Air, lo
que circula por las tuberias de su casa es algo tan ecolégico
como el agua.

LB B (e

EXAMASTER

Es el cerebro del sistema. Las bombas de calor GENIA Air
funcionan conectadas a él mediante ebus y a su vez él sélo
conoce las funciones y datos de estas bombas de calor. Sus
funciones y datos estan adaptados para ellas y para los
generadores de soporte que se implementen (caldera nueva
o existente, resistencias, etc).

Recibe informacién de cual es la temperatura interior, cual
es la temperatura que se desea como consignay cual es la
temperatura exterior y decide en funcion de los precios de
la energia y las demandas qué generador debe trabajary
c6mo, qué emisores (radiadores, suelo radiante, fancoils)
deben ponerse en funcionamiento y a qué temperatura.

Gestiona prioridades (agua caliente, calefaccion, refrigeracion,
piscina) y puede anticiparse a los servicios de calefaccion.
También activa el calentamiento del agua caliente (ACS) si
ésta no esta suministrada por una caldera mixta. Si la caldera
mixta es de Saunier Duval y dispone de ebus también se
hace cargo de su funcionamiento.

Gestiona los generadores con filosoffa “Y” para optimizar el
coste econémico del servicio y aplica curvas auto-adaptativas
para ahorrar energia evitando errores de configuracion.

Es capaz de gestionar hasta 3 zonas maestras de similares
temperaturas de emision con Exacontroles independientes.
No sdlo recoge la informacién de temperatura interior sino
que también lo hace con la humedad relativa del ambiente.

Puede integrar en su gestion componentes de control de
otros fabricantes (en el supuesto de que su casa ya tenga
un sistema de control del suelo radiante valido) o incluso
gestionar dos zonas con diferentes temperaturas de emision
(una zona de suelo radiante y otra de radiadores, por
ejemplo).

Gestiona el valor de emision de temperatura en refrigeracion
teniendo en cuenta la humedad ambiente para evitar la
condensacién en el suelo. Es capaz de aplicar l6gicas Y u O
para sistemas los emisores (suelo radiante, radiadores y
fancoils) segtin el esquema de instalacién de que se trate.
Asi puede disfrutarse de calor por el suelo radiante (o
radiadores) pero que la refrigeracion sea usando los fancoils,
por ejemplo.



EXACONTROL

Actla como interlocutor del sistema con el usuario para que
éste pueda indicarle si desea calefaccién o refrigeracion,
para que pueda decidir la temperatura del agua caliente o
para programar el funcionamiento, siempre de forma sencilla.
Con sélo cinco botones y una pantalla amplia, la facilidad
para su uso y la informacién aportada permiten al usuario
relajarse mientras disfruta del confort al mejor precio.

Puede establecerse una programacién semanal de calefaccién
con mdltiples estados de temperatura y gestionar las
ausencias en la vivienda.

Actlia como una sonda interior que monitoriza el
comportamiento de la vivienda. Por supuesto, informa al
usuario de cuél es la temperatura en el exterior y en el interior
y le ofrece una valoracién del rendimiento del sistema.

No se requiere de ninguna obra de instalacion. Ni cables ni
otros elementos que agujerean paredes o alteran el estado
previo de su vivienda y la afean ni limita el lugar de su
colocacion. El EXACONTROL puede emplazarse encima de
una superficie como una mesa en el salén ya que los datos
se envian al EXAMASTER via radio. Se alimenta por pilas.

Sonda de temperatura exterior -

Emplazada en el exterior de su vivienda donde la lectura de
temperatura no se vea alterada (radiacién solar y viento)
envia su informacion al EXAMASTER via radio. Se alimenta
por energia solar. S6lo se requiere fijarla en el emplazamiento
elegido sin necesidad de mas trabajos de instalacion.
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Componentes
opcionales

Pueden integrarse segln el esquema de
instalacion de su casa y sus necesidades.

GENIA Buffer

Para minimizar la obra de instalacion en la
vivienda y concentrar las lineas de tuberia
es muy recomendable la instalacién de un
GENIA Buffer. Secciona la instalacién en
dos partes: generacion y emision. No
trabaja como un depdsito de inercia pues
GENIA Hybrid no precisa de este tipo de
acumulaciones.

GENIA Tank, FE, FEW y WE

Si no se dispone de servicio de agua
caliente a través de una caldera o necesita
un dep6sito acumulador de agua caliente
(ACS) calentado por la bomba de calor. Sus
caracteristicas especificas se indican en
las tablas posteriores.

MHebox

Electrénica de expansion del EXAMASTER.
Necesario como ayuda al EXAMASTER
segln el esquema a aplicar.

Moduzone (z20, 711, z30)

Valvulas multizona para gestionar
diferentes zonas maestras a igual o
diferentes temperaturas. Para dos zonas
maestras de similar temperatura el
adecuado es el Moduzone z20, para dos
zonas de diferente temperatura el
Moduzone z11y para tres zonas maestras
de similar temperatura, el Moduzone z30.

Emisores

Seran los radiadores, suelo radiante y/o
fancoils que se dispongan en la vivienda
para emitir el calor o el frio que se
demande.

Elementos externos

En GENIA Hybrid pueden integrarse
controles de suelo radiante ya existentes
previamente en la vivienda.
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Datos técnicos o o e 8

GENIA AIR (e-bus)

ud 5/1 8/1 11 15/1
Alimentacién 230V/50 Hz 230V/50 Hz 230V/50 Hz 230V/50 Hz
Limite de funcionamiento min. (en calef.) °C -15 -20 -20 -20
Limite de funcionamiento max. (en calef.) °C 28 28 28 28
Limite de funcionamiento min. (en refrig.) °C 10 10 10 10
Limite de funcionamiento max. (en refrig.) °C 46 46 46 46

Ida 35 2C, retorno 30 °C, temperatura seca 7 °C

Potencia nominal de calefaccion kW 4,70 7,60 10,60 14,60
Pot. alcanzable en régimen permanente kw 7,20 9,50 11,30 16,60
Consumo eléctrico nominal kW 1,10 1,69 2,47 3,40
COP nominal 4,70 4,50 4,30 4,50
COP alcanzable a carga parcial 5,10 4,80 4,50 4,50
Intensidad eléctrica nominal A 4,80 8,28 12,04 14,80

Ida 35 9C, retorno 30 °C, temperatura seca 2 2C

Potencia nominal de calefaccion kw 5,00 7,30 9,80 14,00
Pot. alcanzable en régimen permanente kW 6,40 8,30 9,80 14,70
Consumo eléctrico nominal kW 1,52 2,35 3,27 4,24
COP nominal 3,30 3,10 3,00 3,30
COP alcanzable a carga parcial 3,80 4,10 3,90 3,70
Intensidad eléctrica nominal A 6,59 10,24 14,20 18,45

Ida 35 2C, retorno 30 2C, temperatura seca -7 °C

Potencia nominal de calefaccion kW 4,90 6,20 7,60 11,80
Pot. alcanzable en régimen permanente kW 4,90 6,20 7,60 11,80
Consumo eléctrico nominal kW 2,04 2,58 3,17 4,54
COP nominal 2,40 2,40 2,40 2,60
COP alcanzable a carga parcial 2,70 3,20 3,10 2,80
Intensidad eléctrica nominal A 8,88 11,23 13,77 19,73

Ida 45 °C, retorno 40 °C, temperatura seca 7 °C

Potencia nominal de calefaccion kW 4,40 7,20 10,20 13,40
Pot. alcanzable en régimen permanente kw 8,10 9,50 11,90 15,70
Consumo eléctrico nominal kW 1,30 2,06 3,05 4,10
COP nominal 3,40 3,50 3,35 3,40
COP alcanzable a carga parcial 3,50 3,70 3,50 4,10
Intensidad eléctrica nominal A 5,70 9,61 14,13 17,80

Ida 18 °C, retorno 23 °C, temperatura seca 35 2C

Potencia nominal de refrigeracién kw 4,40 7,60 10,50 13,70
Pot. alcanzable en régimen permanente kW 6,20 8,10 11,10 14,90
Consumo eléctrico nominal kW 1,40 2,11 3,09 4,40
EER nominal 3,40 3,60 3,40 3,20
EER alcanzable a carga parcial 5,00 4,30 5,60 4,10
Intensidad eléctrica nominal A 6,10 10,61 15,69 19,10

Ida 7 °C, retorno 12 °C, temperatura seca 35 2C

Potencia nominal de refrigeracién kW 3,20 5,60 7,90 10,80
Pot. alcanzable en régimen permanente kW 4,30 6,60 8,30 12,00
Consumo eléctrico nominal kw 1,50 1,93 2,82 4,50
EER nominal 2,40 2,90 2,80 2,50
EER alcanzable a carga parcial 3,50 3,00 4,20 3,00

Intensidad eléctrica nominal A 6,50 9,54 13,38 19,60
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ud 5/1 8/1 11 15/1
Circuito frigorifico
Tipo de fluido refrigerante R-410A R-410A R-410A R-410A
Tipo de compresor Rotativo Rotativo Rotativo Rotativo
Contenido de gas refrigerante kg 1,80 1,80 1,80 1,80
Circuito hidraulico
Presion min/max bar 1/3 1/3 1/3 1/3
Caudal de agua max. l/h 860 1.400 1.900 2.590
Volumen minimo de agua | 17 21 35 60
Presion disponible mbar 640 450 300 370
Otras caracteristicas técnicas
Intensidad maxima absorbida A 16 16 20 25
Temperatura maxima de ACS °C 60 63 63 63
Maximo caudal de aire m3/h 2.000 2.700 3.400 5.500
Presi6n acistica A7W35* db(A) 44 46 51 51
Presion acdstica A35W18* db(A) 44 48 52 52
Potencia actistica A7W35** db(A) 58 60 65 65
Potencia aclistica A35W18** db(A) 58 62 66 66
Dimensiones (Alto/Ancho/Profundo) mm 800/980/360 942/1.103/415 942/1.103/415 1.340/1.103/415
Peso neto kg 90 106 126 165
Conexiones circuito hidraulico Pulgadas 11/4 11/4 11/4 11/4

*  encampo llano a 2 metros
** EN 12102y EN ISO 9614-1

—
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Rendimiento GENIA Air 5/1 @

— ]
T2 Ext Potencia Potencia corP Potencia Potencia copP Potencia Potencia cop
°C max. (kw)* min. (kW) max.** max. (kw)* min. (kW) max.** max. (kw)* min. (kW) max.**
W 30-35 °C W 45-40 °C W 55-47 °C
-15 3,6 1,9 2,3 3,1 1,0 1,9
-10 4,2 2,3 2,6 3,6 1,5 2,1 2,2 1,4 2,0
-7 4,9 2,5 2,8 4,7 1,8 2,3 3,8 1,8 2,1
-3 5,7 1,6 3,2 6,3 0,7 2,5 5,1 2,0 2,0
6,1 1,7 3,4 6,7 1,0 2,7 5,5 1,0 2,1
2 6,4 1,8 3,8 7,0 1,1 3,0 5,8 1,5 2,3
7,2 1,8 5,1 8,1 1,7 3,5 6,3 1,7 2,7
10 7,9 1,9 5,2 8,7 1,7 3,9 6,7 2,0 3,1
20 10,5 2,3 6,6 10,2 2,0 4,6 8,9 2,1 3,4
30 13,0 2,5 9,3 12,4 2,2 5,8 10,9 2,3 4,2
T2 Ext Potencia COoP Potencia COP
°C nom. (kW) nominal nom. (kW) nominal
7 4,7 4,7 4,4 3,4
2 5,0 3,3
-7 4,9 2,4
1 Grafico de potencia alcanzable en
- diferentes condiciones de trabajo
10
1]
—W 30-35°C
—W 45-40°C
i —W 55-47°C
04
02
00 . -
~15 ¢ ~10.°C -7 =34 eec 2% 7% 10°C 20°C 30°C

T2 Ext Potencia Potencia EER Potencia Potencia EER

°C max. (kw)* min. (kW) max.** max. (kw)* min. (kW) max**

W 12-7 °C W 23-18 °C

10 6,9 2,1 7,6 9,0 3,0 11,1

15 6,0 1,9 5,9 8,4 2,8 8,6

25 5,0 1,9 4,8 7,1 2,7 8,0

35 4,3 1,8 3,5 6,2 2,5 5,0

45 3,4 1,6 2,2 5,1 2,2 3,5
T2 Ext Potencia EER Potencia EER

°C nom. (kW) nominal nom. (kW) nominal

35 4,4 3,4 3,2 2,4
10 - Grafico de potencia alcanzable en
%1 diferentes condiciones de trabajo
08 +
07
06 +
05 B — - —W1Z-7°C
04 —W23-18°C
03
02 +
01
00

10'C 15°C 85 35°C 45°C *

En régimen permanente
** A carga parcial



Rendimiento GENIA Air 8/1
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— ]
T2 Ext Potencia Potencia cop Potencia Potencia copP Potencia Potencia cop
°C max. (kw)* min. (kW) max.** max. (kw)* min. (kW) max.** max. (kw)* min. (kW) max.**
W 30-35 °C W 45-40 °C W 55-47 °C
-15 4,2 1,8 2,3 3,6 1,5 2,0
-10 5,7 2,3 2,5 4,7 2,1 2,1 3,5 2,2 2,0
-7 6,2 3,0 3,2 5,2 2,8 2,6 4,0 2,5 2,1
-3 7,1 2,0 3,6 6,0 1,8 2,9 4,7 2,3 2,3
0 7,8 2,2 3,9 6,6 2,0 3,1 5,5 2,6 2,5
2 8,3 2,3 4,1 7,0 2,2 3,3 5,9 2,8 2,6
7 9,5 3,0 4,8 9,5 2,6 3,7 7,2 3,2 2,9
10 9,8 2,9 5,0 9,9 2,7 3,9 8,0 3,4 3,1
20 12,1 3,4 5,8 10,5 3,2 4,4 8,8 4,0 3,5
30 14,0 4,2 8,2 12,1 4,1 5,8 10,1 5,0 4,3
T2 Ext Potencia CcoP Potencia CcoP
°C nom. (kW) nominal nom. (kW) nominal
7 7,6 4,5 7,2 3,5
2 7,3 3,1
-7 6,2 2,4
15 Grafico de potencia alcanzable en
1 | diferentes condiciones de trabajo
12
10+
08 + —W 30-35"C
—W 45-40"C
06 ——W 55-47°C
04 1
02 T
oo
=20'C -10°C -7 -3*C 0°C 2°C 7 i S 1mw'c 20'C 30"
. " ]
T2 Ext Potencia Potencia EER Potencia Potencia EER
°C max. (kw)* min. (kW) max.** alcanz. (kW)*  min. (kW) max.**
W 12-7 °C W 23-18 °C
10 11,1 1,0 6,7 13,3 1,5 14,0
15 9,4 1,0 5,3 12,8 1,5 9,4
25 8,6 2,0 4,0 9,5 2,9 6,0
35 6,6 1,9 3,0 8,1 2,7 4,3
45 5,1 1,6 2,2 7,3 2,4 3,1
T2 Ext Potencia EER Potencia EER
°C nom. (kW) nominal nom. (kW) nominal
35 5,6 2,9 7,6 3,6
0 Grafico de potencia alcanzable en
. diferentes condiciones de trabajo
10 +
08 1
—W12-7°C
06 T —\ 23-18°C

04

02 1

*  Enrégimen permanente
** A carga parcial
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Rendimiento GENIA Air 11

— ]
T2 Ext Potencia Potencia cop Potencia Potencia corP Potencia Potencia cop
°C max. (kw)* min. (kW) max.** max. (kw)* min. (kW) max.** max. (kw)* min. (kW) max.**
W 30-35 °C W 45-40 °C W 55-47 °C
-15 5,2 2,4 2,3 4,3 2,0 1,9
-10 6,7 3,6 2,8 5,6 3,4 2,3 24,3 2,9 1,9
-7 7,6 4,1 3,1 6,2 3,8 2,5 4,9 3,4 2,0
-3 8,4 2,6 3,4 7,1 2,5 2,7 5,8 2,2 2,2
9,2 3,0 3,7 7,9 2,8 2,9 6,5 2,5 2,3
2 9,8 3,2 3,9 8,4 3,0 3,1 6,9 2,7 2,5
11,3 3,7 4,5 11,9 3,5 3,5 9,8 3,2 2,7
10 13,4 4,0 4,8 12,4 3,7 2,7 10,3 3,4 2,9
20 13,5 4,5 5,3 12,7 4,3 4,0 11,0 4,0 3,1
30 14,6 4,7 7,0 12,8 4,5 4,7 10,9 4,2 3,4
T2 Ext Potencia CcopP Potencia CcoP
°C nom. (kW) nominal nom. (kW) nominal
7 10,6 4,3 10,2 3,4
2 9,8 3,0
-7 7,6 2,4
16 Grafico de potencia alcanzable en
1 diferentes condiciones de trabajo
12
i
08 —W 30-35°C
—W 45-40°C
o W 55-47°C
04 |
02 1
oo |
20'C 10°C 1% 3°C 0'c 29 9C 10°C 20°C 30"

T2 Ext Potencia Potencia Potencia Potencia EER
°C max. (kw)* min. (kW) max.** max. (kw)* min. (kW) max.**
W 12-7 °C W 23-18 °C
10 13,1 5,6 16,9 16,1 5,6 12,1
15 11,8 5,4 10,8 14,4 5,4 9,0
25 10,0 5,4 5,5 13,3 5,4 9,1
35 8,3 5,0 4,2 11,1 5,0 5,6
45 7,4 4,5 3,0 9,0 4,5 3,8
T2 Ext Potencia EER Potencia EER
°C nom. (kW) nominal nom. (kW) nominal
35 7,9 2,8 10,5 3,4
18
16 1
1
1 — —
—W 12-7'C
10 —W23-18°C
08
06 71
04
10'c 15°C 25°C 35'C 45'C

Grafico de potencia alcanzable en
diferentes condiciones de trabajo

*  Enrégimen permanente
** A carga parcial



Rendimiento GENIA Air 15/1
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— ]
T2 Ext Potencia Potencia cor Potencia Potencia oP Potencia Potencia cop
°C alcanz. (kW)*  min. (kW)  alcanzable** alcanz. (kW)*  min. (kW)  alcanzable** alcanz. (kW)*  min. (kW)  alcanzable**
W 30-35 °C W 45-40 °C W 55-47 °C
-15 10,2 4,2 2,4 7,9 3,2 2,2
-10 10,7 5,3 2,6 9,6 3,9 2,3 7,1 2,4 2,1
-7 11,8 6,0 2,8 10,5 4,4 2,5 9,5 3,0 2,3
-3 12,9 3,7 3,3 11,5 2,4 2,8 10,3 3,4 2,4
0 14,0 4,5 3,6 13,1 3,2 3,0 11,2 3,7 2,6
2 14,7 4,8 3,7 13,8 3,9 3,2 11,8 4,0 2,8
7 16,6 7,5 4,5 15,7 6,8 4,1 13,6 7,2 2,9
10 17,9 8,3 5,0 17,0 7,9 4,5 14,8 7,2 3,3
20 24,0 10,2 6,5 23,0 9,0 5,3 19,1 9,2 4,2
30 30,0 12,1 9,9 28,0 11,2 7,9 23,6 12,0 5,2
T2 Ext Potencia CcoP Potencia CcoP
°C nom. (kW) nominal nom. (kW) nominal
7 14,6 4,5 13,4 3,4
2 14,0 3,3
-7 11,8 2,6
0 Grafico de potencia alcanzable en
z: diferentes condiciones de trabajo
24
22
20 |
18 | —W 30-35'C
—W 45-40"C

-20°C

a'c

W55-47°C |

. B ]
T2 Ext Potencia Potencia EER Potencia Potencia EER
°C alcanz. (kW)*  min. (kW)  alcanzable** alcanz. (kW)*  min. (kW)  alcanzable**
W 12-7 °C W 23-18 °C
10 18,0 7,1 7,4 23,6 8,9 11,5
15 17,7 6,8 5,7 23,3 8,8 9,0
25 14,5 8,5 4,3 17,2 10,9 6,5
35 12,0 7,8 3,0 14,9 9,8 4,1
45 9,4 6,7 2,1 12,2 8,7 2,7
T2 Ext Potencia EER Potencia EER
°C nom. (kW) nominal nom. (kW) nominal
35 10,8 2,5 13,7 3,2
e
5
2
%
16 —w12-7C

—W23-18°C

Grafico de potencia alcanzable en
diferentes condiciones de trabajo

*

En régimen permanente

** A carga parcial
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EXAMASTER

(*) Variable en funcién de las condiciones de instalacion y del entorno electromagnético.

ud
Frecuencia de comunicacién principal MHz 868
Frecuencia de comunicacion con la sonda exterior MHz 15
Frecuencia de comunicacién con el Exacontrol MHz 10
Alcance promedio de la senal de radio en campo libre (*) m 100
Alcance promedio de la sefal de radio en la vivienda (*) m 25
Datos eléctricos
Alimentacién 230V/50 Hz
Seccion de los cables de alimentacion mm?2 3x0,75
Seccion de los cables para las conexiones eBUS mm? 2x0,75
Intensidad A 4,35
Fusible temporizado A 1
Proteccion eléctrica 1P20
Clase eléctrica |
Categoria de sobretension Il
Contactos de salida (REL1 ... REL 5, IN1) A 8
\ 230
Resto de contactos Vv 24
By
_‘_ oA
- | Y
y
:
T4y
v
EXACONTROL
ud
Temperatura ambiente max. del local de instalacién °C 50
Maxima temperatura del agua caliente sanitaria °C 65
Proteccion eléctrica P20
Intervalo de emision/recepcidn con la sonda exterior min 10
Intervalo de emision/recepcién con el Examaster min 10
Alcance promedio de la senal de radio en campo libre (¥) m 100
Alcance promedio de la sefal de radio en la vivienda (*) m 25
Dimensiones
Alto mm 115
Ancho mm 147
Profundo mm 41
Sonda
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|]
ud
Intervalo de emision mm 10
Dimensiones
Alto mm 108
Ancho mm 72
Profundo mm 40



Modulo hidraulico
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ud Universal Alone Splitter
Presion maxima del circuito primario bar 3 3 3
Conexi6n de ida/retorno primario Pulgadas 3/4 3/4 1
Presién maxima del circuito secundario bar 3 3 3
Conexion de ida/retorno secundario Pulgadas 3/4 3/4 1
Peso neto kg 32 37 12
Datos eléctricos
Alimentacién 230V/50 Hz 230V/50 Hz 230V/50 Hz
Consumo maximo de la bomba W 45 45 45
Seccién minima de los cables de alimentacion mmz2 3x0,75 3Xx4 3x0,75
Seccién de los cables para las conexiones eBUS mm? 2x0,75 2x0,75 2x0,75
Dimensiones
Alto mm 890 890 500
Ancho mm 418 418 360
Profundo mm 370 370 250
MH ebox

ud
Alimentacion 230V/50 Hz
Seccion de los cables de alimentacion mm? 3x0,75
Seccion de los cables para las conexiones eBUS mm?2 2x0,75
Intensidad A 3
Fusible temporizado A 1
Proteccion eléctrica P20
Clase eléctrica |
Categoria de sobretension Il
Contactos de salida A 2
\ 230

GENIA Buffer

ud 40 80 150
Capacidad del acumulador | 40 80 140
Presion de alimentacion maxima bar 3 6 6
Presion de alimentacién minima bar 0,5 0,5 0,5
Peso aprox. kg 18 25 30
Conexiones hidraulicas
Secundario (2 tomas) Pulgadas 11/4 11/4 11/4
Primario (4 tomas: 2 BCy 2 Caldera) Pulgadas 1 11/4 11/4
Dimensiones
Alto mm 720 749 1.155
Ancho mm 360 480 480
Profundo mm 350 480 480
Resistencia eléctrica (accesorio)
Alimentaci6n eléctrica no disponible 230V/50 Hz 230V/50 Hz
Capacidad kw no disponible 2,5 2,5
Didametro de rosca Pulgadas no disponible 2 2
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Genia Heater (Vertical)

ud

Alimentacién 230V/50 Hz
Etapas de potencia kW 2-4-6
Intensidad maxima A 30
Tipo de proteccion IP20
Peso aprox. kg 4,0
Presion de alimentacién maxima bar 3
Presion de alimentacion minima bar 0,5
Dimensiones
Alto mm 500
Ancho mm 280
Profundo mm 250
Depésitos FEW... ME

ud FEW 200 ME FEW 300 ME
Capacidad de A.C.S. l 193 274
Temperatura maxima de ACS °C 95 95
Presién méaxima de ACS Mpa (bar) 1(10) 1(10)
Temperatura maxima circuito de calefaccion °C 110 110
Presién maxima circuito de calefaccion Mpa (bar) 1(10) 1(10)
Superficie de intercambio circuito de calefaccion m2 1,81 2,60
Pérdidas calorificas kWh/24h 1,80 2,20
Espesor de aislamiento mm 50 50
Resistencia eléctrica de seria kW 2,5 3,3
Peso neto Kg 105 140
Conexiones hidraulicas
Entrada agua fria / desagiie “GAS/M 1 1
Salida ACS “GAS/M 1 1
Entrada del circuito primario “GAS/H 1 1
Salida del circuito primario “GAS/H 1 1
Dimensiones
Cota D - Diametro exterior mm 600 600
Cota d - Diametro interior mm 500 500
Cota H mm 1.340 1.797
Cota A mm 263 263
Cota B mm 803 983
Cota C mm 998 1.313
CotaE mm 305 305

Salida de ACS

Anodo de magnesio
Termostato

Conexion de recirculacién
Sonda de temperatura
Resistencia eléctrica
Entrada de agua fria
Entrada de circuito primario
Salida de circuito primario

W >NV WN -

4
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Acumuladores de ACS FE... BM

ud FE 120 BM FE 150 BM FE 200 BM

Capacidad de ACS l 117 144 184
Temperatura maxima de ACS °C 85 85 85
Presién maxima de ACS Mpa (bar) 1/10 1/10 1/10
Temperatura maxima circuito de calefaccion °C 110 110 110
Presién maxima circuito de calefaccion Mpa (bar) 1/10 1/10 1/10
Superficie de intercambio circuito de calefaccion ~ m? 0,7 0,9 1,0
Espesor de aislamiento mm 45 45 45
Peso neto Kg 68 79 97
Dimensiones

Cota A mm 853 988 1.206
Cota B mm 822 955 1.174

590
1. Conexién recirculacién - 3/4™ Ao o[ |

)

. Conexién agua fria - 1" (azul) :

. Anodo de magnesio (con tapén) |

. Conexién ACS - 1" (rojo)

Desagiie-1" |

Entrada para sonda de temperatura* ‘
I

& W

Entrada desde generador de soporte - 3/4"

00~ ;v

. Retomo al generador de soporte - 3/4"

100 169
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Acumuladores de ACS FE...S/SC

ud FE300S FE 400 S FE500S FE 300 SC
Capacidad de ACS l 295 404 496 289
Temperatura maxima de ACS °C 85 85 85 85
Presion maxima de ACS Mpa (bar) 1/10 1/10 1/10 1/10
Temperatura méaxima circuito de calefaccion °C 110 110 110 110
Presién maxima circuito de calefaccion Mpa (bar) 1/10 1/10 1/10 1/10
Superficie de intercambio circuito de calefaccion  m? 1,6 1,5 2,1 1,6 /0,7
Pérdidas térmicas kWh/24h 1,8 2,0 2,2 1,9
Espesor de aislamiento mm 75 75 75 75
Peso neto Kg 125 145 165 150
Dimensiones
Cota A mm 1.775 1.475 1.775 1.475
Cota B mm 130 159 159 159
Cota C mm 1.086 862 1.062 862
CotaD mm 216 245 245 245
Cota E mm 500 650 650 650
Cota F mm 1.632 1.301 1.601 1.301
Cota G mm 981 760 960 760
Cota H mm 660 810 810 810
Cotall mm 725 875 875 875

L

~ on W B

. Trampilla de limpieza
. Conexidn para resistencia eléctrica 1-1/2"
. Salida agua

caliente 1"

. Entrada primario solar 1"
. Salida primario solar 1"
. Entrada agua fria 1"

. Toma para recirculacion 3/4"

8. Vaina para sonda de temperatura

inferior

9. Anodo de proteccidn de magnesio
SOLO MODELO FE 300 SC:
10, Vaina para sonda de temperatura

superior

11. Entrada de calefaccién auxiliar 1"
12. Salida de calefaccién auxiliar 1"




Acumuladores de ACS WE... ME
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ud WE 75 ME WE 100 ME WE 150 ME
Capacidad de ACS l 74 91 138
Temperatura maxima de ACS °C 80 80 80
Presion maxima de ACS Mpa (bar) 0,8 (8) 0,8 (8) 0,8 (8)
Temperatura maxima circuito de calefaccién °C 85 85 85
Presién méxima circuito de calefaccion Mpa (bar) 0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6)
Superficie de intercambio circuito de calefaccion m?2 0,53 0,70 0,85
Pérdidas calorificas kWh/24h 1,00 1,20 1,60
Resistencia eléctrica de serie kw 2 2 2
Peso neto Kg 36 40 53
Conexiones hidraulicas
1 - Entrada del circuito primario “GAS/H 3/4 3/4 3/4
2 - Salida del circuito primario “GAS/H 3/4 3/4 3/4
3 - Entrada agua fria / desagiie “GAS/M 3/4 3/4 3/4
4 - Salida ACS “GAS/M 3/4 3/4 3/4
Dimensiones
Cota A mm 799 947 1.318
Cota B mm 766 914 1.285
Cota C mm 549 697 1.068
CotaD mm 188 232 603
Cota E mm 15 15 15
Cota F mm 140 140 140
Cota G mm 485 485 485
Cota H mm 260 260 260
Cotall mm 170 170 170
Cota) mm 731 879 1.250
Cota K mm 759 907 1.278
Cota L mm 100 100 100
Cota M mm 470 470 470
Cota N mm 480 480 480
! _L'?
— —
o U |4=
T |
' g - %
g 7
2 % |
] — N
: 3 /] 4” 1
7 i
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AV WENRI@ Hasta finalizar existencias o Febrero 2015

ud 200 300
Capacidad de A.C.S. | 200 300
Temperatura maxima de ACS °C 70 70
Presion maxima de ACS Mpa (bar) 0,8 (8) 0,8 (8)
Temperatura méaxima circuito de calefaccion °C 100 100
Presién méxima circuito de calefaccion Mpa (bar) 2,5 (25) 2,5 (25)
Superficie de intercambio circuito de calefaccion m? 2,4 3,1
Pérdidas calorificas S/Norma E... /DIN 4753/8 Wh/24h 1.943 2.304
Pérdidas calorificas reales Coef. UA Wh/24h 1.263 1.511
Pérdida de temperatura °C/h 0,57 0,39
Espesor de aislamiento mm 40 40
Peso neto Kg 100 130
Conexiones hidraulicas
Entrada agua fria / desagiie "GAS/M 1 1
Salida ACS "GAS/M 1 1
Entrada/Salida de ACS disponible (no utilizada) "GAS/M 1 1
Entrada del circuito primario "GAS/H 1 1
Salida del circuito primario "GAS/H 1 1
Dimensiones
Cota A - Diametro exterior mm 620 620
Cota B - Longitud total mm 1.205 1.685
Cota C mm 85 85
Cota D mm 350 350
Cota E 710
Cota F (+/-5) 910

Cota G (+/-5)

- Boca superior

- Depésitos ACS

- Forro externo

- Cubierta

- Aislamiento térmico
- Panel de control

- Boca lateral

- Dable serpentin

- Tubo de sondas térmicas
a conectar al Examaster

- Proteccin catddica
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GENIA Tank Basic Hasta finalizar existencias o Febrero 2015

ud 80B 110B 150B 200B 300B
Capacidad de A.C.S. | 80 110 150 200 300
Temperatura maxima de ACS °C 90 90 90 90 90
Presion maxima de ACS Mpa (bar) 0,8 (8) 0,8 (8) 0,8 (8) 0,8 (8) 0,8 (8)
Temperatura maxima circuito de calefaccion °C 100 100 100 100 100
Presién maxima circuito de calefaccion Mpa (bar) 2,5 (25) 2,5 (25) 2,5 (25) 2,5 (25) 2,5 (25)
Superficie de intercambio circuito de calefaccion m? 0,3 0,5 0,6 0,8 1,3
Pérdidas calorificas S/Norma E... /DIN 4753/8 Wh/24h 2.012 2.196 2.403 2.581 2.948
Pérdidas calorificas reales Coef. UA Wh/24h 1.230 1.597 1.944 1.674 2.282
Pérdida de temperatura °C/h 0,49 0,47 0,44 0,3 0,27
Espesor de aislamiento mm 45 45 55 50 50
Peso neto Kg 43 51 65 72 91
Conexiones hidraulicas
Entrada agua fria / desagiie "GAS/M 3/4 3/4 3/4 1 1
Salida ACS "GAS/M 3/4 3/4 3/4 1 1
Entrada/Salida de ACS disponible (no utilizada) "GAS/M - - - -
Entrada del circuito primario "GAS/H 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
Salida del circuito primario "GAS/H 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
Dimensiones
Cota A - Diametro exterior mm 480 480 560 620 620
Cota B - Longitud total mm 935 1.155 1.265 1.205 1.685
Cota C mm 115 115 120 85 85
CotaD mm 325 325 350 325 325
Cota E mm 280 400 440 480 720
Cota F (+/-5) mm 350 350 370 -
Cota G (+/-5) mm 365 585 635 -

(80 2 150 1)

- Boca de inspeccidn

- Depbsito acumulador A.C.5

- Form extemo

- Cublerta supenior

- Alsiamiento térmico

- Boca lateral auxiliar

- Andiajes para instalacion mural
(BOa1501)

pe- Proteccidn calbdica

q- Sementin de calentamiento

R - Resistencia elécinca

tm - Sonda de sensores

1~ Medidor da carga dal dnoda

3T v tao0

Intercambio térmico de los acumuladores de ACS

FEW... ME WE... ME FE...BM / FE...S/SC

Volumen (1) Sup. de inter. (m?) Ratio (I/m? Sup. de inter. (m?) Ratio (I/m?) Sup. de inter. (m?) Ratio (I/m?
80 0,53 141,51

110-120 0,70 171,43 0,70 167,14
150 0,85 176,47 0,90 160,00
200 1,81 106,63 1,00 184,00
300 2,60 105,38 1,60 184,38
300 1,60+0,70 125,65
400 1,50 269,33
500 2,10 238,10

Si el ratio es menor de 130 |/m? el intercambio de calor es muy bueno y con ratios superiores el calentamiento puede llevar un tiempo excesivo o ser insuficiente.
Los depésitos deben llevar dos sondas de temperatura para la gestion con EXAMASTER.
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Parametrizacion

El Examaster requiere una configuracion a realizar
en la puesta en marcha de la instalacion. A
continuacién se presentan los valores necesarios
a configurar para el funcionamiento seg(n se ha
descrito en las distintas opciones presentadas en
este catalogo. Durante el proceso de configuracion
encontrara otros parametros que debera ajustar
en funcion de las necesidades de la instalacion.

INSTALACION I
Esquema ndmare:
]
Aouda al Manual
-del Sistema

v+ = fAjuste |
0K = Malidar
& =\Volver

Parametros

Ndmero de esquema 01 02 03
Parametro EXAMASTER 3 14 14
Hay instalado un multizona .
con exacontroles? No No Si
Elija el tipo de multizona Z20
Conexién de la BC Circuito Circuito
al circuito de calefaccién desacoplado desacoplad
Elija el tipo de apoyo Caldera 230V Caldera 24’
para calefacion 624V

Elija el acumulador para ACS Ninguno Ninguno

Elija el tipo de apoyo para ACS

Parametros

Ndmero de esquema
Pardmetro EXAMASTER

Hay instalado un multizona
con exacontroles?

Elija el tipo de multizona

Conexion de la BC
al circuito de calefaccion

Elija el tipo de apoyo
para calefacién

Elija el acumulador para ACS

Elija el tipo de apoyo para ACS
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EXAMASTER

04 05 06 07 08 09 10 11 12
14 14 14 14 14 14 14 14 14
Si St No ST Si No No Si Si
730 Z10 ajeno - 711 Z20 ajeno 711 Z20 ajeno
Circuito Circuito Circuito Circuito Circuito Circuito Circuito Circuito Circuito
0 desacoplado desacoplado desacoplado desacoplado desacoplado desacoplado desacoplado desacoplado desacoplado
/ Caldera24V ~ Caldera230V ~ Caldera23oV  Caldera230V  (cjigerazsv CalderaeBUS — CalderaeBUS  CalderaeBUS — Caldera eBUS
624V 624V 624V
Ninguno Ninguno 2 sondas 2 sondas Ninguno 2 sondas Ninguno 2 sondas 2 sondas
Resistencia Resistencia - Caldera eBUS Caldera eBUS Caldera eBUS
13 14 15 16 17 18 19 20
4 14 14 14 14 14 14 14
No No Si No St St Si Si
730 730 710 ajeno 711 Z20 ajeno
Di Di Circuito Circuito Circuito Circuito Circuito
irecto irecto desacoplado desacoplado desacoplado desacoplado desacoplado
Resistencia Resistencia Resistencia Resistencia Resistencia Resistencia
de apoyo de apoyo de apoyo de apoyo de apoyo de apoyo
2 sondas 2 sondas 2 sondas 2 sondas 2 sondas 2 sondas 2 sondas 2 sondas
Resistencia Resistencia Resistencia Resistencia Resistencia Resistencia Resistencia Resistencia



Fancoils

La oferta de terminales para climatizacidn en vivienda o comercio permite
aplicar la solucién mas adecuada a su proyecto.

Mural AF

Mando por infrarrojos

Pantalla digital en el fancoil
Vélvula de 3 vias incorporada
Sleep y temporizador en el mando
Airswing y filtros

Cassette AK

Mando por infrarrojos

Pantalla digital en el fancoil
Bomba de condensados incluida
Posibilidad de aire de renovacion
Posibilidad de conduccién lateral X
Tamano 60x60 en los modelos 035y 050 §

\,

Temporizador en el mando -
Airswing vy filtros

Conducto AD 3
Altura de 27,5 cm - 1'-
Bandeja de condensados ampliada -

Presion disponible hasta 100 Pa |
Filtros



Consola techo AP
Altura de 23 cm

Bandeja de condensados
ampliada

7Filtros

Consola suelo AF

Fondo de 23 cm

Instalable sobre suelo o alzada (con accesorio)
Bandeja de condensados ampliada

Filtros
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(|
| ]
Mural - o
Fancoils AW ud 3-025 AW 3-045 AW 3-055 AW
Capacidades
Capacidad en frio? kw 2,00 3,09 4,07
Capacidad sensible en frio? kW 1,30 2,76 3,35
Capacidad en calor a 50 °C2? kW 2,61 3,81 5,03
Capacidad en calora 70°C2 kW 4,77 7,02 9,15
Dimensiones
(HXLxD) mm 210x915x290 210x915x290 210x1070x315
Peso neto kg 12 12 15
@ conexiones pulgadas 3/4”
[——

l

|
Cassette
Fancoils AK ud 3-035 AK 3-050 AK 3-076 AK
Capacidades
Capacidad en frio* kW 3,70 4,50 7,27
Capacidad sensible en frio? kW 3,00 3,62 5,80
Capacidad en calor a 50 °C? kW 5,19 6,10 12,42
Capacidad en calor a 70 °C2? kW 10,49 12,31 16,81
Dimensiones
(HxLxD) Cuerpo/panel mm 265x575X575/50X647X647 265X575X575/50X647x647 300X840x840/46X950%x9507
Peso neto cuerpo/panel kg 18/3 18/3 31/6
@ conexiones de agua pulgadas 3/4”

Conducto
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|]

Fancoils AD ud 1-085 AD 1-120 AD 1-185 AD 1-240 AD

Capacidades

Capacidad en frio* kw 5,36 7,82 12,35 16,13

Capacidad sensible en frio? kw 3,73 5,56 8,54 11,14

Capacidad en caloraso°C?2 kW 6,74 9,61 14,79 19,28

Dimensiones

(HXLxD) mm 275x900x575 275x1.100x575 275x1.500x575 275x1.900x575

Peso neto kg 29,5 36 55 65,5

@ conexiones de agua

pulgadas

3/4”



Consola suelo
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Fancoils AF ud 3-020 AF 3-035 AF 3-050 AF 3-070 AF
Capacidades
Capacidad en frio* kw 2,93 3,99 5,47 6,04
Capacidad sensible en frio? kw 2,06 2,71 3,76 4,19
Capacidad en calor a 50 °C2? kW 3,66 4,73 6,58 7,25
Dimensiones
(HxLxD) mm 485x840x220 485x1.040x220 485x1.240%x220 485x1.440%220
Peso neto kg 24,5 28,5 33,5 39,5
@ conexiones de agua pulgadas 1/2” 3/4”
| — .|
Consola techo : !
Fancoils AP ud 3-020 AP 3-035 AP 3-060 AP 3-070 AP
Capacidades
Capacidad en frio* kW 3,18 4,21 6,22 6,93
Capacidad sensible en frio? kW 2,23 2,87 4,26 4,78
Capacidad en caloraso°C? kW 2,23 2,87 4,26 4,78
Dimensiones
(HxLxD) mm 230x700x480 230x900x480 230x1.100x480 230x1.300x480
Peso neto kg 17,5 20,9 25,1 30,3
@ conexiones de agua pulgadas 1/2” 3/4”

Accesorios para fancoils

Valido para fancoil

Termostato digital AD - AF - AP
Control insertado AF

Pies AF
Valvula de 3 vias de 1/2” AF - AP

Kit de tubos para valvula de 3 vias de 1/2” AF - AP
Vélvula de 3 vias de 3/4” AK - AD - AF - AP
Kit de tubos para vélvula de 3 vias de 3/4” AK - AD - AF - AP
Actuador para valvulas de 3 vias, 230V AK - AD - AF - AP

1) Condiciones Eurovent: 27 °C de bulbo seco, 19 °C de bulbo hiimedo. Entrada de agua a 7 °C - salto 5 °C; velocidad méaxima de ventilador
2) Condiciones Eurovent: 21 °C de bulbo seco. Entrada de agua a 50 °C; velocidad maxima de ventilador
3) 3-035AK/3-050 AK/1-085 AD / 1-120 AD / 1-185 AD / 1-240 AD.- Condiciones Eurovent: 20 °C de bulbo seco. Entrada de agua a 50 °C; velocidad maxima de ventilador

2-076 AK.- Condiciones Eurovent: 21 °C de bulbo seco. Entrada de agua a 60 °C; velocidad maxima de ventilador



Instal CLUB
902 377 477

instalclub@saunierduval.es
Si es Vd. instalador y no conoce atn
INSTAL CLUB, solicite informacion y
comience cuanto antes a disfrutar
de las mdltiples ventajas y servicios
que le ofrece el Club Profesional de
instaladores de Saunier Duval.

Direcciones regionales

Noroeste

983 47 55 00

Norte y Aragon
94 489 62 11

Cataluna y Baleares

9326419 40

Centro

917540150

Levante y Canarias

96 316 25 60

Andalucia y Extremadura

95 468 02 88

Atencion al Profesional
902 377 477

Asistencia Técnica

902 12 22 02

info@saunierduval.es
www.saunierduval.es

Mas informacion

Soluciones eficientes

para Calefaccion y Climatizacion

www.saunierduval.es

W

Saunier Duval
Siempre a tu lado

Saunier Duval se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso. 01/15 NJC




