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II 3GD 

Ex nR IIC T5 Gc 

Ex tc IIIC 100ºC Dc 

Ref. 
NºMódulos 

Modules 

NºModules 

Potencia 
Power 

Puissance 

Equiv HM 
Equiv MH 

Equiv HM 

Emisión bruta 
Gross output 

Flux de la source 

Tª color 
Tª colour 

Tª couleur 

Tamaño 
Size 

Dimension 

Ancho 
Wide 

Large 

Embalaje 
Packaging 

Emballage 

  (W) (W) (lm) (ºK) (mm) (mm)  

PA104 2 48 70 6.700 4.000 570 x 496 98 1 

PA204 4 97 150 13.400 4.000 570 x 496 98 1 

PA304 6 146 250 20.100 4.000 570 x 496 98 1 

PA404 8 194 400 26.800 4.000 570 x 496 98 1 

ACCESORIOS PROYECTOR ATEX LED MAX / PROYECTOR ATEX LED MAX  
ACCESORIES /  ACCESSOIRES PROYECTOR ATEX LED MAX 

 

 

DALI 

Esta luminaria puede utilizarse como proyectos o como campana industrial / 
This luminaire can be use as a proyector and as a high bay /  
Ce luminaire est approprié pour son installation comme projecteur et comme high bay industriel 

Ref. +A Ref. +B Ref. +C 

OPCIONAL: TRATAMIENTO ESPECIAL PARA RESISTENCIA REFORZADA PARA 
AMBIENTES MARINOS. 
OPTIONAL: SPECIAL TREATMENT FOR REINFORCED RESISTANCE FOR MARINE 
ENVIRONMENTS. 
OPTIONNEL: TRAITEMENT SPÉCIAL POUR LA RÉSISTANCE RENFORCÉE POUR 
LES ENVIRONNEMENTS MARINS.  


