FICHA COMERCIAL MATERIAL DE REJUNTADO ()
]
CX-22

Colbaix’

JUNTADUR ESPECIAL

Mortero de rejuntado para juntas de azulejo entre 3y 15 mm.

EXTERIOR  INTERIOR
\
i

SOPORTES S

Aplicable en azulejos y pavimentos en interior y exterior.
Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y
exentos de polvo.

CARACTERISTICAS

«  Material impermeable
+  Disponible en 25 colores
«  Conservacion: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad.

IDEAL PARA

+  Rejuntado de juntas de azulejos entre 3y 15 mm

Palet de 66 Palet de 35 cajas
sacos de 15 Kg de4x5Kg

Agua de amasado ' Rendimiento en baldosa de 20x20
P 2 H| 2w
0.38-0.40 | de agua por kg de polvo 0,10-2,30 Kg/m

. , Limpieza de los utiles Clasificacion al fuego
Aplicable con espatula o llana Al agua A A2s1d0

Vida atil Anchura maxima de junta
2H-2H30' 15mm

Ficha comercial que anula y sustituye toda version anterior. Agosto 2017. No aplicar en temperaturas inferiores a +-8°C ni tasas superiores al 65% de humedad relativa, ni sobre soportes con condensacidn o sobrecalentados. Antes de su empleo, leer detenidamente la ficha técnica y de
seguridad del producto, las cuales estén disponibles bajo demanda. Los datos técnicos se han obtenido sobre S(H)ones normalizados y en condiciones de laboratorio, por lo %uegueden variar segun las condiciones de puesta en obra. Estos datos técnicos no implicardn garantia alguna
por nuestra parte en el caso de que se haya realizado un uso inadecuado de nuestro producto. BAIXENS-ESPANA | POL. IND. MONCARRA S/N 46230 ALGINET | T. 96.175.08.34 - F. 96.175.93.92 — www.baixens.com | info@baixens.com




