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SOLUTIONS

ARENGUARD

Hidrofugante - oleofugante transparente en base acuosa
para la proteccion de la piedra caliza y arenisca
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INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE
SOPORTES CATEGORIA h1, IMPRIMACIONES EN BASE ACUOSA

Limite: 50 g/I COV (2007); 30 g/ COV (2010)

Piedras calizas, areniscas y/o muy absorbentes, rasillas, baldosin catalan, tejas, pizarra, -
este producto contiene 0,03 g/I COV max.
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CARACTERISTICAS

Facilidad de aplicacién.
Conserva el aspecto de la superficie tratada.
«  Excelente poder hidrorepelente y olefugante.
«  Repele las grasas evitando la formacién de manchas.
Alta resistencia a la abrasion.
- Evita la degradacion del soporte debido al hielo/deshielo.
+  Noforma pelicula.
Gran durabilidad.
Producto invisible.

IDEAL PARA

La impermeabilizacion y proteccién de piedras y soportes absorbentes en construccién.
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Preparacion Rendimiento
Producto listo al uso 0.250 — 0.350 ml/m?

Aplicacion a| Limpieza de las herramientas (Clasificacion al fuego

Se aplica a brocha, rodillo o pistola airless Conagua D — 52— d0 Combustible

Vida util Secado

Sin limite 30 min. aprox. Producto al agua

Ficha comercial que anula y sustituye toda versién anterior. Julio 2016. No aplicar en temperaturas inferiores a +8°C ni tasas superiores al 65% de humedad relativa, ni sobre soportes con condensacion o sobrecalentados. Antes de su empleo, leer detenidamente la ficha técnica y de
sequridad del producto, las cuales estan disponibles bajo demanda. Los datos técnicos se han obtenido sobre soportes normalizados y en condiciones de laboratorio, por lo que pueden variar segtin las condiciones de puesta en obra. Estos datos técnicos no implicaran garantia alguna
por nuestra parte en el caso de que se haya realizado un uso inadecuado de nuestro producto. BAIXENS-ESPANA | POL. IND. MONCARRA S/N 46230 ALGINET | T.96.175.08.34 - . 96.175.93.92 — www.baixens.com | info@baixens.com




