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Impermeabilizante formulado a base de ligantes acrilicos y poliuretano para la
impermeabilizacion de cubiertas

P
BAIXENS
c € EN 1504-2
REVESTIMIENTO

21

PARA EL CONTROL
DE LA HUMEDAD
- ANTES DE LA APLICACION DE ESTE PRODUCTO
EXTERIOR e R CONSULTE NUESTRO MANUAL DE APLICACION
— Y/0 VIDEO DEMOSTRATIVO
ﬁ INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE
CATEGORIA i1, RECUBRIMIENTOS DE ALTAS PRESTACIONES
DE UN COMPONENTE, EN BASE ACUOSA
Limite: 140 g/1 COV (2007); 140 /1 COV (2010)
Este producto contiene 8,49 g/I COV max.
SOPORTES

Cemento, hormigén, rasillas, baldosin catalan, prefabricados y demdés elementos
absorbentes empleados en construccion.

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y
exentos de polvo.

CARACTERISTICAS

Gran elasticidad y tenacidad del film seco.
«  Recubrimiento elastico-protector con componente poliuretdnica.
«  Mayor permeabilidad al vapor de agua.
«  Producto resistente al transito moderado o acceso técnico.
Excelente adherencia.
Resistencia a la alcalinidad del soporte.
Revestimiento para el control de la humedad.
«  Producto anticarbonatacion.
«  Producto al agua.
- Capacidad de puenteo de fisuras.
Impermeable al agua liquida.
Resistente a los agentes atmoféricos.
Resistente a los rayos U.V.
«  Mayor pemeabilidad al CO..
«  Posibilidad de producto con fibra de vidrio incorporada.
- Disponible en 9 colores.

IDEAL PARA

Impermeabilizar y restaurar terrazas, cubiertas y sustratos al exterior.
Apto para la impermeabilizacién de soportes verticales.
«  Protecciéon de hormigdn celular, espuma de poliuretano y placas de fibrocemento.
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PROPIEDADES DEL FILM SECO

Sus caracteristicas especiales de composicion, confieren a la pelicula seca resultante, excepcionales propiedades de adherencia, dureza y
elasticidad. Su aporte poliuretanico confiere al fim seco mayor tenacidad, mayor permeabilidad al anhidrido carbénico y mayor permeabilidad
al vapor de agua. El resultado es una membrana impermeable que se adhiere al sustrato adaptandose a sus formas sin juntas ni empalmes.
En condiciones normales de secado alcanza su total curado a los 28 dias, ofreciendo a partir de entonces 6ptimos valores de resistencia a los
fenémenos fisicos como la abrasion, quimicos como la corrosion producida por los anhidridos carbonico y sulfuroso, y meteoroldgicos
como las lluvias e incluso los U.V. del sol. Durante los 28 dias siguientes a la aplicacion del impermeabilizante, el film del elastémero esta en
fase de reticulacién, y es susceptible de ser atacado por agentes externos (lluvia, hielo, nieve, fuerte viento, humedad ambiental elevada, etc).
Antes de la aplicacién es necesario consultar la prevision meteoroldgica.

APLICACION EN OBRA

PREPARACION DEL SOPORTE
El soporte debe estar sano, limpio y exento de toda traza de salitre, hongos, microorganismos, grasa, aceites desencofrantes, y en general, todo
tipo de materia que pueda dificultar la buena adherencia del producto sobre el fondo.

LIMPIEZA

Cuando los soportes presenten trazas de hongos, algas u otro tipo de microorganismos procederemos al tratamiento curativo en primer lugar
con nuestro RX-526 CLEAN ENERGY. Este serd aplicado sobre la superficie a tratar y, tras 5-10 minutos de actuacion, se procedera a la limpieza
del soporte con la ayuda de una méaquina de agua a presién o con un cepillo de puas duras. Posteriormente sera necesaria una neutralizaciéon
con agua limpia, para evitar restos alcalinos sobre el soporte.

A continuacion, y una vez completamente seco el soporte, se procederd a la aplicacion de RX-524 CLEAN MICRO hasta que el soporte quede
completamente impregnado. Este tratamiento se llama preventivo, es muy eficaz, y sirve para evitar la futura aparicion de microorganismos.
No es necesario el enjuague posterior tras la aplicacion de RX-524 CLEAN MICRO.

En el caso de la existencia de manchas de salitre en la superficie que se desee tratar, procederemos realizando inicialmente un proceso de
limpieza con nuestro RX-523 CLEAN SAL, aplicando el material y posteriormente rascando con un cepillo de puas duras. Tras la limpieza
mecanica de la superficie, serd necesario su aclarado con agua abundante y limpia con el fin de neutralizar cualquier residuo de CLEAN SAL
que pueda quedar en el soporte.

La presencia de grasas o aceites debe ser eliminada por completo para permitir una correcta adhesion del producto sobre el soporte. Por ello,
recomendamos el empleo de RX-527 CLEAN OIL para una correcta y total eliminacién de dichas sustancias.

SANEAMIENTO DE FISURAS

TRATAMIENTO DE LAS FISURAS O GRIETAS DE TAMANO INFERIOR A 2 mm: Para el tratamiento de fisuras de pequefio tamafio no serd
necesario la ejecuciéon de ningun proceso de reparacion especifico. Simplemente sera necesaria la aplicaciéon habitual de PX-34, ya que debido
a su tixotropia, es capaz de introducirse en ellas, sellandolas.

TRATAMIENTO DE LAS FISURAS O GRIETAS DE TAMANO SUPERIOR A 2 mm: Si sobre el soporte observamos la aparicion de fisuras superiores
a 2mm, deberemos abrirlas, fijar el interior de las mismas con nuestro RX-501 FIJAPREN AL DISOLVENTE, dejar secar al menos 4 horas y a
continuacion, rellenarlas con RX-400 RUALAIX ELASTIC o con el propio PX-34 que debido a su componente eldstico, permite la absorciéon de
movimientos estructurales. Dejar secar después, minimo durante 24 horas.

baixens.com Esta ficha anula y sustituye a las anteriores. 06/2021. Eximimos la responsabilidad ante cualquier error tipogréfico.
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APLICACION EN OBRA

MODO DE EMPLEO

La aplicacion puede efectuarse a brocha, rodillo, llana o maquina airless (sélo para la version sin fibra incorporada) con boquilla 4.29, 4.31,
5.29,5.31,6.29 6 6.31. Para una correcta impermeabilizacién y sellado del soporte es necesaria la aplicaciéon minima de 1.5 mm de espesor en
himedo, o lo que es lo mismo, una cantidad minima de 1.5 [/m2.

Los procedimientos de aplicacion establecidos varian en funcion del tipo de soporte y la forma de aplicacion deseada, y se describen a
continuacion:

APLICACION MANUAL SOBRE SOPORTES ABSORBENTES

METODO POR FASES

«  Aplicar una primera mano de PX-34 sobre el soporte de forma que cubra completamente la superficie a tratar.
«  Mientras permanezca humeda, incorporar un velo de fibra de vidrio en la primera capa de material.

- Acontinuacién, y sin dejar secar, aplicar una segunda mano de acabado.

APLICACION AIRLESS SOBRE SOPORTES ABSORBENTES

METODO POR FASES

«  Aplicar una primera mano de PX-34 sobre el soporte de forma que cubra completamente la superficie a tratar.

+  Dejar secar.

«  Aplicar una segunda mano de PX-34 de acabado de distinto color a la primera capa aplicada, de forma que cubra totalmente el color de
la primera mano inicial. En todo caso, asegurarse de que la cantidad aplicada es como minimo de 1.5 I/m?.

APLICACION SOBRE FONDOS DE ESCASA ABSORCION

Aplicar sobre el soporte una primera mano de nuestro RX-504 CONCRETE IMPRIVAL puente adherente, a razén de 250 a 300 g/m? hasta
recubrir totalmente la superficie a impermeabilizar. Es necesario depositar sobre el soporte un espesor uniforme de RX-504 CONCRETE
IMPRIVAL que cubra totalmente el fondo, sin que éste quede visible. A continuacién, y antes de 72 horas, procederemos a aplicar el PX-34
siguiendo uno de los sistemas de aplicacion antes mencionados.

Para mds informacion consultar el manual y video de aplicacién.

PRODUCTO GARANTIZADO

Existe una garantia de 8 aios vélida Unicamente en el caso de aplicacién correcta del material*.

* APLICACION MANUAL: Se considera aplicacion correcta del material dnica y exclusivamente, aquella realizada en dos manos a razén de
un minimo de 1.5 - 2.0 I/m? y empleando velo de fibra de vidrio (siempre y cuando haya sido preconizado su uso sobre dicho soporte en la
presente ficha técnica). Las aplicaciones que implican enterrar el material no disponen de garantia.

* APLICACION AIRLESS: Se considera correcta aquella realizada en dos manos (con la aplicacién de dos colores distintos) siempre y cuando se
haya empleado un minimo de 1.5-2.0 I/m2,

* APLICACION EN SUPERFICIES VERTICALES (fachadas y medianeras): Se considera correcta aquella realizada en dos manos a razén de un
minimo de 1.0 I/m2.
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DATOS Y CARACTERISTICAS TECNICAS
«  Producto exento de siliconas. «  Resistente a la alcalinidad del soporte.
« Naturaleza de la pelicula seca, eldstica con gran poder de - Facilidad de aplicacién por su textura altamente viscosa y su
alargamiento. excelente trabajabilidad.
« Altamente resistente a las deformaciones provocadas por -«  Excelente adherencia sobre los soportes preconizados.
los cambios de temperatura (dilataciones y contracciones), «  Producto repintable por si mismo.
absorbiendo las microfisuras del soporte.
1.24 +0.07 (g/ml) ENSAYOS SEGUN EN 1504-2
6.5-8.5 >1.0 MPa
50000 - 75000 cP (A/6/10) < 0.1 Kg/ (m* hes)
Agua Clase |
58-63% Cumple con 5.3 EN 1504-2
Sd>50m
ENSAYOS SEGUN EN ISO 527-1/ EN ISO 527-3
> 4.5 MPa
‘ LIMITE COV ‘ ‘ CONTENIDO COV ‘
>175% -
‘ 140 g/1 (2007) - 140 g/1 (2010) ‘ ‘ 8,49 g/l méximo ‘

INFORMACION DE INTERES

El proceso de fabricacion de los impermeabilizantes esta controlado por lotes, lo cual permite una trazabilidad frente a cualquier incidencia. El
sistema de calidad empleado incluye el disefio propio de cada articulo y los controles en la elaboracién del mismo, tanto de las materias primas
empleadas, afianzando la uniformidad de la fabricacién, como del producto final obtenido. El empleo de ecotecnologias en los procesos de
fabricacion de nuestras instalaciones, permiten la realizacién de un trabajo de manera eficiente, sin perjuicio del entorno que nos rodea.

«  Producto noinflamable.

«  Evitar que el producto entre en contacto con la piel y los ojos.

«  Enlazona de aplicacién, debe estar prohibido fumar, comery beber.

«  Cumplir con la legislacion sobre seguridad e higiene en el trabajo.

«  Mantener el producto en lugar seco, en envases originales debidamente cerrados.

«  Almacenar los envases entre 5° C'y 35°C.

«  Tiempo de almacenamiento recomendado: 12 meses a partir de su fecha de fabricacién dentro de su envase original y al resguardo de la
humedad.

Para mds informacion sobre medidas de proteccion y primeros auxilios, consultar la Ficha de Seguridad del producto.

baixens.com Esta ficha anula y sustituye a las anteriores. 06/2021. Eximimos la responsabilidad ante cualquier error tipogréfico.
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OBSERVACIONES

«  Los datos que se facilitan en esta ficha técnica son orientativos y no deben ser considerados vinculantes. Han sido obtenidos en
condiciones normales de laboratorio y sobre soportes normalizados, pudiendo variar en funcién de las condiciones de puesta en obra
(absorcién del soporte, espesor aplicado, temperatura, humedad ambiental...). Los intervalos exhibidos han sido conformados mediante
histérico de medidas. Ligeras desviaciones superiores o inferiores, de los rangos presentados en esta ficha técnica, seran admitidas segun
criterio técnico interno, y no supondran merma de la calidad ni afectaran a las prestaciones del producto final, siendo debidas, entre otros
factores, a variaciones presentes en las condiciones de medida y en la propia incertidumbre asociada al instrumental empleado.

- No aplicar sobre superficies heladas, recalentadas o htimedas, que pudieran provocar la aparicion de ampollas en la pelicula.

«  Sila superficie se encuentra en mal estado, es imprescindible hacer las reparaciones oportunas de albafileria (arreglo de desperfectos,
coqueras, juntas de dilatacion, etc ...).

« No mojar los soportes antes de aplicar. Humedad del soporte inferior al 10 %.

o PX-34 puede ser transitado por personas teniendo en cuenta que se debe pisar con zapatos planos (transito moderado o de acceso
técnico). Queda totalmente prohibido depositar objetos sobre el fondo impermeabilizado con PX-34 tales como mesas, sillas y cualquier
otro tipo de mueble u objeto que pueda danar la pelicula de impermeabilizante.

«  Debido ala naturaleza de sus componentes es posible que al andar sobre PX-34 note una sensacién de pegajosidad, éste es un fenémeno
natural en este producto, se denomina tacking y desaparecera con el tiempo.

o PX-34estaformuladoal uso, pudiéndose diluir un maximo de un 10% con agua potable y limpia. Solo para el producto sin fibraincorporada.

«  Es importante que el producto sea aplicado sobre una superficie que no sea proclive a retener bolsas de agua. Estos son productos
altamente impermeables, pero no estan disefiados para trabajar sumergidos en agua estancada. El agua de lluvia en movimiento no les
afecta en absoluto.

« No almacenar en lugares frios (teme a temperaturas inferiores a 4°C).

- No aplicar en dias con riesgos de lluvias, heladas o calor excesivo.

« No emplear sobre superficies de escasa absorcion sin efectuar el tratamiento aconsejado en el apartado de aplicacién en obra.

«  Los fondos deben ser fuertes y absorbentes, y han de estar secos, exentos de polvo, musgo, aceites o grasas y/o cualquier otro producto
capaz de dificultar la adherencia.

«  Temperatura de aplicacion: de 5°C a 35°C.

«  Maxima humedad relativa: 80 %.

- Eldepartamentotécnicode BAIXENS informa que los disefios de las novedades de reciente lanzamiento, se consideran en fase experimental
hasta conformar un histérico anual. A partir de entonces, el producto de reciente disefio se considera totalmente consolidado en el
mercado. Mientras tanto BAIXENS se reserva el derecho de adaptar sus especificaciones variables o rangos de trabajo, segun criterios
técnicos. Los datos sujetos a modificacion, irdn acompanados de un asterisco superior para su facil identificacién, pudiendo ser productos
de reciente creacion y/o en fase experimental o mejoras en nuestras diferentes gamas por necesidades y/o exigencias del mercado .

«  Producto no decorativo.

- Tenemos a su disposicion un equipo técnico-comercial que le asesorard ante cualquier duda o consulta.
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CARTA DE COLORES

TE-01 BLANCO TE-02 ROJO

TE-03 ROJO TEJA TE-05 ROJO LEVANTE

TE-06 VERDE TE-07 AZUL

TE-08 GRIS CEMENTO TE-09 GRIS PIZARRA

TE-10 NEGRO

EMBALAJES

' FORMATO s | a4 | 7soml |
| UD/CAJA | - | - | 12 |
| PALETS || 33BOTEs | 120BOTES | 44CAAS |

| PX34NF2803A21
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f / BAIXENS ESPANA BAIXENS FRANCE BAIXENS ITALIA / BULOVA BAIXENS PORTUGAL / ARGATINTAS
- / POL. IND. MONCARRA, S/N 14, RUE DU PONT NEUF VIAPIETRO NENNI, 36 AVENIDA PORTASﬂDO MINHO, N° 711
46230 ALGINET (VALENCIA) 75001 PARIS (FRANCE) 46019 CICOGNARA - MANTOVA (ITALY) 4760 - 706 RIBEIRAO,
T.: 961.750.834 T.: 0.800.90.14.37 T.: 0375/88181/790016 F.: 0375/88831 V.N. FAMALICAO
F.: 961.752.471 F.: 0.800.90.20.52 www.bulova-pennelli.com T.: 252 910 030
www.argatintas.pt

baixens.com Esta ficha anula y sustituye a las anteriores. 06/2021. Eximimos la responsabilidad ante cualquier error tipografico.




