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Mortero con inhibidores de corrosion para la reparacion estructural de hormigon.
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Proteccion contra la corrosion de armaduras
(clasificado segtin UNE-EN 1504-7)
SOPORTES

Cemento, piedra, ladrillo, hormigdn, estructuras de hormigdén, morteros de cemento y
cualquier soporte absorbente de construccién.

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y
exentos de polvo.

CARACTERISTICAS

«  Excelente trabajabilidad

«  Tixotrépico y sin descuelgue

«  Producto fratasable

«  Retraccién compensada

+  Resistente a la intemperie

«  Altaresistencia a la carbonatacion

«  Permeable al vapor de agua

«  Buenaresistencia a los cloruros

«  Resistente a los sulfatos

«  Resistente a ciclos de hielo-deshielo

«  Elevada adherencia al hormigén

«  Resistente a la niebla salina

«  Previene la formacion de 6xido sobre los hierros de la armadura
«  Elevadas prestaciones mecanicas

+  Retraccién compensada para minimizar el riesgo de fisuracion

« Conservacion: 6 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

IDEAL PARA

«  Reparacién estructural de hormigén

«  Proteccion contra la corrosién de armaduras (clasificado segtin UNE-EN 1504-7)

«  Trabajos de refuerzo estructural del hormigén

«  Reparaciény restauracion de soportes horizontales de base cementosa o piedra no transitados
«  Proteccién anticorrosiva de las armaduras de hormigon
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APLICACION EN OBRA
PREPARACION DEL SOPORTE

El soporte debe estar sano, limpio y exento de toda traza de salitre, hongos, microorganismos, grasa, aceites desencofrantes, y en general, todo
tipo de materia que pueda dificultar la buena adherencia del producto sobre el fondo.

Recomendamos crear una superficie irregular sobre el soporte mediante medios mecdnicos para dar al mortero una adherencia mecénica
adicional.

Si existen armaduras a la vista deberan limpiarse con chorro de arena, agua a alta presion o mediante cepillo de puas metdlicas. Si dichas
armaduras muestran signos de corrosion, deben ademds tratarse con RX-531 Rualaix Stop-Oxid, y a continuacién debe aplicarse CX-64R

El hormigén existente debe estar limpio, duro y consistente; sondear con un martillo u otro objeto contundente para detectar zonas mal
adheridas.

MODO DE EMPLEO

Mézclese con agua limpia, manual o mecdnicamente, a razén de un 20 % hasta lograr una pasta espesa y homogénea. Por cada kilo de polvo
afadir 200 g de agua. Dejar reposar cinco minutos. Aplicar el CX-64R a llana o proyectado mecanicamente, presionando para asegurar la
compactacion del material.

Nunca afiadir agua sobre el mortero que haya perdido su vida util. No reamasar.

El acabado debe realizarse antes de que el mortero haya empezado a endurecer, con un fratés o con la propia llana.

Proteger del viento, heladas y del sol durante el endurecimiento.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Minimo: 1 mm
30'- 45’ Maximo: 100 mm (rellenos
y reparaciones)

1TH30-2H > 2,0 MPa
1000 p > 2,0 MPa
12.0-13.0 > 6,0 MPa
10'-45' > 2,0 MPa
> 45 MPa < 0,05 %

Con agua en fresco. Una
vez endurecido sélo puede
limpiarse mecanicamente

Profundidad de
carbonatacién < hormigén
de referencia MC (0,45)

baixens.com

Esta ficha anula y sustituye a las anteriores. Octubre 2018. Eximimos la responsabilidad ante cualquier error tipografico.
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CARACTERISTICAS TECNICAS

’ POLVO (g/ml) ‘ ’ PASTA (g/ml) ‘
ENSAYO ‘ ’ RESULTADO ‘ ‘ 1,35 ‘ ‘ 1,77 ‘
Adherencia inicial (28d) > 1.0 N/mm?
Adherencia después de inmersion 5 0.7 N/mm?
enagua
kilogramos de pasta aplicados por m2 en 17-20
Adherencia después de N 1 mm de espesor L
. P > 1.3 N/mm
envejecimiento térmico

EMBALAJE

' FORMATO | 20kg ] 5 kg |
| UD/CAJA | | 4 ud

| PALETS | 48ud || 35ud |

INFORMACION DE INTERES

El proceso de fabricacién estd controlado por lotes, lo cual permite una trazabilidad frente a cualquier incidencia. El sistema de calidad
empleado incluye el disefio propio de cada articulo y los controles en la elaboracién del mismo, tanto de las materias primas empleadas,
afianzando la uniformidad de la fabricacion, como del producto final obtenido. El empleo de ecotecnologias en los procesos de fabricacion de
nuestras instalaciones, permiten la realizacién de un trabajo de manera eficiente, sin perjuicio del entorno que nos rodea.

Producto no inflamable. Irritante.

Evitar que el producto entre en contacto con la piel y los ojos

En la zona de aplicacion, debe estar prohibido fumar, comer y beber

Cumplir con la legislacién sobre seguridad e higiene en el trabajo

Mantener el producto en lugar seco, en envases originales debidamente cerrados y protegidos contra la humedad
Almacenar los envases entre 5° Cy 35°C

Tiempo de almacenamiento recomendado: 6 meses a partir de su fecha de fabricacién

Para mds informacion sobre medidas de proteccion y primeros auxilios, consultar la Ficha de Seguridad del producto.
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OBSERVACIONES

«  Paraun adecuado uso y correcta aplicacién de este producto, es imprescindible la lectura previa de esta ficha técnica

«  Losdatos que se facilitan en esta ficha técnica, han sido obtenidos en condiciones normales de laboratorio y sobre soportes normalizados,
pudiendo variar en funcién de las condiciones de puesta en obra (absorcion del soporte, espesor aplicado, agua de amasado, temperatura
y humedad ambiental)

- Las condiciones de trabajo de los usuarios, estan fuera de nuestro control.

«  Elproducto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican. Se recomienda seguir estrictamente las recomendaciones
de empleo

«  Esfundamental el reconocimiento previo a cada aplicacién, del estado de los fondos. No aplicar sobre fondos sucios o sin cohesion

«  Emplear el producto dentro de su tiempo de vida Util. Sobrepasado este tiempo, pueden obtenerse propiedades desfavorables. No
reamasar

«  Noaplicar al exterior en dias con riesgo de lluvia o heladas

«  No aplicar sobre superficies extremadamente cristalinas

«  No aplicar sobre pintura, madera o yeso

- No mezclar con ninglin material, pues no conservard sus caracteristicas técnicas. No afladir mas agua de la recomendada

«  Noaplicar por debajo de 5°C ni por encima de 35°C

- No anadir cemento, arena, ni otras sustancias que puedan afectar a las propiedades del material

«  Enaplicaciones con espesores superiores al espesor maximo indicado, se recomienda una reparacién en capas sucesivas, respetando los
limites por capa individual. Esperar a que la primera capa haya fraguado, para aplicar la siguiente. Estos espesores maximos son l6gicos
para realizar reparaciones, siendo contraproducentes para tendidos de lleno

«  El departamento técnico de ESTABLECIMIENTOS BAIXENS informa que los disefios de las novedades de reciente lanzamiento, se
consideran en fase experimental hasta conformar un histérico anual. A partir de entonces, el producto de reciente disefio se considera
totalmente consolidado en el mercado. Mientras tanto BAIXENS se reserva el derecho de adaptar sus especificaciones variables o rangos
de trabajo, segun criterios técnicos. Los datos sujetos a modificacion, irdn identificados con un asterisco superior para su facil identificacién,
pudiendo ser productos de reciente creacion y/o en fase experimental o mejoras en nuestras diferentes gamas por necesidades y/o
exigencias del mercado

- Tenemos a su disposicion un equipo técnico-comercial que le asesorard ante cualquier duda o consulta
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