FICHA COMERCIAL MALLAS Y CINTAS

ISOLXTREM SYSTEM

MALLA ISOLXTREM
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BAIXENS

Malla de fibra de vidrio indicada para el refuerzo de morteros en
Sistema de Aislamiento Térmico Exterior (SATE) e impermeabilizantes de la gama SELLADUR

BAIXENS

EAD 040016-00-0404
MALLA PARA
REFUERZO DE

13 MORTEROS

PARA SATE

Ancho
Longitud
Peso

Luz malla

Espesor
Tejido

Densidad lineal

Resistencia a la

tension

Resistencia a la tension
después de 28 dias en una disolucion
al 5% de Hidroxido de Sodio

Elongacion

Elongacion  después de28
dias en una disolucion al 5% de
Hidréxido de Sodio

Propiedades
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BAIXENS

baixens.com

TESTING THE DIFFERENCE
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100 cm.
50 m.

160 gr./m :
3,5%x3,8mm
+0,52 mm.
Half-leno
Urdimbre: 25 x 2 tex
Trama: 20,5 tex
Urdimbre: 2200 N/5 cm.
Trama: 2200 N/5 cm.
Urdimbre: 1400 N/5 cm.
Trama: 1400 N/5 cm.
Urdimbre: 3,8 %
Trama: 3,8%
Urdimbre: 3,5%
Trama: 3,5%

Alta estabilidad dimensional
Compatible con la mayoria de sistemas de fachadas
Altamente resistente a los alcalis

Alargamiento reducido

BAIXENS ESPANA / PORTUGAL BAIXENS FRANCE BAIXENS ITALIA/ BULOVA

POL. IND. MONCARRA, S/N 14, RUE DU PONT NEUF VIA PIETRO NENNI, 36

46230 ALGINET (VALENCIA) 75001 PARIS (FRANCE) 46019 CICOGNARA - MANTOVA (ITALY)
T.: 961.750.834 T.:0.800.90.14.37 T.: 0375/88181/790016 F.: 0375/88831
F.: 961.752.471 F.: 0.800.90.20.52 www.bulova-pennelli.com

Palet de 33 rollos
de 50 m?

BAIXENS PORTUGAL / ARGATINTAS
AVENIDA PORTAS DO MINHO, N° 711
4760 - 706 RIBEIRAO,

V.N. FAMALICAO

T.: 262 910 030

www.argatintas.pt

Ficha comercial que anula y sustituye toda versién anterior. 05/2020. Los datos técnicos se han obtenido sobre soportes normalizados y en condiciones de laboratorio, por lo que pueden variar seguin las condiciones de puesta en obra. Estos datos técnicos no implicaran garantia alguna por
nuestra parte en el caso de que se haya realizado un uso inadecuado de nuestro producto.




