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ISOLXTREM SYSTEM

MALLA ISOLXTREM ANTIVANDALICA

Malla de fibra de vidrio antivandalica indicada para el refuerzo de morteros en
Sistema de Aislamiento Térmico Exterior (SATE y SATE CERAMICO)

BAIXENS

EAD 040016-00-0404
MALLA PARA
REFUERZO DE

13 MORTEROS
PARA SATE i‘

Ancho 100 cm.
Longitud 25m.
Peso 330gr./m °
Luz malla 6,0x 6,0 mm
Espesor £ 0,90 mm.
Tejido Half-leno

— Urdimbre: 204 tex
Densidad lineal S
Resistenciaala Urdimbre: 4000 N/5 cm.
tension Trama: 4500 N/5 cm.
Resistencia a la tension Urdimbre: 2000 N/5 cm.

después de 28 dias en una disolucion
al 5% de Hidroxido de Sodio

Trama: 2250 N/5 cm.
Urdimbre: 4,5 %

Elongacion
Trama: 4,5%
Elongacion  despuésde28 Urdimbre: 40 %
dias en una disolucion al 5% de
. 0,
Hidroxido de Sodio Trama' 4'0 A)
Propiedades Altamente resistente a los impactos Palet de 33 rollos
. . ~ 2
Proteccion de zonas de riesgos a dafos de25m
j ¢
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Ficha comercial que anula y sustituye toda version anterior. 05/2020. Los datos técnicos se han obtenido sobre soportes normalizados y en condiciones de laboratorio, por lo que pueden variar segiin las condiciones de puesta en obra. Estos datos técnicos no implicaran garantia alguna por
nuestra parte en el caso de que se haya realizado un uso inadecuado de nuestro producto.




