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MORTERO DE CEMENTO PORTLAND

Producto indicado para todo tipo de aplicaciones en enlucidos de albafiileria
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CODIGO (EN 16566):

G3S3V3W2A0CoRo

SOPORTES

Cemento, piedra, ladrillo, hormigén, estructuras de hormigén, morteros de cemento y
cualquier soporte absorbente de construccién.

CARACTERISTICAS

Excelente trabajabilidad
Gran poder de carga en cada mano

Tixotrépico y sin descuelgue i

Facil amasado

Absorcién rapida que permite un repasado inmediato ' |
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Producto fibrado e hidrofugado
Puede aplicarse con o sin armadura
Elevada resistencia a la fisuracion
Resistente a la intemperie
Permeable al vapor de agua
Elevadas resistencias mecanicas e
Excelente durabilidad incluso en ambientes agresivos ; e+ |
Conservacién: 12 meses dentro de su envase original y al resquardo de la humedad

IDEAL PARA
Palet de 35 cajas Palet de 42 cajas

- Reparacion de suelos d
12x 1K
- Desconchados de muros de4x5Kg e 12x 1Kg

- Enfoscados de cemento
- Construccion de tabiques de ladrillo, etc.

Agua de amasado Rendimiento
0.30 | de agua por kg de polvo 1.70 - 1.80 Kg/m*/mm

Espesor maximo por capa Adherencia Clasificacion al fuego
Minimo: 1 mm )
Maximo: 100 mm (rellenos y > 25 Kg/cm* sobre cemento Al

reparaciones)

125-135

Vida util Tiempo de secado Granulometria maxima
2H-2H45 Hormigén: 7 - 8 H 600 um

Ficha comercial que anula y sustituye toda versién anterior. Mayo 2017. No aplicar en temperaturas inferiores a +8°C ni tasas superiores al 65% de humedad relativa, ni sobre soportes con condensacion o sobrecalentados. Antes de su empleo, leer detenidamente la ficha técnica y de
sequridad del producto, las cuales estén disponibles bajo demanda. Los datos técnicos se han obtenido sobre soportes normallzadosg en condiciones de laboratorio, por lo que gueden variar sequn las condiciones de puesta en obra. Estos datos técnicos no implicardn garantia alguna
por nuestra parte en el caso de que se haya realizado un uso inadecuado de nuestro producto. BAIXENS-ESPANA | POL. IND. MONCARRA S/N 46230 ALGINET | 1.96.175.08.34 - F. 96.175.93.92 — www.baixens.com | info@baixens.com



