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Colbaix®

COLA PAPEL PINTADO EN POLVO

Cola en escamas indicada para el encolado de papel pintado.

INTERIOR

1

SOPORTES

Yeso, escayola, enlucidos, catényeso y fondos absorbentes en general.
Los soportes deben estar nivelados, sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos,
limpios y exentos de polvo.

>
CARACTERISTICAS
«  Excelente brochabilidad
« Nomancha
«  Alta calidad
- Transparente a su secado
«  Gran poder de adhesién
«  Producto inodoro
«  Conservacién: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad
IDEAL PARA
«  Encolado de papeles pintados Palet de 66 cajas de

18x125¢

Preparacion , Rendimiento de un envase
Mezclar el contenido de la tarrina en 4l de 60- 80

agua limpia y fria.

= 4| Limpieza de los itiles Viscosidad tras mezclar con agua
Alagua 3300-5100 cP (s03)

Tiempo abierto Densidad
10'- 20" 0,43 +0,07

Ficha comercial «ﬂue anula g sustiture toda version anterior. 02/2019. No aplicar en temperaturas inferiores a +8°C ni tasas superiores al 65% de humedad relativa, ni sobre soportes con condensacidn o sobrecalentados. Antes de su empleo, leer detenidamente la ficha técnica y de sequridad del
producto, las cuales estan disponibles bajo demanda. Los datos técnicos se han obtenido sobre stﬂ)ones normalizados y en condiciones de laboratorio, for lo que pueden variar segiin las condiciones de puesta en obra. Estos datos técnicos no implicarén garantia alguna por nuestra parte en el caso
de que se haya realizado un uso inadecuado de nuestro producto. BAIXENS-ESPANA | POL. IND. MONCARRA S/N 46230 ALGINET | T. 96.175.08.34 - F. 96.175.93.92 — www.baixens.com | info@baixens.com

Aplicable a rodillo y/o brocha.




