RGO B-08 Cemento Cola Flexible

CEMENTO COLA FLEXIBLE

Producto en polvo recomendado para la colocacion de cualquier
: : : - ‘GIMENT COLLE FLEXIBLE.
tipo de baldosa tanto en superficies horizontales como verticales. CEMENTO COLLA FLESSIBILE

FLEXIBLE ADHESIVE CEME
FLEXIBLER ZEHEHTLEIMHT

SOPORTES CIMENTO COLA FLEXIVEL

B Exclusivamente para soportes cementosos.
B Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien
adheridos.

CARACTERISTICAS Y USOS

B Producto de altas prestaciones

B Deslizamiento reducido

B Buena deformabilidad

B Apto para el alicatado sobre azulejo

B Apto para la colocaciéon de gresite en piscinas

B Apto para suelo radiante

B Tiempo de almacenamiento recomendado: 12 meses dentro de su envase
original

CLASIFICACION SEGUN NORMA UNE-EN 12004:2001 INTERIOR

C1TE: ADHESIVO CEMENTOSO DE FRAGUADO NORMAL CON DESLIZAMIENTO REDUCIDO Y
TIEMPO ABIERTO AMPLIADO

CARACTERISTICAS REQUISITOS

[ Adherencia Inicial (28 dias) i > 0.5 N/mm? |
‘ Inmersion ‘ ‘ > 0.5 N/mm? ‘
[ calor i > 0.5 N/mm? |
[ Ciclos hielo-deshielo | > 0.5 N/mm? |
[ Tiempo abierto: adherencia | [ > 0.5 N/mm? después de 30 min_|
[ Deslizamiento i <0.5 N/mm? |

TR ——

Palet de 35 cajas de 4 x 5 Kg.

Palet de 44 cajas de 12 x 1.5 Kg.

Agua de amasado Rendimiento de 1 Kg de
0.28 a 0.30 litros de agua por Kg material
de polvo. 0.20 m?

Clasificacion al fuego
A2-s1-d0

Aplicable con llana dentada de Limpieza de los utiles
6x6 mm. Al agua

. . . Tiempo de rectificacion de la
Tiempo abierto tradicional

30 min

baldosa
40 - 50 min

Ficha comercial que anula y sustituye toda version anterior. Diciembre 2012. No aplicar en temperaturas inferiores a +8°C ni tasas superiores al 65% de humedad relativa, ni sobre soportes con condensacidn o sobrecalentados. Antes de su empleo, leer detenidamente
la ficha técnica y de seguridad del producto, las cuales estan disponibles bajo demanda. No reamasar el producto tras el inicio de su fraguado. Los datos técnicos se han obtenido sobre soportes normalizados y en condiciones de laboratorio, por lo que pueden variar

seguin las condiciones de puesta en obra. Estos datos técnicos no implicaran garantia alguna por nuestra parte en el caso de que se haya realizado un uso inadecuado de nuestro producto.
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