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BARRERA ANTIHUMEDAD

Impermeabilizante en polvo para el tratamiento anti-humedad
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PORTODO TIPO DE PINTURAS NO ELASTICAS TRAS
SOPORTES SECADO COMPLETO
Fondos de yeso, escayola, cemento, piedra, hormigén, etc.

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y
exentos de polvo.

CARACTERISTICAS

«  Fraguado normal

«  Docilidad de aplicacién

«  Proteccién y barrera contra humedades -
«  Permeable al vapor de agua

« Impermeable al agua liquida

«  Aplicable a brocha (como pintura) o a llana o espatula (como enlucido) :

«  Conservacién: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad |

IDEAL PARA : -’1 ! f*""‘%')

«  Sellado, revestimiento y proteccién de todos los soportes expuestos a la agresividad
| hum , tan | exterior como al interior, tal mo sotanos, . .
d.e as aguas y hu edades .ta. to ale .te or como al interior, tales como sétanos Palet de 35 cajas Palet de 42 cajas
cimentaciones enterradas, piscinas, jardineras, etc de4x5Kg de12x1Kg

Agua de amasado Rendimiento
0,401itros de agua por kg de polvo (consistencia pintura) 1-1,5kg/m?

12.0-13.0

0,301itros de agua por kg de polvo (consistencia enlucido) -

Espesor maximo por capa Adherencia A Clasificacion al fuego
10 mm para enlucir > 7 Kg/cm’ sobre cemento v | Al

3 mm como aplicacion pintura

Vida util Secado en 1 mm de espesor Granulometria maxima
3-4H Hormigon: 3-4H 900 micras

Esta ficha anula y sustituye a las anteriores. Mayo 2017. Eximimos la responsabilidad ante cualquier error tipografico. No aplicar en temperaturas inferiores a +8°C ni tasas superiores al 65% de humedad relativa, ni sobre soportes con condensacion o sobrecalentados. Antes de su empleo, leer
detenidamente [a ficha técnicay de segluridad del producto, las cuales estan disponibles bajo demanda. Los datos técnicos se han obtenido sobre soportes normalizados {en condiciones de laboratorio, por lo que pueden variar segtin condiciones de puesta en obra. Estos datos técnicas no implicardn
garantia alguna por nuestra parte en el caso de que se haya realizado un uso inadecuado de nuestro producto. BAIXENS-ESPANA | CMNO. MONCARRA S/N 46230 ALGINET | T. 96.175.08.34 - F. 96.175.93.92 — info@baixens.com — www.baixens.com



