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INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE
CATEGORIA A, PREPARACION Y LIMPIEZA
(PRODUCTO DE PRE-LIMPIEZA)

-
@ [
Limite: 200 g/1 COV (2007)

SOPORTES Este producto contiene 0,00 g/I COV max.

Cualquier tipo de superficie en la que aparezcan trazas de microorganismos,

independientemente de su grado de absorcién. Actla eficazmente sobre manchas de
moho. Evitar superficies textiles. ; .

CARACTERISTICAS

«  Actda sobre las manchas sin alterar los soportes de mamposteria
«  Efecto blanqueante y antimoho |
«  Uso ambiental (deja un ambiente sano y limpio)

«  Aplicable en bafos, cocinas, bodegas y en lugares himedos

«  Libre de compuestos organicos volatiles
«  Bactericida / fungicida =
« Cumple con la norma UNE-EN 13697 en condiciones sucias y para fines generales

«  N°Registro Plaguicidas: 18-20 / 40-09412

IDEAL PARA

«  Ladesinfeccion de contacto en superficies y equipos
- Eltratamiento de manchas de microorganisos (bacterias, algas y hongos)

APLICACION EN OBRA

PREPARACION DEL SOPORTE
Se deberd realizar una prueba previa al tratamiento para verificar la compatibilidad del producto con los materiales.
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APLICACION EN OBRA

MODO DE EMPLEO

Aplicacién por personal profesional.

Producto listo al uso.

La aplicacion puede realizarse a brocha, rodillo, airless o pulverizador.

Aplicar sobre las superficies y equipos hasta saturacién. Dejar actuar durante 20 - 30 minutos. Cepillar y aclarar. Se deberd aclarar con agua de
consumo las superficies tratadas.

CARACTERISTICAS TECNICAS

1.20 £ 0.07 g/ml

12.0-14.0 LIMITE COV ‘ ’ CONTENIDO COV

Con agua 200 g/1 (2007) 0,00 g/I méx.
litros aplicados por m? 0.250 - 0.350

INFORMACION DE INTERES

El proceso de fabricacién de los limpiadores estd controlado por lotes, lo cual permite una trazabilidad frente a cualquier incidencia. El sistema
de calidad empleado incluye el disefio propio de cada articulo y los controles en la elaboracién del mismo, tanto de las materias primas
empleadas, afianzando la uniformidad de la fabricacion, como del producto final obtenido. El empleo de ecotecnologias en los procesos de
fabricacion de nuestras instalaciones, permiten la realizacién de un trabajo de manera eficiente, sin perjuicio del entorno que nos rodea.

«  Producto no inflamable. Corrosivo.

- Evitar que el producto entre en contacto con la piel y los ojos.

«  Enlazona de aplicacién, debe estar prohibido fumar, comer y beber. Procurar una buena ventilacién.

«  Cumplir con la legislacién sobre seguridad e higiene en el trabajo.

«  Mantener el producto en lugar seco, en envases originales debidamente cerrados.

«  Almacenar los envases entre 5° Cy 35°C.

«  Tiempo de almacenamiento recomendado: 12 meses a patir de su fecha de fabricacién, al resguardo del frio y de las altas temperaturas,
en el embalaje original sin abrir.

Para mas informacion sobre medidas de proteccion y primeros auxilios, consultar la Ficha de Seguridad del producto.

baixens.com Esta ficha anula y sustituye a las anteriores. 03/2020. Eximimos la responsabilidad ante cualquier error tipogréfico.
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OBSERVACIONES

«  Paraun adecuado uso y correcta aplicacién del producto, es imprescindible la lectura previa de su ficha técnica.

«  Losdatos que se facilitan en esta ficha técnica son orientativos y no deben ser considerados vinculantes. Han sido obtenidos en condiciones
normales de laboratorio y sobre soportes normalizados, pudiendo variar en funcién de las condiciones de puesta en obra (absorcién del
soporte, espesor aplicado, temperatura, humedad ambiental...). Los intervalos exhibidos han sido conformados mediante histérico de
medidas. Ligeras desviaciones superiores o inferiores, de los rangos presentados en esta ficha técnica, serdn admitidas segun criterio
técnico interno, y no supondran merma de la calidad ni afectaran a las prestaciones del producto final, siendo debidas, entre otros factores,
a variaciones presentes en las condiciones de medida y en la propia incertidumbre asociada al instrumental empleado.

«  Las condiciones de trabajo de los usuarios estan fuera de nuestro control.

«  Elproducto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican. Se recomienda seguir estrictamente las recomendaciones
de empleo.

«  Esfundamental el reconocimiento, previo a cada aplicacién, del estado de los fondos.

«  No aplicar sobre soportes cuya temperatura sea inferior a 5°C ni excesivamente calientes.

«  No mezclar con otros productos quimicos.

«  Incompatible con productos dcidos, amoniacales, amoniaco y agentes reductores.

- Temperatura de aplicacion de 5°C a 35°C.

«  No puede aplicarse sobre superficies donde se manipulen, preparen o hayan de servirse o consumirse alimentos.

«  No aplicar sobre alimentos ni utensilios de cocina.

- Evitfar el contacto con las superficies tratadas o expuestas.

«  El departamento técnico de ESTABLECIMIENTOS BAIXENS informa que los disefios de las novedades de reciente lanzamiento, se
consideran en fase experimental hasta conformar un histérico anual. A partir de entonces, el producto de reciente disefio se considera
totalmente consolidado en el mercado. Mientras tanto BAIXENS se reserva el derecho de adaptar sus especificaciones variables o rangos
de trabajo, seguin criterios técnicos. Los datos sujetos a modificacidn, irdn identificados con un asterisco superior para su facil identificacion,
pudiendo ser productos de reciente creacién y/o en fase experimental o mejoras en nuestras diferentes gamas por necesidades y/o
exigencias del mercado.

«  Tenemos a su disposicion un equipo técnico-comercial que le asesorard ante cualquier duda o consulta.

' FORMATO | 51. | 11, | sooml. |
‘ UD./CAJA ‘ ‘ 2 ud. ‘ 9 ud. ‘ 12 ud. ‘
‘ PALETS ‘ ‘ 60 cajas ‘ 48 cajas ‘ 48 cajas ‘
[
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