GAMA
BRICOLAGE B-19 Stop Clavos

STOP CLAVOS

Adhesivo extraadherente para encolar madera, cerdmica, yeso,
escayola, ...

SOPORTES

B madera, ceramica, yeso, escayola, cemento, hormigén, molduras, marcos
de puertas, zécalos, paneles prefabricados, azulejos y todo tipo de soportes
absorbentes.

B Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien
adheridos.

CARACTERISTICAS Y USOS

B Fijacion solida y permanente

B Excelente adherencia y elasticidad

B No se precisa el empleo de clavos, tornillos, etc.

B Tiempo de almacenamiento recomendado: 12 meses dentro de su envase
original

INTERIOR

INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE

CATEGORIA i1, RECUBRIMIENTOS DE ALTAS PRESTACIONES
MONOCOMPONENTES EN FASE ACUOSA

Limite: 140 /1 COV (2007); 140 g/ COV (2010)
este producto contiene 4.15 g/I COV mdx.

EMBALAJE

iis/ :
=0/ Palet de 130 cajas de 12x0.2 Kg.

Preparacion Rendimiento de 1 Kg de
Listo para su empleo. Limpieza material
de los dtiles al agua. 0.65 m?

L. Adherencia .
Espesor maximo por capa Clasificacion al fuego
>1,0 MPa sobre cemento y D—s1-do

pintura.

1T mm.

Vida util Secado en 1 mm de espesor Granulometria
Sin limite 2-3H 200 micras

Ficha comercial que anula y sustituye toda versién anterior. Abril 2012. No aplicar en temperaturas inferiores a +8°C ni tasas superiores al 65% de humedad relativa, ni sobre soportes con condensacidn o sobrecalentados. Antes de su empleo, leer detenidamente la
ficha técnica y de sequridad del producto, las cuales estan disponibles bajo demanda. No reamasar el producto tras el inicio de su fraguado. Los datos técnicos se han obtenido sobre soportes normalizados y en condiciones de laboratorio, por lo que pueden variar segtin

las condiciones de puesta en obra. Estos datos técnicos no implicaran garantia alguna por nuestra parte en el caso de que se haya realizado un uso inadecuado de nuestro producto.
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