Selladur’
| RX-513 |

MICROMORTERO
IMPERMEABILIZANTE

Imper i bi-c
indicado para el tratamiento
anti-humedad sobre soportes de
base cementosa tales como
tabiques de ladrillo, sétanos,
cimentaciones enterradas, etc.
Uso interior-exterior.

Selladur:

Selladur’
RX-506

FONDOS DE
CEMENTO

Impermeabilizante en polvo indicado
especialmente para el tratamiento
anti-humedad sobre fondos de base
cementosa tales como tabiques de
ladrillo, sétanos, cimentaciones
enterradas, etc. Uso interior-exterior.
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blanco KIT INDIVISIBLE blanco azul gris

SOPORTES SOPORTES

Depésitos de agua

Duchas de gimnasios

®  Pinturas semi-absorbentes. B Tabiques de ladrillo. ®  Fondos de base cementosa.
®  Hormigén. m  Cemento. m  Tabiques de ladrillo.

m  Piedra. m  Piedra.

®  Cimentaciones enterradas. ®  Cimentaciones enterradas.

PROPIEDADES Y USOS

m Idoneo para el sellado, revestimiento y proteccién de todos los soportes ® |d6neo para el sellado, revestimiento y proteccion de todos los soportes
indicados peviamente, expuestos a la agresividad de las aguas y indicados previamente, expuestos a la agresividad de las aguas y
humedades. humedades.

Puede ser aplicado en piscinas y recubierto con cemento cola, si se desea un
alicatado posterior.

Apto para el contacto con agua potable.

Permeable al vapor de agua.

Impermeable al agua.

PROPIEDADES Y USOS

i

Muros de hormigén

Docilidad de aplicacion.

Aplicable en capa fina (1-2mm aplicado a brocha).
Aplicable en capa media (4-5mm aplicado a llana).
Permeable al vapor de agua.

Impermeable al agua.

EMBALAJE EMBALAJE
48 sacos x 20kg + 48 garrafas de 101 @

0L 15KG 5KG.

Jardineras de obra

Aplicable también en:

20KG.
Muros de sétanos * Cuartos de contadores de agua

« Salas de bafio * Taneles

* Bajos humedos * Huecos de ascensor
* Aljibes * Cubiertas de pizarra
* Tuberias de cemento * Acequias

* Salas de depuradoras  Piscifactorias

* Cimentaciones enterradas ¢ Terrazas seleccione su prﬂd“"‘:
para cada aplicacion !

- = . ‘ it * Fachadas * Garajes
Producto de uso estrictamente profesional. Antes de su emplep o para mds informacién recomendamos Ia lectura Producto de uso estrictamente profesidiBlFAntes desu mﬂew\és informacion recomenidamos la lectura
atenta de su ficha técnica y/o de seguridad disponibles siempre bajo demanda o en nuestra web. atenta de suficha técnica y/o de segllfidad disponiblessiempre b0 demanda o en nue: 5

BAIXENS ESPANA
POL.IND.MONCARRA, S/N
46230 ALGINET (VALENCIA)
T.: 961.750.834 F.: 961.752.471
www.baixens.com

BAIXENS FRANCE
14, RUE DU PONT, NEUF
75001 PARIS (FRANCE)
T.: 0.800.90.14.37 F.: 0.800.90.20.52
www.baixens.com

BAIXENS PORTUGAL
AVENIDA DA OLIVENGCA,5
2450109 NAZARE (PORTUGAL)
T.: 262.56.04.82 F.: 262.56.04.83
www.baixens.com

BAIXENS ITALIA / BULOVA
VIA PIETRO NENNI,36
46019 CICOGNARA-MANTOVA (ITALIA)
T.:0375/88181/790016 F.: 0375/88831
www.baixens.com
‘www.bulova-pennelli.com

Solucion eficaz contra los
problemas de humedad
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Gama de imper en polvo
sobre superficies hu para los de
humedad en interior y exterior:

i

Canales de riego

Humedades por capilaridad

_Fuentes publicas

Selladur’
RX-506P

FONDOS DE
YESO

Impermeabilizante en polvo especial-
mente formulado para el sellado de
humedades sobre soportes revestidos
con yeso o escayola. Posibilidad de
aplicacion sobre fondos de base
cementosa. Uso interior-exterior.

blanco
SOPORTES

Yeso.

Escayola.

Piedra.

Cemento.

Cimentaciones enterradas.

PROPIEDADES Y USOS

B |déneo para el sellado, revestimiento y proteccién de todos los soportes
indicados previamente, expuestos a la agresividad de las aguas y
humedades.

= Docilidad de aplicacién.
u Aplicable en capa fina (1-2mm aplicado a brocha).
B Aplicable en capa gruesa (maximo 10mm aplicado a llana).
m Permeable al vapor de agua
m Impermeable al agua.
EMBALAIJE
e bl
—_J 66 sacos x 15kg | 35 cajas de 4xskg
15 K6 ske
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RELLENOS

Impermeabilizante microfibrado
en polvo indicado especialmente
para el relleno y el tratamiento
anti-humedad sobre soportes de
base cementosa tales como
tabiques de ladrillo, sétanos,
cimentaciones enterradas, etc.
Uso interior-exterior.
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PRODUCTO EN POLVO
MICROFIBRADO

blanco gris

SOPORTES

Fondos de base cementosa.
Tabigues de ladrillo.

Piedra.

Cimentaciones enterradas.

PROPIEDADES Y USOS

= |déneo para el sellado, revestimiento y proteccion de todos los soportes
indicados previamente, expuestos a la agresividad de las aguas y
humedades.

Se emplea como relleno de oquedades si es aplicado en gran espesor o
para enlucir de lleno, haciendo la funcién de un revestimiento monocapa
de alta calidad (méx. 15mm por capa).

Docilidad de aplicacién.

Aplicable exclusivamente en capa gruesa.

Permeable al vapor de agua.

Impermeable al agua.

EMBALAIJE

15 6.

—

Producto de uso estrictamente profesional. Antes de su empleoi para,ms informaci6n recomendamos Ia lectura
d

atenta de su ficha técnica y/o de seguridad disponibleSsiempre bajo demanda o en nuestraweb.
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Selladur’
| RX-515 |

ELASTIC

Impermeabilizante bi-componente
flexible indicado especialmente
para la proteccion de soportes
absorbentes y semi-absorbentes
usuales en la construccién sujetos
a pequefios movimientos.

Uso interior-exterior.
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PRODUCTO BI-COMPONENTE |

SOPORTES

B Fondos absorbentes. B Hormigon.
m  Fondos semi-absorbentes. = Cemento.
m  Piedra.

m  Cimentaciones enterradas.

PROPIEDADES Y USOS

® Id6neo para el sellado, revestimiento, impermeabilizacién y proteccién de
todos los soportes indicados previamente, expuestos a la agresividad de
las aguas y humedades.

= Docilidad de aplicacion.

m Capacidad de absorber micro-fisuras.

m Puede ser aplicado en piscinas y recubierto con cemento cola, si se desea
un alicatado posterior, pudiéndose emplear este mismo producto como
material de agarre de alta calidad.

® impermeabilizacion de parametros horizontales previos al alicatado con
rasilla, baldosin cataldn, tejas, pizarra, etc.

EMBALAJE

48 sacos x 20kg + 48 garrafas de 81

Producto de uso estrictamente profesional. Antes de su empleoig paramis informacién recomendamos Ia lectura
atenta de su ficha técnica y/o de seguridad disponibles siempre bajo demanda o en nuestraweb.

Baixens

certifica

Cuidamos la Calidad
Nuestra premisa bésica en la
elaboracién de nuestros productos.

Cuidamos el Medio Ambiente

Nos esforzamos por preservar nuestro entorno.
1S0 14001
BUREAU VERITAS

Certification
Certificados desde 2004

=

Cuidamos de los nuestros
Instauramos nuestro propio sistema de
seguridad y salud en el trabajo.

OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification




