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SOLUTIONS

COLOR

Colorante en polvo stiper concentrado.

CONCRETE

SoLuTIoNS
EXTERIOR
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SOPORTES

Pigmento/colorante en polvo puro.
Disponible en negro, rojo, verde, amarillo y blanco.

CARACTERISTICAS

+  Producto stper concentrado.

«  Apto para mezclar con cemento.

«  Gran resistencia a los alcalis.

+  Resistencia maxima a los rayos U.V. y a la intemperie.

« Inalterable a la luz.

«  Se pueden mezclar entre ellos, obteniendo multitud de tonalidades.

IDEAL PARA
«  Lacoloracién de morteros de cemento, hormigén, productos para juntas, monocapas,
etc. ||-ﬁ! Palet de 45 cajas
SN/ de 18 unidades

Preparacion Rendimiento a| Limpieza de las herramientas
Producto listo al uso Mezclar segiin intensidad deseada v | Conagua

Ficha comercial que anula y sustituye toda versién anterior. Julio 2016. No aplicar en temperaturas inferiores a +8°C ni tasas superiores al 65% de humedad relativa, ni sobre soportes con condensacion o sobrecalentados. Antes de su empleo, leer detenidamente la ficha técnica y de
sequridad del producto, las cuales estan disponibles bajo demanda. Los datos técnicos se han obtenido sobre soportes normalizados y en condiciones de laboratorio, por lo que pueden variar segtin las condiciones de puesta en obra. Estos datos técnicos no implicaran garantia alguna
por nuestra parte en el caso de que se haya realizado un uso inadecuado de nuestro producto. BAIXENS-ESPANA | POL. IND. MONCARRA S/N 46230 ALGINET | T.96.175.08.34 - . 96.175.93.92 — www.baixens.com | info@baixens.com
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~ CONCRETE

SOLUTIONS

COLOR

Pigmento en polvo especial tiralineas.

CONCRETE

SDLUTIOoOMS
EXTERIOR

SOPORTES

Pigmento en polvo de color azul.
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+  Producto super concentrado. - 4R Lm g >
«  Estabilidad frente a 4cidos y alcalis. B ';1‘- * 1 4
+  Estabilidad maxima en tonos llenos. Cah o -l e
+  Estabilidad a la intemperie en tono lleno. - - R
«  Adecuado para el ajuste de color. e SR \ - . L
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IDEAL PARA iy, fer T 1.’ 2

+  Marcador para guias de obra (tiralineas).

alet de 45 cajas
e 18 unidades
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Preparacion Rendimiento Limpieza de las herramientas
Producto listo al uso Mezclar seguin ajuste deseada Con agua

Ficha comercial que anula y sustituye toda versién anterior. Julio 2016. No aplicar en temperaturas inferiores a +8°C ni tasas superiores al 65% de humedad relativa, ni sobre soportes con condensacion o sobrecalentados. Antes de su empleo, leer detenidamente la ficha técnica y de
sequridad del producto, las cuales estan disponibles bajo demanda. Los datos técnicos se han obtenido sobre soportes normallzadosg en condiciones de laboratorio, por lo que pueden variar seguin las condiciones de puesta en obra. Estos datos técnicos no implicaran garantia alguna
por nuestra parte en el caso de que se haya realizado un uso inadecuado de nuestro producto. BAIXENS-ESPANA | POL. IND. MONCARRA S/N 46230 ALGINET | T.96.175.08.34 - . 96.175.93.92 — www.baixens.com | info@baixens.com




