PRODUCTO

ESPECIFICO

CONCRETE SPEED

Acelerante de mortero

DOSIFICACION

B Seafadejunto con el agua de amasado. La dosificacion depende del efecto deseado,
de la temperatura y del tipo de cemento. La dosificacién recomendada varia entre

0.5% y 2% sobre el peso de cemento.

CARACTERISTICAS Y USOS

B Acelera el fraguado y endurecimiento de los morteros y hormigones.
B Aumenta su resistencia incluso a temperaturas bajas.

B Exento de sustancias corrosivas.

B Tiempo de almacenamiento: 1afio desde su fecha de fabricacién.

CX-33 Concrete Speed
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Li’r:g:mggc 10 MIN 15 MIN 20 mIN 25 mIN 30 mIN 35 mIN 40 MIN 50 mIN
+10°C 0.5% 0.6% 0.7% 1.0% 1.2% 1.5% 1.7% 2.0%
+15°C 0.5% 0.6% 0.7% 1.0% 1.2% 1.5% 1.7% 2.0%
+20°C 0.5% 0.6% 0.7% 1.0% 1.2% 1.5% 1.7% 2.0%
+25°C 0.5% 0.6% 0.7% 1.0% 1.2% 1.5% 1.7% 2.0%
+30°C 0.5% 0.6% 0.9% 1.2% 1.4% 1.6%
+40°C 0.5% 0.7% 0.9% 1.0% 1.3%

Palet de 24 garrafas de 25 |

Palet de 60 garrafas de 10 |

Palet de 48 cajasde 2 x 5 |

Palet de 36 cajasde 9x 1|

Preparacion
Listo al uso

Clasificacén al fuego
A2-s1-d0 5 Con agua

Vida atil Densidad
Sin limite 1.30 g/ml

Limpieza de las herramientas

Ficha comercial que anula y sustituye toda versién anterior. Marzo 2015. No aplicar en temperaturas inferiores a +8°C ni tasas superiores al 65% de humedad relativa, ni sobre soportes con condensacién o sobrecalentados. Antes de su empleo, leer detenidamente la
ficha técnica y de seguridad del producto, las cuales estan disponibles bajo demanda. No reamasar el producto tras el inicio de su fraguado. Los datos técnicos se han obtenido sobre soportes normalizados y en condiciones de laboratorio, por lo que pueden variar segtin
las condiciones de puesta en obra. Estos datos técnicos no implicarén garantia alguna por nuestra parte en el caso de que se haya realizado un uso inadecuado de nuestro producto.
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