FICHA COMERCIAL BRICOLAJE EN PASTA ;’: >
ad

B-29 s

B-29C ——  BRICO"
MASILLA PLASTICA EXTRABLANCA

Producto indicado para la realizacion de pequefias reparaciones, retapado de pequeiios
agujeros, rayas, marcas, etc.
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INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE
CATEGORIA i1, RECUBRIMIENTOS DE ALTAS PRESTACIONES
DE UN COMPONENTE, EN BASE ACUOSA

Limite: 140 g/l COV (2007); 140 g/1 COV (2010)
Este producto contiene 1,34 g/ COV max.

SOPORTES

Yeso, escayola, cemento, pintura pléstica no eldstica, gotelé plastificado, tela de fibra de
vidrio.

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y
exentos de polvo.

CARACTERISTICAS

«  Excelente trabajabilidad

«  Facil de alisary lijar

«  Color extrablanco

+  Nodescuelga

+  Norepela

«  Gran poder de cubricién

«  Conservacién: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

IDEAL PARA Palet de 45 botes Palet de 120 botes Palet de 45 cajas
de 15 kg de5kg de18x750¢
«  Renovacion de fondos viejos y reparacion de rayas, golpes
y microfisuras Palet de 64 cajas Palet de 120 cajas Palet de 120 cajas
de18x350¢ de 12x310 ml o de12x200¢

Preparacion Rendimiento
Listo al uso. 0,65 m?/kg
IE' Espesor maximo por capa Adherencia I:' (lasificacion al fuego

A2-51-d0

2mm > 9 Kg/cm? sobre cemento y pintura

Granulometria maxima
200 micras

ey . Secado en 1 mm de espesor
\(lda, l{tll Gotelé y pintura: 6 - 7 H
Sin limite Escayola:3-4 H

Ficha comercial que anula y sustituye toda version anterior. Mayo 2017. No aplicar en temperaturas inferiores a +8°C ni tasas superiores al 65% de humedad relativa, ni sobre soportes con condensacidn o sobrecalentados. Antes de su empleo, leer detenidamente la ficha técnica y de
sequridad del producto, las cuales estan disponibles bajo demanda. Los datos técnicos se han obtenido sobre soportes normalizados 2/ en condiciones de laboratorio, por lo qu gueden variar sequn las condiciones de puesta en obra. Estos datos técnicos no implicardn garantia alguna
por nuestra parte en el caso de que se haya realizado un uso inadecuado de nuestro producto. BAIXENS-ESPANA | POL. IND. MONCARRA S/N 46230 ALGINET | T.'96.175.08.34 - F. 96.175.93.92 — www.baixens.com | info@baixens.com



