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Cemento cola antidescuelgue de granulometria muy fina.
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BAIXENS
EN 12004-1

SOPORTES

Cemento, piedra, ladrillo, hormigén, estructuras de hormigoén, morteros de cemento.

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y
exentos de polvo.

CARACTERISTICAS

«  Producto de fraguado normal

+  Facil amasado

«  Granulometria muy fina

«  Gran adherencia

«  Excelente trabajabilidad

+  Deslizamiento reducido

«  Disponible en color blanco y gris.

«  Conservacion: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad.

IDEAL PARA

«  La colocacién de baldosas independientemente de su grado de absorcién con
formato < 60 cm (longitud del lado mas largo), siguiendo las reglas generales para la
ejecucion de revestimientos con baldosas cerdmicas (UNE 138002)

«  Colocacién de azulejos en paredes interiores (revestimientos) y suelos interiores y
exteriores (pavimentos)

Palet de 48
sacos de 25 Kg

Vida util
7-8H

Rendimiento
4.0-5.0Kg/m?

Agua de amasado
0.251de agua por kg de polvo

Limpieza de los utiles
Alagua

Adherencias (EN 12004-2)

Aplicable con llana dentada de 6x6 mm >0.5MPa

Tiempo de rectificacion de la
baldosa

. 40- 50 min

Ficha comercial que anula y sustituye toda version anterior. 03/19. No aplicar en temperaturas inferiores a +8°C ni tasas superiores al 65% de humedad relativa, ni sobre soportes con condensacién o sobrecalentados. Antes de su empleo, leer detenidamente la ficha técnica y de
seguridad del producto, las cuales estén disponibles bajo demanda. Los datos técnicos se han obtenido sobre S(H)ones normalizados y en condiciones de laboratorio, por lo %uegueden variar segun las condiciones de puesta en obra. Estos datos técnicos no implicardn garantia alguna
por nuestra parte en el caso de que se haya realizado un uso inadecuado de nuestro producto. BAIXENS-ESPANA | POL. IND. MONCARRA S/N 46230 ALGINET | T. 96.175.08.34 - F. 96.175.93.92 — www.baixens.com | info@baixens.com

Granulometria maxima
1000 p1

Tiempo abierto (EN 12004-2)
20 min.




