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Satisfacer las necesidades de
las generaciones presentes sin
comprometer las posibilidades

de las del futuro para atender sus
propias necesidades.
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Esta es la definicién de “Desarrollo Sostenible” asumida en el Principio 3° de la
Declaracién de Rio (1992), y que nosotros tomamos y tenemos presente en el desarrollo y

comercializaciéon de los sistemas constructivos dBblok.

El ambito del desarrollo sostenible y, por lo tanto, de la “Construccién Sostenible” esta
basado en tres pilares basicos: social, ecolégico y econémico.

El pilar social de los
sistemas constructivos
dBblok se ha cimentado
pensando en el bienestar
de las personas: silencio,
calidez, espacio...

El pilar ecolégico de los
sistemas constructivos
dBblok se fundamenta
en una masa con un
reciclaje 100% de sus
diferentes componentes
Y €n un menor consumo
energético utilizado para
su fabricacion.

Los sistemas dBblok son el resultado de afos de innovacién y desarrollo para obtener

El pilar econémico de los
sistemas constructivos
dBblok se arma con la
sencillez de la solucién

(ahorro en materiales
y mano de obra) y la
ganancia de superficie
construida.

sistemas constructivos sostenibles, porque en dBblok nos basamos en nuestro compromiso
con las futuras generaciones atendiendo a las necesidades de las presentes.

=
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1. PRESENTACION

Comparativa de Emisiones C0O, y consumos energéticos de materiales

Sistema dBblock

Coste energético produccion Emisiones CO,
Materiales Materiales
M3J Kwh Kg
Enlucido térmico
Revestiblok 15 mm 16,26 452 2,48
Geroblok acustico
Hos0058 314,64 87,40 31,61
Enlucido 15 mm yeso 42,36 1n,77 8,04
VALORES TOTALES 373,26 103,69 4213

Sistema ceramico

Coste energético produccion Emisiones Co2

Materiales Materiales
M3J Kwh Kg
Enlucido 15 mm yeso 42,36 n,77 8,04
Ladrillo perforado
ceramico 115-130 mm 332,85 92,46 28,80
Lana de roca densidad 67,35 1871 427

60-80 Kg y 4 cm de espesor
Bandas EEPS10 mm 0,0446 0,0124 0,0066

Ladrillo cerdmico doble

tabique 70 mm 162,32 45,09 12,52
Enlucido 15 mm yeso 42,36 n,77 8,04
VALORES TOTALES 647,28 179,80 61,68

Coste energético produccion  Emisiones CO,
Materiales Materiales
M3J Kwh Kg
2 placas yeso 15 mm 153,60 42,67 8,78
Perfileria metalica 48 mm 186,43 51,79 14,22
Bandas EEPS 10mm 0,0300 0,0083 0,0044
;:?Baod:gr ‘;C: 3:1”::1 ::pesor 67,35 18,71 427
1placas yeso 15 mm 76,60 21,33 4,39
ZZTSaod:gr c;/c: ::ﬁn:ed :sdpesor 67,35 1871 427
Perfileria metalica 48 mm 186,43 51,79 14,22
2 placas yeso 15 mm 153,60 42,67 8,78
VALORES TOTALES 891,59 247,66 58,93

Valores extraidos de la Base de Datos de construccion
BEDEC-ITeC.
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Construir con prefabricados de hormigon

Todo son ventajas

<)

AISLAMIENTO ACUSTICO

La normativa actual en materia de construccion es muy exigente
en lo que al aislamiento acustico se refiere. Con los ladrillos de
hormigdn se consigue reducir de manera significativa el ruido en los
inmuebles. Una pared de hormigén con la masa adecuada tan solo
dejara pasar una parte muy pequefia de la energia acustica que llega
hasta él, proporcionando un excelente nivel de confort incluso en las

ejecuciones mas sencillas.

Re)

COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO

En caso de incendio, las estructuras de un inmueble responderan
con mayor o menor eficiencia en funcién de las caracteristicas de
la construcciéon. El empleo de bloques de hormigdén en cualquiera
de las modalidades de Geroblok garantiza un extraordinario
comportamiento de reaccion (Clase Al) y resistencia. Pueden pasar
hasta cuatro horas desde el comienzo del incendio sin que las piezas
pierdan sus caracteristicas estructurales.

o4 |
<S>

AISLAMIENTO TERMICO

El hormigén es un material de gran densidad y, por lo tanto, tarda
mucho en calentarse y en enfriarse. Estas propiedades termofisicas
lo convierten en una estupenda solucién a la hora de mantener un
nivel de temperatura estable en el interior de las estancias. Frente a
las fluctuaciones de temperatura de otros materiales como el ladrillo
o la madera, la alta masa térmica del hormigén se puede aprovechar
mucho mejor para garantizar un mayor confort dentro de los hogares
y reducir el consumo energético y las emisiones de CO,,.

©

RESISTENCIA A LA COMPRESION

La durabilidad y eficiencia de las piezas de albafileria dependen en
gran medida de su capacidad para distribuir el peso de las cargas que
soportan. En este sentido, el hormigdén es un material que presenta
una alta resistencia mecanica y de compresién gracias a la que es
posible construir muros mas firmesy consistentes sin riesgo de rotura.

o

AHORRO DE COSTES

Frente a cualquier otro sistema constructivo, el hormigén plantea una
solucién mucho mas rapida, eficiente y resistente. La homogeneidad
de las medidasy las formas proporciona el nivel de exactitud necesario
para trabajar de manera modulary garantizar unos resultados 6ptimos
en cada fase del proyecto. Esto se traduce en ahorro de tiempo y de

dinero.

'S

RECICLABILIDAD

El hormigdén es uno de los materiales de construccion mas empleados
en todo el mundo, lo que exige encontrar soluciones efectivas que
garanticen el maximo nivel de reutilizacién. Los residuos triturados
de estos aridos y sus agregados presentan una tasa de reciclabilidad
del 100%, por lo que no hay mejor manera de deshacerse de los
escombros que darles una nueva oportunidad. Con esta reconversion
de materiales usados en materiales perfectamente aptos para
una nueva construccién se ahorran muchos costes y se equilibra la

explotacion minera.

Y

CUMPLE LOS SIGUIENTES DB

HR Sl
SEGURIDAD
PROTECCION FRENTE EN CASO
AL RUIDO DE INCENDIO
HE SE
AHORRO DE SEGURIDAD
ENERGIA ESTRUCTURAL

<

SATISFACCION GARANTIZADA

Las altas prestaciones de este material, su excelente rendimiento y
su versatilidad han quedado mas que demostrados. Prueba de ello es
que el hormigén sigue siendo el principal material de obra, también
en la Construccion Sostenible. Incluir esta solucién constructiva en
un proyecto es toda una garantia de éxito.

“2ge  Sistemas constructivos
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2. PRODUCTOS

.Estas preparado para introducir un concepto de construcciéon mucho

mas funcional en todas tus obras?

Geroblok perforado

A B C dBA Peso

240 mm 115 mm 90 mm 53, 3,8 Kg

Geroblok superfono

A B C dBA Peso

280 mm 150 mm 100 mm 57, 6,5 Kg

g2 Sistemas constructivos
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Geroblok cdmara

A B C dBA Peso

250 mm M7 mm 100 mm 54 4,Kg

Geroblok tabique*

A B C dBA Peso
500 mm 65 mm 200 mm 38, 7,5 Kg

C L S

<

VENTAJAS
ECONOMICAS

Sencillez y rapidez en la puesta en obra
Facil de revestir por su planimetria
No requiere ser humedecido

Importante ahorro de mortero gracias al disefio
coénico de sus agujeros (hasta un 30%)

Sin mermas (incluye porcentaje de unidades
marcadas para la realizacién de piezas medias)

Ahorro de costes por la retirada de residuos por
sus casi nulas mermas

Importante ganancia de suelo util por su minimo
espesor en sistemas en una hoja

Productos disponibles en los principales
generadores de precios del pais:

- CYPE

. ITec

- Presto
- Plataforma BIM
- Bimética

.

<

<

A N RN

AN

“VENTAJAS
TECNICAS
Ahorro de espacio en sistemas de una hoja

Justificacion del proyecto por opcion
simplificada con una sola hoja

Garantia de prestacién en laboratorio “in situ”
Sistemas de seguros con minimo control en obra
Cumplimiento de todos los documentos basicos

Apoyo directo al forjado, sin necesidad de
bandas perimetrales al tratarse de un sistema
pesado

La mayor seguridad del mercado en fijaciéon de
anclajes para fachadas ventilados o aplacadas,
gracias a su nervio central

Sistemas ensayados en los mas
reconocidos laboratorios del pais:
- Applus

- Labein Tecnalia

- AIDICO

- Audiotec

+ Eureca

- CTF

=
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2. PRODUCTOS

Geroblok perforado

A B C dBA Peso

240 mm 15 mm 90 mm 53 3,8 Kg

CARACTERISTICAS FISICAS Y MECANICAS

Carga de rotura > 8 N/mm?
Resistenica al fuego  EI-120 - sinenlucir

Resistencia térmica 0,443 (m2WW) isin resistenicas superficiales

Aislamiento acustico RA 53 dBA - Enlucido yeso dos caras

Geroblok cdmara

C
A B C dBA Peso
250 mm 17 mm 100 mm 54 4,Kg
CARACTERISTICAS FISICAS Y MECANICAS
Carga de rotura > 8 N/mm?
Resistenica al fuego EI-120 sin enlucir
Resistencia térmica 0,443 (mZK/W) Sin resistenicas superficiales

Aislamiento acustico RA 54 dBA Enlucido yeso +revoco mortero

Geroblok superfono

A B C dBA Peso
280 mm 150 mm 100 mm 57, 6,5 Kg

CARACTERISTICAS FiSICAS Y MECANICAS
Carga de rotura > 8 N/mm?
Resistenica al fuego EI-120 - sin enlucir

Resistencia térmica 0,579 (mZK/W) Sin resistenicas superficiales

Aislamiento acustico RA 57, dBA - Enlucido yeso dos caras

Divisorias entre usuarios, cajas de escalera, etc.

No produce mermas. Rozas definidas.

2 & Sistemas constructivos
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Facil de rozar. Sin pérdida de aislamiento acustico.

Arranque directo de forjado. Sin bandas.

No produce mermas.

Facil colocacion.

Sélidas divisorias con un alto aislamiento acustico.

2 & Sistemas constructivos
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2. PRODUCTOS

I Geroblok tabique

Geroblok tabique 38 dBA

:
3. Sistemas

+ constructivos

| Fachadas

A B C Peso
500 mm 65 mm 200 mm 7,5 Kg

CARACTERISTICAS FISICAS Y MECANICAS
El-120

Enlucido dos cara

Resitencia al Fuego (DB Sl)
Resistencia térmica (DB El) 0,272 (m?k/w)

Aislamiento acustico (DB HR) R, 38 dBA Enlucido yeso dos caras

Rozas perfectamente definidas.

Arranque directo de forjado (sin bandas)

blfa\k0 Sistemas constructivos
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3. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS - FACHADAS

I Geroblock Camara, el soporte mas seguro para fachadas SATE

« | Jsblek

Sistemas constructivos
ACUSTICOS Y TERMICOS

Productos dBblok

- Sin roturas expansivas
- Fijaciones seguras
- Sin necesidad de taco quimico

- Total planimentria

- Ensayo de anclajes realizados por:

=T

Informacién anclaje:

- Familia de anclaje: Anclaje plastico

- Tipo de anclaje: HRD-H

- Anclaje/varilla profundidad de empotramiento (mm): 100

- Anclaje/varilla didmetro (mm): 10

Informacién del Material Base

- Material base: Mamposteria (no estandar)

- Tipo de mamposteria: Ladrillo Geroblock Camara 52 dBA
- Dimensiones ladrillo (LxWxH) (mm): 250x117x100

- Materiales de las juntas: Otros

- Espesor de enluciodo (mm): 10-15

Nota: estos valores corresponden a la obra ensay-

ada.

Productos tradicionales

- Roturas expansivas
- Falsas fijaciones

- Requiere taco quimico

Detalle de rotura por deficiente fijacion

3. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS - FACHADAS

I Fachadas ventiladas

Sistema n®1
Fachada
ventilada

55-56-59 dBA

Elementos sistema

-+ S Sistem m ma SATE
- Aislamientotérmico (espesor
segun solicitud zona térmica)

- Revoco mortero hidréfugo
- Geroblok Camara 117 mm

- Enlucido de yeso 15 mm

Sistema n® 2
Fachada
aplacada

55-56-59 dBA

Elementos sistema

-+ S Sistem m ma SATE
- Aislamiento térmico (espesor
segun solicitud zona térmica)

- Revoco mortero hidréfugo

- Geroblok Cadmara 117 mm

- Enlucido de yeso 15 mm

Ref.CTE  Descripcion Valor Solicitud CTE
Proteccion frente R 56 dBA Geroblok CAmara 117 mm  Segun mapa
DB-HR - A r
al ruido de ruido
DB-HE Ahorro de energia  Segun espesor del aislante Sefguln.mapa
climatico
Seguridad en caso
DB-SI de incendio El 240 El 120
Opcion: Opcion:

Geroblok Superfono 59 dBA
(280x150x100)

lc

Geroblok perforado 55 dBA
(240x115x100)

Ref. CTE Descripcion Valor Solicitud CTE

Proteccion frente R ,56 dBA Geroblok Camara 117 mm Segun mapa
DB-HR : A r

al ruido de ruido

p . . Segun mapa
DB-HE Ahorro de energia  Segun espesor del aislante i
DB-SI 3e9“r'dad.e” €aso  gl240 EI120
e incendio
Opcién: Opcién:

Geroblok Superfono 59 dBA
(280x150x%100)

Geroblok perforado 54 dBA
(240xT15x1005

=
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3. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS - FACHADAS 3. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS - FACHADAS

I Fachadas aplacadas v trasdosadas I Fachadas trasdosadas

Sistema n®°5

Sisteman®3

Fachada SATE Fachada
aplacada trasdosada
perforada

56-58-60 dBA

Elementos sistema

56-60 dBA

- Sisterma SATE Ref.CTE  Descripcion Valor Solicitud CTE Elementos sistema Ref. CTE Descripcién Valor Solicitud CTE
- Aislamento térmico
(espesor segun solicitud zontérmica) DB.HR Proteccion frente R ,58 dBA Geroblok Camara 117 mm Segln mapa - Revoco exterior 15 mm DB-HR Proteccién frente al ruido R, 56 dBA Seguln mapa de ruido
L al ruido de ruido - Geroblok perforado 115 mm Segun espesor del

- Revoco mortero hidréfugo DB-HE Ahorro de energia aislante Segln mapa climatico
- Geroblok Camara 117 mm . ; . Seglin mapa - Cadmara de aire

DB-HE Ahorro de energia Segun espesor del aislante A .
. Enlucido de yeso 15 mm 9 9 P climatico . Lana mineral (espesor DB-SI Seguridad en caso El 240 EI'120

. de incendio
DB-SI 32?:23:5"5"1 caso El 240 El 120 segun solicitud té'rmica) Opcién:
. - Geroblok Tabique 65 mm Geroblok Superfono 60dBA
Opcién: (280x150x100)

Opcién:
Geroblok perforado 56 dBA
(240x115x90)

- Enlucido de yeso 15 mm

Geroblok Superfono 60 dBA
. (280x160x100)

lc
e

lc

6

Sistema n® 6

Sistema n® 4

Fachada Fachada
trasdosada PYL trasdosada
camara

56-60 dBA

Elementos sistema

58-62 dBA

Ref. CTE  Descripcién Valor Solicitud CTE Elementos sistema Ref. CTE Descripcién Valor Solicitud CTE
- Mortero monocapa exterior 8 dBA Geroblok C d
. B ) ; DB-HR Proteccién frente R ,58 dBA Geroblok Camara 117 mm  Segun mapa de
- Geroblok Camara 117 mm DB-HR aplr?lgie(;:c():lon frente R ,56 dBA Geroblok Camara 117 mm csiigrt:?dr:apa . Revoco exterior 15 mm al ruido ruido
- Camara de aire 5 y ¥
. roblok Cdmara 117 mm . Segun espesor del
- Aislamiento térmico (espesor Sequn maba Geroblok Camara DB-HE Ahorro de energia aisslgante P iﬁr%%?igapa
segun solicitud zona térmica) DB-HE Ahorro de energia  Segun espesor del aislante cIirgnético p _
. Cadmara de aire DB-SI Seguridad encaso  g| 240 EI'120
- Entramado metalico + PYL DB-SI Seguridad encaso El 240 EI 120 de incendio

- Aislamiento térmico (espesor

segun solicitud zona térmica)

de incendio .
Opcion:
.. Geroblok Superfono 62 dBA
Opcion:

Geroblok Superfono 60 dBA * Geroblok tabique 65 mm o~ (280x150x100)

_ (280x150x100) - Enlucido de yeso 15 mm ' c
lc A A

2 & Sistemas constructivos
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4. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS - PARTICIONES

I Particiones interiores, divisorias de una hoja

Sistema n®1

Elementos sistema

« Enlucido de yeso 15 mm

- Geroblok perforado 115 mm

* Enlucido de yeso 15 mm Ref.CTE  Descripcion Valor Solicitud CTE

Espesor total: 145 mm DB-HR Proteccion frente al ruido R, 53,7 dBA 50 dBA

Masa superf. 250 Kg/m? DB-HE Ahorro de energia *UT119w/m2K Segln mapa climatico
DB-SI Seguridad en caso de incendio El 240 EI 120

*Valor calculado con un yeso con una densidad < 1.000 Kg/m?

Sistema n® 2

Elementos sistema

- Enlucido de yeso perlita

20 mm
- Geroblok perforado 115 mm Ref.CTE  Descripcién Valor Solicitud CTE
- Enlucido de yeso perlita20mm g 1ip proteccion frente al ruido R, 53,7 dBA 50 dBA
Espesor total: 155 mm DB-HE Ahorro de energia *U 1,11 w/m2 K Seguln mapa climatico
Masa superf. 244 Kg/m? DB-SI Seguridad en caso de incendio El 240 EI120

*Valor calculado con un yeso de perlita con lambda de 0,18 y una densidad de 600 Kg/m?

=
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4. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS - PARTICIONES 4. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS - PARTICIONES

I Particiones interiores, divisorias de una hoja I Particiones interiores, divisorias de una hoja

Sisteman®3

Elementos sistema

Sistema n®°5

Elementos sistema

- Enlucido de yeso 15 mm - Revoco de mortero 15 mm

- Geroblok camara 117 mm - Geroblok camara 117 mm

- Enlucido de yeso 15 mm - Enlucido de yeso perlita 20 mm

Ref. CTE Descripcion Valor Solicitud CTE Ref.CTE  Descripcion Valor Solicitud CTE
Espesor: 185 mm B . . .
DB-HR Proteccién frente al ruido R, 54 dBA 50 dBA Espesor: 185 mm DB-HR Proteccion frente al ruido R, 55 dBA 50 dBA
Masa superf. 320 Kg/m? :
DB-HE Ahorro de energia *U 1,12 w/m2 K Segun mapa climatico Masa superf. 325 Kg/m? DB-HE Ahorro de energia *U 1,12 w/m? K Segun mapa climatico
DB-SI Seguridad en caso de incendio El 240 El 120 DB-SI Seguridad en caso de incendio  EI 240 El 120

*Valor calculado con un yeso con una densidad <1.000 Kg/m?.

Opcién' *Valor calculado con un yeso de perlita con lambda de 0,18 y una densidad de 600 Kg/m?y un mortero con una densidad
° >1.800 Kg/m?.
c Geroblok Superfono 57,6 dBA

(280x150x%100) Opcién:

Geroblok Superfono 59 dBA
|c (280x150x100)

Sistema n® 4

Elementos sistema

Sistema n®° 6

Elementos sistema

+ Enlucido de yeso - Revoco de mortero 15 mm

perlita 20 mm

- Geroblok camara 117 mm

- Geroblok camara 117 mm - Enlucido de yeso 15 mm

- Enlucido de yeso perlita20 mm Ref.CTE  Descripcion Valor Solicitud CTE Ref.CTE Descripcion Valor Solicitud CTE
Espesor: 185 mm

DB-HR Proteccién frente al ruido R, 54 dBA 50 dBA Masa superf. 335 Kg/m? DB-HR Proteccidn frente al ruido R,55dBA 50 dBA
Espesor: 195 mm DB-HE Ahorro de energia *U 1,14 w/m? K Segun mapa climatico
N DB-HE Ahorro de energia *U 0,94 w/m?2 K Seguln mapa climatico
Masa superf. 310 Kg/m DB-SI Seguridad en caso de incendio  El 240 El 120
DB-SI Seguridad en caso de incendio  El 240 EI120

*Valor calculado con un yeso con una densidad de <1.000 Kg/m?y un mortero con una densidad >1.800 kg/m?.
*Valor calculado con un yeso de perlita con lambda de 0,18 y una densidad de 600 Kg/m?.

Opcién:
Geroblok Superfono 57,6 dBA
¢ (280x150x100)

Opcién:
Geroblok Superfono 59 dBA
(280x150x%100)

@&  Sistemas constructivos 2 ge  Sistemas constructivos
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4. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS - PARTICIONES 4. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS - PARTICIONES

I Divisiones de una hoja trasdosada placa de yeso I Divisiones de una hoja trasdosada placa de yeso

Sistema n®7

Elementos sistema

Sistema n®°9

Elementos sistema

- Montante metalico 48 mm - Montante metalico

- Lana mineral 40 mm - Lana mineral 40 mm

- Placa yeso laminado 15 mm L . - Placa yeso laminado 15 mm o .
. Geroblok perforado T15mm Ref. CTE Descripcion Valor Solicitud CTE . Geroblok camara 117 rm Ref. CTE Descripcién Valor Solicitud CTE
. Enlucido de yeso 15 mm DB-HR  Proteccién frente al ruido R, 59 dBA 50 dBA . Enlucido de yeso 15 mm DB-HR Proteccion frente al ruido R, 60 dBA 50 dBA
¥ - Segun espesor del . L
Espesor total: DB-HE Ahorro de energia Sgglgun sl @l Segun mapa climatico DERE Ahorro de energia aislante SRS (EfeE Elmeies
aislante Espesor total: 290 mm

Formato castellano: 178 mm ) DB-SI Seguridad en caso de incendio  EI 240 EI120

DB-SI Seguridad en caso de incendio  El 240 EI120 Masa superf. 315 Kg/m
Formato castellano: 193 mm
Masa superf. 235 Kg/m?

SN Opcién:

Geroblok Superfono 62 dBA
{ |  (280x150x100)

Sistema n® 8

Elementos sistema

Sistema n° 10

Elementos sistema

- Montante metalico 48 mm - Montante metalico 48 mm

- Lana mineral 40 mm - Lana mineral 40 mm

- Placa yeso laminado 15 mm Ref.CTE Descripcion Valor Solicitud CTE - Placa yeso laminado 15 mm
- Geroblok perforado 115mm DB-HR b on f | ruid R 62 dBA 50 dBA - Geroblok Tabique 65 mm Ref.CTE  Descripcion Valor Solicitud CTE
- roteccion frente al ruido ‘s ;
- Montante metalico 48 mm SA ; del - Montante metdlico 48 mm DB-HR Proteccién frente al ruido R,S5dBA 50 dBA
. - egun espesor de . S ) . ) )
. Lana mineral 40 mm DB-HE Ahorro de energia aislante Segun mapa climatico - Lana mineral 40 mm DB-HE Ahorro de energia gies?aunr;eespesor el Segun mapa climatico
- Placa de yeso laminado 15 mm - i i i - Placa de yeso laminado 15 mm
Y DB-SI Seguridad en caso de incendio  EI 240 EI20 Y DB-SI Seguridad en caso de incendio  EI 120 EI120

Espesor total:241 mm Espesor total: 195 mm
Masa superf. 220 Kg/m? Masa superf. 131 Kg/m?

Opcion:

Geroblok Superfono 65 dBA

| (280x150x100)

@&  Sistemas constructivos 2 ge  Sistemas constructivos
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4. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS - PARTICIONES

I Particiones interiores divisorias de doble hoja

Sistema n° 11

Elementos sistema

- Enlucido de yeso 15 mm -
Geroblok Tabique 65 mm

Tabique con apoyo directo sobre forjado. No requiere bandas perimetrales.

Lana mineral 40 mm - Ge-

4. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS - PARTICIONES

roblok Tabique 65 mm Ref. CTE Descripcion Valor Solicitud CTE
. DB-HR Proteccidn frente al ruido R, 55 dBA 50 dBA
Enlucido de yeso 15 mm A
- Segun espesor del . S
DB-HE Ahorro de energia aislante Segln mapa climatico
Espesor total: 200
P mm DB-SI Seguridad en caso de incendio El 240 El 120

Masa superf. 205 Kg/m?

Sistema n® 12

Elementos sistema

- Enlucido de yeso 15 mm

- Geroblok perforado 115 mm

Tabique con apoyo directo sobre forjado. No requiere bandas perimetrales.

- Lana mineral 40 mm

- Geroblok Tabique 65 mm

. Ref. CTE Descripcion Valor Solicitud CTE
« Enlucido de yeso 15 mm
DB-HR Proteccién frente al ruido R, 58 dBA 50 dBA
Espesor total: 250 mm -
Masa superf. 325 Kg/m? DB-HE Ahorro de energia §§<_I:]aunr1:spesor el Segun mapa climatico
DB-SI Seguridad en caso de incendio  El 240 EI120

g2 Sistemas constructivos
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I Particiones interiores divisorias de doble hoja

Sistema n° 13

Elementos sistema

+ Enlucido de yeso 15 mm

- Geroblok camara 117 mm
- Lana mineral 40 mm

- Geroblok Tabique 65 mm

+ Enlucido de yeso 15 mm

Espesor total: 290 mm
Masa superf. 405 Kg/m?

Sistema n° 14

Elementos sistema

- Enlucido de yeso 15 mm

- Geroblok perforado 115 mm
- Lana mineral 40 mm

- Geroblok perforado 115 mm
- Lana mineral 40 mm

- Enlucido de yeso 15 mm

Espesor total: 300 mm
Masa superf. 470 Kg/m?

Tabique con apoyo directo sobre forjado. No requiere bandas perimetrales.

Ref. CTE Descripcién Valor Valor extraidos de:
DB-HR Proteccién frente al ruido R, 60 dBA 50 dBA
DB-HE Ahorro de energia :ies?aun::s'pesor del Seguln mapa climatico
DB-SI Seguridad en caso de incendio  El 240 EI120

Opcioén:

Geroblok Superfono 62 dBA
IC (280x150x100)

Ref. CTE Descripcion Valor Valor extraidos de:

DB-HR Proteccién frente al ruido R, 62 dBA 50 dBA

DB-HE Ahorro de energia Segun espesor del Segln mapa climatico
aislante

DB-SI Seguridad en caso de incendio  El 240 EI'120

=

dBblek
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4. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS - PARTICIONES

I Particiones interiores divisorias de doble hoja

*Sistema n° 15
* Sistema solo disponible
en Mallorca

Elementos sistema
+ Enlucido de yeso 15 mm

- Geroblok Tabique 46 dBA
Lana mineral 40 mm
- Geroblok Tabique 85 mm

Enlucido de yeso 15 mm

Espesor total: 240 mm
Masa superf. 360 Kg/m?

Tabique con apoyo directo sobre forjado. No requiere bandas perimetrales.

Ref. CTE Descripcién Valor Solicitud CTE

DB-HR Proteccién frente al ruido R, 55 dBA 50 dBA

DB-HE Ahorro de energia Segun espesor del Seguln mapa climatico
aislante

DB-SI Seguridad en caso de incendio  EI 120 EI120

» | Jsblek

Sistemas constructivos
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38,5 dBA

Elementos sistema

- Enlucido de yeso 10 mm -

Geroblok Tabique 115 mm -

Enlucido de yeso 10 mm -

No requiere bandas
elastémeras

Espesor total: 85 mm

Masa superf. 107 Kg/m?

* Sistema solo disponible
en Mallorca

Elementos sistema

- Enlucido de yeso 10 mm

- Geroblok Tabique 46 dBA
- Enlucido de yeso 10 mm

- No requiere bandas

elastémeras

Espesor total: 105 mm
Masa superf. 183 Kg/m?

Tabique con apoyo directo sobre forjado. No requiere bandas perimetrales.

Ref. CTE Descripcion Valor

Solicitud CTE

DB-HR Proteccién frente al ruido R, 38,5 dBA

Tabigue con apoyo directo sobre forjado. No requiere bandas perimetrales.

Ref. CTE Descripcion Valor

33dBA

Solicitud CTE

DB-HR Proteccién frente al ruido R, 46 dBA

=

dBblek

33 dBA
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5. INFORMACION TECNICA

GEROBLOK
PERFORADO

240x115x90

GEROBLOK
CAMARA

250x117x100

GEROBLOK
SUPERFONO

280x150x100

GEROBLOK
TABIQUE

500x65x100

Proteccién frente al
ruido DB-HR

Ahorro de energia
DB-HE

Seguridad en caso
de incendio DB-SI

Seguridad Estructural
DB-SE

Calor especifico
hormigén

Proteccidn frente al
ruido DB-HR

Ahorro de energia
DB-HE

Seguridad en caso
de incendio DB-SI

Seguridad Estructural
DB-SE

Calor especifico
hormigén

Proteccién frente al
ruido DB-HR

Ahorro de energia
DB-HE

Seguridad en caso
de incendio DB-SI

Seguridad Estructural
DB-SE

Calor especifico
hormigén

Proteccidn frente al
ruido DB-HR

Ahorro de energia
DB-HE

Seguridad en caso
de incendio DB-SI

Seguridad Estructural
DB-SE

Calor especifico
hormigén

0,543 m2K/W

120 minutos - sin enlucir

> 10 N/mm?

0,995 J/g-K

0,443 m2K/W

120 minutos - sin enlucir

> 12 N/mm?

0,995 J/g-K

57,dBA

0,579 m?K/W

120 minutos - sin enlucir

180 minutos enlucido

> 12 N/mm?

0,995 J/g-K

0,272 m*K/W

120 minutos - enlucido

Elemento no estructural

0,995 J/g-K

Ensayo AUDIOTEC

Ensayo APPLUS

Ensayo LABEIN

Segun Marcado CE

Ensayo EURECAT

Ensayo AUDIOTEC

Ensayo APPLUS

Ensayo LABEIN

Segun Marcado CE

Ensayo EURECAT

Ensayo AUDIOTEC

Ensayo APPLUS

Ensayo LABEIN

Segun Marcado CE

Ensayo EURECAT

Ensayo LABEIN

Ensayo APPLUS

Ensayo LABEIN

Ensayo EURECAT
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