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N2 MUESTRA:I-DLB-10641-/13

N2 ACTA-2013/26887

PREFABRICADOS CEYFOR S.L. - Camino Santa Inés, s/n -
29590-Campanillas - Malaga

ACTA DE RESULTADO DE ENSAYOS

PETICIONARIO: 140084: PREFABRICADOS CEYFOR S.L., Camino Santa Inés, s/n, 29590-Campanillas, Malaga
OBRA: 40051520: ENSAYOS A UNAS BOVEDILLAS DE HORMIGON.

DESCRIPCION DEL MATERIAL: BOVEDILLAS DE HORMIGON MODELOS BH-25

FECHA DE TOMA: 18/09/2013

LOCALIZACION: CEYFOR-PLANA DE PREFABRICADOS PETICION Ne:
LOTE: SU PROCEDENCIA: CONTROL PARA MARCADO CE

DATOS COMPLEMENTARIOS:
SUMINISTRADOR:

PRODUCTOS PREFABRICADOS DE HORMIGON SISTEMAS DE FORJADO DE VIGUETA Y BOVEDILLA
PARTE 2: BOVEDILLAS DE HORMIGON UNE-EN 15037-2+A1. DIMENSIONES DE LA BOVEDILLA 5.1.1

VORSEVI SAU-C/.Leonardo da Vinci, 20 - PARQUE TECNOLOGICO CARTUJA'93 - 41092 SEVILLA

TIPO DE Bovedilla de hormigdn semi-resistente (SR)
BOVEDILLA
uso Bovedilla que participa en la transferencia de cargas a las viguetas.
CLASE DE
BOVEDILLA R1
RESISTENTE
BOVEDILLA N2
Valor medio
DIMENSIONES 1 2 3 4 5 6
Anchura, | (mm)-1 622 624 622 624 624 622 623
Altura, h (mm)-2 250,9 250,6 250,6 250,4 250,8 250,3 250,6
Longitud, L (mm)-3 200,8 201,1 200,6 200,9 201,1 200,4 200,8
Altura hasta el rebaj E
; ura hasta el rebaje (mm) 38 39 40 38 38 40 39
Anchura del rebaje (mm)-5 2 2 2 2 2 2 2
Profundidad del rebaje 28 )8 )8 28 )8 28 28
(mm)-6
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P ion horizontal de |
roye.CC|on orizontal ae la 18 18 18 18 18 18 18
pendiente (mm)-7
E del al i
spesor del ala superior 23,6 24[4 23’9 25,6 23’5 24[4 24,2
(mm)
Espesor del alma (mm) 24,3 25,6 24,5 23,8 25,0 25,1 24,7
DIMENSIONES CONFIGURACION PRINCIPAL
7
b /
it}
s
=T ‘F
5
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Layanda

1 Anchwa (I} 5 Anchura del rebaje

2 Altura (h) 5  Profundidad del rebaje

3 Longitud (L) 7 Proysccion horizontal de la pendiente

4 Altura hasta &l rebaje

DIMENSIONES SECUNDARIAS

Figura 11 —Medicion del espesor del ala superior

DESCRIPCION:
OBSERVACIONES:

Javier Quintana Perez
Quimico

Responsable de ensayos fisicos
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C.L.F. A41010521

Figura 11 — Medicidn del espesor del alma
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Sevilla, 23 de octubre de 2013

Miguel Angel Garzon Moreno
Quimico

Director del laboratorio
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Ne MUESTRA:I-DLB-10641-/13
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Ne ACTA-2013/26888

PREFABRICADOS CEYFOR S.L. - Camino Santa Inés, s/n - 29590-
Campanillas - Malaga

ACTA DE RESULTADO DE ENSAYOS

PETICIONARIO: 140084: PREFABRICADOS CEYFOR S.L., Camino Santa Inés, s/n, 29590-Campanillas, Malaga
OBRA: 40051520: ENSAYOS A UNAS BOVEDILLAS DE HORMIGON.

DESCRIPCION DEL MATERIAL: BOVEDILLAS DE HORMIGON MODELOS BH-25

FECHA DE TOMA: 18/09/2013

LOCALIZACION: CEYFOR-PLANA DE PREFABRICADOS PETICION Ne:
LOTE: SU PROCEDENCIA: CONTROL PARA MARCADO CE

DATOS COMPLEMENTARIOS:

SUMINISTRADOR:

PRODUCTOS PREFABRICADOS DE HORMIGON SISTEMAS DE FORJADO DE VIGUETA Y BOVEDILLA
PARTE 2: BOVEDILLAS DE HORMIGON UNE-EN 15037-2+A1. RESISTENCIA A CARGAS CONCENTRADAS
APARTADO 5.2.1

VORSEVI SAU-C/.Leonardo da Vinci, 20 - PARQUE TECNOLOGICO CARTUJA'93 - 41092 SEVILLA

TIPO DE BOVEDILLA|Bovedilla de hormigdn semi-resistente (SR)
uso Bovedilla que participa en la transferencia de cargas a las viguetas.
CLASE DE
BOVEDILLA R1
RESISTENTE
BOVEDILLA N2
. Valor medio
RESISTENCIA MECANICA 1 2 3 4 5 6
Resistencia a las cargas
2,2 2,5 2,4 2,5 2,3 2,2 23

concentradas, P (kN) ¢

[

f

?
DESCRIPCION: -
OBSERVACIONES:

";‘ .; . . y
. . B\ /( WSEeV| . P
Javier Quintana Perez . ! - V') Miguel Angel Garzon Moreno
Quimico C.L.F. A4101052% Quimico
Responsable de ensayos fisicos Sevilla, 23 de octubre de 2013 Director del laboratorio
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N2 REGISTRO RG LECCE: AND-L-075

N2 MUESTRA: |-DLB-10641/13 =

N2 ACTA-2013/26891 T e
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ACTA DE RESULTADO DE ENSAYOS

PETICIONARIO:  140084: PREFABRICADOS CEYFOR S.L., Camino Santa Inés, s/n, 29590-Campanillas, Malaga
OBRA: 40051520: ENSAYOS A UNAS BOVEDILLAS DE HORMIGON.

MUESTRA [ RECIBIDA [x] RECOGIDA FECHA: 18/09/2013
PETICION N2:
DESCRIPCION DEL MATERIAL: BOVEDILLAS DE HORMIGON MODELOS BH-25

FABRICANTE-SUMINISTRADOR: CONTROL PARA MARCADO CE

vorsevi
VU DDV

ALBARAN Ne: 027287

DETERMINACION DE LA DENSIDAD ABSOLUTA SECA Y DE LA DENSIDAD APARENTE SECA DE PIEZAS DE FRABRICA

UNE-EN 772-13

Pieza N© Masa Densidad aparer;te seca, Densidad absolusta seca, By
(ke) (kg/m°) (kg/m°)
1 19853 629 1906
2 19830 632 1914
3 20055 638 1822
4 19967 633 1863
5 20002 635 1867
6 19987 634 1922
Valor medio 19949 634 1882

Observaciones:

COMENTARIOS:

i

Javier Quintana Perez
Quimico
Responsable ensayos fisicos
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C.LF. A41010521

Vorsevi, Sevilla

Miguel Angel Garzon Moreno
Quimico
Director del laboratorio

Paginaldel

VORSEVI SAU-C/.Leonardo da Vinci, 20 - PARQUE TECNOLOGICO CARTUJA'93 - 41092 SEVILLA - Sevilla
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N2 MUESTRA: I-DLB-10641/13
N2 ACTA-2013/26912
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Malaga

PREFABRICADOS CEYFOR S.L.
Camino Santa Inés, s/n
29590-Campanillas

ACTA DE RESULTADO DE ENSAYOS

PETICIONARIO: 140084: PREFABRICADOS CEYFOR S.L., Camino Santa Inés, s/n, 29590-Campanillas, Malaga

OBRA: 40051520: ENSAYOS A UNAS BOVEDILLAS DE HORMIGON.

MUESTRA [] RECIBIDA [x] RECOGIDA

PETICION N2:

FECHA: 18/09/2013

DESCRIPCION DEL MATERIAL: BOVEDILLAS DE HORMIGON MODELOS BH-25

FABRICANTE-SUMINISTRADOR: CONTROL PARA MARCADO CE

ENSAYO A UNAS BOVEDILLAS

PRODUCTOS PREFABRICADOS DE HORMIGON SISTEMAS DE FORJADO DE VIGUETA Y BOVEDILLA PARTE 2:
BOVEDILLAS DE HORMIGON UNE-EN 15037-2+A1. ENSAYO COMPRESION LOGITUDINAL 5,2,3

ALBARAN Ne2: 027287

VORSEVI SAU-C/.Leonardo da Vinci, 20 - PARQUE TECNOLOGICO CARTUJA'93 - 41092 SEVILLA - Sevilla

Pieza N2 Carga rotura (N) Longit(l:;ln;:)robeta Anch(;;::))beta Alto probeta (mm) Resistencia a compresion (N/mm?)
1 280605.2 141.4 141.4 250.9 14.0
2 278515.7 141.4 141.4 250.6 13.9
3 263163.1 141.4 141.4 250.6 13.2
4 283361.8 141.4 141.4 250.4 14.2
5 287874.5 141.4 141.4 250.8 14.4
6 284627.3 141.4 141.4 250.3 14.2
alor 279691.3 141.4 141.4 250.6 14.0
Acondicionamiento de las probetas: -
Preparacion de las superficies: Mediante refrentado por mortero de cemento y arena

Observaciones: La resitencia estd referida a la superficie neta.
i

|
|

COMENTARIOS: ’

Javier Quintana Perez
Quimico
Responsable ensayos fisicos
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C.I.LF. A41010521

Vorsevi, Sevilla

Miguel Angel Garzon Moreno
Quimico
Director del laboratorio
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