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ASISTENCIA & GEOTECNIA Ensayos
EMPRESA DE ASISTENCIA
TECNICAY GEOTECNIA S.L. METODOS DE ENSAYQ DE PIEZAS PARA FABRICA DE ALBARNILERIA. PARTE
P "B Viso", Quila, 53, 29006 Malaga 16: DETERMINACION DE LAS DIMENSIONES, UNE-EN 772-16:2001; PIEZAS
952.36.15.20 - 952.21.67; Fax: 952.36.15.21 PARA FABRICA DE ALBANILERIA. RESISTENCIA A COMPRESION, UNE-EN
ayg@aygsl.es 772-1:2000
ACTA DE RESU LTADOS Destinatario
Obia: MARCADO CE S/UNE-EN 771-3 :2003 PREFABRICADOS
L DE HORMIGON, CNO SANTA INES S/N, CAMPANILLAS
PREFABRICADOS CEYFOR, S.L - D. GUSTAVO PEREZ -
e, ; CAMINO DE SANTA INES SIN - 29590-CAMPANILLAS -
Peticionario: 2841, PREFABRICADOS CEYFOR, S.L
MALAGA
Ref.: BD-20
Inicio Ensayos: 12/04/2006 Fin Ensayos: 28/04/2006
RESULTADO DEL ENSAYO
Material: BLOQUES DE HORMIGON Recogido en: OBRA por.  Francisco Javier Godoy

DESIGNACION

BLOQUE DE HORMIGON DE ARIDOS DENSOS AD-HEA 400x200x200 (391x190x190) R6 / UNE 41166-1:2000

FOTOGRAFIA / CROQUIS

Inscrito en el Registra Mercantil de Mélaga, Tomo 1568, libro 479, Seccién Sociedades General, Folio 150, Hoja MA-17.605, Inscripcion Primera, - CIF - B-29.676.491
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V°B° DIRECTOR Copia a; FABRICADOS CEYFOR, S E‘L L)LT““LO RESPONSABLE DEL ENSAYO

o \FIT;’,\\ DE

Fdo. Luis Garcia Ruz Fdo. Antonjo Montes Duran

; g I TIPS 7 fles
Gedblogo e Ingeniero Técnico { 4\ | -r'-}'f AN [ J/,:Q;“ imico
|Labaratario aeroditesto por fa Junta da Andaluck# con el ndmeio de ientificacisn e Laboratdrs Léobs-hhosrpéavamg||za@4\.}wy o Sglienthe drazs: EHA - EHC I i, ol o ¥ de acors), GTC -
GTL (Sond toma de ansayos geotbenicos "in situ” y de Iaborataro} VSGE - VSF {Suslos, aridos, mezelas biluminosas y matarn mmes flexibles y bituminoscs en vialps), EAS (Sokd de perfiles
de acero);, AFC - AFH (Materiales de fabricas de piezas icas y de hormigen); ACH | iales de cublertas de plezas-de hammigd AP_C__APHH_‘__‘J I ¥ i dis phhzas ¥ de hormigén); AMC (]
due afbafileria),
Laboratorio acraditada por ENAG, con n® de acreditaciin 230/LE522 an ensayos de on y sus pa ¥ con n° de 230/LEBET en ensayos de armaduras do acero para mnnigr‘n.

ESTE INFORME SCLO AFECTARA A LOS MATERIALES SOMETIDOS A ENSAYO, PROHIBIDA LA REPRODUCCION SIN APROBACION POR ESCRITO DEL LABORATORIO k




2
=
-
— —
— —
e e,

SR SRR
ASISTENCIA & GEOTECNIA

EMPRESA DE ASISTENCIA

TECNICAY GEOTECNIA, S.L.
PI "B Viso", Quila, 53, 20006 Malaga
952.36.15.20 - 952.21.67; Fax: 952.36.15.21

ayg@ayagsl.es

ACTA DE RESULTADOS

N° ACTA OBRA EXPEDIENTE | MUESTRA FECHA
2006/5189 7088 4986 M .2006/207 | 02/05/2006
Ensayos

METODOS DE ENSAYO DE PIEZAS PARA FABRICA DE ALBANILERIA. PARTE
16: DETERMINACION DE LAS DIMENSIONES, UNE-EN 772-16:2001; PIEZAS
PARA FABRICA DE ALBANILERIA. RESISTENCIA A COMPRESION. UNE-EN
772-1:2000

Destinatario

MARCADO CE S/UNE-EN 771-3 :2003 PREFABRICADOS

Obra: DE HORMIGON, CNO SANTA INES S/N, CAMPANILLAS
Peticionario: 2841, PREFABRICADOS CEYFOR, S.L
Ref.: BD-20

Inicio Ensayos: 12/04/2006 Fin Ensayos: 28/04/2006

PREFABRICADOS CEYFOR, S.L - D. GUSTAVO PEREZ -
CAMINO DE SANTA INES S/N - 29590-CAMPANILLAS -
MALAGA

RESULTADO DEL ENSAYO

Material: BLOQUES DE HORMIGON Recogido en: OBRA

por:  Francisco Javier Godoy

3 ; ) _ .

E METODOS DE ENSAYO DE PIEZAS PARA FABRICA DE ALBANILERIA. PARTE 16;: DETERMINACION DE LAS

ﬁ DIMENSIONES, UNE-EN 772-16:2001

&

; PROF.

g n? LONGITUD, | ANCHURA, | ALTURA, CAVIDADES,

E mm mm mm s

E 1 391,40 190,30 190,30 29,86

o

g» 2 390,24 190,31 190,31 30,06

@

i 3 391,02 190,54 190,54 29,60

=

£} 4 390,02 190,58 190,58 30,78

=

g 5 390,46 190,32 190,32 29,50

2

;f 6 390,46 190,80 190,80 30,13

- M | 390,60 | 190,48 | 190,48

"E D;Pgﬁ:gﬁ” 60 75 | 100 [ 125 | 150 | 200 | 250 | 300

H e DIMENSION DE

% FABRICACION 50 65 90 | 115 | 140 | 190 | 240 | 290

g

3 o | 200 | 250 | 300

< AL DIMENSION DE

8 FABRICACION 190 | 240 | 290 Nota: Para bloques con relieves, el fabricante definira las

g DIMENSION medidas de fabricacion, las cuales no seran inferiores a las

'3_ NOMINAL 400 | 500 | 600 indicadas en la tabla.

g LONGITUD DIMENSION DE

3 FABRICACION | 390 | 490 | 590

E VALOR TOLERANCIA, s/UNE 41166-1:2000

§ Cara vista: Dimensiones de Fabricacidn £ 2 mm (excepto bloques cizallados, (split),

§ ANCHO, LARGO y ALTO can tolerancia en ancho de + 5 mm, medidos en las cuatro esquinas del bloque); Cara Y

= a revestir: dimensiones de fabricacion + 3 mm ]
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V°B° DIRECTOR : EFABRICADO’S VROR S .-- AY) } RESPONSABL ‘JEL ENSAYO

Fdo. Luis Garcia Ru i A= I Fdo. Antoni

Geblogo e Ingeniero Técni Minas | Tirawnatn e < P
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| Laberatorio acreditade por la Junta de Andalur,:{ con el nimero de lc;ennﬂcamérrus rfql.éas ﬂa}g&% uejoqa,'euh{y& q\s IaL siguientes dreas: EHA - EHG (H igon, sus 1 y 6 acbio) s'rc
GTL{ , toma de ansayos "in situ” ¢ de lahnralnm] \.-'SG VS [Suclos, éndns. i firmes flexibles y bituminosos en viales); EA{ d da perfiles asty
do acaero); AFC - AFH (Materiales de fabricas do plezas icas y de gon - e cubiertas ds piezas de ). APC - APH ( : de pavi ¥ iantos de plezas ydeh ) AMC
de albafilaria) - b
Laboratorio acreditado par ENAC, con n° de acreditacion 230(LES22 en ensayos de ighn y sus y con nde ditacidn 230LEBET an ensayos de armaduras de acars para homigdn,

ESTE INFORME SOLO AFECTARA A LOS MATERIALES SOMETIDOS A ENSAYO, PROHIBIDA LA REPRODUCCION SIN APRCBACION POR ESCRITD DEL LABORATORIO L




ASISTENCIA & GEOTEGNIA
EMPRESADE ASISTENCIA

N° ACTA OBRA EXPEDIENTE | MUESTRA FECHA
2006/5189 7088 4986 M .2006/207 02/05/2006
Ensayos

TECNICAY GEOTECNIA, S.L.
P.. "B Viso", Quilla, 53, 29006 Malaga
952.36.15.20 - 952.21.67; Fax: 952.36.15.21

ayg@aygsl.es

METODOS DE ENSAYO DE PIEZAS PARA FABRICA DE ALBANILERIA. PARTE
16: DETERMINACION DE LAS DIMENSIONES, UNE-EN 772-16:2001; PIEZAS
PARA FABRICA DE ALBANILERIA. RESISTENCIA A COMPRESION. UNE-EN
772-1:2000

Destinatario

Obra: MARCADO CE S/UNE-EN 771-3 :2003 PREFABRICADOS
: DE HORMIGON, CNO SANTA INES S/N, CAMPANILLAS

Peticionario: 2841, PREFABRICADOS CEYFOR, S.L

Ref.: BD-20

Inicio Ensayos: 12/04/2006 Fin Ensayos: 28/04/2006

PREFABRICADOS CEYFOR, S.L - D. GUSTAVO PEREZ -
CAMINO DE SANTA INES S/N - 29590-CAMPANILLAS -
MALAGA

RESULTADO DEL ENSAYO

Material: BLOQUES DE HORMIGON Recogido en: OBRA

por: Francisco Javier Godoy

PIEZAS PARA FABRICA DE ALBANILERIA. RESISTENCIA A COMPRESION. UNE-EN 772-1:2000

S oo o oo [ e [ [ 00N
1 47,4 465.386 25/4/06 744,83 63,69 6,25 62,48 12,58
2 50,7 497.563 25/4/06 742,67 68,29 6,70 67,00 13,45
3 49,4 484.614 25/4/06 745,05 66,30 6,50 65,04 13,10
4 48,5 475.981 25/4/06 743,30 65,28 6,40 64,04 12,86
5 48,8 478.238 25/4/06 743,12 65,60 6,44 64,36 12,93
6 48,2 473.234 25/4/06 745,00 64,75 6,35 63,52 12,79
Media |

* TENSION RESPECTO A SUPEFICIE BRUTA
** TENSION RESPECTO A SUPEFICIE NETA

NOTA: Cuando los bloques deban emplearse en muros de carga (bloques resistentes con funcion estructural), la resistencia a
compresion estimada, referida a la seccidn neta no debera ser inferior a 12,5 N/mm?.

Inscrito an el Registro Mercantil de Malaga, Tomo 1666, libro 479, Seccién Sociedades General, Folio 150, Hoja MA-17.805, Inscripcién Primera, - CIF - B-28.676.481
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V°B° DIRECTOR PREFABRICADOS CEYFOR;S\LA T RESPONSABLE DEL ENSAYO
1I/a\ (D)=
Ll L) ilﬁ/' 095
Fdo. Luis Garcia Ru Fdo. Antoni¢p Montes Durén
i
Gedlogo e Ingeniero Técni VAN L] I || ﬂ ’g\\ Qu
|Laboratario acreditado por la Junta doAndnlur.la con &l niimaro de identificacidn de Laboratoria LEUS&MAOS para fa realizecld\:ﬁ d'{ias Lb-lé_bguloudsa dreas; EHA - EHC (H II.' i y ar de acen), GTC
GTL{ toma de “in situ” y de laboratoro); VSG - VSF (Suelos, dridos, mezclas. hitwmnoaas ') m!g_@lg_@nﬁh% Iln-naa flaxibles y bituminosos sn wales], 15 (S da parfiles
de acero); AFC - AFH (Materisles de fabrim do piezas cetdmicas y de hormigan); ACH (Materiales de cubiertas da piszas de h igin), APC - APH (Materiales de P i da plezas cafd ¥ do igdn); AMC (Mot
de albafilaria),
Laboratorio acreditade par ENAC, con n” de acreditacitn 230/LES22 en ensayos da | igin ¥ aus ¥ con n® de ditacidn Z3MLEGET en ensayos de anmaduras de acero para hormigon

ESTE INFORME SOLO AFECTARA A LDS MATERIALES SOMETICOS A ENSAYQ, PROHIBIDA LA REPRODUCTION SIN APROBACICON POR ESCRITO DEL LABORATORIC
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