I a es DEPOSITOS CRIOGENICOS HORIZONTALES
para gas licuado. SERIE 4200 H

ELEMENTOS INCORPORADOS
e Venteo con apagallamas

e Sensor para mediciéon de vacio
e Conexion unificada de llenado (desmontable)

¢ Indicador electrénico de nivel con transmisores de presion y nivel de liquido

OPCIONES
e Presiones de trabajo: 10, 12, 15, 20, 24, 27, y 30 bar.

e Regulador de presion para economizador (con filtro y llave de corte)
e Indicador mecanico de nivel

e Otras: consultar

NOTAS:

(1) Prever alimentacion eléctrica para nivel electrénico
(2) Este documento es propiedad de Lapesa Grupo Empresarial S.L. Prohibida su reproduccién total o parcial.

CONEXION UNIFICADA DE LLENADO
(DN50 PN10)

ZONA DE TUBERIAS Y EQUIPOS

SISTEMA CONTRA
SOBREPRESION EN CAMARA

PLACA DE CARACTERISTICAS

APOYO FIJO ELEVADOR DE PRESION (PPR) CAMARA| MEDICIGN DE VACIO

DATOS GENERALES ACABADOS

e Presion trabajo: 5 bar e INTERIOR: inoxidable limpio
e Temperatura disefo: -196 °C

e Marcado CE: Dir. 97/23/CE

e Dep0sito interior: Acero Inox. Austenitico
e Depdsito exterior: Acero Carbono

e (Camara intermedia con vacio y aislante

e EXTERIOR:
- Granallado SA 2-1/2
- Imprimacién epoxi 60p
- Poliuretano blanco 60y

Volumen (m?) 195 240 285 307 318
A (mm) 18.700 22.700 26.700 28.700  29.700
B (mm) 15.500 19.500 23.500 25.500 26.500
Tara aprox. (Tn) para 5 bar 46,2 54,9 63,5 67,9 70,3
DATOS PARA GNL

Masa de liquido almacenado al 95% (Tn) 85,2 104,9 124,5 134,2 139,0
Elevador de presién PPR para consumo

de GN (Nm¥h) 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

Otras dimensiones de PPR: para consumo de 500, 2.000, 3.000 y 4.000 Nm?/h

VENTEO CON APAGALLAMAS
OREJETAS PARA [ZADO (orientable)

(con el depdsito vacio) GRUPO DE SEGURIDAD

SALIDA DE PRODUCTO
(DN50 PN10)
Orificios

INDICADOR DE NIVEL APOYO FIJO
Y PRESION (1)

Orificios
AP. DESLIZANTE

LLENADO SUPERIOR DETALLE BASE APOYO (PERNOS M27)

(DN40 PN10)

LLENADO INFERIOR
(DN50 PN10)

SALIDA AUXILIAR GAS
(DN20 PN10)

ECONOMIZADOR DN15
APOYO DESLIZANTE | TOMA DE VACIO (OPCIONAL)/ REBOSADERO Esquema del equipo

FICHA: FC0380-01




