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DEPOSITOS ACUI\/Ih LADORE

CORAL VITRO - ACERO VITRIFICADO

Modelos ACUMULACION, jahorro energético!

Su diseno para una capacidad de acumulacion energética
extraordinaria y su aislamiento térmico sobredimensiona-
do en PU rigido inyectado en molde mantienen la tempe-
ratura de acumulacion del ACS durante largos periodos de
tiempo sin necesidad de aporte energético suplementario,
lo que supone un ahorro continuado para el usuario du-
rante toda la vida del depdsito acumulador.

DEPOSITOS DE ACUMULACION: Disefiados para
una capacidad de acumulaciéon energética ex-
traordinaria, que se traduce directamente en
ahorro real.

Su aislamiento térmico sobredimensionado en
PU rigido inyectado en molde, mantiene la tem-
peratura de acumulacion del ACS durante lar-
gos periodos de tiempo sin necesidad de aporte
energético suplementario, lo que supone me-
nos arrancadas y puestas a régimen de las fuen-
tes energéticas externas, con menos gasto de
energia.

Depdsitos acumuladores sin sistema de inter-
cambio térmico propio, preparados para su ins-
talacién con intercambiador de placas y/o re-
sistencias eléctricas de inmersién, como fuente
energética de calentamiento.



DEPOSITOS ACUMULADORES / PRODUCTORES ACS Iapesa
CORAL VITRO - ACUMULACION

PRODUCTO LONGEVO: Depdsito acumulador de ACS ACERO VITRIFICADO
s/DIN 4753 T3: Revestimiento impermeable de calidad alimentaria y aspecto
ceramico, que protege la superficie metdlica del depdsito acumulador en
contacto con el agua.

FACIL MANTENIMIENTO: Con accesos al interior del depésito a través de
bocas lateral y superior para inspeccién y limpieza. Para los modelos superio-
res a 750 litros, con boca de acceso de hombre lateral DN40O.

FACIL INSTALACION: Sus dimensiones facilitan el acceso a ubicaciones ce-
rradas, incluso para las capacidades superiores a 750 litros, con un sistema
desmontable del aislamiento en dos laterales opuestos del depésito, para
accesos de 800 mm. de anchura.

PROTECCION CATODICA: Todos los modelos CORAL VITRO se suministran
con proteccién catédica incorporada, que consta de anodos de magnesio y
medidor de carga de anodo, para facilitar su control y mantenimiento.
Opcionalmente, pueden dotarse de equipos de proteccién catddica perma-
nente “lapesa correx-up”.

CALENTAMIENTO ELECTRICO: Preparados para su instalacién con resisten-
cias eléctricas de inmersion en Incoloy 800 de baja densidad de carga, o con
resistencias ceramicas (ver capitulo CALENTAMIENTO ELECTRICO). P4g.: 90).

Detalle aislamiento precortado en MAXIMA CAPACIDAD DE ACUMULACION: Aislamiento térmico rigido en
depdsitos de 800 y 1000 litros, . L L, Lo
para paso por puertas de 800 mm. PU inyectado en molde de gran espesor, que minimiza las pérdidas calorificas

de anchura. del ACS acumulada (ver capitulo AISLAMIENTO TERMICO, pag.: 93).

Los depdsitos acumuladores lapesa presentan un grado minimo de
pérdidas calorificas, siendo por ello considerados unos de los pro-
ductos con mayor capacidad de acumulacion del mercado.
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CORAL VITRO “R”

Depositos para acumulacion de ACS. La produccion de ACS
proviene de sistema externo de intercambio térmico (inter-
cambiador de placas). Pueden equiparse con resistencias
eléctricas de inmersién o resistencias eléctricas ceramicas.
Los depdsitos de capacidad superior de 750 y 1.000 litros,
incorporan un sistema de aislamiento, que permite su acceso
a través de puertas de 800 mm. de anchura. Proteccién caté-
dica con anodos de magnesio y medidor de carga de anodo.
Acabado con forro acolchado blanco RAL 9016 y cubierta
gris RAL 7035 (modelos de 750 y 1.000 litros, cubierta blan-
ca). Modelo de 1.500 litros, conjunto forro gris RAL 7042 y
cubierta negra suministrado aparte.
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EQUIPAMIENTO: Panel de control con termometro “T"
(excepto modelo CV1500R).
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de ACS. La produccién de ACS
proviene de sistema externo de
intercambio térmico (intercam-
biador de placas). Los modelos
“RB” incorporan boca lateral de
paso de hombre DN 400. Pueden
equiparse con resistencias eléc-
tricas de inmersion o resistencias
eléctricas ceramicas.

Los dep6sitos de capacidad supe-
rior de 800 y 1.000 litros, incor-
poran un sistema de aislamiento,
que permite pasarlos a través de
puertas de 800 mm. de anchura.
Proteccion catédica con anodos
de magnesio y medidor de car-
ga de dnodo. Acabado con forro
acolchado y cubierta color blan-
co RAL 9016 (modelo de 1.500
litros, conjunto forro color gris
RAL 7042 y cubierta negra, sumi-
nistrado aparte).

EQUIPAMIENTO:

Panel de control con termo-
metro “T"” (excepto en modelo
CV1500RB).
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CV-800/1000-RB

Capacidad ACS

D: Diametro exterior
H: Altura total

kw/e: entrada agua red / vaciado
ww: salida ACS

z: recirculacion ACS

m: conexion sensores

eh: conexion intercambiador placas
R: conexion lateral

Boca de hombre lateral

Peso en vacio (aprox.)

mm.
mm.

" GAS/M
" GAS/M
" GAS
" GASIM
" GASIM
" GASH

DN mm.
Kg

CV-200...500-R

Capacidad ACS 1000 1500
D: Diametro exterior mm. 620 620 710 950 950 1160
H: Altura total mm. 1205 1685 1690 1840 2250 2320
kw/e: entrada agua red / vaciado " GAS/M 1 1 1 11/4 11/4 112
ww: salida ACS " GAS/M 1 1 1 112 112 1172
z: recirculacion ACS " GAS 114M 114 M 11/4M 112H 112H 112M
m: conexion sensores " GASIM 3/4 3/4 3/4 - - 3/4
eh: conexion intercambiador placas " GAS/IM 11/4 11/4 11/4 1112 1112 2
R: conexion lateral " GAS - 11/2H 11/2H M
Peso en vacio (aprox.) Kg 70 90 130 170 200 343
CORAL VITRO “RB”
Depositos  para  acumulacion

CV-1500-RB

950
1840

11/4
112
11/2H
112
112
DN400
200

1000

950
2250

11/4
1172

11/2H

1172
112

DN400

230

DEPOSITOS ACUMULADORES / PRODUCTORES ACS
CORAL VITRO - ACUMULACION

CV-750/1000-R

¢ - Boca superior

d - Deposito A.C.S.

f - Forro externo

g - Cubierta

h - Aislamiento térmico
i - Panel de control

j - Boca de inspeccion
s - Sonda de sensores

pc- Proteccién catddica
e - Desague

- Boca superior

- Depésito A.C.S.

- Forro externo

- Cubierta

- Aislamiento térmico
- Panel de control

- Boca lateral DN400
- Sonda de sensores
- Proteccion catddica
- Desaglie
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1500

1160
2320

1172
112
112 M
3/4
2

DN400
373



CORAL VITRO

Servicio, confort y economia,

a la mejor relacion calidad / precio.






