DEPOSITOS ACUMULADORES EN CIRCUITO PRIMARIO Iapesa

MASTER INERCIA - SERPENTIN

MASTER INERCIA “IS / ISB”

Depositos acumuladores de INERCIA, de 1.500 a 5.000 litros de capacidad, para circuitos cerrados de calefaccion o refri-
geracién, con SERPENTIN de calentamiento intermedio incorporado.

Preparados para incorporacion de resistencia eléctrica de inmersién para calentamiento de apoyo

Aislado térmicamente con espuma rigida de poliuretano PU inyectada en molde, de 80 mm. de espesor, con pieza aislante
del mismo material en la BH DN400 lateral.

Suministro opcional de forro externo acolchado en PVC y conjunto embellecedores, o forrado con chapa de aluminio ALU-
NOX (ver capitulo ACCESORIOS, pag.: 133).

MODELOS ISB: Con boca lateral BH DN400 para labores de inspeccién y tratamientos de limpieza y mantenimiento.
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d - Depésito acumulador

f - Forro externo

g - Cubierta superior

h - Aislamiento térmico

j - Cancamos manipulacion

q - Serpentin -

MV-1500-...5000-1/ISB

Capacidad 1500 2000 2500 3000

D: Didmetro exterior mm. 1360 1360 1660 1660

H: Altura total mm. 1830 2280 2015 2305

Diagonal mm. 2281 2655 2611 2841

s: conexion lateral " GAS/H 4 4 4 4 4 4

eh: conexion resistencia eléctrica " GAS/H 2 2 2 2 2 2

p: conexion superior " GASH 2 2 2 2 2 2

k: conexion desagiie " GAS/M 112 112 112 112 112 112 112
tm: conexion sensores " GAS/H 112 112 112 112 12 12 12
kv, kr: conexiones serpentin " GAS/H 1 1 1 1 1 1 1
Superficie serpentin m? 3,1 3,1 5,7 5,7 6,1 6,1 6,1
Peso en vacio (aprox.) “IS / ISB" Kg 344/ 369 388/423 565 / 590 601/626 640/ 665 953/978 1030/ 1055
Boca lateral DN400 DN400 DN400 DN400 DN400 DN400 DN400
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