DEPOSITOS ESTATICOS PARA G.L.P.
Depositos de 1.000 Its. para pequenos consumos |apesa

Vertical: mod. LP1000AV Horizontal: mod. LP1000A y LP1000E

Arqueta redonda inox. con
tapa para dep. enterrados
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Llenado 1-1/4"NPT /\

Multivalvula 3/4"NPT  Drenaje 3/4"NPT con tubo buzo
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Disposicion de salidas en generatriz superior

Existe una version transportable (botellon) de este modelo (consultar).

TRIPLE PROTECCION EXTERIOR:
e Granallado hasta grado SA 2-1/2
e Imprimacion anticorrosion
e Acabado en blanco (dep. aéreos) y negro (dep. enterrados)

Tablas de vaporizacion natural en depdsitos de 1.000 Its.

Las siguientes tablas muestran el caudal de vaporizacion natural de los modelos de 1.000 Its., para distintas presiones de servicio
y al 20% 6 30% de llenado del tanque.

CAUDAL DE VAPORIZACION NATURAL (Kg. de propano por hora) al 20% de llenado
Presion de servicio: 0,50 bar  Presion de servicio: 0,75 bar  Presion de servicio: 1,00 bar  Presién de servicio: 1,25 bar

Modelo Capacidad Diametro Superficie a Depositos aéreos 23 Depdsitos aéreos 28 Depdsitos aéreos 28 Depésitos aéreos 28
Ref. "'(‘I"i‘:'l":’“s?l (mm.) (m)  (20%)  temperatura min. ext. (“CI)-E_ "'g Temperatura min. ext. (°C) ‘é § Temperatura min. ext. (°C) ‘g § Temperatura min. ext. (°C) ‘g g
0 5 0 5 10 £ 10 5 0o 5 10 E 0 5 0 5 10 FFE 0 5 0 5 10 2E

LP1000AV 975 1.000 5,2 0293 50 60 69 79 89 55 42 52 62 71 81 50 37 46 56 65 75 46 31 40 50 60 69 42
LP1000A 975 1.000 5,2 033% 57 68 80 91 102 63 49 60 71 82 93 57 42 53 64 75 86 53 35 46 57 68 80 48

CAUDAL DE VAPORIZACION NATURAL (Kg. de propano por hora) al 30% de llenado
Presion de servicio: 0,50 bar  Presion de servicio: 0,75 bar  Presion de servicio: 1,00 bar  Presion de servicio: 1,25 b

o
=

Modelo Capa_cid?d Diametro Super{icie a Depdsitos aéreos 2 3 Depdsitos aéreos 2 8 Depésitos aéreos 2 8 Depositos aéreos 2 8
Ref. n(.l)lit’::)ns? (mm.) m?) (30%)  Temperatura min. ext. (°C) FE Temperaturamin. ext. ('C) FE Temperaturamin. ext. (°C) G Temperatura min. ext. (°C) §E
4 5 0 5 10 £ 10 5 0 5 10 &% 10 5 0 5 10 % 10 5 0 5 10 3%

LP1000AV 975 1.000 5.2 0369 63 75 87 99 111 70 53 65 78 90 102 63 46 58 70 82 94 58 39 51 63 75 87 53
LP1000A 975 1.000 5.2 0,397 68 81 94 107 120 75 57 70 84 97 110 68 50 63 76 89 102 62 42 55 68 81 94 57

Estos valores han sido obtenidos seguin se indica en las paginas 28/29 “Tablas de vaporizacién natural en depésitos de GLP".
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