Recubrir el tanque con arena de densidad minima 1.5 kg/dm3,
al menos 60 cm por encima de la generatriz superior.

CINTAS DE AMARRE (poliéster) .
CON TENSOR DEPOSITO

Do \ 2 A A
- ~< .f'{ ) BREA B ]ﬁ—}-—- —————————————— -__-ILJl__________lL,T_-- —————————————— -—T‘\\
/ | | \
! | | \
[ P
/ | | \
S .
% | | | |
& [ . | [
| | | |
At | | | |
| | | /
\ | | ]
\ | | !
\ I )— — —| | /
\\ : : //
\\ : : //
\\ : : //
O" \n_ v e __ B | Ly _/
=3 i g
TA | LT LI |
( Rellenar espacio entre losa y o~
tanque con arena, (densidad | C -
minima: 1.5 kg/dm3)
Seccion minima losa de hormigén de 2580x200 PARRILLA DE ACERO
(densidad minima: 2.4 kg/dm3)
El hormigdn y el tanque no deben estar en
contacto directo (minimo 5 cm)
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RANURA PARA FIJACION

Nota:
RQEOLQ(SDI;?&A']I&%?\]ES_AMARRE Q - Instalacion depdsito segun norma UNE109502
1 - Acabado exterior cunas de apoyo y pletinas de
e — amarre: Imprimacién epoxi-poliamida 60y
A
MODELO TIpo | Cantidad de Long."bCe';stidor Peso (kg)
© apoyos UPN (mm)
i — LFEP15 ] 2 3400 467
LFEP20 2 4500 514
LFEP25 ) 2 5450 667
LFEP30 2 6100 694
LFEP40 3 3 8500 956
LFEP50 4 4 10700 1237
LFEP60 4 12600 1311
LFEP70 5 5 14700 1663
TIPO -1- TIPO -2- TIPO -3-
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TIPO -4- TIPO -5-
Fecha Firma Correspondiente a:
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