DEPOSITOS ESTATICOS PARA G.L.P.

CIMENTACION PARA DEPOSITOS AEREOS: didmetros 1.200, 1.500 y 1.750

lapesa

Esparrago roscado

N
‘ 2 ‘ Cercos @6 cada 200 mm. 2012
v| 8 II 2012 2 v
Relleno de
- hormigén rico
2 106 106 E—
1 @6 cada 200 mm.
B P DETALLE DE ANCLAJE
| . | A
2 Relleno de 80 2 esparragos roscados
T S ] m hormigén rico =
o = T 1
| 7
o
N INE .
N m v
1] 1] _1 4/—1
L =) L]
n
| o (S o
M DETALLE DE ANCLAJE EN DEPOSITOS DE
©1750 Y CAPACIDAD SUPERIOR A 20m3

Cimentacion vélida para depésitos con purga en la generatriz inferior.

Tabla de caracteristicas

Dimensiones de soportes para terrenos con resistencia de 1 kg/cm?

Modelo
Ref.

LP2450A
LP2670A
LP4000A
LP4440A
LP4660A
LP4880A
LP6430A
LP6650A
LP6870A
LP7090A
LP8334A

Esparrago
de anclaje
(min.)
M12
M12
M14
M14
M14
M14
M16
M16
M16
M16
M16

1.500
1.500
2.000
2.300
2.400
2.500
3.300
3.400
3.500
3.600
4.200

P

400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400

Dimensiones (mm.)

N

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

S

1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500

1

800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800

Soportes para depositos aéreos

300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Opcion: Esparragos roscados alojados en taladro en el
hormigon con taco de anclaje quimico (no de expansion)

M;d;lo 5:95"; 'c' ‘lagj: Dimensiones (mm.)
ef.

(min) B P N s 1 K E

LP4950A M16 1.500 400 200 1.700 1.000 300 100
LP7000A M16 2.300 400 200 1.700 1.000 300 100

LP10A M16 3.500 400 200 1.700 1.000 300 100
LP13A M16 4.300 400 200 1.700 1.000 300 100
LP16A M16 5.100 400 200 1.700 1.000 300 100
LP19A M16 6.200 400 200 1.700 1.000 300 100
LP22A M20 7.100 600 400 1.700 1.000 600 100
LP11A M16 2.600 400 200 1.900 1.200 300 100
LP13A-17 M16 3.500 400 200 1.900 1.200 300 100
LP15A M16 3.500 400 200 1.900 1.200 300 100
LP20A M16 4.500 400 200 1.900 1.200 300 100
LP24A M20 5.600 600 400 1.900 1.200 600 180
LP29A M20 6.900 600 400 1.900 1.200 600 180
LP34A M20 8.000 600 400 1.900 1.200 600 180
LP38A M20 9.100 600 400 1.900 1.200 600 180

Se recomienda para realizar este sistema:

1.- Construir un muro plano con altura 800 mm.
2.- Colocar el depésito encima.
3.- Encofrar con el depésito puesto, para obtener

la forma que se indica.

800

Cimentacién para terrenos con una
resistencia de 2 kg/cm?, considerando el
modelo de depdsito mas grande de la serie
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ﬁ—‘« C::,as DIAMETRO DEL DEPOSITO
B mm. 2200 2450 3000 3500
E 400 500 600 800
o~ Uniones de mallas | _{_ | F 3.000 3.200 3.800 4.000
L | 4 H 1355 1.418 1.555 1.680
1 1.923 2139 2.615 3.048
P Y K 555 618 755 880
T s - P ) m 2.300 2.500 3.000 3.500
- | . N 400 500 600 800
Malla de 250 mm, P 800  1.100 1.500 1.900
P de redondo @8 R 1110 1.235 1510 1.760
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