DEPOSITOS ESTATICOS PARA G.L.P.

ACCESORIOS

Los depésitos se sirven bajo pedido con la valvuleria montada y atmosfera sin aire en su interior.
También se pueden suministrar los equipos de valvuleria por separado, sin montar en el deposito.
A continuacién, se detallan ejemplos de equipos de valvulas para depdsitos Lapesa.

Equipos de valvulas (segun capacidad)

HASTA 13,0 m3

- Vélvula para llenado: conexién al depésito
1-1/4"NPT y conexién a manguera o tuberia
1-3/4" ACME.

- Chek-lok de 3/4"NPT para colocacién en la purga.

- Llave de 1-1/4"NPT para la fase liquida.

- Multivalvula 3/4"NPT en salida fase gas con
manoémetro, punto alto y limitador de caudal.
- Vélvulas de seguridad externas con portavalvulas.

- Nivel magnético ROCHESTER.

- Tapon en la conexidn de la generatriz inferior.

Notas:

DESDE 13,1 a 20,0 m3

Igual equipo que el anterior, excepto:

- Salida fase gas:
limitador de caudal y llave de corte.

- Llave para punto alto y manémetro, en conexién
separada de la salida fase gas.

DESDE 20,1 a 50,0 m3

Igual equipo que el anterior, excepto:

- Valvulas de seguridad montadas en colector.

- Valvula de llenado sin limitacion para didmetro
mayor o igual a 2200 mm.

- Las valvulas de seguridad externas con portavalvulas: permiten el desmontaje de la vélvula para
su sustitucion, realizar puebas de resistencia a presion, etc.. sin necesidad de vaciar el depdsito.

- En el caso de vélvulas de seguridad montadas en colector, este dispone de un mecanismo interior
que permite la sustitucion de una de las valvulas, sin necesidad de vaciar el depésito.

- Opcionalmente, la valvuleria se puede suministar con regulador y limitador de presion para la salida de

fase gas (40 6 100 Kg./h).

lapesa

SUPERIOR a 50,1 m3

Equipo A (llaves con bridas)

- Llenado, fase liquida, fase gaseosa:
limitador A 3500+Ilave recta de globo A 7513 FP,
con bridas de 2".

- Llave para punto alto y manémetro.

- Chek-lok 1-1/4"NPT para purga.

- Nivel magnético ROCHESTER tipo MAGNETEL
DE 8".

- Nivel rotativo A 9094 (no aplica a dep. enterrados).

- Las valvulas de seguridad montadas en colector.

- Termémetro de bulbo de inmersién, 1/2"
(depésitos superiores a 60 m3).

Equipo B (llaves roscadas)

Igual que el anterior, excepto en:

- Llenado, fase liquida y fase gaseosa, incorporan
limitador A 7537+llave recta de globo A 7513 AP,
con rosca de 2"NPT

VALVULERIA: depésitos con diametro 1.200, 1.500 y 1.750 mm.

Salidas y valvuleria para capacidades de 2,45 a 13,0 m3

VALVULERIA
FUNCION CONEXION ACCESORIO Ref. STD Ref. CAEN
A -Llenado (1) @ 1200 1-1/4" NPTH Valv. llenado Omeca VRN-SD1200  FCH 1-1/4"
2 1500 1-1/4" NPTH Valv. llenado Omeca VRN-SD1500  FCH 1-1/4"
2 1750 1-1/4" NPTH Valv. llenado Omeca VRN-S D1750  FCH 1-1/4"
B - Fase liquida (2) 1-1/4" NPTH Llave de corte+tapon Rego A 8020 D CHL 3/4"
D - Salida inferior 3/4" NPTH Tapén ciego
E -Fase gas 3/4" NPTH Multivalvula Rego 9101 DNP -
Limitador Rego 12472 -
con adaptador
F -Purga 3/4" NPTH Chek-lok Rego 7572 FC CHL 3/4"
G - Nivel magnético Rochester Junior Nivel @ 1200 Roch. 6281 TM D1200 -
Nivel o 1500 Roch. 6281 TM D1500 -«
Nivel @ 1750 Roch. 6281 TM D1750 -

H - Seguridad 1-1/4" NPTH (*)

Valvula seguridad

Ver tabla anexa

(+) CONEXIONES SEGURIDAD

LP 2450 *
Ref. CLESSE b aer0+
ECG CO1 LP 4000 ¥ 1-1/4" NPTH
ECG CO1 —s (una)
s LP 4660 *
ECG CO1 S passo
ECG 115 S LP6430 *
LP 6650 *
LP 6870 *
ECG X451 LP 7090 ¥
(limitador Lp833ax
incorporado LP 4950 * 1-1/4" NPTH
en vélvula) 8 Lp7000* (dos)
ECG J15 s LP10*
LP13*
PCSB 284 g 11t
-— S LP13-17*
-

(1) La valvula indicada en la opcién STD, tiene limitacion al 85% de llenado, opcionalmente se puede suministrar la valvula de llenado sin limitacion al 85% (ref. Rego 7879 C)
(2) La llave de corte con tapén, opcionalmente se puede sustituir por un chek-lok (ref. Rego 7572 FC)

Valvulas de seguridad

Modelo

51200 LP 2450 *, LP 2670 *, LP 4000 *, LP 4440 *,
LP 4660 *, LP 4880 *, LP 7090 E

g1s00 P 4950 % LP6430E, LP 6650 E, LP 6870 E,
LP 7000 E

21200 LP 6430 A, LP 6650 A, LP 6870 A, LP 7090 A,
LP 8334 *

@1500 LP 7000 A, LP 10 *, LP 13 *

91750 LP11* LP13-17 *

*=A, Aéreo. *=E, Enterrado
(Valvulas de seguridad taradas a 20 bar)

@ Seguridad 1-1/4"

Multivélvula 3/4"() Fase liquida 1-1/4"[)

con tubo buzo 2"

Fouingy Nivel ma nético@
/ :
ﬁ\g-?/, @ Rochester Junior
o
hy o
Ref. REGO - fL\ ! \ o
A o D @) N
- ~ & S N
RS 3136 2 ! ‘ .
+(CD 36 Generatriz
superior
120 95 95
RS 3136 T T Tapén 3/4"
+CD 36
(dos) Purga 3/4" \
con tubo buzo o)

Generatriz
inferior
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DEPOSITOS ESTATICOS PARA G.L.P.
VALVULERIA: depésitos con diametro 1.500 y 1.750 mm.

Salidas y valvuleria para capacidades de 13,1 a 20,0 m3

G - Nivel magnético

H - Seguridad

Rochester Junior

2" NPTH (dos)

VALVULERIA
FUNCION CONEXION  ACCESORIO  Ref. REGO
A -Llenado (1) o 1500 1-1/4" NPTH Valv. llenado  Omeca VRN-S D1500
2 1750 1-1/4" NPTH Valv. llenado  Omeca VRN-S D1750
B - Fase liquida (2) 1-1/4" NPTH Llave de corte+tapén Rego A 8020 D
C -Fase gas 1-1/4" NPTH Llave de corte  Rego A 7507 AP
Limitador Rego A 8013 DA
E - Punto alto y manémetro 3/4" NPTH Vélvula Rego A 2805 C
D - Salida inferior 1-1/4" NPTH Tapon ciego
F -Purga 1-1/4" NPTH Chek-lok Rego 7580 FC

Nivel 1500 Roch. 6281 TM D1500
Nivel 1750 Roch. 6281 TM D1750
Vélvula seguridad  Ver tabla anexa

(1) La valvula indicada en la opcién STD tiene limitacion al 85% de llenado, opcionalmente se
puede suministrar la valvula de llenado sin limitacion al 85% (ref. Rego 7879 Q).

(2) La llave de corte con tapdn, opcionalmente se puede sustituir por un chek-lok (ref. Rego 7572 FC)

Valvulas de seguridad

Modelo Ref. REGO
1500 LP16E RS 3145
81750 LP1SE +CD 45
91500 LP16A,LP19* RS 3145
91750 LP15A,LP20* +CD 45 (dos)

*=A, Aéreo. *=E, Enterrado
(Valvulas de seguridad taradas a 20 bar)

Fase gaseosa
@ 1-1/4"

lapesa

Fase liquida 1-1/4"

Purga 1-1/4"
con tubo buzo
>’ m
"4
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Punto alto 3/4"
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&

con tubo buzo 2" @

Nivel magnético
Rochester Junio
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|
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Salidas y valvuleria para capacidades de 22,0 a 38,3 m3

VALVULERIA
FUNCION CONEXION ACCESORIO Ref. REGO
A-Llenado (1) @ 1500 1-1/4" NPTH Valv. llenado  Omeca VRN-S D1500
2 1750 1-1/4" NPTH Vélv. llenado  Omeca VRN-S D1750
B - Fase liquida (2) 1-1/4" NPTH  Llave de corte+tapon Rego A 8020 D
C- Fase gas 1-1/4" NPTH Llave de corte Rego A 7508 AP
Limitador Rego A 8013 DA
D- Aéreos (purga): 1-1/4" NPTH Chek-lok Rego 7580 FC
- Enterrados 1-1/4" NPTH Tapon ciego
E - Punto alto y manémetro  3/4" NPTH Valvula Rego A 2805 C
F - Aéreos: 1-1/4" NPTH Tapon ciego
- Enterrados (purga): 1-1/4" NPTH Chek-lok Rego 7580 FC
G- Nivel magnético Rochester Junior Nivel @ 1500  Roch. 6281 TM D1500
Nivel @ 1750  Roch. 6281 TM D1750

H- Seguridad

Brida ASA 4" 300# Colector valvulas

Ver pag.26

Punto alto 3/4"
y manémetro

Fase liquida 1-1/4"

con tubo buzo 2"

/<>\ 62 Q)\ Generatriz
_Supeier |
150\"{150 | 150¥J150
& Tapén
Llenado 1-1/4" Seguridad 1-1/4"
1-1/4"

D
w Generatriz
inferior

Nivel magnético
Rochester Jumor@

150

150 / |

Generatriz
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I I 1
| Fase gaseosaC
1-1/4" @
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Brida para colector,

de sequridad 4"

Purga (E) 1-1/4"
con tubo buzo O

1l

‘ Generatriz
inferior

(1) La valvula indicada en la opcion STD tiene limitacion al 85% de llenado, opcionalmente se puede suministrar la valvula de llenado sin limitacion al 85% (ref. Rego 7879 C).
(2) La llave de corte con tapon, opcionalmente se puede sustituir por un chek-lok (ref. Rego 7572 FC).




DEPOSITOS ESTATICOS PARA G.L.P.
VALVULERIA: depésitos con diametro 2.200 y 2.450 mm. Iapesa

Salidas y valvuleria para capacidades de 22,6 a 50,0 m3

G - Nivel magnético

H - Seguridad

VALVULERIA

FUNCION CONEXION

A -Llenado 1-1/4" NPTH
B - Fase liquida 1-1/4" NPTH
C -Fase gas 1-1/4" NPTH
D - Aéreos (purga): 1-1/4" NPTH
- Enterrados 1-1/4" NPTH

E -Punto alto y manémetro 3/4" NPTH
F - Aéreos: 1-1/4" NPTH
- Enterrados (purga): 1-1/4" NPTH

Rochester Magnetel
(Brida especial)

Brida ASA 4" 300#

ACCESORIO
Valvula llenado
Chek-lok
Llave de corte
Limitador
Chek-lok
Tapon ciego
Vélvula p. alto
Tapén ciego
Chek-lok
Nivel @ 2.200

Nivel @ 2.450

Colector valvulas

Ref. REGO
7879 C
7580 FC

A 7509 BP
A 8013 DB
7580 FC

A 2805C

7580 FC
6342 08 (A)
6360 08 (E)
6342 08 (A)
6360 08 (E)

Ver pag.26

(A)= Aéreo. (E)= Enterrado

Salidas para depésitos enterrados

Lircahials @ Nivel magnético
Rochester Magnete

con tubo buzo

Fase liquida 1-1/47
7@ $ con tubo buzo 2"
o
| S | |
© ] © ©— (3
| 8| | w
} i Generatriz
ﬁ superior
200 | 200 250 250
I 1 1
Punto alto y C Fase gaseosa \ )
manémetro 3/4'@ 1-1/4" Tapon

1-1/4"
Llenado 1-1/4" ‘
fan
L/ i
\H Generatriz
inferior

La valvuleria es idéntica en estos modelos, ya sean aéreos o enterrados, aunque
s6lo se muestra la disposicion de salidas de estos ultimos.

La situacion de la conexion H (seguridad), asi como la disposicion de salidas en
depdsitos aéreos, se pueden ver en las paginas 10y 11.

Salidas y valvuleria para capacidades de 52,2 a 59,4 m3

FUNCION
A -Llenado

- Fase liquida

C -Fase gas

D - Aéreos (purga):
- Enterrados

VALVULERIA

CONEXION
2" NPTH en brida 2" 300#

2" NPTH en brida 2" 300#

2" NPTH en brida 2" 300#

1-1/4" NPTH
1-1/4" NPTH

E - Punto alto y manémetro  3/4" NPTH

m

- Aéreos:
- Enterrados (purga):
G - Nivel magnético

H - Seguridad

(A)= Aéreo. (E)= Enterrado

1-1/4" NPTH
1-1/4" NPTH

Rochester Magnetel
(Brida especial)

Brida ASA 4" 300#

ACCESORIO
Antiretorno
Llave de corte
Llave de corte
Limitador
Llave de corte
Limitador
Chek-lok
Tapon ciego
Vélvula p. alto
Tapén ciego
Chek-lok
Nivel @ 2.200

Nivel ¢ 2.450

Colector valvulas

Ref. REGO

A 3400 L4
AT7513 FP
A7513 FP
A 3500 P4
AT7513 FP
A 3500 P4
7580 FC

A 2805C

7580 FC
634208 (A)
6360 08 (E)
634208 (A)
6360 08 (E)
Ver pag.26

Salidas para depésitos enterrados

Purga 1-1/4"

con tubo buzo
Fase liquida 2"
con tubo buzo

Fase gaseosa 2"

Nivel magnético
Rochester Magnetel@

@, ﬁ Generatriz
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I I I 1
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C
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&
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La valvuleria es idéntica en estos modelos, ya sean aéreos o enterrados, aunque
s6lo se muestra la disposicion de salidas de estos ultimos.

La situacion de la conexion H (seguridad), asi como la disposicion de salidas en
depositos aéreos, se pueden ver en las paginas 10y 11.
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DEPOSITOS ESTATICOS PARA G.L.P.
VALVULERIA: depésitos mayores de 60 m3 Iapesa

FUNCION CONEXION Valvulas ref. REGO
Llenado: - Antiretorno 2" NPT A 3400 L4
- Llave de corte 2" 3004 A 7513 FP
Fase liquida: - Limitador 2" NPT A 3500 P4
- Llave de corte 2" 3004 A 7513 FP
Fase gas: - Limitador 2" NPT A 3500 P4
- Llave de corte 2" 300# A 7513 FP
Punto alto y manometro 3/4" NPT A 2805 C
Purga: - Chek-lok 1-1/4" NPT 7580 FC
Nivel magnético: 2 2200 R. Magnetel 6342-08 D2200
@ 2450 R. Magnetel 6342-08 D2450
2 3000 R. Magnetel 6342-08 D3000
0 3500 R. Magnetel 6342-08 D3500
Termoémetro 1/2" NPT o 80
Nivel rotativo: 2200 1" NPT A 9094 RS D2200
0 2450 1" NPT A 9094 RS D2450
2 3000 1" NPT A 9094 RS D3000
o 3500 1" NPT A 9094 RS D3500
Vélvulas de seguridad 4" Ver tabla adjunta

Colectores para valvulas de seguridad

Se puede elegir, a través de esta tabla, el tipo de colector en funcion de la descarga que necesita el depésito o de la superficie que tiene.

Marca CAEN REGO

Modelo CDS CTS CCs 8572 8573 8574
Descarga del colector

(m3/min. aire) 403 806 1209 300 601 910
AEREOS:

SuFerficie max. admisible 84 195,5 320,5 58,6 136,7 226,7
del depdsito (m2)

ENTERRADOS: N

Sui)erfICJe_ max. admisible 129,7 302,1 495,2 90,5 211,2 350,2
del depdsito (m?2)

Las descargas de los colectores estan realizadas para una presion de apertura de 20 bar y al 20% de sobrepresion.
Valvulas de colectores taradas a 20 bar.
Conexion del colector al tanque: ASA 4" 300#

Grado maximo de llenado

El grado maximo de llenado que especifica la Reglamentacion es el 85%.
La altura de la parte libre de liquido viene dada por la relaciéon h~ 0.21 D.int.

< D.ext h
1200 249
; 1500 311
£ 1750 363 ; e
a 2200 457 Los tubos de las valvulas indicadoras del grado
maximo de llenado (punto alto) sera necesario
2450 509 cortarlos teniendo en cuenta estas alturas, mas
3000 623 la parte de tubo que se introduce en la valvula.
3500 727



