DEPOSITOS ACUM _LAD(S RES

o

GEISER / MASTER INERCIA

Depositos acumuladores de inercia,
jacumulacién energética!

Depdsitos acumuladores de inercia para circuitos cerrados de calefaccion
o refrigeracion, que actuan como regulador energético de la instalacion.
Modelos con o sin intercambiador interno y modelos con sistema de es-
tratificacion térmica propia, completan nuestra gama GEISER/ MASTER
INERCIA, desde 50 hasta 5.000 litros de capacidad de acumulacion.

DEPOSITOS DE ACUMULACION EN CIRCUITO PRI-
MARIO: Depositos de acumulacion energética desde
50 hasta 5.000 litros de capacidad, para circuitos ce-
rrados de calefaccion o refrigeracion.

Para instalaciones donde se requiere una correcta
gestion de la energia, especialmente para los sis-
temas que utilizan fuentes de energia renovable,
como BIOMASA, BOMBA DE CALOR o ENERGIA
SOLAR.

Disefados para una capacidad de acumulacion ener-
gética extraordinaria, que se traduce directamente
en ahorro real.

Su aislamiento térmico sobredimensionado en PU ri-
gido inyectado en molde, mantiene la temperatura
de acumulacion del agua durante largos periodos
de tiempo sin necesidad de aporte energético suple-
mentario, lo que supone menos arrancadas y pues-
tas a régimen de las fuentes energéticas externas,
con menos gasto de energia y coste econémico.

MODELOS CON SERPENTIN: Versiones con serpen-
tines de calentamiento como sistema intermedio de
intercambio térmico, para sistemas sin intercambia-
dor propio.
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DEPOSITOS ACUMULADORES EN CIRCUITO PRIMARIO Iapesa
GEISER / MASTER INERCIA - ACUMULACION

Detalle aislamiento precortado en
depadsitos de 800 y 1000 litros, para paso
por puertas de 800 mm. de anchura

CE@

CALENTAMIENTO ELECTRICO DE APOYO: Preparados para su instala-
cion con resistencias eléctricas para calentamiento eléctrico de apoyo.

MODELOS CON SISTEMA DE ESTRATIFICACION TERMICA: Versiones
con sistema de estratificacion térmica incorporada, para una perfecta
gestiéon energética de la instalacion.

MAXIMA CAPACIDAD DE ACUMULACION: Aislamiento térmico rigido
en PU inyectado en molde de gran espesor, que minimiza las pérdidas
calorificas del ACS acumulada (ver capitulo AISLAMIENTO TERMICO,
pag.: 132).

Los depositos acumuladores lapesa, presentan un grado minimo de
pérdidas calorificas, siendo por ello considerados uno de los productos
con mayor capacidad de acumulacion del mercado.

FACILIDAD DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO: Los modelos
GEISER INERCIA de 800 y 1.000 litros estan disefiados con un sistema
desmontable del aislamiento en dos laterales opuestos del depdsito,
para accesos de 800 mm. de anchura.

Los modelos MASTER INERCIA “IB” y “ISB” incorporan una boca de
paso de hombre DN40O lateral, para acceso al interior del deposito,
para operaciones de inspeccién, limpieza y mantenimiento.

FACILIDAD DE MANIPULACION Y TRANSPORTE: Nuestros depdsitos
acumuladores “MASTER INERCIA"” estan disefiados para facilitar su
manejo y transporte hasta el punto de la instalacion.

Incorporan un sistema integrado para manejo y transporte con carreti-
lla, que facilita enormemente su manejo sin necesidad de paletizacion
del producto, que por su peso y tamano implicaria verdaderas dificul-
tades en la manipulacion.

Ademas disponen de cancamos de elevacion en la parte superior, para
el caso de necesidad de ubicacion del deposito en zonas elevadas y
tener que ser izado con pluma de carga.

Ed

CARACTERISTICAS COMUNES A TODOS LOS MODELOS
"GEISER INERCIA / MASTER INERCIA":

e Depositos acumuladores de inercia: acero al carbono.

e Capacidades GEISER INERCIA: 50, 80, 140, 200, 240, 370, 600, 800, 1.000 y 1.500 litros.
e Capacidades MASTER INERCIA: 1.500, 2.000, 2.500, 3.000, 3.500, 4.000 y 5.000 litros.

e Presion maxima de trabajo depdsito acumulador: 6 bar

® Presion maxima de trabajo serpentin (modelos “IS” e “IFS”): 25 bar

® Temperatura maxima de trabajo depdsito acumulador: 110 °C

e Temperatura maxima de trabajo serpentin (modelos “IS” e “IFS”): 200 °C
e Aislamiento térmico: PU rigido inyectado en molde (libre de CFC/HCFC, 0,025 W/m°K)
e Depositos para instacion VERTICAL sobre suelo (opcional, posicion HORIZONTAL -consultar-)
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DEPOSITOS ACUMULADORES EN CIRCUITO PRIMARIO |apesa
MASTER INERCIA - ACUMULACION

MASTER INERCIA “| / IB”

Depositos acumuladores de INERCIA, de 1.500 a 5.000 litros de capacidad, para circuitos cerrados de calefaccion o refri-
geracion.

Preparados para incorporacion de resistencia eléctrica de inmersién para calentamiento de apoyo

Aislado térmicamente con espuma rigida de poliuretano PU inyectada en molde, de 80 mm. de espesor, con pieza aislante
del mismo material en la BH DN400 lateral.

Suministro opcional de forro externo acolchado en PVC y conjunto embellecedores, o forrado con chapa de aluminio
ALUNOX (ver capitulo ACCESORIOS, péag.: 133).

MODELOS IB: Con boca de paso de hombre BH DN400 lateral, como acceso al interior del dep6sito acumulador, para
labores de inspeccién y tratamientos de limpieza y mantenimiento.

CUC AT IS SIS

- Depésito acumulador

- Forro externo

- Cubierta superior

- Aislamiento térmico

- Cancamos manipulacion

—TKa - a

MV-1500-...5000-1/IB

Capacidad ACS 1500 2000 2500 3000
D: Didmetro exterior mm. 1360 1360 1660 1660
H: Altura total mm. 1830 2280 2015 2305
Diagonal mm. 2281 2655 2611 2841 3068 2998 3316 <
s: conexion lateral " GAS/H 4 4 4 4 4 4 4 G
eh: conexidn resistencia eléctrica " GASH 2 2 2 2 2 2 2 o
p: conexion superior " GASH 2 2 2 2 2 2 2 LLl
k: conexion desagiie " GAS/IM 112 112 112 112 112 112 112 Z
tm: conexion sensores " GASH 112 112 112 112 112 112 112 —
Peso en vacio (aprox.) "I/ 1B" 2731298 353/378 503 /528 540/ 565 576 /601 893/918 970/995 8
_------- Z
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