DEPOSITOS ESTATICOS PARA G.L.P.
VAPORIZADORES GAS a RED (Feed-Out) lapesa

Vaporizador modular

- Modelo patentado.
- Capacidades de vaporizacién: 500, 1000, 1500 y 2000 kg/h.
- El sistema permite el aumento de la capacidad de vaporizacion cambiando el médulo de calefaccion, que es facilmente sustituible.
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SALIDA GLP
Gas a red

Brida DN80 PN25/40 para conexion

Valvula interna contra invasion del interruptor de nivel (Opcional)

con rearme automatico
(Cierre por nivel liquido)

Conexion 3/4" NPTH
para valv. seguridad

Conexion 3/4" NPTH

para manémetro MODULO DE
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Bridas DN50 PN25/40 para
entrada/salida de agua caliente

Conexién 1/2" NPTH
sonda para termémetro
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Liquido

Brida DIN
DN65 PN25/40
SEPARADOR DE GOTAS P

Conexion 1/4" NPTH
para purga
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Tabla de caracteristicas

f:l’:rc’_'zc";‘;_’é‘;"e Modelo Pc :tlz';:? Tara aprox. L - Presion de disefio: 20 bar.
'?Kg h.) Ref. (Kw..) Kg. (mm.) - Condiciones nominales de funcionamiento:
o " .- Temperatura de entrada de agua: 50°C.
500 VPM500 58 190 625 .- Presion de vaporizacién: 3 bar.
1.000 VPM1000 116 200 660
1.500 VPM1500 174 210 695

2.000 VPM2000 233 220 745



