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Depósitos construidos en chapa de acero
-  Dimensiones y características de acuerdo con la norma UNE 62350-1 (mayores de 3.000 lts.) y UNE 62351-1 (hasta 3.000 lts.)
-  Acero de alta resistencia según norma europea EN 10025 (acero al carbono o inoxidable bajo demanda)
-  Tornillería de acero cincado en las bocas de inspección

Acabados superficiales standard
Exterior:
•  Granallado hasta grado SA 2-1/2.
•  Recubrimiento de capa gruesa de poliuretano, con un espesor mínimo de 600 micras, que garantiza una tensión eléctrica de prueba superior a 15 KV.
•  Recubrimiento altamente resistente a la corrosión de cualquier origen y al derrame de combustibles líquidos.
•  Este tipo de acabado proporciona al depósito un inmejorable aspecto exterior.
•  La protección exterior se puede ampliar con ánodos para protección catódica. (Ver accesorios pág. 9)

Interior:
•  Limpio.

Otras ejecuciones (Bajo demanda):
•  Depósito de almacenamiento en acero inoxidable.
•  Acabados interiores para contenidos específicos; ad-blue, metanol, etanol, gasolina de aviación,  sulfúrico, agua fría de calidad alimentaria...

Posibilidad de variantes:
-  Otros diámetros de boca de inspección. Tapas con conexiones especiales.
-  Bocas de inspección adicionales.
-  Depósitos con varios compartimentos interiores.
-  Distintos espesores de recubrimiento (hasta 2 mm.)

Transporte:
Para proteger el revestimiento de los depósitos se incorporan cunas de apoyo que evitan el roce con el suelo
y los camiones no llevan laterales altos.

TAPA BOCA DE INSPECCIÓN
STANDARD DIÁMETRO NOMINAL 400

PARA DEPÓSITOS HASTA D 1500

1"GAS 3"GAS

3"GAS

2"GAS
4"GAS

ref. LF0057

Tapas Cincadas

TAPA BOCA DE INSPECCIÓN
STANDARD DIÁMETRO NOMINAL 500
PARA DEPÓSITOS A PARTIR DE D 1750

1"GAS

ref. LF0084

3"GAS

4"GAS

3"GAS
2"GAS

TAPA BOCA DE INSPECCIÓN
STANDARD DIAMETRO NOMINAL 500
PARA DEPÓSITOS A PARTIR DE D 2500

1-1/2"GAS

ref. LF2157

3"GAS

4"GAS

4"GAS
3"GAS

 G

 Brida boca de inspección
DN400 o DN500 según modeloOpcional: soporte para la

arqueta del foso

Orejetas de elevación

Placa de características

Apoyos para pintado

Soldado con
penetración

 A  ~55 ~55

Refuerzo contra impactos
de la varilla de medición

Tabla de características
  Capacidad

nominal
(litros)

Modelo
Ref.

Peso en vacío
aproximado

Kgs.

Dimensiones (mm.)
D                        A                         G

Espesor (mm.)
Virola                    Fondo

1000 LF 1000 (*) 160 856 1900 630 2,5 3

1500 LF 1500 (*) 220 1200 1500 750 2,5 3,5

2000 LF 2000 (*) 280 1200 1900 950 3 3,5

3000 LF 3000 430 1500 1990 1000 4 4

5000 LF 5000 740 1750 2340 1170 5 5

7500 LF 7500 950 1750 3400 1170 5 5
10000 LF 10 1200 1750 4550 1170 5 5

15000 LF 15 1850 2200 4300 3370 6 6

20000 LF 20 2250 2500 4600 1940 6 6

25000 LF 25 2650 2500 5580 2790 6 6

30000 LF 30 3000 2500 6580 3290 6 6

40000 LF 40 3800 2500 8560 3930 6 6
50000 LF 50 4650 2500 10740 5370 6 6

60000 LF 60 5500 2500 12720 5900 6 6

80000 LF 80 8550 3000 12090 6520 8 8

100000 LF 100 10550 3000 14840 7420 8 8

120000 LF 120 12250 3000 17590 9270 8 8

3 4

Depósito interior y exterior de acero al carbono (Depósito con cubeto incorporado)
- Depósito exterior de acero. Depósito interior según pág. 3.
- Dimensiones y características de acuerdo con la norma UNE 62350-2 (mayores de 3.000 lts.) y UNE 62351-2 (hasta 3.000 lts.)
- Tornillería de acero cincado en las bocas de inspección.
- Entre las dos paredes existe una cámara estanca que permite la detección de fugas (Ver dispositivos de detección).-
- No es necesario el cubeto de obra civil debidamente impermeabilizado. La doble pared actúa de cubeto.
- El acero utilizado en la construcción,según norma europea EN 10025 (acero al carbono o inoxidable bajo demanda) de gran resistencia

mecánica y capacidad de deformación, permite la absorción de golpes, vibraciones (tránsito de vehículos, etc.) o movimientos moderados
de terreno. También permite una resistencia adecuada a modernos aditivos (alcoholes, etc.)

Acabados superficiales standard
Exterior:
•   Granallado hasta grado SA 2-1/2
•   Recubrimiento de capa gruesa de poliuretano, con un espesor mínimo de 600 micras que garantiza una tensión eléctrica de prueba superior a 15 KV.
•   Recubrimiento altamente resistente a la corrosión de cualquier origen y al derrame de combustibles líquidos.
•   Este tipo de acabado proporciona al depósito un inmejorable aspecto exterior.
•   La protección exterior se puede ampliar con ánodos para protección catódica (ver accesorios pág. 9)

Interior:
•  Limpio.

Otras ejecuciones (Bajo demanda):
•  Depósito de almacenamiento en acero inoxidable.
•  Acabados interiores para contenidos específicos; ad-blue, metanol, etanol, gasolina de aviación, sulfúrico, agua fría de calidad alimentaria ..

Tapa estándar: ver depósitos simple pared en pág. 3
Posibilidad de variantes: ver pág. 3
Detección de fugas:
- Suministro estándar: preparado según esquema para realizar detección de fugas por vacío.

•   Realización de vacío en fábrica.
•   Accesorios colocados (manovacuómetro y llaves de corte)

- Suministros opcionales:
•   Cámara llena de mezcla glicolada (para detección de fugas por líquido).
•   Equipos de detección de fugas por vacio, presión o líquido. (Ver pág. 10)

Transporte:
Para proteger el revestimiento de los depósitos se incorporan cunas de apoyo que evitan el roce con el suelo, y los camiones no llevan laterales altos.

1500 LFD 1500 350 1200 1510 760 3 3,5 2,5 3,5

2000 LFD 2000 450 1200 1910 960 3 3,5 3 3,5

3000 LFD 3000 700 1500 2000 1000 3 3,5 3 4
5000 LFD 5000 1100 1750 2350 1170 3 3,5 5 5

7500 LFD 7500 1500 1750 3410 1170 3 3,5 5 5

10000 LFD 10 1900 1750 4560 1170 3 3,5 5 5

15000 LFD 15 3000 2200 4310 3380 4 4,5 6 6

20000 LFD 20 3700 2500 4610 1950 4 5 6 6

25000 LFD 25 4550 2500 5590 2790 4 5 6 6

30000 LFD 30 5000 2500 6590 3290 4 5 6 6

40000 LFD 40 6250 2500 8580 3930 4 5 6 6

50000 LFD 50 7800 2500 10750 5370 4 5 6 6

60000 LFD 60 9050 2500 12730 5910 4 5 6 6

80000 LFD 80 13300 3000 12110 6520 4 5 8 8

100000 LFD 100 15850 3000 14860 7430 4 5 8 8

120000 LFD 120 18150 3000 17610 9270 4 5 8 8

 G
Opcional: soporte para la
arqueta del foso

 A (Longitud doble pared) ~55  ~55

Zona no recubierta por
el depósito interior
(Volumen inferior al 5%)

Depósito interior
(Ver pag. 3)

Cámara estanca
entre paredes

Apoyos para pintado

Depósito exterior

Conexión para sistema de
detección de fugas: 1/2"

DETECCIÓN POR VACÍO
(Suministro estándar)

Eje vertical de la
boca de inspección Manovacuómetro

Tapón

Llave de corte

Cámara

DEPÓSITO
DOBLE PARED

Tabla de características
  Capacidad

nominal
(litros)

Modelo
Ref.

Peso en vacío
aproximado

Kgs.

Dimensiones (mm.)
D                       A                       G

Espesor (mm.)
    Envolvente Dep. Interior

Virola         Fondo        Virola          Fondo

 Brida boca de inspección DN400 o DN500 según modelo

15000 LFP 15 1900 2500 3520 1760 3 6 6 6

20000 LFP 20 2350 2500 4620 2310 3 6 6 6

25000 LFP 25 2750 2500 5600 2630 3 6 6 6

30000 LFP 30 3150 2500 6600 3310 3 6 6 6

40000 LFP 40 3950 2500 8590 4290 3 6 6 6

50000 LFP 50 4900 2500 10760 5390 3 6 6 6

60000 LFP 60 5800 2500 12740 5610 3 6 6 6
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Apoyo de arqueta y
cierre de doble pared

Orejetas de elevación desmontables
(Según modelo)

Pared de polietileno
envolviendo totalmente

Cámara estanca
entre paredes

A (Longitud total)

G

Orejetas de
elevación

Llave de corte

DETECCIÓN POR VACÍO
(Suministro estándar)

Interior de arqueta

DEPÓSITO
DOBLE PARED

Cámara

Manovacuómetro

Depósito interior de acero y exterior de Polietileno (Depósito con cubeto incorporado)
- Depósito exterior de plancha de polietileno (PE). Depósito interior de acero, según pág. 3.
- Dimensiones y características de acuerdo con la norma UNE 62350-3.
- Tornillería de acero cincado en las bocas de inspección y soporte de arqueta.
- Se realiza recubriendo el depósito base con plancha de PE.
- Entre las dos paredes existe una cámara estanca que permite la detección de fugas (Ver dispositivos de detección).
- No es necesario el cubeto de obra civil debidamente impermeabilizado.La doble pared actúa de cubeto.

Depósito interior de acero:

- El acero utilizado en la construcción,según norma europea EN 10025 (acero al carbono o inoxidable bajo demanda) de gran resistencia
mecánica y capacidad de deformación, permite la absorción de golpes, vibraciones (tránsito de vehículos, etc.) o movimientos moderados
de terreno. También permite una resistencia adecuada a modernos aditivos (alcoholes, etc.)

Envolvente de Polietileno (PE):

- El polietileno del depósito exterior:
•  Actúa de cubeto de seguridad.
•  Es una barrera a la corrosión exterior de cualquier origen por su elevada estabilidad química.
•  Cubre totalmente el depósito interior (excepto la zona de acceso) imposibilitando la corrosión del acero.
•  Resistente al derrame de combustibles líquidos, a los suelos, al agua y a múltiples ácidos y bases.
•  Material dieléctrico.
•  Semirrígido, por lo que admite deformaciones sin fisuras.
•  Resistente a impactos y vibraciones (tráfico rodado)
•  Al ser una plancha laminada está totalmente ausente de las porosidades interiores de otros procesos.

Placa de características

Depósito interior de
ACERO al carbono (ver pág.3)

Tapa estándar: ver depósitos simple pared en pág. 3
Apoyo de arqueta: cuadrado 1000x1000 (paso 890x890). Para colocación de arqueta prefabricada: ver pág. 9
Posibilidad de variantes: ver pág. 3
Detección de fugas:
- Suministro estándar: preparado según esquema para realizar detección de fugas por vacío.

• Realización de vacío en fábrica.
• Accesorios colocados (manovacuómetro y llaves de corte)

- Suministros opcionales:
• Equipo de detección de fugas por vacio. (Ver pág. 10)

Transporte:
Para proteger el revestimiento de los depósitos se incorporan cunas de apoyo que evitan el roce con el suelo, y los camiones no llevan laterales altos.

1500 1200 LF 1500 P 2 1020 - LFD 1500 P 2 1020 - 100 740 -

2000 1200 LF 2000 P 2 1420 - LFD 2000 P 2 1420 - 100 740 -
3000 1500 LF 3000 P 2 1300 - LFD 3000 P 2 1300 - 75 1000 -

5000 1750 LF 5000 P 2 1400 - LFD 5000 P 2 1400 - 100 1200 -

7500 1750 LF 7500 P 2 2300 - LFD 7500 P 2 2300 - 100 1200 -

10000 1750 LF 10 P 2 3400 - LFD 10 P 3 1700 1700 100 1200 -

15000 2200 LF 15 P 2 3000 - LFD 15 P 2 3000 - 100 1800 150

20000 2500 LF 20 P 2 3200 - LFD 20 P 2 3200 - 100 2000 150
25000 2500 LF 25 P 2 3700 - LFD 25 P 2 3700 - 100 2000 150

30000 2500 LF 30 P 2 5150 - LFD 30 P 3 2575 2575 100 2000 150

40000 2500 LF 40 P 2 7100 - LFD 40 P 3 3550 3550 100 2000 150

50000 2500 LF 50 P 2 9300 - LFD 50 P 4 3100 3100 100 2000 150

60000 2500 LF 60 P 3 5450 5450 LFD 60 P 4 3400 3750 100 2000 150

80000 3000 LF 80 P 2 10300 - LFD 80 P 4 4500 2900 100 2500 200
100000 3000 LF 100 P 3 6425 6425 LFD 100 P 4 4200 4325 100 2500 200

120000 3000 LF 120 P 3 7800 7800 LFD 120 P 5 3900 3900 100 2500 200
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 Brida boca de inspección
DN400 o DN500 según modelo

Depósito simple y doble
pared según páginas 3 y 4.Orejetas de elevación

Placa de características

Apoyos soldados
Sólo para depósitos
con cuatro apoyos

L1 L2L2

C

B

B

APOYOS

Capacidad 1500 y 2000 lts.

Capacidad mayor de 2000 lts.

1 Agujero ø 20

1 Aguj. ø 30 hasta D 1750
2 Aguj. ø 30 desde D 2200

Depósitos construidos en chapa de acero
Con las mismas dimensiones y características constructivas que los modelos para instalación enterrada, incorporan apoyos para instalación aérea.
Los apoyos estan soldados al cuerpo del depósito y con el mismo acabado.
Representación en la figura inferior de apoyos según normativa UNE.

Acabados superficiales standard
Exterior:
•  Granallado hasta grado SA 2-1/2.
•  Imprimación anticorrosiva.
•  Acabado en poliuretano blanco.

Simple pared                                                Doble pared
  Capacidad

nominal
(litros)

Dimensiones (mm.)
L1                     L2

Nº
Apoyos

Modelo
Ref.

Diámetro
nominal

D

Modelo
Ref.

Nº
Apoyos

Dimensiones (mm.)
L1                     L2

Dimensiones (mm.)
H                    B                    C

Tapa estándar: ver depósitos simple pared en pág. 3
Posibilidad de variantes: ver pág. 3

IMPORTANTE:
Colocar los pernos de anclaje del depósito, una vez colocado éste sobre la bancada

Instalación eléctrica
(230 V c.a. 50 Hz)

Venteo con seta cortafuegos

Nivel

Elementos para control de
estanqueidad del depósito

Equipo electrónico de
suministro

1700

Boca de carga

Conjunto de aspiración con válvula de pie,
filtro y llave de corte

Sistema alivio de presión

Filtro

Estructura de
protección

2600

Extintor de 6 Kg.

Modelos LFT; Depósitos especialmente preparados para acoplar un equipo de
trasvase, en instalaciones de pequeños consumos propios.
- Depósitos en chapa de acero según norma EN 10025. ACABADOS SUPERFICIALES: -Exterior

• Imprimación.
• Acabado en poliuretano blanco.

Mods. LFDUA; Depósitos de doble pared de acero, con estructura de protección y
equipo de suministro para gasóleo.
- Depósito exterior de acero. Depósito interior según pág. 3. ACABADOS SUPERFICIALES: -Exterior.
- Dimensiones y características de acuerdo con la norma UNE 62350-2 (mayores de 3.000 lts.) •  Imprimación.
   y UNE 62351-2 (hasta 3.000 lts.) •  Acabado en poliuretano blanco.
- Volumenes: desde 3.000 hasta 15.000 lts. (representado mod. 3000 lts.)    (estructura de protección en color rojo)

Mods. LFT paralelepipédicos

1690

2368

480
Soporte equipo
de trasvase

825

Agujero ø 20

Carga 2"GAS

Aireación 2"GAS

Nivel 2"GAS

Aspiración 2"GAS
Soporte equipo

de trasvase

300250 250300

1555

2120 Agujero ø 20

625

Dimensiones y características de acuerdo con la norma UNE 62351-1

Modelo LFT1500 Modelo LFT3000

730

Aireación 2"GAS

Nivel 2"GAS

Carga 2"GAS

Soportes equipo
de  trasiego

Aspiración 2"GAS

Asas de izado

Placa de
características

Patas de apoyo

A

Dimensiones y características de acuerdo con la norma UNE 62352

Mods. LFT cilíndricos

Modelos LFT990 a LFT1400

Se suministra completo (con todos los accesorios)

mods. paralelepipédicos
  Capacidad

nominal
(litros)

Modelo
Ref.

Peso en vacío
aproximado

Kgs.

Dimensión
 (mm.)

A

Espesor (mm.)
Virola            Fondo

990 LFT  990 120 1250 2 2
1200 LFT 1200 135 1500 2 2

1400 LFT 1400 150 1700 2 2

mods. cilíndricos
  Capacidad

nominal
(litros)

Modelo
Ref.

Peso en vacío
aproximado

Kgs.

Espesor (mm.)
Virola            Fondo

1500 LFT 1500 190 2,5 3
3000 LFT 3000 360 3 3,5

Tablas de características
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Depósitos de simple pared para instalación vertical.
Nos ajustamos a sus necesidades, consúltenos: ACABADOS SUPERFICIALES: -Exterior
- Acero al Carbono o Inoxidable. • Imprimación.
- Distintos acabados interiores y exteriores. • Acabado en poliuretano.
- Capacidades hasta 200 m3.
- Accesorios (escaleras, barandillas, plataformas..)
- Diferentes posibilidades de construccción (Ver ejemplos)

Depósito de 10.000 lts con faldón

Boca de hombre de apertura
rápida, en fondo superior

Faldón inferior con accesos

Escalera de gato con protector

Barandilla con rodapié

Depósito de 72.000 lts con fondo plano

Fondo plano

Depósito de 30.000 lts con patas
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Facilitan  y agilizan la instalación

EQUIPAMIENTO DE BOCAS

- Bocas equipadas con aspiraciones completas.
- Distinto número de aspiraciones.
- Tubo de descarga y tubo guía para varilla de medición.
- Tapas para bocas de distintos tamaños.

SOPORTE PARA ATORNILLADO
DE ARQUETA DE PE

ARQUETA DE POLIETILENO REFORZADOREGISTROS CON TAPA (de acero fundido)

TRAMPILLÓN 400x400 aprox.
Clase B125 según EN 124

TRAMPILLÓN 600x600 aprox.
Sin refuerzo: Clase B125 según EN 124
Con refuerzo: Clase C250 según EN 124

ADAPTADORES PARA
ARQUETA

TAPA DE PRFV CON MARCO PARA ARQUETA EN FOSO
( Cumple con los requisitos de la norma europea EN 124, clase D400)
PRFV: Plástico reforzado con fibra de vidrio.

Tapa Marco

Junta 100 Depósito

Tapa arqueta

Tubo de aspiración

VÁLVULA DE PIE
 DE DOBLE CIERRE

2"GAS-H
ISO 228/1

Cuerpo superior

Doble cierre
interior

Cuerpo inferior

Filtro

"TE" DE AIREACIÓN
"Te" de aireación del depósito
con rejillas en las entradas

ADAPTADORES PARA BOCA DE CARGA
Acoplamiento de cierre rápido para
conexión a manguera de descarga

1-1/2"GAS-H
ISO 228/1

Acoplamiento DIN 28450
VK80/BM80 PN10
con tapa y cadena

Adaptador para boca de
carga 3"GAS-M a 4"GAS-H

Acoplamiento a tapa
4"GAS-M

Tapa boca de hombre

Valvula de prevención
para sobrellenado DN 100
(Opcional)

Terminal prensado ø 8
Cable revestido 0.75 KV

ÁNODOS Y CABLES DE CONEXIÓN PARA PROTECCIÓN CATÓDICA

ESCALERA Y PLATAFORMA DESMONTABLES

Plataforma

Paso interior
ø760

1335

VARILLAS DE MEDICIÓN
(Aluminio)
Marcas cada centímetro
con tabla separada
para lectura de volúmenes

VÁLVULA CONTRA SOBRELLENADO
Limitación al 90% incluye tubos superior
e inferior.

Marcas

Tapa boca de hombre

Ánodo de magnesio. Ref.22.800

Tapa boca de hombre

SERPENTIN EN TAPA
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Soporte arqueta
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Modelos

- Fugalarm-V, Modelo para Vacío
- Fugalarm-P, Modelo para Presión

Características del sistema

- Fabricados según EN 13160 y con certificado CE
- Indicadores acústicos y visuales del estado en que se encuentra el sistema.
- Display de gran tamaño con indicación, en valor absoluto, del grado de presión o vacío,

en la cámara intersticial.
- Pulsadores para prueba y paro de las alarmas, así como para acceder a las opciones del menú.
- Relés conmutados para la indicación a distancia de las señales de alarma.
- Barrera zener incorporada
- Dimensiones: 110 x 215 x 40

Detector de fugas modelo FUGALARM

SISTEMA BÁSICO DE FUGAS POR NIVEL DE LÍQUIDO

- OPCIONALMENTE se puede suministrar equipo de mantenimiento de la presión o el vacío

Control de nivel. Modelo NV2000

Características del sistema

- Sistema de control de nivel electroneumático que permite la medición
de hasta 10 depósitos en un mismo equipo.

- La densidad relativa del producto a contener debe ser inferior a 1,1.
- Bajo pedido se puede suministrar el equipo para productos más densos.
- Las sondas están exentas de electricidad, disponen de una conexión

de 1" GAS, una longitud de 2500 mm y están fabricadas en latón y cobre,
pudiendo fabricarse, opcionalmente, en acero inoxidable o materiales
plásticos, y hasta 3000 mm. de longitud.

- Dispone de panel de control con display, teclado para introducción de
 datos así como relé para activación de alarmas externas. Permite

conexión a redes LAN mediante protocolo TCP/IP.

Modelo Nº tanques
NV1001 1
NV1002 2
NV1003 3
NV1004 4
NV2005 5
NV2006 6
NV2007 7
NV2008 8
NV2009 9
NV2010 10

Señal de funcionamiento

Interruptor alarma sonora

Piloto rojo de alarma

Botón de test

CAJA DE SEÑALES

Bajo pedido
posibilidad de conectar
con alarma externa

a red
220 v

Cable de transmisión
Longitud normal: 1.1 m.
 (Posibilidad de conectar con
alargadera de 200 m.)

CÉLULA DE CONTROL
 (Con sensor interno
de nivel de líquido)

Conexión al depósito

OPCIÓN: Cámara del depósito llena de líquido anticongelante (hasta -20º C)
* Este equipo sólo se debe instalar en depósitos de DOBLE PARED de ACERO

Sonda de nivel

SIFÓN DE
CONDENSADOS
(MODELOS DE VACÍO)

TUBO NEUMÁTICO MEDIDA

LLAVE DE CORTE

MANÓMETRO

VÁLVULA PASO
LÍQUIDO

TUBO NEUMÁTICO

EQUIPO DE
REGENERACIÓN
(OPCIONAL)

Anclaje en extremo con dos cintas
(a doble lazo cada una) Anclaje con una sola cinta (a doble lazo)

3000 LF 3000 1500 2 2 675 --
5000 LF 5000 1750 2 2 560 --
7500 LF 7500 1750 2 2 920 --

10000 LF 10 1750 2 2 1625 --
15000 LF 15 2200 2 2 1450 --
20000 LF 20 2500 2 2 1720 --
25000 LF 25 2500 2 4 2210 --
30000 LF 30 2500 2 4 2710 --
40000 LF 40 2500 4 4 1250 2450
50000 LF 50 2500 4 6 1790 3000
60000 LF 60 2500 4 6 1880 3900
80000 LF 80 3000 6 8 1050 2x2150

100000 LF 100 3000 8 10 1075 3x1925




