Recubrir el tanque con arena de densidad minima 1.5 kg/dm3,
al menos 60 cm por encima de la generatriz superior.
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Seccién minima losa

de hormigén de 2580x200
(densidad minima: 2.4 kg/dm3)
El hormigén y el tanque no deben estar

en contacto directo (minimo 5 cm)

Y

CINTAS DE AMARRE (poliéster)
CON TENSOR

DEPOSITO

Rellenar espacio entre losa
y tanque con arena,
(densidad minima: 1.5 kg/dm3)
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RANURA PARA FIJACION

DE LAS CINTAS DE AMARRE
-NO HORMIGONAR-
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| DETALLE SECCION |

Nota:

- Instalacién depdsito segun norma UNE109502
- Acabado exterior: Imprimacion epoxi-poliamida 60u
(*) 1 6 2 cintas segun modelo (ver catalogo de LAPESA)

PARRILLA DE ACERO

MODELO | TIPo | Cantidad g: Zf'r?ti‘i Long."t?e;stidor Peso (kg)
de apoyos de amarre UPN (mm)

LFD20 2 3940 204

LFD25 1 2 4930 232

LFD30 4 6200 263

LFD40 8500 433

LFD50 5 4 5 10700 487

LFD60 12700 532

LFD70 6 8 14700 708
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