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APLICACIONES CONDICIONES DE SERVICIO

Las valvulas de compuerta de cierre metalico de ARCO Presion nominal: 16 bar

pertenecientes a la serie STOP, por sus materialesy Presion de ensayao: 24 bar

disefio son adecuadas para su uso en redes de Rango de temperaturas: 0°C hasta 85°C
distribucion de agua. (excluyendo congelacion)

Fluido: A tabl
Engeneral, todas las aplicaciones que requieran Hee gHapotabe

detener el flujo de agua.

Este tipo de valvulas de retencidn no deben emplearse
nunca con aguas residuales, pueden obstruir el
mecanismo de cierre.

CONPONENTES
item Componente Material Tratamiento
1 Compuerta Laton Color latén
2 Cuerpo Latén Europeo CW617N Color latén
3 Eje Latén Europeo CW614N Color latén
4 Junta Plana Carton
5 Lateral Latén Europeo CW617N Color latén
6 Anillo del eje Latén Europeo CW614N Color latén
7 Prensa PTFE
8 Arandela de sujecion Latdn Color latén
9 Tuerca Prensa Latén Europeo CW614N Color latén
10 Mando Acero Epoxy Rojo
11 Arandela Indicador Aluminio
12 Tuerca Hierro Cobreado
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DIMIENSIONES

Medida A B C D
1/2HH 65 37 G2 50
3/4HH 67 41 G4 50
1HH 76 44 Gl 59
1vHH 0 50 Gl 59
1v%2HH 96 51 G112 70
2HH 119 61 G2 70
2Y2HH 159 66 G212 98
3HH 184 84 G3 109
4HH 227 80 G4 131

GRoscalS0228
Disponible también conrosca NPT

INSTALACION Y MANTENIMIENTO.

Durante la instalacion sujetar la valvula por los extremos de
las conexiones, nunca por la parte central para evitar
deformaciones en los componentes internos. La valvula
podr(a quedar dafnada irremediablemente.

Pueden instalarse tanto en posicion vertical como en
horizontal.

Efectuar una maniobra completa de cierre y apertura cada 3
meses. Esta frecuencia debe incrementarse para aguas con
durezas superiores a 50 grados franceses.

Av.del Cid, 16 . .
. . _ Todos los productos tienen un impacto
46134 | Foios | Valencia | ESPana medioambiental durante todo su ciclo de vida,
incluyendo su retirada. Todos los componentes de
® .y “ estas valvulas pueden ser reciclados. Depositela
a rco Departamento |ngenlerla: ' ‘ en un punto verde o de reciclaje cuando no vaya a
CALIDAD POR TRADICION Tel:+34963171 070 [ ’ i

Valvulas ARCO, S.L. sereserva el derecho de
cambio de cualquier producto o sus
caracter(sticaas técnicas en cualquier momentoy
sin previa notificacion.
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