


El Gen2 Home es el elevador
ideal para cualquier tipo de
vivienda unifamiliar o edificio
de traéfico moderado, tanto en

proyectos de nueva construccién
como de rehabilitacion.

Un elevador en simbiosis con

el entorno pero adaptado a

las necesidades del edificio y
minimizando los requerimientos
del hueco.

Unifamiliares
Colegios
Residencias
Hoteles y

oequenos
Comercios




TECNOLOGIA

Un elevador ehiciente

SOSTENIBILIDAD

El primer elevador para edificios de trafico limitado que incorpora el sistema de
traccion Gen2 patentado por Otis y sustituye los cables de acero tradicionales por
cintas flexibles de acero recubiertas de poliuretano.

La maquina compacta con un peso de 53 Kg, se sitla en el mismo hueco, no siendo
necesario el cuarto de méaquinas lo que proporciona un gran ahorro constructivo.

Su exclusiva tecnologia proporciona un ahorro energético de hasta un 70% respecto
a un elevador hidraulico.

SERVICIO GLOBAL

Otis ofrece un Servicio completo para asesorarle desde el inicio del proyecto: estudio
previo, instalacion, financiacion, informacion legal, trabajos auxiliares, finalizacién de
obra, puesta en marcha del elevador y mantenimiento del equipo.

El programa especifico de mantenimiento creado por OTIS para este elevador,
garantiza su correcto funcionamiento. En caso necesario y ante situaciones
imprevistas, Otis dispone de un Servicio 24 horas de atencion telefénica y de averias.
Ademas, de forma exclusiva y opcional cuenta con el Servicio Elite que permite
detectar posibles averias antes que estas se produzcan y solucionar las mismas
mediante monitorizacién on-line.

SEGURIDAD
Las cintas planas son un 20% mas ligeras y duran hasta 3 veces mas que los cables
convencionales.

Para su mayor tranquilidad, de forma opcional el Gen2 Home va equipado con un
sistema de alimentacién independiente que en caso de corte de suministro eléctrico,
permite realizar hasta 10 viajes sin necesidad de conexion a la red.

CONFORT
El Gen2 Home proporciona un funcionamiento suave y silencioso gracias a las cintas
de acero recubiertas de poliuretano que evitan el ruido metal contra metal.

La suavidad en el arranque y deceleracién y la precision de parada que proporciona
con el variador de frecuencia hacen del Gen2 Home el elevador ideal para el hogar.
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* Espejo central de suelo a techo disponible a partir de Enero de 2018.

ESPEJOS

Sin espejo Medio espejo de Espejo central
lado a lado al fondo de suelo a techo
*Disponible a partir de Enero
de 2018

BOTONERA INDICADOR
—_— DE POSICION
EN PLANTA

INDICADOR
DE POSICION
EN CABINA

Acero Inoxidable
Botdn pulsado, iluminado en blanco
Opcidn de llavin

MPD MULTI PANTALLA DIGITAL (OPCIONAL)

19:32 R

LLAMADOR DE PLANTA

Con indicador de llegada
(para puertas manuales
abatibles ciegas)

PASAMANOS RODAPIE

e Aluminio o PVC

Redondeado Redondeado
Barra, cromo satinado Barra, cromo brillo
Codo, cromo brillo Codo, cromo satinado

PUERTAS MANUALES ABATIBLES EN PLANTA

Consultar disponibilidad

BRLI

Ciega Mirilla* Panoramica* Maxi-Panoramica*

* Con cristal transparente, ahumado o parasol.

PUERTAS AUTOMATICAS DE CABINA TIPO BUS

Consultar disponibilidad

Ciega Mirilla* Panoramica* Maxi-Panoramica*

* Con cristal transparente o ahumado.

PUERTAS AUTOMATICAS

Consultar con nuestro
departamento técnico
los colores d|spon|bles
de puertas, asi como
las posibles medidas
de los marcos.

2 Hojas 3 Hojas

TECHOS

Acero Inoxidable
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Encanto
Sencillez
Exclusividad

PANELES REVESTIMIENTOS VINILICOS

Pino Cérdoba Caoba Castafio Nogal Plata granulada Madera ceniza

Gris muaré Gris cepillado Negro Gris plomo Gris plata Gris lino

PANELES ACERO INOXIDABLE

Acero cepillado Acero lino Acero Dama Acero piel de bufalo

SUELOS VINILICOS

Hormigén plomo Hormigoén Piedra negra Cemento palo Méarmol negro Roble rustico

Arenisca Negro

SUELOS DE GRANITO

Blanco baltico Gris perla Gris infinity Sahara

Dorado palido

Cerezo americano




CARACTERISTICAS TECNICAS

Especificaciones

VELOCIDAD

CUADRO DE MANIOBRA

0,15 m/s.

CAPACIDAD DE CARGA

® De 250 a 385 Kgs.

Ancho (CW) x Profundo (CD)

1silla de ruedas 1100 x 1400 > Dimensiones > 900 x 1400

+ acompanante 6 3 personas

1 silla de ruedas 6 2/3 personas 200 x 1400 > Dimensiones > 800 x 1250

2/3 personas Dimensiones < 800 x 1250

EMBARQUES

¢ Con un embarque o doble embarque a 90°y 180°.
® Recorrido maximo de 6 paradas, 15 metros.

EQUIPO DE TRACCION

* Maquina compacta de traccién mediante cintas planas.

FOSO MiINIMO

® Foso de 100 mm para suelos vinilicos.
* Foso de 120 mm para suelos de granito.

SOBRERRECORRIDO

¢ Totalmente silencioso.
¢ Situado en la columna de la puerta del piso superior.
* Medidas: 330 mm de ancho x 95 mm de fondo

x 2100 mm de alto.

OPCIONES DE HUECO

¢ Huecos tradicionales de albanileria u hormigén y
también estructuras de acero y cristal.
* Posibilidad de instalacién por exterior e interior del edificio.

TIPOS DE PUERTAS

* Embocadura de puerta de cabina en acero inoxidable o
blanca.

* Puertas de piso manuales abatibles, ciegas, con mirilla,
panordmicas o maxi panoramicas, todas ellas con
posibilidad de puertas de cabina tipo bus o sin puertas
de cabina. (consultar disponibilidad).

* Puertas de piso y cabina automaticas telescopicas
de 2 o 3 hojas.

MEDIDA DE PASO DE PUERTAS

® Puertas manuales abatibles

enplanta ..o, Desde 600 a 900 de paso
® Puertas de cabina tipo Bus ..... Desde 600 a 900 de paso
¢ Puertas de 2 hojas ...........c....... Desde 700 a 900 de paso
® Puertas de 3 hojas .................. Desde 600 a 900 de paso
REGULACIONES Y NORMAS

¢ Sobrerrecorrido minimo de 2500 mm. En caso de
puertas automaticas telescépicas de 3 hojas, sera de
2650 mm.

Doble embarque 90°,
puerta automatica telescépica

Un embarque, sin puerta de cabina
y puerta de piso manual abatible

* Directiva de Maquinas 2006/42/EC
* RD 1644/2008
* Norma EN ISO 25745 Clase A

Un embarque,
puerta automatica telescépica

CABINA CW CABINA CW __CABINA CW
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Consultar diferentes opciones de tipos de puertas. HUECO HW

HUECO HW

CONFIGURACION BASICA

¢ En caso de corte de suministro eléctrico, el dispositivo
“EAR" Sistema de Rescate Automético desplaza la
cabina a planta evitando posibles atrapamientos.

¢ Botdn de stop en la botonera de cabina.

e Sistema de comunicacion con el exterior.

* Proteccién de acceso. En ausencia de puertas de
cabina, una pantalla invisible de rayos infrarrojos actta
como red de seguridad.

* Apagado automético de luz en cabina. Cuando pasa
un cierto tiempo sin que el elevador sea utilizado, la luz
de la cabina se apaga y permanece apagada hasta su
préxima puesta en funcionamiento.

CONFIGURACION OPCIONAL

¢ Con puertas de cabina automaticas (no para puertas
BUS), cortina de rayos infrarrojos.

¢ Encendido automatico de luz en pasillo.

* Indicador de posicion en planta.

* En caso de corte de suministro eléctrico, dispone de
un sistema de alimentacién que permite realizar hasta
10 viajes sin conexién a la red.

e Sistema de comunicacién con el exterior:

- Intercomunicador por videoconferencia que
permite contactar con el Servicio Otis, pudiendo
ver en pantalla la persona que le atiende.

- Actlia como posicional e indicador de direccién.

- Permite personalizar los mensajes que aparecen en
pantalla.

- Monitorizado las 24 horas del dia.

* Servicio Elite.

® Cabina panoramica.

* Revestimiento exterior decorativo de cabina para
huecos acristalados (consultar colores).

DIMENSIONES DE CABINA (mm)

Dimensiones Milimetros

| Minimo

Ancho (CW)

Minimo 780

Profundo (CD)
| Maximo 1400

Altura de Cabina 2100
Altura de Puertas 2000

® Dimensiones maximas de cabina, 1100 x 1400

(Consultar posibilidad de otras dimensiones)

FUNCIONA CON CORRIENTE
MONOFASICA DE 230V

FOSO REDUCIDO 100 mm




———Qtis Elevator Company es lider mundial
en la fabricaciéon y mantenimiento
de productos de transporte vertical,
incluyendo ascensores, escaleras
mecanicas y andenes méviles.

Fundada hace mas de 160 afios por

el inventor del ascensor seguro para
pasajeros, Otis ofrece productos y servicios
a través de sus companias en mas de 200
paises y territorios, y mantiene més de

1,8 millones de ascensores y escaleras
mecanicas en todo el mundo.

Otis forma parte del grupo United
Technologies Corp., lider mundial como
proveedor de sistemas para la industria
aeroespacial y de la construccion.

Para mas informacidn, visitenos en
www.otis.com y en:

You +
¥ | dbin] 3

OTIS

ZARDOYA OTIS, S.A. — \
C/ Golfo de Saldnica, 73 R , w
28033, Madrid W =
Tel.: 91 343 51 00 T e

OTIS respeta el Medio Ambiente. Material reciclable. Cuando ya no sea de utilidad, por favor, depositelo en el contenedor para papel.
OTIS se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas y estéticas sin previo aviso con el fin de mejorar la calidad de sus productos.
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