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PLATAFORMAS HIDRAULICAS



:Plataformas hidraulicas OTIS ZHL, ZH y ZHD

. APLICACION

Las plataformas hidrdulicas tienen su campo de apii-
caci6n en el transporte de cargas exclusivamente, es-
tando prohibido su Uso para el movimiento de perso-
nas al no cumpii, por su propio destino, las exigencias
de seguridad incluidas en la directiva sobre aparatos
elevadores

. CARACTERISTICAS TECNICAS

Producto normalizado de impuisicn hidrauiica median-
te émbolo y suspension por cables o cadenas, a traves
de Un cabezal diferencial, con poleas o pifiones, monta-
do sobre el extremo del émbolo,

Estribo y plataforma constrtidos con perfies lamina-
dos. Piso de carga en chapa de acero antideslizante.

Cabeza diferencial incorporado en el extiemo supe-
tior del piston. Conforma el soporte de las poleas de
desvio que permiten elevar la plataforma al doble de
altura que el recorrido del piston.

Columnas de soporte e impulsién (una o dos co-
lumnas) localzadas a uno o ambos lados de la pla-
taforma y apoyadas en la base del foso, Van fiadas
a la estructura circundante con anclajes especiales,
con el fin de absorber esfuerzos de vuelco. EI dlindro
incorpora n pistén cromado de 25 (+/- £) micras con
acabado pulido espejo; va dotado de elementos de
estanqueidad de altas prestaciones

Central de fuerza formada por un conjunto mono-
block constituido por tanque de aceite, motor eléc-
trico de 1500 rp.m., grupo motobormba, valvulas
antiretorno y de sequridad, electro valvula, fitro de

. DIRECTIVA

Las plataformas hidrdulicas estdn sujetasa la Directiva
de Méquinas 2006/42/CE y a las referentes a la com-
patibiidad electromecdnica: 2¢ / 5¢ <L . Entre los
requerimientos de dicha directiva, destaca la necesi-
dad de que circulen por recinto cerrado, vayan provis-
tas de puertas en piso y de barandillas de proteccion
para evitar el desplazamiento de la carga

aspiracion y desvaporiza-
cién. Todos los compo-
nentes van montados so-
bre la tapa del tanque para
facilitar su revision. La cen-
tral de fuerza puede situar-
se, segtn corweniencia,
hasta a 10 m de distancia
del recinto.

Cuadro de maniobra para ¢l funcionamiento atito-
mitico de la instalacion, va situado en armario metdli-
co previsto para ser fiado  la pared

Botonera de mando sitiada en
el muro o en el cerco de la puer-
ta exterior (de piso), para obligar a
que las drdenes de funcionamien-
to se den siempre desde el exterior
Gontiene un puisador por cada piso a
servir, luz verde de plataforma en planta,
uz roja de piataforma no disponible y lla-
vin habilitador para restringir ¢ uso de cada
botonera,
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w ELEMENTOS DE SEGURIDAD

Las pataformas  OTIS

cumplen la directiva de mé-

quinas en todo cuanto les

afecta, estando provistas

delos siguientes elementos

de seguridad

- Barandillas de proteccion
para evitar la caida de los
objetos transportados e
impedir que la carga so-
bresalga de la superficie
de la plataforma habilta-
da para ello

- Vahla limitadora de presion en caso de obstrceion
de la tuberfa 0 sobrecarga importante,

- Valvla contra-rotura de la tuberia del aceite

- Llave de paso del aceite entre central hidralicay tuberfa

- Contacto de rotura de cables o cadenas y, enlas plata-
formas ZHL, paracaidas instantaneo en caso de fotura
o aflojamiento de cadenas que produce atomdtica-
mente el corte de la maniobra eléctrica,

- Puertas con enclavamientos mecdnicos y eléctricos,
instalados en la serie de sequridad de la plataforma
para bloguear su desplazamiento en caso de que la
puerta esté abierta.

- Doble cable o cadenas para la traccion + doble cable
de seguridad

- Bloqueo mecdrico de seguridad para operaciones de
mantenimiento en foso.

- Puertas especificas para plataformas con cerradura
de sequridad de ascensor (sin necesidad de leval, bi-
sagras reforzadas, y con dlasiicacion de resistencia al
fliego E120 de acuerdo con la norma EN 81-68,

SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Para el manterimiento de las plataformas, requisito
obligado por a Directiva de Mécuinas, Otis dispone de
la red comercial més ampla del sector, estando pre-
sente en mis de trescientas localidades desde donde
cubre todo ¢l pais.

La profesionalidad de nuestro personal, nuestro cono-
cimiento del negocio y los dtiles a emplear, hacen de
Ofis la mejor alternativa para garantizar un funciona-
iento permanente y seguro de la instalacion.

- Stop de foso y tora de corriente para manterimien-
to. El pulsador de "stop" nos permite acceder al foso
de forma segura al impedir e movimiento de la plata-
forma hasta que se active el dispositivo de blogueo
mecdrico

- Botonera de manterimiento enchufable. Disefiada para
ser utiizada exclusivamente por personal auitorizado y
hacer las labores de mantenimiento mas seguras. Dis-
pone de tomas de corriente

- Deteccion de acceso al foso. Detecta la apertura de la
cerradura de puerta de planta en nivel inferior (sila pla-
taforma no estd en esta parada). La plataforma queda
fuera de servicio hasta que se realicen los procedimien-
tos adectiados de mantenimiento.

- Llavin habilitador en cada botonera de planta,

- Pesacargas para plataformas con carga = 1000 kg,

- Interruptor principal blocueable con candado situado
en la parte exterior de la puerta del cuadro. Corta la
alimentacion de todos 10s circLitos excepto la del alum-
brado

En el cuadro eléctrico

~Interruptor del circuito de alumbrado situado en la
puerta del cuadro al lado del principal

- Interruptores diferenciales para el circtito principal y el
de alumbrado en el interior del cuadro eléctrico. Permi-
ten comprobar la existencia de este tipo de proteccion
antes de realizar el mantenimiento sin depender de la
instalacicn del edificio

- Interruptor magneto-térmico de proteccién contra
sobre-intensidad y cortocircuitos en el dirctito de
fuerza {principal) y de alumbrado. Asf preparamos el
circuito para conectar [a iluminacion de hueco y to-
mas de corriente.
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Plataformas 1 columna Modelo |Carga A B D Potencia max. (kW)
(kg) | Min. | Max | Min. | Max | Min. v=02m/s | v=03m/s
100 | 700 | 2000 | 700 | 1300 | 120 1,10 1,10
200 | 700 | 2000 | 700 | 1300 | 120 1,10 2,20
ZHL 300 [ 700 | 2000 700 [ 1300 ] 120 1,50 220
400 | 700 | 2000 | 700 | 1000 | 120 1,50 3,00
500 | 700 | 2000 700 | 1000 120 2,20 3,00
o - Modelo | Carga A B D H Potencia max. (kW)
e (kg) | Min. [ Max | Min. | Max | Min. | Min. [ v=0,1m/s | v=02m/s
200 | 810* | 2100 | 800 | 1500 | 250 | 210 110 2,20
300 | 810 [ 2100 800 1500 250 | 210 | 1,10 2,20
400 | 810* [ 2100 | 800 [ 1500 | 250 | 210 | 1,50 2,20
ZH 500 | 810* | 2100 | 800 | 1500 | 250 | 210 1,50 3,00
750 | 810° [ 2100 | 800 1500 250 | 210 | 2,20 3,00
1000 | 1280 | 2800 | 700 [ 2000 | 400 | 300 | 3,00 5,50
1500 | 1280 | 2800 | 700 | 2000 | 400 | 300 4,00 7,36
2000 | 1280 | 2800 | 700 | 2000 [ 400 [ 300 [ 400 9,20
Cctas en mm.

Plataformas de doble columna
en el mismo lado

NOTA ZHL con traccién por cadena, ZH con traccién por cable, opcionalmente

par cackena, excepto para cargas de 2.000 kg que lleva raccién por cacena.

¥ Conla cpeisn por cadena >

minimo= 1060 .

La huida serd el valor méximo entre K y la altura de la puerta +250mm.

Plataformas de doble columna
enfrentadas

NOTA: las dirmensicres de hueco
pueden verse mudiicadas conlas
opoiones "Cabira’ y “Paramento
{cabinasin techo)”

NOTA: para cargas iguales o superiores a 4.000 kg, la Taccibn seré por cade-
na. El resto de la gama va con traccion por cable y opcionalmente por cadena,

* Elfceo minimo con la opeicn *artiderivas” es 700 mm,

Modelo | Carga A 8 D | H | Potenciamax. (kW)
] (kg) [ Min. | Max | Min. | Max | Min. | Min. | v=0,1m/s | v=02m/s
ZHDL [ 2000 | 28005500 | 800 [ 2500 450 | 300 | 400 | 11,00
i 3000 | 2800 | 5500 | 800 | 2500 | 450 | 300 55 | 11,00
Modelo | Carga A B D | H | _Potenciamax. (kW)
(kg) | Min. [ Max | Min. [ Max | Min. | Min. [ v=0,1m/s [ v=02m/s
1000 | 800 | 3500 | 1350|4000 | 350 | 210 | 2,20 550
1500 | 800 | 3500 | 1350 | 4000 | 350 | 210 3,00 736
ZHD [ 2000 | 1200 | 5000 | 1600 | 6000 | 400 | 300 | 4,00 11,00
3000 | 1200 | 5000 | 1600 | 6000 | 400 | 300 | 5,50 11,00
4000 | 1400 | 5000 | 1600 | 6000 | 450* | 300 | 9,20 18,40
5000 | 1400 | 5000 | 1600 | 6000 | 450* | 300 | 9,20 22,00
Cctas en mm.
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