Tamaios de ventanas VELUX

Tamaiios disponibles para ventana de cubierta inclinada Tamaiios disponibles ventana cubierta plana
Las medidas indican las dimensiones exteriores del marco Las medidas indican las dimensiones exteriores de la ventana. A las
en cm. El hueco recomendable para la instalacion debe medidas indicadas habria que afiadir 1 cm mas para el remate
tener 2 cm perimetrales a cada lado, adicionales a la y 2 cm mas en caso de rematar con cartén-yeso.
medida de la ventana.
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Para otras medidas, por favor, constltanos

De acuerdo con la normativa urbanistica, la superficie acristalada debe ser como minimo el 10% de la superficie habitable de la habitacion.
El cuadro muestra la superfice acristalada para cada tamario de ventana. Consultar normativa especifica en cada caso. Por ejemplo para una
estancia de 40 m? la superficie acristalada recomendada sera de 4 m?, lo que equivale aproximadamente a 4 ventanas tamaiio PK10

Cadigo de tamaiio CKO2 | CKO4 | FKO6 | MKO4 | MKO8 | PKIO | SKO6 | SKIO | UKO4 | UKO8

Superficie acristalada m? 0.22 0,29 0,47 0,47 072 1,07 095 1,35 091 1,40
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