Informacion de producto
Ventana giratoria manual en poliuretano

GGU

e Realizada en poliuretano moldeado de alta calidad con
acabado en barniz blanco

e Barra de maniobra para operaciones sencillas, incluso con
muebles debajo de la ventana

e Aleta de ventilacidn con filtro integrado para polen e insectos

¢ Acabado interior que no precisa mantenimiento

¢ Acabado exterior que no precisa mantenimiento

endiente de la cubierta

e Se puede instalar en cubiertas con pendientes entre 15° y 90°

Materiales

e Estructura de madera con recubrimiento de poliuretano
¢ Vidrio

e Aluminio lacado, cobre o zinc

e Aislamiento con sistema Thermo Technology™

Para instrucciones de instalacion, dibujos CAD, etc, por favor
visite nuestra pagina www.velux.es.

Certificados y Garantias

Las fabricas de EUTR En cumplimiento del Reglamento
productos VELUX europeo de la comercializacion de la
garantizan la madera (EUTR), Reglamento Europeo
implantacién de 995/2010

sistemas de calidad de REACH Somos conscientes de la normativa
procesos y de sistemas REACH y reconocemos las obligaciones.
de gestion Nuestros productos no estan obligados
medioambiental a registrarse conforme a REACH y
mediante las ninguno de ellos contiene sustancias
correspondientes nocivas.

acreditaciones ISO

9001 e ISO 14001
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amafios disponibles y superficie de iluminacion. Pendiente recomendada
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Marco exfterior

Las ventanas giratorias
permiten la colocacion de
muebles debajo de la
ventana sin obstruir su
funcionamiento.

Para ventanas que se van a
colocar al alcance de la
mano, intente fograr una
altura de instalacidn gque
parmita una visidn clara al
wstar do peé o o estar
sentado. Dbserve que la
altura dptima de la ventana
dopands da ta pandiente do
|& cubierta,

—

El______zﬂ_

VELUX 2



Valores Técnicos

-- 59 --76 -- 60 -- 66
Uw [W/m2K] 1.2 1.2 1.2 1.0
Ug [W/m2K] 1.0 1.0 1.0 0.7
Rw [dB] 32 35 37 37
gll 0.55 0.30 0.30 0.50
wll 0.79 0.62 0.61 0.69
twvl] 0.19 0.05 0.05 0.05
Permeabilidad al aire 4 4 4 4

[clase]

Para algunas variantes se pueden obtener mejoras térmicas, como valores mas bajos de U (U.) y el coeficiente de pérdida de calor lineal menor (@), con el premarco aislante y con la instalaciéon

hundida

Composicion del acristalamiento

--59

--76

-- 60

-- 66

Vidrio interior

4 mm flotado
bajo emisivo extra
aislante

3+3 vidrio laminado
bajo emisivo extra
aislante

3+3 vidrio laminado
bajo emisivo extra
aislante y aislamiento
acustico

3+3 vidrio laminado
bajo emisivo extra
aislante

Vidrio intermedio

3 mm vidrio flotado
termoendurecido

Vidrio exterior

4 mm templado bajo
emisivo extra aislante

4 mm templado bajo
emisivo extra aislante
y extra proteccion solar

6 mm templado bajo
emisivo extra aislante
y extra proteccion solar
y facil limpieza

4 mm templado anti
rocio y facil limpieza

Camara aislante 16 mm 15 mm 15 mm 2 x 12 mm
Acristalamiento Doble Doble Doble Triple
Gas de la camara aislante Argén Argén Argén Argén
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Caracteristicas del vidrio

--59 --76 -- 60 -- 66
Aislamiento térmico
Los acristalamientos reducen la pérdida de calor a través de
la ventana y mejoran el confort interior. P P P s
Ganancia solar
En el invierno, aprovechamos la energia del sol que entra a
través de las ventanas. PP ° ° Py
Proteccién solar
En climas célidos y en habitaciones con ventanas grandes,
un tratamiento solar proporciona un clima interior mejor PR PP
durante los periodos de verano. Adicionalmente, se puede
instalar proteccion solar exterior.
Aislamiento acustico
Una combinacion de vidrio laminado y un espesor de vidrio
adecuadq proporcionan un alslamlentq’acustlco mejor. ° P PR PR
Igual de importantes son la construccion de la hoja, el
marco y las juntas.
Seguridad antirrobo
Vidrio interior laminado grueso disefiado para aumentar la
resistencia antirrobo ° °

Balance energético

El balance energético representa la capacidad de la ventana
de tejado para utilizar la ganancia solar pasiva y mantener

el calor durante el invierno, asi como su capacidad para / / / /
proteger contra el riesgo de sobrecalentamiento en verano.

Los productos de proteccion solar pueden mejorar ain mas
las condiciones de confort de verano.

Seguridad

El vidrio laminado interior esta disefiado para mantener los
fragmentos juntos en caso de rotura. Recomendamos que ‘/ / ‘/
considere usar un acristalamiento con vidrio laminado en el

interior en ventanas situadas en areas donde vayan a
dormir, jugar o trabajar personas.

Dureza exterior
Los vidrios exteriores templados hacen que el vidrio sea

mas resistente a las heladas, vientos fuertes y nieve. ‘/ ‘/ / ‘/

Retardo de la decoloracion de materiales
El vidrio laminado interior protege los materiales situados

detras del vidrio contra la radiacién UV y por lo tanto ‘/ / ‘/
retarda la decoloracién de los materiales.

Atenuacion del ruido de lluvia

La combinacién de vidrio laminado y de mayor espesor
ayudan a proporcionar una reduccion significativa del ruido. /
Igual de importantes son la construccién de la hoja, el

marco y las juntas.

Facil limpieza

El tratamiento de facil limpieza minimiza la frecuencia de
limpieza del vidrio exterior y proporciona una visién mas / ‘/
clara en caso de lluvia.

Anti-rocio

El recubrimiento anti-rocio reduce significativamente el
rocio en el vidrio exterior y proporciona una visién mas /
clara.

0000 0000

® Bueno ®® Mejor ® 0o El mejor / Caracteristica incluida en la variante del acristalamiento
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Valores Técnicos, ventilacion a través de la aleta de ventilacién

Ventanas con doble acristalamiento

Propiedades Ancho

CK-- FK-- MK-- PK-- SK-- UK--
Caracteristicas del flujo de aire [1/s] 1.9 2.3 2.8 3.4 4.1 4.8
Exponente del flujo de aire [-] 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53
Capacidad de ventilacion a 4 Pa [I/s] 4.0 4.8 5.8 7.1 8.5 10.0
Capacidad de ventilacion a 8 Pa [I/s] 5.7 6.9 8.4 10.2 12.3 14.5
Capacidad de ventilaciéon a 10 Pa [I/s] 6.4 7.8 9.5 11.5 13.9 16.3
Capacidad de ventilaciéon a 20 Pa [I/s] 9.3 11.3 13.7 16.6 20.1 23.5
C;f‘i‘“‘;‘l:";‘r"a['z’:‘ez? través de la aleta de 2600 3100 3700 4600 5600 6600
Area libre [mm2] 2800 3700 4500 6100 7200 10600

Ventanas con triple acristalamiento

Propiedades Ancho

CK-- FK-- MK-- PK-- SK-- UK--
Caracteristicas del flujo de aire [1/s] 1.2 1.3 1.5 1.7 2.1 2.4
Exponente del flujo de aire [-] 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63
Capacidad de ventilacion a 4 Pa [I/s] 2.8 3.1 3.5 4.1 4.9 5.7
Capacidad de ventilaciéon a 8 Pa [I/s] 4.3 4.8 5.4 6.3 7.6 8.9
Capacidad de ventilaciéon a 10 Pa [I/s] 4.9 5.5 6.2 7.3 8.2 10.2
Capacidad de ventilaciéon a 20 Pa [I/s] 5.5 6.2 6.9 8.1 9.8 11.5
C;:“‘;‘é‘l‘;‘r’f['em“:fz? través de la aleta de 2000 2200 2500 2900 3500 4100
Area libre [mm2] 2800 3700 4500 6100 7200 10600
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Caracteristicas visibles

d Cerradura de la hoja

s ) Thermo Technology™
i Acero electrogalvanizado
3 ] ° 9 e Poliestireno expandido

(color: "plata") ¢
® Color: gris carbon

Placa identificativa

Codigo de ventana, tamafio y Pestillo de

seguridad

variante -
¢ Marcado CE . Pla_stlco
e Cddigo de produccion e Gris

Cédigo QR - - - ] == ® Acero

Ensamble por
Click
¢ Aluminio lacado

Bisagras de friccion
e Acero electrogalvanizado
(color: "plata")

A Alojamiento del pestillo
Barra de maniobra e Plastico
¢ Aluminio anodizado * Gris
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Mantenimiento y limpiez

Para limpiar el
vidrio exterior
desde el interior,
gire la ventana y
asegurela en la
posicion de
limpieza con el
pestillo de
seguridad.

Kits de reparacion y
mantenimiento
VELUX disponibles.

Perfileria exterior Cortinas, toldos y persianas

NCS
Color estandar

S 7500-N

RAL

Material x A
Stopls Color mas proximo

Aluminio lacado

(-0--) gris 7043

Aluminio lacado

(-5-) nearo S 9000-N

9005

Cobre
(1)

Zinc titanio
(-3-)

Para colores especiales, por favor contacte con www.velux.es

Acabado interior

Barniz blanco,
NCS color estandar: S 0500-N,

Barniz blanco

RAL mas préximo: 9003.

Para colores especiales, por favor contacte con www.velux.es

Cercos y Productos de instala

Cercos para:
¢ Instalacion sencilla ED-
¢ Instalacion twin EB-
¢ Instalacion combi EK-
[ Disponible para instalaciéon normal y hundida

Productos de instalacion:

Premarco aislante + Lamina impermeabilizante
plisada BDX 2000

Lamina impermeable perimetral BFX y canal de
drenaje

Kit para recercado LSG

Para mas informacion, visite www.velux.es.

Aislamiento térmico

interior
l Cortina de oscurecimiento P
Estor Yy
Cortina plisada oo
Cortina plisada maximo aisl. 4
‘ Cortina Veneciana 'Yy
Cortina DGo °
Proteccion solar exterior
Toldo eeo
Persiana eee
r
4
Accesorios adicionales
Mosquiteras °
o
.l

«eo Disponible en accionamiento manual, eléctrico y solar

«o  Disponible en accionamiento manual y eléctrico

. Disponible en accionamiento manual

Las versiones en accionamiento eléctrico y solar son parte de la gama de productos VELUX
INTEGRA®.

Opciones de control

Sistema VELUX INTEGRA®
* Kit de conversion Solar (KSX 100K). Se
puede instalar para actualizar ventanas
- manuales para obtener una serie de
beneficios
e Mando a distancia con pantalla tactil

* Varilla de apertura

I\
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